STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 015-003-0001

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Drogi gminne w Mielniku
Oviekt:  Ulica Piaskowa
Adres: Melnik

Wykonanie naktadki z mieszanki mineralno-asfaltowej

Inwestor : Gmina Mielnik
17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 33



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWSS Poznan

Temat nr : 015-003-0001 KOBRA wer. 9.4
Wykonanie nakiadki z mieszanki mineralno-asfaltowej
Budowa: Drogi gminne w Mielniku
Obiekt:  Ulica Piaskowa
Adres:  Mielnik
Data : 2017-07-26 Sl
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
KNR 003-0107-01-00 ATHENASOFT Warszana 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw wraz z tawa, bez wzgledu na rodzaj podsypki (z wywozem na odl. do 1
km) - - betonowych 15x30 cm,z wyw.samoch.skrzyniow.
ZAE 1 - KNNR 006-0403-03-00 MRRIB 20,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o
wymiarach 20x30 cm
20= 20,000
Razem = 20,000 | m
ZAE .1 - KNNR 006-1305-01-00 MRRIB 0,900| m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziennych, przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
9*01= 0,900
Razem = 0,900 | m3
ZAr .1 - KNNR 006-0309-02-00 VRRB 1403,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |
Warstwa scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
samsamowytadowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 3
cm - mieszanka standard |
(200.00* 6.00) +(58.00 * 3.50) = 1 403,000
Razem = 1403,000 | m2

- Koniec wydruku - - -




