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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
2.

> w

Informacje o inwestyciji

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przeznaczenie terenu.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omodwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia  czesci  rysunkowej  projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
zagospodarowania dziafki lub terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drog, parkingow,
placéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

10.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

11.Zakres oddziatywania inwestycji.
12.Prace demontazowe, rozbiorkowe.
13.Wycinka drzew.

e CZESC RYSUNKOWA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys. Z1 skala 1:500

Il. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO; BRANZA ARCHITEKTURA

NGO~ WN =

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Lokalizacja obiektu

Charakterystyka obiektu

Podstawowe warunki realizacji robot
Ochrona przeciwpozarowa
Geotechniczne warunki posadowienia.
Technologia kuchni

II.LINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE

CZLONKOW WLASCIWEJ I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ

POSWIADCZENIA ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

V. OSWIADZCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

VI.CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA:

RZUT PRZYZIEMIA rys. AO1 skala 1:100
RZUT DACHU rys. AO2 skala 1:100
PRZEKROJ A-A; B-B rys. AO3 skala 1:100
ELEWACJE PN-PD rys. AO4 skala 1:100
ELEWACJE WSCH-ZACH rys. A0S skala 1:100
RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA KUCHNI rys. TO1 skala 1:50

PRZEKROJ-PRZEZ-NARSTWY-STOPODACGHUY rys—DB0O4-skala4-10

POSADZKI | WYKONCZENIE SCIAN rys. D13 skala 1:100
PRZEGRODY SANITARNE rys. D14 skala 1:25
DETAL SUFITOW NAPINANYCH rys. D15 skala 1:25
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW rys. D16 skala 1:100
WIATA SMIETNIKOWA rys. D17 skala 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.1 rys. D18 skala 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI CZ.2 rys. D19 skala 1:50
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje o inwestycji

INWESTOR: Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
ADRES INWESTYCJI:  Mielnik
ul. Brzeska 132
17-307 Mielnik

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola 3 oddziatowego w technologii stalowej modutowej na
nieruchomosci w Mielniku potozonej przy ul. Brzeskiej, na czesci dziatki nr geod. 6143/2, obreb 4. Projektowany
budynek bedzie faczyt sie z istniejgcym Zespotem Szkdt poprzez budynek sali gimnastyczne. Projektowany
budynek bedzie posiadat zaplecze techniczne oraz infrastrukture techniczng (przytacze gazowe, energetyczne,
wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) . W poblizu przewidziano rowniez miejsce na plac zabaw dla dzieci.

3. Przeznaczenie terenu.

Dla niniejszej inwestycji obowigzuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 kwietnia
2017r. znak IR.6733.1.2017

Decyzja okresla przeznaczenie terenu inwestycji pod zabudowe ustugowag.

Lokalizacja i funkcja przedsiewziecia jest zgodna z ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na terenie dziatki objetej projektem znajduje sie istniejgcy Zespot Szkdt w Mielniku. Na terenie dziatki znajduje sie
budynek szkoly, sala gimnastyczna oraz budynek garazu. Wszystkie obiekty rozlokowane sg wkoto centralnego
placu. Na pdétnoc od niego na znajduje sie stare boisko szkolne. Teren pod boiskiem zostat przeznaczony pod
budowe projektowanego przedszkola. Wzdtuz wschodniego i potnocnego boku boiska znajdujg sie istniejgce
niezadaszone trybuny. Przy bramie od ulicy Zaszkolnej zlokalizowana jest istniejgca wiata smietnikowa.
Rzedne terenu ksztattujg sie ok 147,3-147,74m n.p.m.
Na terenie wokot projektowanej inwestycji znajduje sie:

e  Od strony potudniowej — istniejgcy plac manewrowy i budynek szkoty

e  (Od strony wschodniej — istniejgcy budynek sali gimnastycznej oraz skarpa

e Od strony pétnocnej — skarpa

e (Od strony zachodniej — istniejgcy budynek garazu
Powierzchnia dziatki 12795 m?.
Powierzchnia zabudowy projektowanego przedszkola 936,1m?2.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie
terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej zagospodarowania dziatki lub terenu.

Budynek

Planowana inwestycja polega na budowie 1-kondygnacyjnego budynku ustugowego w potnocnej
czesci dziatki. Projektowana inwestycja zostanie wykonana w technologii stalowe modutowej. Do
projektowanego budynku prowadzg 3 rézne wejscia, dodatkowo kazda z przedszkolnych sal
oddziatowych zostata wyposazone w niezalezne wyjscie. Od strony pétnocnej znajdujg sie wejscia do
pomieszczen technicznych (kottowni i rozdzielni elektrycznej). Niezaleznym wejsciem dysponuje
rowniez zaplecze kuchni szkolnej od strony wschodniej. Projektowany budynek bedzie miat ksztat

5



nieregularny o wymiarach ~29,5x46,5m.

Place manewrowe i parking

Ruch samochodowy przewiduje sie na catej utwardzonej nawierzchni terenu.

Wijazd na teren posesji bedzie odbywat sie poprzez istniejgcy wjazd od strony ulicy Brzeskiej oraz
Zaszkolnej. Projekt przewiduje realizacje nowego placu manewrowego na poétnoc od projektowanego
przedszkola. Projektowana jest, rowniez droga utwardzona tgczgca istniejgce place manewrowe z
projektowanym. Projektowana droga znajdzie sie na zachdd od istniejgcego budynku garazu.

Sciana oddzielenia pozarowego

Z racji na niewielkg odlegto$¢ miedzy projektowanym budynkiem przedszkola a istniejgcym budynkiem
garazu przewidziano budowe $ciany oddzielenia pozarowego. Usytuowanie zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania Z01.

Plac zabaw

Projektuje sie niewielki plac zabaw na wschéd od projektowanego budynku przedszkola. Plac zabaw
zlokalizowano na niewielkim wzniesieniu, poziom terenu na placu zabaw bedzie znajdowat sie ok.
2,5m powyzej poziomu posadzki projektowanego budynku. Na plac zabaw dostep zapewniono
poprzez schody zelbetowe, kiore jednoczesnie bedg stanowity funkcje muru oporowego
umozliwiajgcego wyréwnanie terenu wokoét projektowanego budynku.

Wiata Smietnikowa

Projektuje sie wiate Smietnikowg w pétnocnej czesci dziatki
Wiata smietnikowa systemowa typu TERES 3/3 lub réwnowazny do ustawienia szesciu konteneréw o
pojemnos$ci 1100 L oraz dwdch o pojemnosci 240 L - wypetnienie Scian - panele z blachy

Wymiary: (przy podstawie) wys. /gteb/ szer 263/490/490 cm

- konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo

- zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej

- wypetnienie boczne z paneli z blachy

- drzwi do wyciggania kubtow

- zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna

- rynna odprowadzajgca wode z dachu

- komplet srub i kotw do zmontowania i osadzenia na podiozu (poziom posadzki)

Mury oporowe

Projektuje sie, zelbetowe mury oporowe zabezpieczajgce istniejgcg skarpe. Projektowane mury
oporowe umozliwig lokalizacje projektowanego budynku przedszkola oraz wygospodarujg przestrzen
na plac zabaw. Na poziom placu zabaw prowadzi¢ bedg schody Zzelbetowe wykonczone ptytami z
betonu architektonicznego.

Instalacje

Projektuje sie wyposazenie projektowanego obiektu w instalacje elektryczne (odgromowa, oswietlenia
0golnego, oswietlenia zewnetrznego, gniazd wtykowych), wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z osobng instalacjg na kanalizacje z kuchni wraz z
separatorem oraz kanalizacji deszczowej (rynny, rury spustowe deszczowe), wentylacji mechanicznej,
gazu. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. Wszelkiego rodzaju wywiewki i kominki
wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi. Przej$cia przez przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi
p. poz oraz z uzyciem systemowych rozwigzan w sposéb szczelny.



6. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia
drég, parkingéw, placoéw i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

Rzedne poziomu posadzki £0,00=147,75m n.p.m.
e Powierzchnia dziatki 12795 m?;
e Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 936,1m?;
e Kubatura projektowanego obiektu 4202,95m3;

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkoéw oraz czy podlegaja
ochronie.

Projekt swoim zasiegiem obejmuje obszar wpisane do rejestru zabytkéw, i podlega ochronie na mocy
ustawy z dnie 23 lipca 2003r, ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

8. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie na obszarach zagrozonych eksploatacjami gérniczymi.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Obecnie nie istniejg i nie przewiduje sie jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych budynkow i ich otoczenia.

10.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie dotyczy.

11.Zakres oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 2013. 1409 t,j. z
pozn. zm.] oraz §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012.462
z pozn. zm.] w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej zatgczam do projektu
budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:

Na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422]
przestanianie jest weryfikowane pod katem budynkéw z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Projektowana rozbudowa bedzie oddziatywata na dziatke geod. nr 6144/2 w zakresie rzucanego
cienia. Zgodnie z przepisami o ocenach oddziatywania na srodowisko wnioskowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

12.Prace demontazowe, rozbiorkowe.

Przewidziano prace rozbidorkowe nawierzchni boiska oraz czesci istniejgcych ciggow pieszych. Rozebrany
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zostanie wiatrotap budynku sali gimnastycznej w miejscu w ktérym bedzie on sie tgczyt z projektowanym
budynkiem przedszkola. Rozebrane zostang trybuny zewnetrzne w raz z murkami oporowymi w celu wykonania
nowych murkéw oporowych uwzgledniajgcych posadowienie projektowanego budynku przedszkola oraz
planowany plac zabaw.

13.Wycinka drzew.

Nie dotyczy.

mgr inz. arch. TOMASZ JONASZ
upr. nr MA/009/13
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I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest projekt budowy przedszkola 3 oddziatowego w technologii stalowej modutowej na
nieruchomosci w Mielniku potozonej przy ul. Brzeskiej, na dziatce nr geod. 6143/2, obreb 4. Projektowany
budynek bedzie faczyt sie z istniejgcym Zespotem Szkdt poprzez budynek sali gimnastyczne. Projektowany
budynek bedzie posiadat zaplecze techniczne oraz infrastrukture techniczng (przytgcze gazowe, energetyczne,
wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) . W poblizu przewidziano rowniez miejsce na plac zabaw dla dzieci.

Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego w branzy architektonicznej rozbudowy i
modernizacji budynku zageszczania serwatki. Projekt nie zawiera szczegétowych danych takich jak:

e detale architektoniczne,

e rysunki wykonawcze i montazowe,

e kosztorysy.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Zlecenie i wytyczne inwestora,

e dokumentacja geotechniczna,

e projekt zagospodarowania terenu,

e normy i przepisy budowlane, w szczegdlnoSci: polskie i europejskie normy dot. budownictwa i
materiatdw budowlanych, ustawa Prawo Budowlane i przepisy odrebne z nig powigzane (w
szczegolnosci warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

e obliczenia statyczne.

3. Lokalizacja Obiektu

Teren inwestycji stanowi czes¢ dziatki nr ew. 6143/2, obreb 4, Mielnik, pow. siemiatycki, woj.
podlaskie. Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na terenie istniejacego Zespotu Szkét w Mielniku.
Dostep do dziatki zapewniony jest poprzez 2 istniejgce zjazdy z drdg publicznych tj. ul. Brzeskiej oraz
Zaszkolne;.

Projektowany obiekt powstanie w pétnocnej czeéci dziatki w miejscu starego boiska szkolnego. Bedzie
on taczyt sie z istniejgcg zabudowa (istniejgcym budynkiem Sali gimnastycznej) i bedzie stanowita
integralng czes¢.

4. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.

Projektowany budynek bedzie funkcjonowat jako 3 oddziatowe przedszkole Gminy Mielnik. Kazdy z
oddziatow bedzie posiadat wiasne pomieszczenia sanitarne oraz niewielki magazynek.

Budynek dodatkowo pomiesci biura dla logopedy i pedagoga, pokdj nauczycielski z zapleczem
socjalnym.

Drugim istotnym przeznaczeniem obiektu jest przygotowywanie positkow dla dzieci. W tym celu
zaprojektowano kuchnie z catym ciggiem technologicznym oraz sale konsumpcyjng. Cato$¢ potgczona
jest fgcznikiem z istniejgcym kompleksem oswiatowym. Budynek bedzie posiadat réwnie takie
pomieszczenia jak kottownia, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz ogélnodostepne wc.
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Forma architektoniczna.

Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek na planie wieloboku (bez podpiwniczenia) z dachem
ptaskim o nachyleniu potaci dachowej ok 3%. Projektowany budynek taczy sie z istniejgcym
budynkiem sali gimnastycznej. Zaprojektowany rozbudowa zostat swojg formg dostosowany do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Bedzie posiada¢ wspotczesny wyraz architektoniczny.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne podano w stosunku do poziomu +£0,00=147,75m n.p.m.

e poziom terenu -0,47m;
e poziom wejscia -0,02m;
L]
]

poziom attyki +4,49m;

poziom posadzki parteru £0,00m;

Charakterystyczne parametry techniczne

KUBATURA 4202,95m3
POWIERCHNIA ZABUDOWY 936,07 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 854,26 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 948,59 m2
DLUGOSC ~46,5m
SZEROKOSC 29,5m
WYSOKOSC PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | 5,64m
(MIERZONA OD POZIOMU TERENU DO
NAJWYZSZEJ KALENICY)

e poziom posadzki parteru +0,00=147,75m n.p.m.

e zestawienie pomieszczen

POW.
L.P. NAZWA (M3 POSADZKA
1 | WIATROtLAP 11,16 wyktadzina
2 | KORYTARZ 109,81 wyktadzina
3 | SALA ZAJECIOWA | ODDZ. 69,21 wyktadzina dywanowa
4 | MAGAZYNEK | ODDZ. 6,46 | wykfadzina antyposlizgowa
5 |WCIODDZ. 10,45| wyktadzina antyposlizgowa
6 |WCIlI ODDZ. 10,42 | wyktadzina antyposlizgowa
7 | MAGAZYNEK Il ODDZ. 6,42 | wyktadzina antyposlizgowa
8 | SALA ZAJECIOWA Il ODDZ. 69,62 wyktadzina dywanowa
9 | GABINET PEDAGOGA 14,40 wyktadzina dywanowa
10 | GABINET LOGOPEDY 14,13 wyktadzina dywanowa
11 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 23,88 wyktadzina dywanowa
12 | WC PERSONELU 3,81 | wyktadzina antyposlizgowa
13 | KOTLOWNIA 24,81 | wyktfadzina antyposlizgowa
14 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,94 | wyktadzina antyposlizgowa
15 | WIATROLAP 13,58 | wyktadzina antyposlizgowa
16 | POM. URZ. CHLODNICZYCH 9,88 | wyktadzina antyposlizgowa
17 | POM MYCIA | DEZYNF. JA) 6,25 | wyktadzina antyposlizgowa
18 | PRZYG. WSTEPNA WARZYW 6,79 | wykfadzina antyposlizgowa
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19 | WC PERSONELU 6,54 | wyktadzina antyposlizgowa
20 | POM. SOCJALNE 11,54 | wyktadzina antyposlizgowa
21 | MAGAZYN WARZYW 3,87 | wyktadzina antyposlizgowa
22 | POM. GOSPODARCZE 2,05| wykfadzina antyposlizgowa
23 | KOMUNIKACIA 30,34 | wyktadzina antyposlizgowa
24 | MAGAZYN PROD. SUCHYCH 7,92 | wyktadzina antyposlizgowa
25 | KUCHNIA WtASCIWA 55,49 | wykfadzina antyposlizgowa
26 | POSTOJ WOZKOW 5,25| wyktadzina antyposélizgowa
27 | MYCIE WOZKOW 3,65| wyktadzina antyposlizgowa
28 | KOMUNIKACIA 4,92 | wykfadzina antyposlizgowa
29 | ZMYWALNIA NACZYN 6,43 | wykfadzina antyposlizgowa
30 | SALA KONSUMPCYJNA 84,32 | wyktadzina antyposlizgowa
31 | POM. GOSPODARCZE 4,85| wyktadzina antyposlizgowa
32 | WC NIEPELNOSPRAWNI 5,63 | wyktadzina antyposlizgowa
33 | WC DAMSKIE 10,91| wyktadzina antyposlizgowa
34 | WC MESKIE 10,66 | wyktadzina antyposlizgowa
35 | KOMINIKACJA 18,07 wyktadzina

36 | tACZNIK 81,20 wyktadzina

37 |WCIll ODDz. 10,42 | wyktadzina antyposlizgowa
38 | MAGAZYNEK Il ODDZ. 6,23 wyktadzina dywanowa
39 | SALA ZAJECIOWA 1ll ODDZ. 69,95 wyktadzina dywanowa

854,29 | SUMA

Opis rozwigzan budowlanych

Budynek zostat zaprojektowany w systemie modutowym gdzie gtéwng konstrukcje nosng stanowig
stalowe elementy z profili zamknietych o przekroju prostokgtnym lub kwadratowym. System modutowy
stanowi kompletne rozwigzanie producenta gdzie wszystkie elementy nosne systemu posiadajg
odpowiednie badania i obliczenia statyczne.

Moduty produkowane w zakladzie spetniajgcym wymagania jakosciowe obowigzujgce w procesach
spawalniczych zgodnie z normg EN ISO 3834-3. Szkielet stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie wg
PN EN ISO 12 944 wykonany z profili o przekroju prostokgtnym, S235 lub S355, potgczonych trwale
poprzez spawane w klasie EXC2.

Zabudowa modutowa to obiekt wysokiego stopnia prefabrykacji. Wraz z instalacjami technicznymi
budynku jest produkowana w fabryce wykonawcy, gdyz w ten sposdb mozna zapewni¢ produkcje
niezalezng od warunkéw pogodowych. Wszelkie prace wykonczeniowe w dostarczanych modutach
muszg by¢ juz wykonane, a dopuszczalne sg tylko prace resztkowe i tgczeniowe na stykach
poszczegoinych modutdw.

Elementy konstrukcyjne modutéw spawane zgodnie z normg EN 1090-2:2008+A1:2011. —Do oferty
dotgczy¢ certyfikat spawalniczy producenta modutéw, wydany przez stosowng jednostke
notyfikowana.

Budynek nalezy zaprojektowa¢ z prefabrykowanych modutdw w spawanej szkieletowej konstrukcji
stalowej z oblicowaniem $cian od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Potgczenia modutdéw zamkniete
trwale.

Odprowadzenie wody z dachu przy pomocy systeméw odwadniania wewnetrznego.

Konstrukcje $ciany zewnetrznej nalezy zaprojektowaé tak, by zapobiec powstawaniu mostkéw
termicznych.

Powierzchnie zewnetrzng konstrukcji nosnej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie wg PN EN ISO 12
944,

Spawanie elementdéw konstrukcji modutéw na placu budowy jest niedozwolone.
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Sciany zewnetrzne konstrukcji modutowej

Elewacja z ptyt widkno-cement barwiona w masie lub lakierowang RAL do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Ptyta konstrukcyjna do montazu termoizolac;ji.

Szkielet stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie wg PN EN ISO 12 944 wykonany z profili o przekroju
prostokagtnym, S235 lub S355, pofgczonych trwale (tgczenie spawane). Szkielet sktada sie z
pionowych stupkéw w odstepach wynikajgcych z obliczen statycznych.

Termoizolacja z welny mineralnej o gestosci min 45 kg/m3, wilozona ciasno miedzy elementy
stalowego szkieletu.

Ptyty Scienne ( np. gipsowo-widknowe ) o nosnosci min 40 kg/m2.

Okfadzina sciany z widkna szklanego, pomalowana farba dyspersyjng (kolor wg RAL do wyboru),
badz tez inne oktadziny.

Stropodach

Stropodach modutu jest wielowarstwowg powierzchniowg konstrukcja nosng, ktérego nosnymi
elementami sg profile zamkniete .
Pokrycie dachu przy pomocy papy.
e papa podktadowa samoprzylepna
Max sita rozciggajgca wzdtuz/w poprzek, min 1500 /2900 N /50mm
gietkod$¢ w obnizonych temperaturach -20 °C
klasyfikacja ogniowa B roof (t 1 )/ NRO/ REI, B roof (t 3 )/ NRO/ REI
e papa wierzchniego krycia
Max sita rozciggajgca wzdtuz/w poprzek, min 1200 /900 N /50mm
gietkos¢ w obnizonych temperaturach -25 °C
klasyfikacja ogniowa Broof (t1)/ NRO/ REI, Broof (t3)/ NRO/ REI
Kat nachylenia dachu min. 2% warstwy izolacyjne i spadkowe wykonane ze styropianu, wetny lub
pianki PUR.
Ptyta konstrukcyjna
Nosne belki poprzeczne wg wymogow statycznych, S235 lub S355, zabezpieczone antykorozyjnie
Termoizolacja z wetny mineralnej lub pianki PUR utozona miedzy stalowymi belkami nosnymi.
Ptyty sufitowe ( np. gipsowo-witdéknowe ) o nosnosci min 40 kg/m2.

Sciany wewnetrzne

Ptyty cienne ( np. gipsowo-widknowe ) o nosnosci min 40 kg/m2

Szkielet stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie wg PN EN ISO 12944 wykonany z profili o przekroju
prostokgtnym.

Termoizolacja z wetny mineralnej o gestosci min 45 kg/m3, utozona ciasno miedzy stalowe stupki.
Sciany dzialowe sg konstrukcjg stalowg ztozong ze stupkéw z profili systemowych obtozonych
obustronnie ptytami, zgodnie z systemem modutowym.

Oktadziny $cian- ptyty G-W.

Szkielet stalowy, systemowy — zgodny z producentem systemu $cianek. Termoizolacja z wetny
mineralnej wtozona ciasno migedzy stalowe stupki.

Konstrukcja podtogi

Konstrukcja podtogi jest wielowarstwowg powierzchniowg konstrukcjg nosng, sktadajgcy sie z:
¢ wyktadziny podtogowe;.

e masy szpachlowe;.
o plyty konstrukcyjnej podtogi

o W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach na staty pobyt ludzi ptyty konstrukcyjnej
podtogi o izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych min. 54 dB

Konstrukcja stalowa, stalowe profile o przekroju prostokagtnym zgodnie z systemem producenta, S235
lub S355. Hydroizolacja i termoizolacja podiogi za pomocg natrysku pianki PUR zamkniete komorki>
95% o gestosci min 40 kg/m3.

e Fundamenty - zelbetowe monolityczne dostosowane do potrzeb rozwigzan systemowych:
- projektuje sie tawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy
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e Podioga P1:
- oktadzina wierzchnia wg. zestawienia pomieszczen

- wylewka anhydrytowa 3,5cm

- blachy przewodzace ciepto

- system rur grzejnych

- ptyta cementowa 2,4cm

- konstrukcja stalowa wg. systemu
- izolacja piankg PUR min. 12cm

- pustka powietrzna ~30cm

- podsypka piaskowa

e Stropodach D1:
- papa nawierzchniowa + podktadowa 12cm

- warstwa spadkowa styropianem EPS 100 ~15¢cm

- izolacja styropianem EPS 100 15¢cm

- ptyta MFP 1,8cm

- konstrukcja stalowa wg. systemu wypetniony wetng mineralng
- paroizolacja

- podkonstukcja stalowa RK30x30

- 2x plyta gipsowo widéknowa 1,25cm

- sufit podwieszany

o Sciana S1 — éciana miedzy modutowa:
- 2x plyta gipsowo-wtdknowa 1,25cm
- paroizolacja
- ruszt poprzeczny RK30x30 wypetniony wetng mineralng
- stupek RK60 wypetniony wetng mineralng
- wiatroizolacja i (lub) paroizolacja
- przerwa miedzy modutami 1cm
- wiatroizolacja i (lub) paroizolacja
- stupek RK60 wypetniony wetng mineralng
- ruszt poprzeczny RK30x30 wypetniony wetng mineralng
- paroizolacja
- 2x ptyta gipsowo-wtdknowa 1,25cm

o Sciana S2 — $ciana elewacyjna:
- ptyta elewacyjna, kolor wg rys. elewacji
- przestrzen wentylowana
- wiatroizolacja
- bezmostkowy kompozyt konstrukcyjny
- paroizolacja
- 2xptyta gipsowo-wtoknowa 1,25cm
- wykonczenie wg. uwag na rys. A01

o Sciana S3 — REI120, REI60*:
- §ciana S1 - miedzymodutowa
- pustak silikatowy 18cm
- $ciana S1 - miedzymodutowa

*w przypadku wyboru systemu posiadajgcego scianki miedzy modutowe odpornosci REI120; REI60
dopuszcza sie rezygnacje z pustaka silikatowego.

o Sciana S4 — lekka $cianka dziatowa:
- ptyta gipsowo-wtdoknowa 1,25cm
- stelaz Scianki dziatowej 7cm
- ptyta gipsowo-wtdknowa 1,25cm
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e Slusarka zewnetrzna

- drzwi- $lusarka indywidualna aluminiowa - systemowa tzw. ciepta z przektadka termiczng

e Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

- blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze szary grafit

UWAGA!

- wspotczynniki przegrod budowlanych (A, k) wg charakterystyki energetycznej budynku,

- w przypadku rozwigzan systemowych i technologicznych bezwzglednie stosowac dozor producenta,
Prace budowlane wykonywaé poprzez wyspecjalizowane, przeszkolone i certyfikowane ekipy
budowlane.

Opis i zestawienie wyposazenia meblowego:

Zamieszczone modele nalezy traktowaé jako informacje o wymaganych parametrach technicznych
oraz formie wyposazenia. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentdw, spetniajgcych
wymagania stawiane tego typu wyposazeniu. Przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ ilos¢ wszystkich
produktow.
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Biurko do wsparcia na komodzie; blat gr
25mm; stelaz malowany proszkowo |
140x70x75h

blat stelaz bi

BIU

Oslona frontowa biurka 35cm; piyta
melaminowana gr 18mm
dlugost dostosowana do ustawienia biurka na

=5

Kontener do wsparcia biurka, piyta
melaminowana; 3 szuflady (w tym szuflada
pidbrmikowa; szuflada normalna ; szuflada
gleboka), zamek centralny;

43x70x62h

KO1

Szafa aktowa 60H, plyta melaminowana,
wieniec gomy 25mm;, korpus 18mm; zamek
B80x39x218h

fronty dab lindberg

korous - bialv

SZ1

Szafka aktowa z drzwiami otwieranymi
socjalna 20H, plyta melaminowana, wieniec
gomy 25mm; korpus 18mm;, zamek
100x60x75h

fronty dab lindberg

|korpus - bialy

SZ4

Szafa ubraniowa, plyta melaminowana,
wieniec gormy 25mm; korpus 18mm; zamek
B0x60x218h

|korpus - bialy

Krzeslo obrotowe ; wysokie w peini
tapicerowane oparcie; mechanizm
synchlqmczmz_fml_(quyamswdnska_.
|regulacja podiokietnikow gora-dol, regulacja
wyskosci oiparcia; postawa czama, tapicerka |
gr cenowa kolor

KR1

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



Krzeslo konferencyjne.
stelaz ploza metalik alu; tapicerka
zmywalna

STO| 2

Szafa aktowa 60H, plyta melaminowana,

wieniec gomy 25mm, korpus 18mm; zamek
B80x39x218h

fronty dab lindberg

korpus - bialy

sz1| 4

Szafa ubraniowa, plyta melaminowana,
wieniec gomy 25mm; korpus 18mm; zamek
80x60x218h

fronty dab lindberg

korpus - bialy

Nazwa / wymiary

Wyposazone w szafke | szuflade - obie
zamykane na zamek Wewnatrz szafki jedna
potka, Wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
multiplex, blat wykonany ze sklejki o gr. 19
mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL +
wym. 1255 x 70 x 76 cm * wym. wewn_ szafki
45 x 59 x 46,5 cm « wym. wewn. szuflady 40,5
x51,5x 12,5 cm « szer przestrzeni na krzesio
67 cm

ZESTAW MEBLI FLEX] » wym. 267 3x415x
87,1cm
Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 1_8

~ |mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami

wykonanymi z kolorowej plyty laminowanej.

+ 100298 Szafka M z przegrodami na cokole,
1szt

* 126045 Szuflada naturaina, 12 szt

+ 100299 Szafka D z przegrodami na cokole, 1

szt

+ 126043 Pojemnik naturalny z okienkiem, 12
szt

+* 100316 Szafka D z szufladami na cokole, 1
szt.

« 100814 Prowadnice, 24 pary

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

w zakres zamoéwienia wchodzi
1 szt. szafy aktowej

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia



||

*wym. 89,1x415x604cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami
wykonanymi Z kolorowej plyty laminowanej

« 099163 Mobilna szafka z polka do kacikow,
polotwarta, 1 szt » 099151 Kuchenka/zlew, 1
szt

swym. 89.1x415x110cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o ar.
18 mm, w tonacji brzozy, uzupeinione
detalami wykonanymi z kolorowej plyty
laminowane).

* 099150 - Mobilna szafka z polka, do
kacikow, zamknigta, 1 szt.

« 099177 - Tablica dwustronna 1 szt.

Dywan z prostym, przejrzystym wzorem
ukazujacym figury geometryczne, ktore
wyrazaja emocje. Dywan moze posluzyé
do zabaw w rozpoznawanie | nazywanie
figur 1 kolorow. Pozwala tez na zabawy
Zwigzane z rozpoznawaniem |
wyrazaniem uczué, np. dzieci zajmuja
miejsce na odpowiednim polu
odpowiadajacym ich humorowi,
opowiadaja kiedy i dlaczego odczuwaja
emocje wskazane na danej figurze itp
Sklad runa 100% PP heat-set frise
przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat
Zgodnosci. Pokryty Srodkiem
uniepalniajacym.wym. 2x2 m

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

zamdowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji



*wym 89,1x415x684 cm
Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonagji brzozy, uzupeinione detalami
wykonanymi z kolorowej plyty laminowane;.
+ 099150 Mobilna szafka z potka do kacikow,
igta, 1 szt
+» 099159 Biblioteczka, 1 szt

krzesla z siedziskiem | oparciem
wykonanym z lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostal
wykonany z rury okraglej o sr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a
delikatnie zaokraglone oparcie zapewnia
wygode | wplywa korzystnie na estetyke
Krzesla. Tylne ndzki wyposazone w stopki
Z tworzywa sa delikatnie odchylone do
tylu, co zwieksza stabilnosc | zapobiega
bujaniu sie przez dzieci. Nozki, siedziska i
oparcia sa zabezpieczone podczas
dostawy miekkimi elementami przed
otarciami | innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa
chronig podloge przed zarysowaniem
Kolory zatyczek na oparciu sa
wskazaniem rozmiaru zgodnie zZ norma |
wymaganiami Sanepid-u. Krzesla mozna
stawiac jedno na drugim. Sa dostarczane
w kartonach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami podczas transportu.
Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-2

lora> DAL ERA 700 D4 A N4 Y ] |

—r—

Blaty stolow wykonane z plyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji kionu.
Narozniki lagodnie zaokraglone i
wykonczone kolorowym obrzezem PCV o
ar. 2 mm. Stoly dostepne z blatami w 4
ksztaltach: kwadratowym, prostokatnym,
okraglym | szesciokatnym, z nogami w 4
wysokosciach: 40, 46, 52158 em i 7
kolorach: czerwonym, niebieskim,
jasnoniebieskim, zielonym, 2o6ltym, bialym
lub aluminiowym. = r. 90 cm

wspaniale), kreatywnej zabawy.
idealne zarowno do relaksacj, jak | do zabaw
stymulujacych raczkowanie | czolganie. Liczne
dodatkowe elementy stymuluja zmyst wzroku i
dotvku. a takze rozwiaia koordvnacie

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



MDF. W dachu otwory, przez kiore mozna
wpuscic do srodka Swiatlowody. Przyciagng
one uwage dziecka | beda stymulowaly jego
wzrok. Na Sciance kryjowki | bocznych
krzaczkach mozna

przymocowac sensoryczne
aplikacje (036099, 036100, 036102, 036103,

036104, 036107-036115, sprzedawane
osobno). Elementy kryjowki lakierowane.
wym. 136 (190 z materacem) x 79 x 74,5 (+40
aplikacja) cm

e B
w
- =l

Aplikacje z kulodromem wykonane z
kolorowej plyty MDF i lakierowanej sklejki,
do ktorych przytwierdzono, za pomoca
kolorowych rzepow, tor (plastikowa rurka
0 5r, 43 mm), do ktérego maluch moze
wrzucac kolorowe kulki | obserwowac, jak
turlaja sie w dol wewnatrz kulodromu
Aplikacje w atrakcyjnych kolorach
stanowia piekny dodatek do kazdej sali
przedszkolnej. Do zawieszenia na
Scianie. W zestawie 3 kulki. Mozna
dokupic¢ takze dodatkowy komplet 3 kulek
(199110).

* kieszonka z matenalu o wym. 38 x 27
cm, dzieki ktorej kulki nie wypadaja na
podloge « ér. balonu 66,5 cm * wym.
drzewka 87,5 x 132 cm » wym. krzaka
81,5 x 44 cm + wym. plotka 86 x 49 cm
wym. chmurki 76,5 x 44 cm
OSTRZEZENIE

Nie nadaje sie dla dzieci w wieku ponize|
3 lat

Ryzyko zadlawienia malymi elementami.

Polka wykonana z laminowane) plyty o
grubosci 18 mm w tonacji klonu. Zawiera
miejsce na 20 kubeczkow z akcesoriami.
swym. 150 x 15,2 x 46,4 cm

oddzial przedszkolny /4 lata
Lp Bryla Nazwa / wymiary
——,
i |biurko nauczyciela Moje Bambino

Wyposazone w szafke i szuflade - obie
zamykane na zamek. Wewnatrz szafki jedna
polka. Wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
multiplex, blat wykonany ze skiejki o gr. 19
mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL »
wym. 1255 x 70 x 76 cm * wym. wewn. szafki
45 x 50 x 46,5 cm « wym. wewn, szuflady 40,5
x 51,5 x 12,5 cm « szer. przestrzeni na krzeslo
|67cm

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia



ZESTAW MEBLI FLEXI = wym. 267 3x 41 5x
87,1 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
- |mm, w tonacji brzozy, uzupelinione detalami
wykonanymi z kolorowej plyty laminowanej.

* 100298 Szafka M z przegrodami na cokole,
1szt

* 126045 Szuflada naturaina, 12 szt
-1002995m02mmmmm1

-IMSWMZW 12
-100316$maDzsaladanmookde 1

szt
* 100814 Prowadnice, 24 pary

«wym. 89,1x415x604 cm

Mmm\unzmuumou’ 18

+ 099163 Mobilna szafka z polka do kacikow,
paomm 15zt +099151 Kuchenka/zlew, 1

swym. 89.1x415x 110 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr.
18 mm, w tonacji brzozy, uzupeinione
detalami wykonanymi z kolorowej plyty
laminowane).

+ 099150 - Mobilna szafka z polka, do
kacikow, zamknieta, 1 szt.

+ 099177 - Tablica dwustronna 1 szt.

Dywan z prostym, przejrzystym wzorem
ukazujacym figury geometryczne, ktore
wyrazaja emocje. Dywan moze posluzy¢
do zabaw w rozpoznawanie | nazywanie
figur i kolorow. Pozwala tez na zabawy
Zwiazane Z rozpoznawaniem i
wyrazaniem uczué, np. dzieci zajmuja
miejsce na odpowiednim polu
odpowiadajacym ich humorow,
opowiadajq kiedy i dlaczego odczuwaja
emocje wskazane na danej figurze itp.
Skiad runa 100% PP heat-set frise
przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat
Zgodnosci. Pokryty srodkiem

smianalninias o o samm T e D e

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji



ISP IERCYTTL® WYITL, £ X £ 111

Bardzo wazne jest, by dziecko moglo na co
dzien rozladowywac zlosc, ale w sposob
bezpieczny dla siebie | otoczenia, w ktorym
przebywa. Plansza do wytupywania ziosci jest
jednym ze sposobow bezpiecznego
odreagowywania zlosci - stosujac te metode
pomagamy dziecku rozpoznac odczuwane
wyrazenia uczuc, a tym samym poradzenia
sobie z nimi. Plansza do wytupywania ziosci

*wym. 89,1x415x684 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami

wykonanymi z kolorowej plyty laminowanej.

+ 099150 Mobilna szafka z potka do kacikow,
zamknigta, 1 szt

+ 099159 Biblioteczka, 1 szt.

krzesla z siedziskiem | oparciem
wykonanym z lakierowanej sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostal
wykonany z rury okraglej o sr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a
delikatnie zaokraglone oparcie zapewnia
wygode | wplywa korzystnie na estetyke
Krzesla. Tylne ndzki wyposazone w stopki
z tworzywa sa delikatnie odchylone do
tylu, co zwieksza stabilnosc | zapobiega
bujaniu sie przez dzieci. Nozki, siedziska i
oparcia sa zabezpieczone podczas
dostawy miekkimi elementami przed
otarciami | innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa
chronia podloge przed zarysowaniem.
Kolory zatyczek na oparciu sa
wskazaniem rozmiaru zgodnie Z norma |
wymaganiami Sanepid-u. Krzesla mozna
stawiac jedno na drugim. Sa dostarczane
w kartonach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami podczas transportu.
Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-2
oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

20

Blaty stolow wykonane z plyty

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji



laminowane) 0 gr. 18 mm w tonac) Kionu.
Narozniki lagodnie zaokraglone i
wykonczone kolorowym obrzezem PCV o
gr. 2 mm. Stoly dostepne z blatami w 4
ksztaltach: kwadratowym, prostokatnym,
okraglym i szesciokatnym, z nogami w 4
wysokosciach: 40,46, 52158cmi7
kolorach: czerwonym, niebieskim,
jasnoniebieskim, zielonym, zo6ltym, bialym
lub aluminiowym. « $r. 90 cm

przymocowac sensoryczne
aplikacje (036099, 036100, 036102, 036103,
036104, 036107-036115, sprzedawane
osobno). Elementy kryjowki lakierowane.
wym. 136 (190 z materacem) x 79 x 74,5 (+40
|aplikacja) cm

Aplikacje z kulodromem wykonane z
kolorowej ptyty MDF i lakierowanej sklejki,
do ktérych przytwierdzono, za pomoca
kolorowych rzepow, tor (plastikowa rurka
0 5r. 43 mm), do ktérego maluch moze
wrzucac kolorowe kulki i obserwowac, jak
turlaja sie w dol wewnatrz kulodromu.
Aplikacje w atrakcyjnych kolorach
stanowia piekny dodatek do kazdej sali
przedszkolnej. Do zawieszenia na
Scianie. W zestawie 3 kulki. Mozna
dokupi¢ takze dodatkowy komplet 3 kulek
(199110).

« kieszonka z materialu o wym. 38 x 27
cm, dzieki ktorej kulki nie wypadaja na
podioge « 5r. balonu 66,5 cm « wym.
drzewka 87,5 x 132 cm « wym. krzaka
81,5 x 44 cm = wym. plotka 86 x 49 cm «
wym. chmurki 76,5 x 44 cm
OSTRZEZENIE:

Nie nadaje sie dla dzieci w wieku ponizej
3lat.

L T T T

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



Polka wykonana z laminowanej plyty o
grubosci 18 mm w tonacji klonu. Zawiera
miejsce na 20 kubeczkow z akcesonami.
*wym. 150 x 15,2 x 46 4 cm

Bryla Nazwa / wymiary
—y—, |biurko nauczyciela Moje Bambino
5 Wyposazone w szafke | szuflade - obie
zamykane na zamek Wewnatrz szafki jedna

polka. Wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, z obrzezem ABS
|multiplex, blat wykonany ze sklejki o gr. 19
mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL «
wym. 1255 x 70 x 76 cm » wym. wewn. szafki
45 x 50 x 46,5 cm « wym. wewn. szuflady 40,5
x 51,5 x 12,5 cm » szer. przestrzeni na krzeslo
67 cm

swym. 314 1x415x 1257 cm
Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18

* 100289 Szafka D z 3 potkami na cokole, 2
szt

+ 099180 Szafka z szufladg na pojemniki |
segregatory na cokole, 1 szt

+ 099187 Szafka slupek Flexi z 3 potkami na
cokole, 1 szt

» 100321 Nadstawka M z 1 polka, 1 szt

* 100290 Drzwaczki do szafki z polkami D -
brzozowe, 1 para

+ 099192 Drawiczki do szafki slupek | szafki z
przegroda D prawe - brzozowe, 1 szt.

+ 126061 Pojemnik niebieski, 15 szt

*wym. 89,1x415x604 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami
wykonanymi z kolorowe) piyty laminowane

+ 099163 Mobilna szafka z potka do kacikow,
polotwarta, 1 szt « 099151 Kuchenka/ziew, 1
szt

—_

*wym. 89 1x415x 110 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr.
18 mm, w tonacji brzozy, uzupeinione
detalami wykonanymi z kolorowej plyty
laminowane).

+ 099150 - Mobilna szafka z polka, do
kacikow, zamknieta, 1 szt.

+ 099177 - Tablica dwustronna 1 szt

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia



Dywan we wzory geometryczne. Sklad
runa 100% PP heat-set frnse, przedza

pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodnosci
tzn. Atest Higieniczny. Pokryty srodkiem
uniepalniajacym,

«5r.2m

duzeluoosr 100 cm i wys. 20 cm « 5 potkoli
o wym. 60 x 30 x 20 cm

*wym. 89,1 x415x684 cm
MWZMMGQ 18

+ 099150 Mobilna szafka z polka do kacikow,

zamknigta, 1 szt
+ 099159 Biblioteczka, 1 szt

krzesla z siedziskiem i oparciem
wykonanym z lakierowane) sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostal
wykonany z rury okraglej o 5r. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a
delikatnie zaokraglone oparcie zapewnia
wygode | wplywa korzystnie na estetyke
Krzesla. Tylne nézki wyposazone w stopki
z tworzywa sa delikatnie odchylone do
tylu, co zwieksza stabilnos¢ | zapobiega
bujaniu sie przez dzieci. Nozki, siedziska |
oparcia sg zabezpieczone podczas
dostawy miekkimi elementami przed
otarciami | innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa
chronig podioge przed zarysowaniem.
Kolory zatyczek na oparciu sa
wskazaniem rozmiaru zgodnie Z norma |
wymaganiami Sanepid-u. Krzesla mozna
stawiac jedno na drugim. Sa dostarczane
w kartonach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami podczas transportu.
Zgodne z normag PN-EN 1729-1:2016-2
oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

—_——
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zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

wchodzi w catosci w zakres
zamoOwienia

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



Blaty stolow wykonane z plyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu.
Narozniki lagodnie zaokraglone |
wykonczone kolorowym obrzezem PCV o
ar. 2 mm. Stoly dostepne z blatami w 4
ksztaltach: kwadratowym, prostokatnym,
okraglym | szesciokatnym, z nogami w 4
wysokosciach: 40, 46, 52i58cm i 7
kolorach: czerwonym, niebieskim,
jasnoniebieskim, zielonym, zéitym, bialym
lub aluminiowym. « 5r. 90 cm

cwym. 891 x415x 1216 cm

Meble wykonane z plyty laminowanej o gr. 18
mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami
wykonanymi z kolorowej plyty laminowane;.

+ 099150 Mobilna szafka z polka do kacikow,
zamknigta, 1 szi.

« 099152 Teatrzyk, 1 szt

Szafki uzupelniajace kolekcje Flexi,
zaprojektowane z mysla o zabawie |
odprezeniu najmiodszych. Uzupelnmone
wygodnymi materacami, dzieki ktorym
dzieci moga usiasc wygodnie,
zrelaksowac i wyciszy¢é. Wykonane z plyty
laminowane) o gr. 18 mm, w tonacji
brzozy, z obrzezem ABS multiplex.

Tyl szafki wykonany czesciowo z
kolorowej pleksi wprowadza do jej
wnetrza delikatne barwy | lagodne Swiatlo.
Przod jest czesciowo zabudowany |
ozdobiony kolorowymi aplikacjami
Materac nie jest mocowany na stale. «
wym. 89,1 x415x 87,1 cm *wym.
wejscia 35,5-57 x 68 cm

Polka wykonana z laminowanej plyty o
grubosci 18 mm w tonacji klonu. Zawiera
miejsce na 20 kubeczkow z akcesonami.
*wym. 150 x 152 x 46 4 cm

Nazwa / wymiary

—#s

Czteroosobowa szatnia wykonana z piyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wyposazona w
s, pol scld § sol I
na wieszaki w kazdej przestrzeni oraz w
Armaarrln o« ware ciadmcka U fmoe uamm

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji

wchodzi w catosci w zakres

zamoOwienia

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



N m:mm«s:szs;ns:.-m-

[ ULLWILLAL = WYD. DITULISRG 2% LI~ Wyl

wym. mniejszego modulu 415x325x315
cm «wym. 176 x 55 x 147 cm

15

Praktyczne | wygodne siedziska o
|mcmmnmmlmm do szatni
mmmmmwamm

*wym. 40 x 40 x 120 cm

e e

e

Nazwa / wymiary

Pojemny i praktyczny mebel do
przechowywania naczyn. Wyposazony w kolka
(mmmmmm} na jednej z

laminowanej,
|blat ze sklejki « wym_ 1325 x 67 x 141 5¢cm «

wys. blatu 87,5 cm « wym. gomej potki 63,5 x
25x15¢cm

«wym. 89,1 x415x684 cm
|mmzmummog. 18
mm, w tonacji brzozy, uzupeinione detalami
wykonanymi z kolorowej plyty laminowane).
« 099150 Mobilna szafka z polka do kacikow,
zamknigta, 1 szt

« 099150 Biblioteczka, 1 szt

krzesla z siedziskiem | oparciem
wykonanym z lakierowane] sklejki
bukowej o gr. 6 mm. Stelaz zostal
wykonany z rury okraglej o sr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a
delikatnie zaokraglone oparcie zapewnia
wygode | wplywa korzystnie na estetyke
Krzesla. Tylne ndzki wyposazone w stopki
z tworzywa sa delikatnie odchylone do
tylu, co zwieksza stabilnos¢ | zapobiega
bujaniu si¢ przez dzieci. Nozki, siedziska i
oparcia sq zabezpieczone podczas
dostawy miekkimi elementami przed
otarciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Zatyczki z tworzywa
chronig podioge przed zarysowaniem.
Kolory zatyczek na oparciu sg
wskazaniem rozmiaru zgodnie z norma i
wymaganiami Sanepid-u. Krzesla mozna
stawiac jedno na drugim. Sa dostarczane
w kartonach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami podczas transportu.
Zgodne z norma PN-EN 1729-1:2016-2
oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

zamowienie nie obejmuje
niniejszej pozycji

' zamOowienie nie obejmuje

niniejszej pozycji



Blaty stolow wykonane z plyty
laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu.
Narozniki lagodnie zaokraglone i
wykonczone kolorowym obrzezem PCV o
ar. 2 mm. Stoly dostepne z blatami w 4
ksztaltach: kwadratowym, prostokatnym,
okraglym | szesciokatnym, z nogami w 4
wysokosciach: 40, 46, 52158 cm i 7
kolorach: czerwonym, niebieskim,
jasnoniebieskim, zielonym, zoltym, bialym
lub aluminiowym. « $r. 90 cm

zamowienie nie obejmuje niniejszej
pozycji



Wyposazenie sanitarne i kuchenne wg. opisu ponizej (Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych
producentéw, spetniajgcych wymagania stawiane tego typu wyposazeniu):

Lodéwka: Whirlpool WBE34122A++XF (60x64x187cm)

Meble kuchenne (wg. cz. rys.)

o blat gr. 3,8cm kuchenny laminowany Marmur Nero F8997 firmy Pfleiderer:

° zlew:

Decoro 1.5 Lavella; 2-wu komorowy; 78 x 50cm z ociekaczem; kolor czarny grafit

780 mm

W 0og

ww Gz
340 mm

umywalka podblatowa:
Vitra s20 30x42,5cm
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° baterie zlewozmywakowe Ferro Ravenna

i e
/o
{F \\

~382

~240

1

Wieszaki na reczniki: prod. BISK; 4 i 1 -hakowe z kolekcji Futura silver wykonany ze ZnAl w kolorze
chrom. szeroko$¢: 17,5 cm / 2cm, gtebokosé: 4 cm, wysokosé: 6 cm

N

Uchwyt Wc na papier toaletowy: prod. BISK z
kolekcji Futura silver wykonany ze ZnAl w kolorze i e

chrom. szerokos$¢: 13,5 cm, gtebokosc¢: 3 cm, wysokosc:
9,5¢cm

Szczotka WC: prod. BISK z kolekgji Futura silver
wykonany ze ZnAl w kolorze chrom.

Zestawy prysznicowe punktowe i na drgzku: prod. BISK, J

Zestaw natryskowy punktowy z kolekcji FUTURA Silver. Stuchawka 1 funkcyjna. Zestaw jest
mocowany do $ciany za pomoca srub. Wezyk o dtugosci 1,5 m, laminowany. System ANTITWIST
zabezpiecza przed skrecaniem sie wezyka w czasie uzytkowania

i

|

31



Baterie prysznicowe: prod. BISK,_Bateria prysznicowa z kolekcji FUTURA SILVER. Wyposazona

w perlator szwajcarskiej firmy NEOPERL zmniejszajacy zuzycie wody do 70%. Gtowice ceramicznag
firmy SEDAL o srednicy 35mm. Wykonana z mosigdzu pokrytego chromem. Montowana do $ciany.
Bateria objeta jest 5 letnig gwarancjg producenta.

Baterie umywalkowe: prod BISK, bateria umywalkowa, niska z kolekgiji

FUTURA SILVER. Wyposazona w perlator szwajcarskiej firmy [ ‘ _
NEOPERL zmniejszajacy zuzycie wody do 70%. Gtowice ceramiczng ' T
firmy SEDAL o $rednicy 35mm. Wykonana z mosigdzu. Zawiera
uniwersalny korek typu CLICK-CLACK. Bateria objeta jest 5 letnig
gwarancjg producenta.Porecze Scienne, tukowa LEHNEN CONCEPT
70 cm, uchylne i state. Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 4 mm, z
otworami dla 6 srub mocujgcych. Dodatkowe
elementy zastaniajgce sruby montazowe oraz
element przy mechanizmie uchylnym z
tworzywa sztucznego w kolorze szarym
(RAL7037).

Porecz prosta pionowa LEHNEN CONCEPT 60 cm
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z
otworami dla 2 $rub mocujgcych. Dodatkowe rozety
zastaniajgce sruby montazowe z wypolerowanej stali
nierdzewnej.

Wpusty podtogowe: KESSEL Classic 40250.50,

ze statg uszczelkg wargowa i wyjmowanym syfonem.
Nasadka Variofix do uszczelnien ptynnymi masami
izolacyjnymi z ABS z kratka szczelinowa standardowg ze stali
nierdzewnej.

Srednica: DN 50 (DA 50 mm)

Przepustowosc¢: 0,9 I/s _ o312

Odptyw: 90° (pionowy) Li1s2_ =2

Wymiary kratki: 95 x 95 mm g | 'EE =

Klasa obcigzenia: K3 (300 kg) - i;
gr;‘@g;% EE

Pdétka narozna do kabiny prysznicowej: prod. BISK z kolekgiji Sl i8

Futura silver wykonany ze stali w kolorze chrom. szerokos¢:
24 cm, gtebokos¢: 24 cm, wysokosé: 3,4 cm_

Lustro tazienkowe w debowej ramie

Na rame sktadajg sie elementy o szerokosci 5i 7cm.
Grubosc¢ ramy 2,5cm. Rama wykonana jest w catosci z
litego drewna debowego.

Tafla lustra gtadka krysztatowa wklejona na ptyte HDF.
Zawieszanie pionowe i poziome.
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Posadzki

Projektowane posadzki wykonac zgodnie z czescig rysunkowg projektu (rys. D13 ).
Sciany
Projektowane $ciany wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu (rys. D13 ).

Sufity podwieszane

W catym budynku przewidziano sufity na poziomie min. 3m. W pomieszczeniach kuchni wysoko$¢
bedzie wynosita min. 3,3m.

Stolarka i slusarka

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z ptyt drewnopochodnych, stalowe i aluminiowo szklane
(wg. cz. rys.). Slusarka i stolarka w kolorystyce wg. zestawien w czeéci graficznej. Stosowaé
podciecia/ otwory wentylacyjne w skrzydtach drzwiowych wg. projektu wentylaciji.

Okna wg cz. rysunkowe;j.

Balustrady i slusarka

Projektuje balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

Instalacje

Projektuje sie wyposazenie projektowanego obiektu w instalacje elektryczne (odgromowg, o$wietlenia
0golnego, oswietlenia zewnetrznego, gniazd wtykowych), wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (rynny, rury spustowe
deszczowe), wentylacji mechanicznej. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
Wszelkiego rodzaju wywiewki i kominki wykonaé zgodnie z projektami branzowymi. Przej$cia przez
przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi p. poz oraz z uzyciem systemowych rozwigzan w sposob
szczelny.

Prace demontazowe, rozbiorkowe

Przewidziano prace rozbidérkowe nawierzchni boiska oraz cze$ci istniejgcych ciggéw pieszych. Rozebrany
zostanie wiatrotap budynku sali gimnastycznej w miejscu w ktérym bedzie on sie tgczyt z projektowanym
budynkiem przedszkola. Rozebrane zostang trybuny zewnetrzne w raz z murkami oporowymi w celu wykonania
nowych murkéw oporowych uwzgledniajgcych posadowienie projektowanego budynku przedszkola oraz
planowany plac zabaw.

Projektowana charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Wg opracowania branzy sanitarne;.

Zatrudnienie

Obstuga funkcjonalna projektowanego obiektu bedzie odbywac sie w ramach istniejgcego zatrudnienia.

Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Do projektowanego obiektu zapewniono dostep poprzez 3 rampy o minimalnej szerokosci 120cm i nachyleniu do
6%. Dwie z nich zlokalizowane sg od frontu budynku, gdzie umozliwiajg dostep poprzez wejscie gtéwne. Jedna z
frontowych ramp umozliwia wydostanie sie z | sali zajeciowej. Budynek posiada jeszcze jedng rampe dla osob
niepetnosprawnych od wschodniej czesci dziatki. Budynek zaprojektowano bez wewnetrznych progéw oraz
wyposazono go w ogolnodostepng toalete dla oséb niepetnosprawnych.
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5. Podstawowe warunki realizacji robét
Dla realizacji robot objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zatgczonej do
projektu zagospodarowania terenu.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami, zasadami sztuki
budowlanej.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. Zmiany wprowadzone w czasie realizacji,
majgce istotny wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.
Materiaty zastosowane do budowy muszg posiadac:
- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobate techniczng zgodng z przeznaczeniem,
- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.
Aktualnos¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem
odbioru koncowego.
Warunki gruntowe posadowienia obiektu podane w badaniach potwierdzi¢ podczas prowadzenia robot
ziemnych.
Przed zasypaniem wykopéw w budynku nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

6. Ochrona przeciwpozarowa

DANE OGOLNE

Projektowane przedszkole jest obiektem jednokondygnacyjnym, ktére zostato podzielone na dwie
strefy pozarowe. Jedna strefa ZL Il — przedszkole i druga strefa z kuchnig i salg konsumpcyjng jako ZL
IIl — zostata potgczona z budynkiem Szkoty Podstawowej w Mielniku.

Przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania
projektu w Mielniku przy ulicy Brzeskiej 133 na przedszkole zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il (jednokondygnacyjne) i kategoria zagrozenia ludzi ZL Il z kuchnie z salg konsumpcyjng potgczong

tacznikiem ze Szkotg Podstawowg w Mielniku ( budynek trzykondygnacyjny).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z

pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 14.12.2015 ,poz 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku
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w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. 2010 nr 161 poz. 1080 z

poézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011 roku
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczgcych Ztobkoéw i klubow dzieciecych(Dz.
U. 2011 nr 69 poz. 367).

PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”
PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

e PN-N-01256/04:1997 ,Znaki bezpieczehnstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”

INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Dane techniczne projektowanego obiektu.

KUBATURA 4202,95m?
POWIERCHNIA ZABUDOWY 936,07 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 854,26 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 948,59 m?
DLUGOSC ~46,5m
SZEROKOSC 29,5m
WYSOKOSC PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | 5,64m
(MIERZONA OD POZIOMU TERENU DO
NAJWYZSZEJ KALENICY)

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH SZKOLY - 3,
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH PROJEK. PRZEDSZOLA -1

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Projektowany budynek zostat wzniesiony w technologii stalowej modutowe;j.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Projektowany budynek jednokondygnacyjny w czesci przeznaczony na Przedszkole kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Pozostate pomieszczenia w przedmiotowym budynku oddzielone od
czesci ZL 1l $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 i drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i tgczy sie do strefy

pozarowej Szkoty Podstawowe.

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen w klasie odpornosci pozarowej ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

35



ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Wewnatrz i na zewnagtrz budynku nie ma pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci stanowig wydzielong strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL
Il. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy pomieszczeniami przedszkolnymi, a pozostatg
czescig budynku w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §
232 i 235 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Majac na uwadze wymagania okreslone w § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt ZL Il niski oraz
ZL Il niski o trzech kondygnacjach nadziemnych ( istniejgca Szkota) powinien by¢ wykonany w klasie
odpowiednio ,D” i ,C” odpornosci pozarowej, a jego elementy powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci | gtéwna _ $ciana $ciana _
. ) . konstrukcja przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop1) zewnetrznal) | wewnetrzna1)
dachu dachu3),
budynku no$na , 2), ,
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 REI 60 El 30 (o«i) |EI15 RE 15
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0~i) |(-) (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*)-  Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m2, powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od

wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem.
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3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

W strefach pozarowych ZL Il do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materiaty i wyroby
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

o ti24s,

o ts<30s,

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

e nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatyi wyroby budowlane tatwo
zapalne nie bedg stosowane.
W pomieszczeniach, przeznaczonych dla dzieci, nie bedg stosowane tatwo zapalnych przegrody, state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Projektowany obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe;

» - Strefa pozarowa ZL Il — przedszkole o powierzchni 466,44 m2 nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 8000, 0 m2.

o - Strefa pozarowa ZL Il - z kuchnig i salg konsumpcyjng — zostata potgczona z istniejgcym
budynkiem Szkoty Podstawowej i wynosi ok. 3710,23 m2 nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 8000, 0 m2.

- W strefie pozarowej ZL Il wydziela pomieszczenia techniczne: kottownie gazowg o mocy kotta
160 KW i rozdzielnie elektryczng. Pomieszczenia wydzielone pozarowo zostang Scianami
wewnetrznymi w klasie odpornosci ogniowej El 60 i stropem w klasie REl 60.

Zaprojektowano drzwi do kottowni i rozdzielni w $cianie zewnetrznej budynku.

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Projektowany budynek, w ktérym zaprojektowano przedszkola stanowi wspdlny obiekt ze Szkotg
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Podstawowa. Projektowane przedszkole (ZL 1) od strefy pozarowej ZL Il — istniejaca szkotg
podstawowa i czes¢ projektowanego budynku jest oddzielona $ciang przeciwpozarowg w klasie
odpornosci pozarowej REI 120. Istniejgcy budynek garazu od projektowanego budynku przedszkola w
odlegtosci 5,4 m jest oddzielony Sciang przeciwpozarowg w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Przedmiotowa $ciana jest wysunieta z obu stron na co najmniej 1,0 m poza lico $ciany zewnetrznej
garazu i jest co najmniej rowna wysokosci Sciany budynku garazu. Ponadto budynek przedszkola
zostat usytuowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY
SPOSOB

Budynek przedszkola zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wymaganych warunkéw ewakuacji:

- Do ewakuacji z pomieszczen budynku zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne z
poszczegolnych pomieszczen bezposrednio lub posrednio poprzez maksymalnie trzy
pomieszczenia na zewngtrz budynku oraz odrebnej strefy pozarowe;.

- Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé na kondygnacji z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz
1,4 m.

- Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos¢ przejscia - drzwi
lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

» Diugosc dojscia ewakuacyjnego parteru i pietra nie przekracza dtugosci dopuszczalnej tj. 40 m
przy dwéch dojsciach. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg
dtugosci dopuszczalnej tj. — 40 m.

» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych wydzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia tj. EI 30.

- Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie
bedg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi.

e Wszystkie drzwi ewakuacyjne (jak i skrzydio drzwi nieblokowane) z pomieszczen beda
posiadaty szerokos¢ co najmniej 0,90 m i wysokos¢ 2,0m.

- drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcg norma.

» szeroko$¢ wszystkich czterech drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi
1,2 m.

Przedszkole bedzie trzy oddziatowe w ktérym przewiduje sie opieke nad ok. 60 dzieémi, a w sumie z
personelem przedszkola ok. 75 oséb.

Z kazdej sali zajeciowej ( I, Il i lll oddziat) poprzez drzwi zapewnione jest wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku. Ponadto z kazdej sali jest wyjscie na korytarz, a tam mozliwo$¢ ewakuacji poprzez
pomieszczenie wiatrofapu na zewnatrz budynku lub z korytarza dodatkowa ewakuacja do strefy
pozarowej ZL Il drzwiami w klasie odpornosci pozarowej El 60.

Z sali konsumpcyjnej (strefa pozarowa ZL Ill) zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokoSci

w Swietle 1,2 m kazde. Z sali ewakuacja moze przebiega¢ poprzez korytarz bezposrednio na zewnatrz
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budynku lub przez drzwi w klasie El 60 do strefy pozarowej ZL .

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i stropow tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych (Sciany, strop oddzielenia przeciwpozarowego)
zostang wyposazone w przepusty ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego przez ktory przechodza.

Instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne — zasilania: wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone
beda od przecigzen i zwar¢ oraz zabezpieczone bedg dodatkowo wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.
Na terenie inwestycji wykonana bedzie uziemiona sie¢ wyréwnujgca potencjat a w instalacji
zastosowane zostang ograniczniki przepiec¢.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows.

DOB_()R URZADZEN PRZECIWPQZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

Urzadzenia i instalacje.

State urzgdzenia gasnicze: nie wymagane

System sygnalizacji pozarowej: niewymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO): budynek nie wymaga wyposazenia w dzwiekowy system
ostrzegawczy.

Instalacja elektryczna i odgromowa.

» Pomieszczenia o$wietlone wytgcznie swiattem sztucznym jak i drogi ewakuacyjne w obiekcie
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 i 5 Ix (przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych), czas dziatania $wiatet minimum 60 minut, zatgczenie w
czasie < 2s,

- W budynku zaprojektowano przeciwpozarowe wytgczniki prgdu funkcjonujgce zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przyciski sterujgce przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu
umieszczono przy gtdwnych wejsciach do kazdej strefy pozarowej na parterze.

e Z przed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zasilane bedg urzgdzenia kablami niepalnymi
EI60, ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru.

e PrzejScia przewoddw elektrycznych przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych zostang
wyposazone w przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.

- Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonywac zgodnie z projektem elektrycznym wykonawczym i
technologicznym.

- Instalacja odgromowa - ochrona podstawowa w oparciu o projekt elektryczny wykonawczy.
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e Instalacja CO =zasilana paliwem gazowym winna spetnia¢ wymagania rozdzialu 7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719) w spawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw obiekt powinien by¢ wyposazony:

- zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 2 a) w hydranty 25 w strefach pozarowych o pow. przekraczajgcej 200 m2
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajgcej 1000 m2 zakwalifikowanej do kategorii ZL Ill na kazdej kondygnacji budynku niskiego.
Zaprojektowano Hydranty 25 usytuowane w korytarzach komunikacji ogdlnej. Hydranty 25 z
pragdownicg i wezem ptasko sktadanym o zasiegu 33m ( dtugos¢ wezy 30m + 3m zasieg strumienia
wody), min. wydajnosci poboru wody 1,0 dm3/s przy cisnieniu min 0,2 MPa. Hydranty zasilane z sieci

miejskiej.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz.U. Nr 109, poz. 719) w spawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw obiekt powinien by¢é wyposazony:
- zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 1 a) w gasnice przenosne, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym.
Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i odpowiednio oznakowany
zgodnie z Polskg Norma:

o dostep do sprzetu powinien zapewnia¢ szerokos$¢ co najmniej 1 m,

» dtugosc¢ dojscia z dowolnego miejsca nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢é w miejscach gdzie nie bedzie on narazony na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta /grzejniki , piece itp./

Miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytgcznika pradu
elektrycznego, gasnic, drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji nalezy oznakowac¢ znakami informacyjnymi.
W miejscach ogdlnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
W sumie na terenie projektowanego obiektu musi by¢ zapewniona masa srodka gasniczego w ilosci
18,0 kg.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm3/s zgodnie z §

5 ust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
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roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030) zapewnia hydrant nadziemny sieci miejskiej zlokalizowane przy ul. Brzeskiej w odlegtosci 60,0

m od budynku.

Dojazd do obiektu przedszkolnego zapewni projektowany przejazd tgczacy ul. Brzeskg z ul.

Zaszkolng. Projektowany przejazd bedzie spetnial wymagania jak dla drogi pozarowej zgodnie z

zapisami rozporzgdzenia MSW i A z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu osoba zarzgdzajgca zobowigzana jest do:

1) dokonania pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektroenergetycznych i instalacji
wentylacyjnych,

2) oznakowania pomieszczen pozarniczymi znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi i
ewakuacyjnymi,

3) wyposazenia w gasnice proszkowe do gaszenia pozarow grup ABC,

4) przeszkolenia wszystkich pracownikéw z podstawowych zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia pozarowego oraz warunkow ewakuacji dzieci i opiekunéw z
uwzglednieniem istniejacych wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
obiektu.

5) dokonania przegladu prawidtowosci podtgczenia urzgdzen grzewczych i wykonania wentylaciji,
6) dokonania przeglgdu prawidtowosci podtgczenia urzadzen przeciwpozarowych i innych
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,

7) zapewni¢ wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

7. Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategorie geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe okleslone wg. dokumentacji geotechniczno-
inzynierskiej.

8. Technologia kuchni.

Zestawienie powierzchni:

16 | POM. URZ. CHLODNICZYCH 9,88 | wyktadzina antyposlizgowa
17 | POM MYCIA | DEZYNF. JAJ 6,25 | wyktadzina antyposlizgowa
18 | PRZYG. WSTEPNA WARZYW 6,79 | wyktadzina antyposlizgowa
19 | WC PERSONELU 6,54 | wyktadzina antyposlizgowa
20 | POM. SOCJALNE 11,54 | wyktadzina antyposlizgowa
21 | MAGAZYN WARZYW 3,87 | wyktadzina antyposlizgowa
22 | POM. GOSPODARCZE 2,05| wyktadzina antyposlizgowa
23 | KOMUNIKACJA 30,34 | wykfadzina antyposlizgowa
24 | MAGAZYN PROD. SUCHYCH 7,92 | wyktadzina antyposlizgowa
25 | KUCHNIA WLASCIWA 55,49 | wykfadzina antyposlizgowa
26 | POSTOJ WOZKOW 5,25 | wyktadzina antyposlizgowa
27 | MYCIE WOZKOW 3,65 | wykfadzina antyposlizgowa
28 | KOMUNIKACJA 4,92 | wyktadzina antyposlizgowa
29 | ZMYWALNIA NACZYN 6,43 | wyktadzina antyposlizgowa
30 | SALA KONSUMPCYJNA 84,32 | wyktadzina antyposlizgowa
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Dane ogolne.

Projektowane zaplecze produkcji positkdw dziataé bedzie na potrzeby zywienia ok. 152 dzieci.
Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych.

Kuchnia przedszkolna produkowa¢ bedzie sniadania, obiady w petnym zakresie: potrawy miesne,
rybne, warzywne - przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.

Przygotowywane beda réwniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte napoje.

Zaopatrzenie kuchni w surowce i poétprodukty odbywaé sie bedzie transportem dostawcéw w
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny lisciaste, niektére warzywa a takze owoce,
mieso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych. Produkty po
przyjeciu bedg warzone i dostarczane wézkami do odpowiednich magazynoéw i chtodni.

Zaopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaj dostarczane sg w opakowaniach dostawcy.

Opis pracy kuchni.
Dostawa i magazynowanie surowca.

Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, sporzgdzany
okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego.

Produkty po przyjeciu bedg warzone i rozprowadzane do odpowiednich magazynéw. Przewiduje sie,
ze produkty fatwopsujgce sie przechowywane bedg w szafach chiodniczych i mrozniczych
dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunkéw przechowywanie.

Dobowa porcja produktéw zywnosciowych wydawana bedzie do produkcji szefowi kuchni
bezposrednio z magazyndéw i chtodni.

Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiedniej wielkosci dla kazdego
gatunku.

Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych nastepnie w
magazynie na regatach.

Mieso, drdb, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsumenckie. Ryby
bedg dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajgce czyszczenia, w postaci Swiezej w
pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.

Wedliny dostarczane bedg w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w kartonach,
workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.

Woda mineralna, soki, niektore przyprawy ptynne dostarczane bedg w transportach zwrotnych.

Przygotowanie surowcow.

Warzywa i owoce poddawane sg obrébce wstepnej w przygotowali wstepnej warzyw, gdzie po umyciu
i obraniu warzywa zostajg przewozone do kuchni gtéwnej do obrébki termicznej, lub na wydzielonym
stanowisku (stoty nierdzewne, stoét ze zlewem, stét chtodniczy, szatkownica) przygotowywane sg
surowki.

Miegso i dréb po wyjeciu z chtodni przewozone jest do wydzielonego aneksu na kuchni gtéwnej, gdzie
odbywac sie bedzie ostateczna obrdbka.

Koncowa obrébka ryb odbywaé sie bedzie w wydzielonym aneksie na kuchni gtéwnej (stoty
nierdzewne, stot ze zlewem , stot chtodniczy) skad trafig do obrdébki termiczne;.

Artykuty suche i nie wymagajgce obrébki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich anekséw na
kuchni gtéwnej bezposrednio z magazynu produktéw suchych.

Obroébka termiczna.

W pomieszczeniu kuchni gtéwnej znajduja sie stanowiska pracy zwigzane z obrobkg wiasciwg (czystg)
surowcow, takg jak: porcjowanie, panierowanie miesa i ryb, formowanie potraw magcznych, oraz
stanowiska obrébki termicznej zwigzanej z produkcjg zup, ziemniakéw i warzyw, herbaty i kompotow,
zup i napojow mlecznych, migsa i ryb oraz wyroboéw macznych.

Przygotowanie potraw zimnych.

W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach-stotach wykonywane bedg wszelkie
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czynno$ci zwigzane z przygotowaniem $niadan, kolacji czy czynno$ci pomocnicze przy przygotowaniu
obiadow.

Zmywalnia naczyn kuchennych.

Zmywanie naczyn i przyboréw kuchennych odbywaé sie bedzie w aneksie zmywania naczyn
kuchennych usytuowanym przy obrdbce termiczne;.

Aneks mycia naczyn kuchennych wyposazony jest w stot z basenem do mycia sprzetu kuchennego i
regat ociekowy na naczynia kuchenne. Aneks zlokalizowane jest tak, aby dostep do niego byt mozliwie
najdogodniejszy i jednoczesnie nie stanowit przeszkody w ciggu technologicznym.

Ekspedycja positkow.

Wyprodukowane wyroby trafia¢ bedg bezposrednio na sale konsumpcyjng usytuowang przy
pomieszczeniu kuchni. System wydawania positkéw na 2 tury po 75 dzieci (3 oddziaty).

Mycie naczyn stotowych.

Brudne naczynia stotowe z jadalni podawane bedg do zmywalni, gdzie po usunieciu resztek i
sptukaniu bedg myta i wyparzane ( minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarce.

Po umyciu naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do wydawalni. Tu naczynia bedg tez
przechowywane.

Usuwanie odpadkéw konsumenckich.

Najwigksza ilos¢ odpadkdéw kuchennych usuwana jest w postaci resztek pokonsumpcyjnych w zmywali
naczyn stotowych a takze wytwarzana podczas obrébki wstepnej ziemniakéw i warzyw. Odpadki te
umieszczane w zamknietych pojemnikach nalezy wynosi¢ do wydzielonego miejsca gromadzenia
odpadow statych wskazanego w projekcie zagospodarowania terenu.

Czas wynoszenia odpadkow nie moze kolidowac z czasem dostaw towardw.

Odbiér odpadkéw do utylizacji lub wywodz na wysypisko nie jest obiekty niniejszym opracowaniem.
Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujgcej ustawy o odpadach i
rozporzgdzen wykonawczych.

Utrzymanie czystosci.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy konieczne jest
mycie i dezynfekcja urzgdzen i drobnego sprzetu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak réwniez
podtdg i Scian pomieszczen. Za te czynnosci powinien by¢ odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a
czynnosci mycia i dezynfekcji muszg byC¢ przeprowadzone zgodnie z przyjetymi procedurami
zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te muszg byé opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni i
materiatu i muszg okresla¢:

- poszczegolne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwos¢ tych zabiegow,

- rodzaj srodkdw myjgcych oraz dezynfekujgcych; ich stezenia, temperatury i czas dziatania na
powierzchnie,

- SposO6b suszenia umytych powierzchni,

- spos6b mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzgdzen uzywanych do mycia i dezynfekgciji.
Do przechowywania s$rodkéw czystosci i sprzetu porzadkowego przewidziano pomieszczenie
porzadkowe wyposazone w regat na sprzet porzadkowy i srodki czystosci.

Dodatkowo w sktadziku zainstalowano zlew 1-komorowy.

Pomieszczenie socjalne.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie szatni wyposazone w szafki
na odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy robocze, szafke kuchenng ze zlewozmywakiem i wiszaca
oraz stolik $niadaniowy z krzestami. Wezet sanitarny z WC i natryskiem dostepne sg poprzez
przedsionek z umywalkg.
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Ustalenia technologiczne

Czas pracy kuchni.

Przewiduje sie system pracy jednozmianowej w godz. 7-15.

Pracownicy.

W kuchni j zatrudnione beda: kucharza, pomoce kuchenne oraz intendentka — razem 5 oséb.

llo$¢ os6b podano w przyblizaniu dla zobrazowania liczby zatrudnienia w kuchni.

Pracownicy powinni posiadac :

- aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych okreslone w przepisach o
chorobach zakaznych i zakazeniach — dla osdb biorgcych udziat w procesie produkcji lub w obrocie
zywno$cig ,

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz
sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajgce do pracy przy produkcji i dystrybucji
Zywnosci,

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane.

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujacym przepisom dotyczacym projektowania budynkow
uzytecznosci publicznej. Do wykonczenie wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce
obowigzujgcym normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwatosci, higieny, estetyk i wymogg
przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadkg powierzchnie,

- $&ciany nastepujgcych pomieszczeh nalezy wykonczy¢é materiatami tatwo zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do min. 2,1m:

- narozniki Scian i stupoéw powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem;

- drzwi do oddziatéw produkcyjnych i magazynowych winny by¢ do dotu zabezpieczone przed
gryzoniami do wysokosci 400mm

- okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone siatkg
przed owadami,

- posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ tatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporna
na Scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca fgczenia Scian z posadzkg winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by utatwi¢ zmywanie i
czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu sie brudu i kurzu

- w pomieszczeniach gdzie Sciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy wykona¢ cokoliki
wysokosci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.

- wszystkie podtogi nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek $ciekowych.

Wytyczne dla wentylacji i CO.

W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w catym obiekcie nalezy
zapewni¢ temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zmianami).

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjg¢ zgodnie z normg PN-82-B- 02402
Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. W pomieszczeniach
sktadowania ziemniakéw, warzyw i owocow temperatury winny wynosi¢ od 6 do 10°C.

Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wentylowane mechanicznie.

Wentylacja mechaniczna kuchni powinna by¢ oddzielna od wentylacji innych pomieszczen. Przy
obliczaniu wentylacji tych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta i wilgoci. llos¢ ciepta, ktorg
nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu ilosci wymian wynosi ok. 25% ogdlnej mocy zainstalowanych
urzgdzen grzewczych.

Kuchnia jako pomieszczenie z urzgdzeniami grzewczymi gazowymi powinna mie¢ zapewniong ciggta
wymiane powietrza wystarczajgcg do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
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Nad takimi urzgdzeniami jak: patelnie, trzony kuchenne, taborety oraz piec konwekcyjno-parowy
przewidziano okapy o konstrukcji zapewniajgcej jak najmniejsze osadzania sie kurzu i ttuszczu. Okapy
nalezy podtgczy¢é do mechanicznej instalacji wywiewnej.

Wytyczne dla instalacji wod kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw technologicznych, porzgdkowych i sanitarnych. Woda
powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)
Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody zgodnie z czescig graficzng projektu. W
pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi nalezy doprowadzi¢ wode zimng (krany czerpalne) do
zmywania posadzek. Woda doprowadzona jest z istniejgcej siec wodociggowe;j.

Scieki odprowadzane sg do kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymienniku cieptej wody potgczonym z kottem gazowym i
dostarczana jest z pomieszczenia kottowni. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w
zawor mieszajgcy, majgcy za zadanie utrzymanie statej temperatury wyptywajgcej wody w granicach
od 35 do 40°C.

Kanalizacje technologiczng nalezy oddzielic od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki
technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przej$¢ przez separator
ttuszczow.

Po zakonczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢ nalezy laboratoryjne badanie wody.

Wytyczne dla instalacji elektryczne;.

Zasadniczymi mediami energetycznymi wedtug zyczen Inwestora jest energia elektryczna i gaz.
Wszystkie pomieszczenia dziatu produkcyjnego powinny mie¢ tak umieszczone punkty oswietleniowo
— elektryczne (ogodlne i miejscowe), zeby miejsca pracy jak stoty, zmywaki, urzgdzenia kuchenne nie
byly zaciemnione.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i tréjfazowej oraz doprowadzenie zasilania bezposrednio do
wszystkich urzgdzen technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w DTR
(Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzgdzen. Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny byc¢
zabezpieczone przed porazeniem pragdem.

Dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane wytgczniki
zasilania.

taczne wynikajgce z technologii zapotrzebowanie mocy wynika: 150 kW Wspdtczynnik
jednoczesnosci poboru 0,65.

Wytyczne dla instalacji gazowe;.

W kuchni czes$¢ urzadzen grzewczych zasilana bedzie gazem

Potaczenie przyboréow (trzony kuchenne 4 palnikowe, taborety) do nowoprojektowanej instalaciji
gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen. Po zakonczeniu potgczen nalezy wykonaé probe
szczelnosci instalacji gazowe;.

Zastrzezenia projektowe.

Urzadzenia wskazane w projekcie technologicznym kuchni, stanowig jedynie przyktad, dany
Wykonawcom wytgcznie w celu zapoznania sie ze stopniem ztozono$ci przedmiotu opracowania, jak
réwniez w celu wskazania na przyktadzie jakich urzadzen uzyskano odpowiedne parametry, jednakze
urzgdzenia te nie stanowig jedynych, jakie bedg zaakceptowane przez Inwestora i Uzytkownika.
ZaznaczyC nalezy, iz parametry urzgdzen przedstawionych w projekcie technologii kuchni traktowaé
nalezy jako minimalne wymagane parametry. Tym samy Inwestora i Uzytkownika akceptuje
urzadzenia, ktére spetnia¢ bedg wartosci co najmniej podane w projekcie (réwne lub wyzsze) po
uprzedniej konsultacji.

Zestawienie wyposazenia gastronomicznego

Zamieszczone modele nalezy traktowac jako informacje o wymaganych parametrach technicznych
oraz formie wyposazenia. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw, spetniajgcych
wymagania stawiane tego typu urzgdzeniom.
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llo Wymiary
L.p. | .- | Nazwa

s¢ (dt. x szer.x wys.) MODEL

Strefa dostaw
4 | 4 | Wagazzakresem-wazenia-do150-kg 360x580x765 QAS‘DB'“":E;QJS—"&‘EGD
Szatnia personelu
21 | 4 |Szafkaubarniowadwudzialowa 400x490x1845 SUM
Stanowisko sprzetu porzagdkowego
3.1 | 1 [Zlew 1- komorowy, porzgdkowy, wykonanie ze stali AISI 304 500x500x500 DM-3232
3.2 Pdétka wiszaca 2- poziomowa, wykonanie ze stali AISI 304 600x400x600 DM-3503
33 | 4 |Yrzgdzenie-de-szyszezenia-namekred-suche
Magazyn ziemniakéw i warzyw
41 | 1 |Regat magazynowy, 4-ry poitki, wykonanie ze stali AISI 304 800x600x1800 DM-3319
4.2 | 1 | Regat magazynowy, 4-ry potki, wykonanie ze stali AlSI 304 700x600x1800 DM-3319
4.3 | 1 |Paleta magazynowa 800x600x150
Przygotowalnia wstepna warzyw

5.1 | 1 [Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicg, wykonanie ze stali AlSI 304 400x400x200 DM-3253

1 |Bateria umywalkowa
5.3 | 1 [Basen jezdny do ptukania, wykonanie ze stali AlISI 304, wyposazony w zawor spustowy 700x580x850 DM-3252
54 | 1 [Stétz basenem gtebokosci 400mm, wykonanie ze stali AlISI 304, rant tylny i lewy 1000x600x850 DM-3235

1 [bateria prysznicowa z wylewkg
56 | 1 itvc\)l;ze zlewem 1 komorowym i potkg, komora z prawej strony, wykonanie ze stali AISI 304, rant tylny i 1200x600x850 DM-3201

1 |bateria

Pomieszczenie mycia i dezynfekcji jaj

6.1 | 1 [Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicg, wykonanie ze stali AlSI 304 400x400x200 DM-3253

Bateria umywalkowa
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63 4680x380x184 NB-2.30

6.4 Stoét ze zlewem 1 komorowym i potka, komora z prawej strony, wykonanie ze stali AISI 304 1500x700x850 DM-3201
bateria

&5 BDM-—02434

Pomieszczenie urzadzen chtodniczych

71 Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicg, wykonanie ze stali AISI 304 400x400x200 DM-3253
Bateria umywalkowa

-2 DM-—02434

-3 BM-—02434

74 DM-—02137

75 T14x889x20865 BM-—02137

7.6 Stoét z potkg, wykonanie ze stali AISI 304, rant tylny i lewy 800x600x850 DM-3103

Magazyn produktéw suchych
8.1 Regat magazynowy, 4-ry potki, wykonanie ze stali AISI 304 1100x700x1800 DM-3319
8.2 Regat magazynowy, 4-ry potki, wykonanie ze stali AISI 304 800x700x1800 DM-3319
Postoj wozkow
9.1 Woézek kelnerski 2 potkowy, wykonanie ze stali AISI 304, spawany 810x645x900 DM-3422
960x740x060 DM-08242/2
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Stanowisko mycia wozkow

10.2 Ruszt podtogowy 800x300
Zwrot naczyn

11.1 Umywalka ceramiczna

Bateria umywalkowa

Zmywalnia naczyn stotowych

12.1 Stot ze Zlewem 1 k_o_morowym za}’radoyvczy do _zmywarkl, zmngrka z prawej strony stotu, komora z 1200x700x850 DM-3247

prawej strony, z miejscem na pojemnik z lewej strony, wykonanie ze stali AISI 304
12.2 Bateria prysznicowa z wylewkg
123 £35x635x1480 8421424

* Zmiekczacz wody, petny automat czasowo-objetosciowy SOFTENER VE

124 Stot wytadowcezy ze zmywarki, wykonanie ze stali AlSI 304 1000x700x850 DM-3248
12.5 Okap kondensacyjny nad zmywarke, wykonanie ze stali AISI 304 1000x1000x400 DM-3316

Szafa przelotowa na naczynia czyste, drzwi suwane, uchwyty wykonane z poszycia, dwudzielna,
12.61 2 1\ konanie ze stali AISI 304 1000x600x2000 DM-3309
12.7 Pojemnik na odpadki poj. 501 mobilny, wykonanie ze stali AlS| 304 @380/H-605 DM-3415
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Kuchnia gtéwna

13.1| 1 | Umywalka ze stali nierdzewnej z maskownicg, wykonanie ze stali AlISI 304 400x400x200 DM-3253
* 1 |Bateria umywalkowa
13.2 | 1 Stot ze zlewem 1 Komorowym i potkg, komora z prawej strony, wykonanie ze stali AISI 304, rant tylny 1900x600x850
bez 60cm od lewej strony DM-3201
* 1 | bateria
13.3 | 1 |Stot z pdtka, wykonanie ze stali AISI 304 1270x600x850 DM-3103
13.4 | 1 |Stot szkieletowy, wykonanie ze stali AlSI 304, rant tylny i prawy 600x600x850 DM-3100
13.5| 1 |Pojemnik na odpadki poj. 501 mobilny, wykonanie ze stali AISI 304 @380/H-605 DM-3415
13.6| 1 |Stot z basenem gtebokosci 400mm do mycia sprzetu kuchennego, wykonanie ze stali AISI 304 1000x600x850 DM-3235
13.7 | 1 |Bateria prysznicowa z wylewkg
13.8 | 1 |Regat ociekowy na naczynia kuchenne, 4-ry potki perforowane, wykonanie ze stali AISI 304 1100x600x1800 DM-3319
13.9( 1 |Stot ze zlewem 1 komorowym komora z prawej strony, wykonanie ze stali AISI 304 2500x600x850 DM-3201
* 1 | bateria
13.1 . ) . .
0 1 | Stét z potka, wykonanie ze stali AISI 304 1000x600x850 DM-3103
4 Maszyna-do-miclenia-migsa; zasilanio-230V;-moc—760-W 370x220%x440 282199
132'1 1 | st6t z potka, wykonanie ze stali AISI 304 , wykoinanie centralne, rant boczny 1600x1200x850 OM.3103
134 4 120%380%750
3 83400
13'1 1 | Stét ze zlewem 1 komorowym komora z lewejj strony, wykonanie ze stali AISI 304, rant tylny i prawy 1800x600x850 DM-3201
* 1 | bateria
135'1 1 | Stot ze zlewem 1 komorowym komora z lewejj strony, wykonanie ze stali AlSI 304, rant tylny i prawy 1700x600x850 DM-3201
* 1 | bateria
13.1 . . . .
6 1 | Stét z potka, wykonanie ze stali AISI 304 2400x600x850 DM-3104
13;'1 1 | stét ze zlewem 1 komorowym komora z lewejj strony, wykonanie ze stali AISI 304, 1600x600x850 OM.3201
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* bateria
34 300%350x555
8 713500/714198
134 260%x287x137 CAS-SW-1-PLUS CR10
9 RS
132 8A7%T7 7% 4042
) CembiMaster®Plus 184
132
4 SOETENERVE
32 845x725%700
2 DM-3154 RA
13.2 Okap nad piec konwekcyjnoparowy, filtry w technologii MICRO DROP o skutecznosci >98% dla 1000x1300x550
3 czgsteczek >5um, bez oswietlenia DM-S 3606
13.2 . . . . .
4 Lada satatkowa, 2x1/1GN+2x1/4GN + 2-ie komory za drzwiamni po 85 L, zakres T: 0-10°C 1030x700x850 DM-94060-C
* Nadstawaka z szybg gietg i potkg nierdzewng, z oswietleniem 1030x480x480 DM-94580 O
13.2 . .
4a Stanowisko szkieletowe neutralne / wydawcze 700x700x850 DM-94970-0
Trzon kuchenny 4 palnikowy gazowy, na podstawie szafkowej otwartej, moc palnikow: 2x4,5kW+
_ o i L o N
13.2 2x7,5kW-2_4,_0kW, energoos_zczedne palniki (p{orn}en p’szczedr)os"0|owy 2? ) ma_ksyma!nego zuzycia 800x700x900 700 KG-4/S
5 gazu), palniki 7,5 kW — palnik dwukoronowy, mozliwosc¢ tgczenia "na wios" z sgsiednimi elementami
linii 700
13.2 Stanowisko robocze, na podstawie szafkowej otwartej, mozliwos¢ tgczenia "na wtos" z sgsiednimi 400x700x900
6 elementami linii 700 700.SR-400/S
13.2 Patelnia elektryczna uchylna, zasilanie 400V, moc: 9kW, przechyt za pomocg przektadni recznej,
7‘ wyposazona we wbudowang wylewke do napetniania wanny, pojemnos$¢ 50 L, powierzchnia 0,3 m? , 800x700x900
mozliwos¢ tgczenia "na witos" z sgsiednimi elementami linii 700 700.PE-03
1:‘;'2 Taboret gazowy, moc 9 kW 600x600x458
13.3 Okap centralny wyciggowy, filtry w technologii MICRO DROP o skutecznos$ci >98% dla czgsteczek 3300x2000x550
0 >5um, oswietlenie wbudowane higieniczne DM-S 3607
1331 1 | odwodnienie liniowe 2600x300
13.3 Co
5 Odwodnienie liniowe 1800x300
13.3 C
3 Odwodnienie liniowe 800x600
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ znajduje sie w projekcie budowlanym

IV. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE

CZLONKOW WLASCIWEJ I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ

POSWIADCZENIA ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

Za realizacje zadania zwigzanego z wykonaniem projektu wykonawczego przedszkola gminnego w

Mielniku odpowiedzialny jest w zakresie branzy architektonicznej zespét projektantéw w sktad, ktérego

wchodzg nastepujgce osoby.

Funkcja

Imie i Nazwisko

Autor opracowania

mgr inz. Tomasz Jonasz

Cztonek zespotu projektowego

mgr inz. Piotr Domanowski

Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby znajdujg sie w projekcie budowlanym

V. OSWIADZCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Oswiadczenie znajduje sie w projekcie budowlanym

VI. ZALACZNIKI
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UL. BRZESKA 132 BRANZA: Architektura
ADRES: 17-307 MIELNIK STADIUM: PW |NRRYS.
UWAGAII NAZWARYS.: | WIATA SMIETNIKOWA SKALA: 150 | D17
1.Wymiary podano w centymetrach; PROJEKTANT: | mgr inz. arch. —_—
2.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i dopasowac na budowie; Tomasz Jonasz MA/009/13 082017
3. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkiami innych branz; OPRACOWAL: | mgr inz. arch.
4. Szczegbtowy opis warstw budowlanych w opisie technicznym projektu; Piotr Domanowski 08.2017
5’. Dopusgcza sie zastosowgnle |nnyf:h produktow, jednak |ch parametry musza by¢ SPRAWDZIACY:
réwnowazne z parametrami produktoéw zastosowanych w projekcie.




ADVEZAMVHIS

L1070 o
AVMODVAUIO

30

ANVINEIOND

VIVIS SAUVAZVN

120 BRVTIOLS

WAIAVLS SINTAW L0821 a1

v

v VZNVHE 261 WisIZeE 10

SINTIWN Z06-21 88 VMOYSYId T

NN N [MOLSTANT

se NLNAONd AN

NYINTIIN M OOINNIND VIOHZSTIZed 130N LVINAL

82 093HSMOYEYA 1N HOLSATVIE 096G 0
0'02Z°dS ZOITNOYd

LSMYNOSAM | YINVMOLY3rO¥d OMLSHOIE3ISTIZdd

‘@0yolod m youenosorsez moppod weewesed
ezozsndoq g

v
2ueiq AU NS 2 OUZTE FECREOZ0NYOUTSAY
awnopnq e en0secop | zpeIds Atk enis/zsiiz
“upeRowe M ouepos ey |

VA

VIVMN

i0INZ3I050 | AZ31050 AYVINAM | AJOTOM QVMOMIJAYIMZ
| IZAMVYdS W3INIIMOWYZ Q3Z4d

i ghzs Aipjwkm
gupwAsypw pu pbomn

W /7 AIVIg — lwDypRzozZSN
,,r:%r:_uNu Z 3IUsludouIZM +H

H1uzob] CLOSA+ELOAN
uuowbanig $¢G7 :1ppPOg

DUIDZO DY9Z0ZSN DN[BZOZS()
Ayoiq :uupwbnig Jojoy
DMOJUIWND :DYWDY
(zuy6's)

00£Z * 0022 AJINZIIDSO M
VIS (4) ONYO 061 “dAL

i okzs Kiojwhm
supwAsypw pu obomn

DUIDZI DY|8ZIZSN DY|3ZOZS()
Ayoiq :uupwbnig Jojoy
DMOIUILUNID :DYLUDY
(zwio9')

008 X 000Z AJINZ3IDSO M
VIS (4) ONMO 061 dAL

i ghzs Aipjwhm
aupwAsypw pu pbomn

W £'7 AIVIg — JwoRzozsn
1WAUIDZD Z 31USIUDOWZM+H
Auz3abg ¢ 10SA+E LN
uupwbarug $¢Go }opog

DUIDZO DY[ZOZSN DY[SZIZS(|

fyoig :uupbwbnig Jojoy

DMOJUILINID  :DYWDY

(quve'e)
00£Z X 00Z} AQINZ3IOSO M
VIS (4) ONYO ¥061 ‘dAL

i akzs Kipjwkm
aupwAsipw pu obomp

DUIDZO DY[9Z0ZSN DX[BZIZS()

Aypiq :uupwbnig Jojoy
DMOJUIWN(D  :DYWDY
(zwog's)

0081 X 0002 AOINZIIOSO M
FIVIS (4) ONO 081 ‘dAL

i 9fzs Auoiwikm
aupwAsyow pu obomn

DUIDZD DY[9ZOZSN DY[SZIZS()
£}piq :uupwbnig Jojoy
DMOJUILUNID :DYWDY
(cwal'e)

00£Z *x 008 ADINZ3IS0 M
JIVLS () ONMO ¥061 dAL

i akzs Aipjwhkm
aujpwAsspw pu obomn

W /7 ATVIE — 1wDy|3z0z8Nn
,,C\SCLONU Z 3lUsIudoWiZmM+H

Auzobg ¢LOSA+EL0dN
uupwbanig $¢cy Mippog

DUIDZO DY|8Z0ZSN DX[3Z3ZS()
Apoigq :uupwbnig Jojoy|
DMOJUIWND DYDY
(qwoL'z)
00£Z X 0001 ADINZIOSO M
FIVIS (4) ONYO 061 “dAL

i ghzs Aipjwkm
auipwAsypw pu pbomn

DUIDZO DY8Z0ZSN DN[BZOZS()
Ayoig :uupwbnig Jojoy
DMOJUIWNID :DYWDY
(zu1g'e)

008l X 0951 ADINZ3IOSO M
VIS (4) ONYO 061 ‘dAL

ahzs Kupiwkm
supwAsypuw pu pbomn

DUIDZD DX[3ZIZSN DY|3ZOZS()
Appiq :uupwibnig Jojoy
DMOIUILUNID DYDY
(zway‘z)

0081 X G9¢1 AJINZIOSO M
VIS (4) ONMO 061 dAL

SIdO || 21SSPI) NNYNONYE WILSAS | 2SS0 NNVINONEE ‘WILSAS | 21SSPI) NNVNONYG ‘WILSAS | 21SSPID NNYWONYE NILSAS | 2!SSPI) NNVNONYE ‘WILSAS | 2!55DI0 NNVNONYE ‘WILSAS [215SPI) NNVYNONYE WILSAS |2!ss0i) NNVNONEE ‘W3LSAS
(125) 95071 I 14 7l z | 0c ¥ |
VIOSPIZYd FULIMS M IJSOMOSAM "NIN 0L¢C 08 0LC 08l 0/¢C 0LC 08l 08l
VIOSM3zZyd F1LIMS M JSOMOY3ZS 0z 00z 0zl 00z 08 00l 931 G'ggl
QXND«@O& PINOZONOMAM Dou NYNN FTLIIMS M ISOMOSAM (Y4 g LT o8l (VA4 Lz 8l 8l
MENN FTLIMS M ISOM0H3ZS (Y44 oc (%4} (X014 °8 ol 651 8'ag|
Z9LYNM3Z Z Moaim
0/2/0z¢ 08/00¢ 042/02! 081/00¢ 0.2/08 0.2/001 081/9G1 081/6°9¢1
HOYYNNSAY ¥N 3INIZOYNZO 60 80 [0 90 GO 70 %0) ¢0




220 DANT0LS INAINASTZ | SR VAZV

TN 205 L9 vwovsvia

orsI

NN NG

ANTIIN M OOINNING VIONZSOIZA LUArONA | 1y

92 003¥SMONEYQ 1 XOLSATIE 0565}
007 d8 203 MOUd

"

PRI ———y e Y
2 ount etz yanshy £

pT——— Ty
e

e

101000 0

| JIZAMYHdS WINIMONYZ Q3Z¥d YOYMN

10INZIIOSO | AZ3IOS0 AUYINAM | AHOTON QVMOMIIANIMZ

fauzouoyoaw faoijuam npyeloid Bm yaojpAzys m aulkapyyuza Aiomjo /opdjopod aouoKh

Howziapso Auons (auzbumen op

zZposod nuiozod po kzieil Kzelou oioslezid aljems M 9sOXOSAN
W2 UpkyIoNYo DIpAZIs op Kouzisioso Kuoks [szsdumam po okziaiwl Kzapu oiosfazid sjaims M 95001azs

obon

ISDIMDZ M ZD¥MANYZONYS|

DYPOPM HENYZ

faunazpuau |ojs 8z
pom{o | pjwipjy "4ILSOMDZ
¢ ou BUDMAUOW DypRZINS
600/ vy wkiozs| azi0j0y
W ayoud g1 ‘ouops
DIOJUINID DDSNS

auziy3unan mzig

bpsfezid ojoims
Ajoz3mDz 21U nooma
wiymoypd od Ag o} —
315 Jopopa Auumod mzq
aisomoz

M ZOVIANYZONYS

onousgg
DHPOPIM YINVZ

(aumezpiaiu
P} 82 DjMYO
| PWDJy "4oDSDIMDZ
© OU BUDAOUOW DIPAZIYS
‘SE0L
Y WhinzsT azlojoy
w ayoud 9|3 fouopzs
oMo DUDSNIS

suzBUNOM NZI]

[FPOW 09 3 IMOTVLIN V140d

s{azid Dj1oIMS
Kjozdmoz s noowjo
wkymonoo od Aq oy —
s 20pDpYA Auumod nzq
NDZ M ZOYXANYZONYS

DAOYUBG3G DIPDPIM HINYZ

DUDAOA0ZOZS D}S
VIONXO | YNV

Anoppiews Boid ajoaidwoy
M loppAzifs ol Jojoy

1Zpomgo od bubmoyuous
bablauzadd | bmoyfwkzid

biezazsn z (smobikzad)
FNOANNIDE 30INZ3050

'}ZS7 piopunis :ASYINYZ

fyojaidog, sziooy
M BUDMOIBPD|  0TAZYNS

auag

suzndunem wzig

BISDIMDZ M ZO¥HANYZONYS|

DMOYUIGRq DYPOPIM 1HINYZ

WaJUB{ZS 32 DAMDISPON
[

¢ DU BUDMAUOW DYpRZINE
‘Ge0/ vy wiinzs| sziojoy
W ayoid g1 ‘uopEs
DHOUWIN(D DUDSNIG

auzndumz Mzig

| Pys oz
9N | D]y "UPDSONDZ
¢ OU 3UDMOJUOW DOfpAZI4s
‘580,
Wy whiozsT sziofy M
'DUOpZS DYIDSNG

auzndumez wzig

UBIUBPZS 3Z DYADISPON
G0L vy Adozs{ Jojoy
fmopjundojaim sewoz

auomainba Asomoz

sopzazsn weysfs Aunmpod

Amowazommyup waysls
oumazpalu

018 BUzZBUMEZ SUEZOUON)

buffanjoziowiay
basiom mzip auaiujediy
Kmobyizid weyshs

ERLITY
aM DUDAOYLOW DYIDSN]S

suziduNz ZIg

0L Wy Aozst Jojoy
fmopjundojain yewoz
auomojnbal Asopoz

seppzozsn wsshs Aunnpod

Amoazonfmhyuo waysks

oumazpIolU
o3 BUzIBUNS? BUBZOUONC I

bulkapjoziousiay
bagsiom 1usiuadii

fmobikzad weysks
08um
an DUDMOYLOW DYIDSNIG

auzndumz Mzig

faumazpialu 1j0js
BZ DIaM0 | BWDJY "YaDSDIMDZ
€ DU 3UDMOJUOW DipAZIS
‘SE0L
vy whiozs{ szioy M
‘DUOPIZS DYIDSNIG

auziy3umez nzig

¢ DU 3UDMOJUOW D}pAZIYs
'SE0L
Wy whiozs] aziopy M
‘DuopZS DHIDSTIIG

auziduRz zig

ayzposod
pouod wo Qg sm op 3yooig
broppys M sU0z0s0dM

DAOYU3G3G DAPOPIM HINYZ

DUDMOROZZS [0}
INYO | WINY
“ojphzays ol Lojo¥ | DuEpo
‘aizpango od bupmojUoW
bypzozsn z (amobzid)

W3LSAS V1¥0d ‘30INZ3IISO

HST INYD -ASYIMYZ

70 OH 140 @uiap n
(407 biAd ouozojqo
byapfs ouopowizi) oused
oupoyoodoumap
RIS VAN

| 18pow 114 ¥140d

auzndumam mzig

G6l9 + 0¥E€2a A0TE8Y
VSSV ZOYYANYZONYS

DMOMURIZD} DPDXOIG :HINYZ

DUDMOY}0ZIZS [D}S
1000 1 ¥OINY A

Zaoyfwozowos
pod ajuajuoowzn
1Pz ol 10j0% | DUEpo
zZpomdo od buomojuow
byezozsn z (amobhzid)

W3LSAS ¥1d0d ‘30INZ31350

1252 INAD CASYIMYZ

aulkooyuam
apsppod £ fyopidog,
70 DH 140 autapio n
(405 byd ouozojqo
byfaps Duopowzr) oujed
oupoypodounalp
oI OIAZENS
PPOW 113 VLY0d

suziBuRaM 1hZig

DMOYUSG3] DYPOPIM HINYZ

DUDNOYOZZS [0}
VN0 | VYD
“oypkzis ol Jojox | buspe
‘a1zpongo od buowojuow
byszozsn 2 (amobzid)
WALSAS V1404 “FINZ3IS0

2S¢ INId ASYMYZ

fyopidog,
7'0 DH 1D auepo M
(Jan b puozojqo
byfaps puggowz) ouad
DupoLpodoumaIp
oihid 0IAAZINS

[epow 114 ¥140d

uzndumam mzig

{oumszpiau |ots 8z
DIINYO | [YUID]Y "YODSDINDZ
¢ DU BUDMOUOW D}PAZDIS

‘DUDPZS DMOIUIINID DYDSNg|

Sido SUZNBUMAM IMZI]
(175) 9507 L z L L L L 4 ¢ z cL L Hl ¥
HOAMTT 13AAZAHS ISOTI - - - L I I - - - oL ¢ L L
HIAMYYd 13AAZYNS 25071 L z I - - - T g 4 g ¥ L g
VIOSP3Zyd FTLIMS M DSOMOSAM “NIN Qoz 002 00z Qoz 002 002 002 002 00z 00z 00z Qoz 002
YIOSr3Zyd JTLAMS M JSON0H3ZS (43 0zl 06 0zl (143 001 06 06 Qazl 06 06 06 0zl
(IMzavsod INOZINOYAM Q0) Nunw FILIMS M ISOMOSAM 802 80T L0Z 802 80T 90T 90C 90¢ 80T 90T 90T 902 80T
MANW JTLIMS M DSOAONIZS hadt vyl 0oL R rl 801 86 86 R 86 86 86 g
. il ~ e Uzt i omszid o spopod f -
B N :
/ / // by
{ 0913 d d
ZHIYNM3IZ Z YOaM
/ - / / i
y y
002/021 002/021 002/06 002/021 002/021 002/001 002/06 002/06 002/021 00Z/06 00Z/06 00Z/06 002/0¢21
HOYXNASAY VI INSZOVNZO 740 £da 7da 140 52q 20 £z 220 120 ¥a £a za 1a




