Przedsigbiorstwo Projektowania i Wykonawstwa
PROMLECZ Sp. z o.0.
15-950 Biatystok, ul. Dabrowskiego 28
tel.(085) 6516-152,
e-mail: promlecz@promlecz.com.pl
www.promlecz.com.pl

Regon 050441857 NIP 542-15-41-167

STADIUM:

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES:

KATEGORIA
OBIEKTU:

NR PROJEKTU:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIELNIKU

GMINA MIELNIK

ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik,
dz. nr 6143/2, obrgb 4 Mielnik

IX

45B-T0-00/S

mgr inz. Tomasz Lukowski

inz. Robert Onopa

SIERPIEN 2017r.


mailto:promlecz@promlecz.com.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. PROJEKT WYKONAWCZY
e OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

e OBLICZENIA | DOBORY
OBLICZENIE | DOBOR KOMINA
OBLICZENIE | DOBOR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO NA POTRZEBY
C.0.
OBLICZENIE | DOBOR PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO PO STRONIE
WODY ZIMNEJ

e CZESC RYSUNKOWA:

PLAN SYTUACYJNY rys. SO1 skala 1:500
RZUT PRZYZIEMIA INST. WODY rys. S02 skala 1:50
RZUT PRZYZIEMIA INST. KANALIZACJI SANIT rys. S03 skala 1:50
ROZWINIECIE ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANIT. rys. SO3A

KANALIZACJA DESZCZOWA rys. SO3B skala 1:50
RZUT PRZYZIEMIA INST. C.O. rys. S04 skala 1:50
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. rys. SO4A

RZUT PRZYZIEMIA INST. WENTYLACJI MECH. rys. S05 skala 1:50
RzUT DACHU rys. SO5A

RZUT PRZYZIEMIA INST. KLIMATYZACJI rys. S06 skala 1:50
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI rys. SO7

SCHEMAT KOMINA rys. SO7A

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO rys. S08

SZCZEGOL POSADOWIENIA STUDNI KANALIZACYJNEJ rys. SOé



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z zapleczem kuchennym, stotéwkg oraz
pomieszczeniami pomochiczymi.

Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego w branzy sanitarne;.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Zlecenie i wytyczne inwestora,
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno — budowlany,

e normy i przepisy budowlane, w szczegdlnosci: polskie i europejskie normy dot.
budownictwa i materiatbw budowlanych, ustawa Prawo Budowlane i przepisy odrebne z
nig powigzane (w szczegolnosci warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie),

3. Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Projektowang infrastrukture sanitarng na planie sytuacyjnym oznaczono linig ciggtg kolorem
brgzowym.

Instalacje nalezy ukfadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Nowo projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata scieki sanitarne i technologiczne z zaplecza
kuchennego w technologii grawitacyjnej z budynku istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni wykona¢ poprzez
nawiercony otwor wykonany wiertnicg. Przy przejsciu projektowanej rury przez Sciane istniejgcej
studni betonowej nalezy zamontowaé przejscie szczelne in-situ lub tulejowe z tworzywa
sztucznego z uszczelkg gumowg w miejscu projektowanego kanatu sanitarnego. Przewidzie¢
przebudowe kinety w miejscu wprowadzenia rury.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wytyczeniu spadkéw nalezy utozyé na podiozu z
warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci na co najmniej Y2 obwodu. Zigcza powinny byé odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych

producentow.



Scieki technologiczne

Z kuchni oraz zaplecza kuchennego beda odprowadzane $cieki, kiore bedg wymagaty
podczyszczenia. Projektuje sie zastosowanie separatora substancji ttuszczowych oraz skrobi.

Podstawowym zadaniem separatora ttuszczu jest zatrzymanie wszystkich czgstek
statych, ttuszczy pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Urzadzenie przeznaczone do
oczyszczania $ciekow technologicznych pochodzgcych miedzy innymi z hoteli, baréw szybkiej
obstugi, restauracji, miejsc zbiorowego zywienia, rzezni, ubojni, przetworni spozywczych, itd.

Zasada dziatania: w separatorach tluszczu wykorzystujemy grawitacyjny przeptyw, w
wyniku ktérego nastepuje oddzielenie Izejszych od wody ttuszczéw. Ttuszcze gromadzg sie na
powierzchni sciekow — w gornej czesci zbiornika.

Silnie zatluszczone $cieki technologiczne nie powinny by¢ odprowadzane bezposrednio
do instalacji kanalizacyjnych, poniewaz powoduje to szereg probleméw zwigzanych z
funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni Sciekow oraz zwieksza koszty eksploatacji sieci
kanalizacyjnej.

W celu zminimalizowania niekorzystnych skutkdw bezposredniego odprowadzania
ttuszczow roslinnych i zwierzecych do kanalizacji (zatykanie przewodow, emisje gazéw gnilnych,
zwiekszone zuzycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach $ciekéw) konieczne jest odttuszczenie
sciekow jak najblizej zrédta powstawania
zanieczyszczen tluszczowych. Separatory tluszczéw stosuje sie na odptywach sciekow
technologicznych, w ktérych wystepuje zwiekszone stezenie ttuszczow roslinnych i zwierzecych

Studnie kanalizacji sanitarne;.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne jako @1000 szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1,
produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004

i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadajg sie z elementdéw wykonanych z betonu klasy
min. C35/45, o nasigkliwosci do 6%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min.W6,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowej. Podstawe studni
stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng wraz z otworami przytgczeniowymi na
dowolny rodzaj rury wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu
technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez
w kinecie. Wysokos¢ koryta gtéwnego kinety powinna posiada¢ wysokos¢ min. 3/4 kanatu
gtéwnego. Minimalna grubosé¢ scianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢
min. 2,0% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane
do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w
postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd
przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami posrednimi trzonu studni
bedg betonowe kregi wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami  producenta
prefabrykatow uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne. Zwiehczenie studni nalezy

wykonaé¢ jako pokrywe odcigzajgcg, stanowigcg ~monolityczny odlew z  betonu



samozageszczalnego z wlazem zeliwnym typu ciezkiego KI.D400 wykonane zgodnie z normg
PN-93/H-74124/DIN EN124 bez zawiasow, nie ryglowane, wentylowane, luzne.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane
fabrycznie, montowane w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje
stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa spetniajgce norme PN-
EN 13101:2004.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierécieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonaé
podbudowe betonowa, ktdrg nalezy zdylatowaé ze Sciang studni rewizyjnej, np. tasmg izolacyjng
przyscienna.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z wpustow podiogowych,
zlewozmywakdéw, umywalek, misek ustepowych, brodzikéw. Zastosowano wpusty podtogowe
wyposazone w syfon. Dodatkowo zapewniono odprowadzenie skroplin z chtodnic
przemystowych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur i ksztattek PEHD kanalizacyjnych
kielichowych fgczonych na wcisk na systemowg uszczelke gumowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi normami zapewniono wentylacje instalacji kanalizacyjnych
poprzez nawietrzaki systemowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa.

Przejscie przewoddw przez sciany fundamentowe oraz pod tawami i stopami nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych o dtugosci 2cm wigkszych od szerokosci przegrody.
Przejscia rur przez pozostate $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o dwie
dymensje wigksze. Przy przejsciu przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy
wykonaé systemowe przejscia instalacyjne p.poz. o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor.

Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przeptywu sSciekéw,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw.

Prowadzenie przewodéw, Srednice, spadki odcinkdw oraz rozmieszczenie pionow i
przyboréw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

Badania szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem rur w sposob:

a. podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

b. gtébwne przewody odplywowe (poziom) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodag
instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

o Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac przy udziale geodety.



° tgczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych

i wpustéw ulicznych wykonywac jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie

z instrukcjg producenta.

o Kanaty zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno

lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z
zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem

— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejgcej rzednej jezdni.

o Nalezy pamietac, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje
o wytrzymatosci rur na obcigzenia.

o Brak wystarczajgcego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych
odksztatcen przewodow kanalizacyjnych uktadanych na duzych gtebokosciach. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zageszczenie
wykopu nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora JS-0,98.

° W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robdt
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub
igtofiltrow.

° Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735

oraz wytycznych producentow.

4. Kanalizacja deszczowa

Zadaniem kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod opadowych. Projektowang
trase kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym w dalszej czesci opracowania.
Rurociagi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego.

Spadki zostaty ustalone tak, aby zachowaé¢ prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby
uzyskaC grawitacyjny przeptyw. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej
kanalizacji deszczowej od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Studnie kanalizacji deszczowe;j
zaprojektowano analogicznie jak w kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na
terenie Inwestora.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej

o Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety.

o taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych

i wpustow ulicznych wykonywac jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie

z instrukcjg producenta.

o Kanaty zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno

lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym z



zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem

— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejgcej rzednej jezdni.

o Nalezy pamietac, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje
0 wytrzymatos$ci rur na obcigzenia.

o Brak wystarczajgcego zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych
odksztatcen przewoddw kanalizacyjnych uktadanych na duzych gtebokosciach. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zageszczenie
wykopu nalezy wykonaé do wskaznika Proctora JS-0,98.

o W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robét
montazowych, nalezy wykopy osuszaC¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu lub
igtofiltrow.

o Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735

oraz wytycznych producentow.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku zostato zaprojektowane w
systemie kanalizacji podcisnieniowej, np.: typu GEBERIT PLUVIA, z zastosowaniem wpustéw
dn50 z odptywem pionowym. Przewody od wpustéw dachowych prowadzone sg bezspadkowo w
obszarze przestrzeni miedzystropowej do pionu znajdujgcego sie na scianie budynku. Przewod
pionowy odwadniajgcy dach prowadzi¢ po warstwach izolacyjnych elewaciji.

Roboty montazowe instalacji odprowadzenia wod opadowych z dachu:

o Przewody kanalizacji podcisnieniowej wykonane bedg z zastosowanie pofgczen
szczelnych zgrzewanych doczotowo Iub za pomocg elektromufy. Rurociggi systemu
podcisnieniowego bedg mocowane do konstrukcji budynku za pomocg systemu mocowan
zgodnie z wytycznymi producenta.

° Fragment instalacji wykonany jako kanalizacja grawitacyjna nalezy wykonaé z rur o
potgczeniach zgrzewanych doczotowo lub za pomocg elektromufy.

o Nalezy stosowa¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukciji
zapewniajgcej odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

o Hermetyczne rewizje montowaé na pionie na elewacji budynku. Dodatkowo rewizje
nalezy montowa¢ przed kazdym przepadem oraz co 15 m na poziomym przewodzie do srednicy
dz160.

o Przewody poziome instalacji podcisnieniowej nalezy ukfada¢ stabilizujgc systemowag
szyng lub mocujgc konwencjonalnie do przekér z zachowaniem sztywno$ci instalacji wymagane;j
przez producenta systemu.

o Przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi wykonaé
przy uzyciu opasek, np.: Hilti wraz w wypetnieniem przebicia masg lub zaprawg cementowg —
catos¢ o odpornosci ogniowej EI120. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé wszystkie przejscia

przewodow o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez sciany o odpornosci ogniowej minimum EI60 nie



bedace oddzieleniami pozarowymi. Przepusty stosowac¢ o odpornosci odpowiadajacej Scianie, w
ktoérej sg montowane.
o Lokalizacja $cian o odpornoéci pozarowej wg dokumentacji branzy architektonicznej —

do koordynacji na etapie budowy.

5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do rob6t uprawniony geodeta winien wyznaczy¢ o$ projektowanego
kanatu w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na scianach wykopu.
Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,

a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu, kanalizaciji
sanitarnej oraz gazociggu zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na
czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wasko-
przestrzennych o scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm.

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz $rednica
studni liczgc od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do
mozliwosci wykonywania na biezgco umocnief Scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego
punktu kanatu. Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo$¢ zwiru i
piasku tak, aby mozliwe bytlo wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe
kanatu nalezy rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podioze powinno byé
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

W miejscach fgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci do
10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Montaz elementow systemu rur PVC i PEHD wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt Nr 9
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej oznakowany
Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania pomostow w celu

umozliwienia przejscia dla pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach skrzyzowah z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne, a

roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé recznie z zabezpieczeniem ich na okres



trwania robot w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sgsiedztwie stupdéw i studzienek
telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia
sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami
kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng i
elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zakladowg
»1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i

innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

7. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Doprowadzenie wody do budynku nalezy z ulicy Zaszkolnej, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Przytgcza Nieruchomosci Do Komunalnej Sieci Wodociggowe;.

Przytacze wodociggowe wykonaé¢ z rur PE o $rednicy 40mm. Podtgczenie przytacza do
istniejgcego wodociggu o sr 160 wykonac poprzez obejme samonawiercajgcg dn 160/50.

Doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia kottowni gdzie poprzez zestaw
wodomierzowy zasili instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, instalacje
grzewczg oraz hydrantowa.

Gtebokos¢ utozenia przewodow z rur PE mierzona od powierzchni terenu do spodu rury
powinna wynosi¢ 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a gtebokos¢ utozenia rur PE 1.80m liczac od
gory rury do rzednej istniejgcego terenu.

Konstrukcje wykopu w tym jego szerokos¢ wynika z czesci graficznej niniejszego opracowania z
uwzglednieniem PN-62/B-8836.

W opracowaniu przyjeto wykonanie wykopu sposobem recznym i mechanicznym z jego
umocnieniem balami drewnianymi jako gruntow normalnej wilgotno$ci.

Dno wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy zachowaniu okre$lonej gtebokosci i spadku.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ podtoze z gruboziarnistego zwiru grubosci 20 cm. Przed
opuszczeniem rury do wykopu zaleca sie wykona¢ w jego dnie dotka montazowego w miejscu
taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego montazu.

Zasypywanie wykopow przewidziano warstwami z zageszczeniem.

Materiat obsypki w strefie rury powinien by¢ uktadany rownomiernie po obu stronach
rurociggu warstwami od 100 do 200 mm zaleznie od typu materiatu i stosowanej metody
zageszczania, recznie na wysokos¢ 25cm nad wierzch rury i dalej mechanicznie co 50cm.

Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do minimum. Nalezy unikaé
zrzucania materiatu z wysokos$ci powyzej 2m.

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegodlna uwage
nalezy zwrécic¢ na to by w ,pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.

Spad rury podbi¢ dwukrotnie piaskiem dobrze zageszczonym — obustronnie.

W wykopach gtebokich nalezy zadbac by zasypywanie wykopow i ich zageszczenie byto

w strefie pierwotnej. Nalezy pamietac, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociagu



decyduje o wytrzymato$ci rur na obcigzenia. Brak wystarczajgcego zageszczenia obsypki w
strefie rury prowadzi do nadmiernych odksztatcen przewoddéw wodociggowych uktadanych na
duzych gtebokosciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z wymogami normy
BN-72/8932-01. Ponadto roboty technologiczne winne by¢é wykonane zgodnie z ,Warunkami
Technologicznymi Wykonania i Odbioru Robot” — podanych przez producenta rur.

Rurociaggi po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci,
dlatego tez dno wykopu musi by¢ rowne i stabilne.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy klinowe owalne kotnierzowe zeliwne
bezgniazdowe z uszczelnieniem miekkim, z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowa. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke, z wielokrotnym
uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowang powtokg EPDM. Koncéwki PE zasuw do zgrzewania
zabezpieczone przed zerwaniem. Zasuwy zaprojektowano w weztach wodociggowych, przy
wigczeniu do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Zaszkolnej oraz przy budynku przedszkola.

Skrzynki do zasuw wykonane wg PN-61/M-74081 nalezy zabezpieczy¢ typowymi
obudowami betonowymi.

Na potgczeniach zewnetrznych przy zasuwach montowac¢ na state sztyce-klucze w celu
nagtego odciecia wody do budynku na koniecznos¢ takiej potrzeby.

Armature podziemng nalezy oznaczy¢é za pomocg betonowych stupkéw i tabliczek
wykonanych zgodnie z PN-62/B-097000.

Prace przy ukfadaniu przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. PKTSOGIK Warszawa z 1994 r.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci wg PN-81/B-10715. Dla przewodéw PE wg BN-82/9192-06.

Préba szczelnosci powinna odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

e badany odcinek dtugosci 200mb powinien by¢ bez hydrantéw p.poz. wmontowane
zasuwy w trakcie badanego odcinka powinny by¢ otwarte.

o wszystkie odgatezienia oraz koncowki przewoddw powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

e probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C.

e cisnienie prébne dla badanego odcinka przy cisnieniu roboczym 0,5MPa nie moze by¢
nizsze jak p.p.1.

e ci$nienie probne catego przewodu nie moze by¢ nizsze jak 1,0MPa.

e czas utrzymania cisnienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy
podda¢ dezynfekcji oraz doktadnemu ptukaniu uzywajgc do tego celu wody czystej. Predkosé¢
przeptywu czystej wody w czasie ptukania nie moze by¢é mniejsza od 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej wykonane z rur PE po przeptukaniu poddaje sie
dezynfekgciji o ile wyniki badania bakteriologicznego wody z ptukania koncowego na takg potrzebe

wskazuja.



Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc np. roztwédr wapna chlorowanego w ilosci
100mg/dcm? lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/dcm?®. Czas dezynfekcji trwa 24h po czym
spuszcza sie roztwor a przewody poddaje sie silnemu ptukaniu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
sieci i jej doktadnym ptukaniu pobraé prébki wody z sieci wodociggowej i przeprowadzi¢ badania
w Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie poprzez zasobnik cieptej wody, o
pojemnosci 500 L zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni, skad zostanie rozprowadzona do
poszczegolnych przybordw.

W projektowanym budynku projektuje sie umywalki porcelanowe, zlewozmywaki, baterie
czerpalne, kabiny prysznicowe, sptuczki w sanitariatach oraz instalacje hydrantows.

W sanitariatach przy salach pobytu dzieci zastosowano mieszacze uniemozliwiajgce
regulacje temperatury cieptej wody uzytkowej powyzej ustalonej (38-40stC).

Na przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji przyjeto system rurowy zaprojektowany z rur
wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE oraz ztgczek mosieznych i tworzywowych przeznaczonych do
zaciskania aksjalnego — nasuwanie tulei na ztgcze przy pomocy systemowej zaciskarki po
uprzednim rozkielichowaniu kohcowki rury w celu wsuniecia trzpienia ztgczki.

Polietylen wysokiej gestosci sieciowany metodg elektronowg tzw. met "C".

Metoda ta pozwala na bardzo doktadne usieciowanie struktury potgczen molekularnych,
dzieki czemu normy europejskie wymagajg od tej metody nizszego stopnia usieciowania 60 — 65
% niz w metodach "A" i "B".

Ztaczki w systemie sg z mosigdzu CR (odpornego na odcynkowanie) w zakresie srednic 16 — 63
mm

Instalacje hydrantowg przyjmuje sie rurociggi ze stali nierdzewnej 4401.4404 tgczonych
przez zaprasowywania na rurze zigczek. Szczelno$¢ pofgczen zapewniajg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku typu ,M”.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w prgdownice i wagz potsztywny o
dtugoséci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cidnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu
DN25 — 1,0 dm3/s. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie

z rozporzgdzeniem ministra. Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow

Podejscia do przyboréw uktada¢ na sScianach. Przejscie przewoddw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE o diugosci co najmniej 2cm wigkszych od
grubosci scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Rozprowadzenie przewodéw i ich S$rednice przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe, umieszczone na odejsciu

przewodow do poszczegolnych grup urzadzen.



Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ otuling termoizolacyjng
Thermaflex FRZ o grubosci 20mm.

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Badania szczelnosci
urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa,
jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione. Przy
cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Po wykonaniu proby cisnieniowej kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg i zdezynfekowac.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczony na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu
podtogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z
normg PN-N-01256-1:1992.

Instalacje wody do celdéw nalezy ukfada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie.
Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg hakéw, uchwytéw lub wspornikdw w odstepach
uzaleznionych od srednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajgcymi sg wkfady z gumy lub

filcu zaktadane w obejmy. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej.

8. Instalacja c.o. i ct

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe, zasilanie instalacji w uktadzie
zamknigetym, pompowe. Rozprowadzenie instalacji w posadzce.

Instalacja c.0. ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ czynnika grzewczego z
projektowanej kottowni do poszczegolnych odbiornikéw. Czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie woda
o parametrach 80/60°C.

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni projektuje sie z rur
stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, tgczonych za
pomocg spawania gazowego i potgczen kotnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzi¢ na
powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujgc do $cian oraz stropu.

Elementami grzejnymi instalacji c.o0. sg grzejniki, uzbrojone w gtowice termostatyczne,
umieszczone na $cianach budynku system ogrzewania podtogowego. Rozmieszczenie
elementéw grzewczych w czesci graficznej opracowania. Na kazdym podejsciu do odbiornika
nalezy zastosowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce bezpieczny demontaz bez koniecznosci
spuszczania czynnika grzewczego z instalaciji.

Ciepto technologiczne doprowadzone zostanie do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych zlokalizowanych wg projektu wentylacji mechaniczne;.

Kazda z nagrzewnic wentylacyjnych podtgczona jest przez zawdr regulacyjny
trojdrogowy, filtr siatkowy, zawory odcinajgce (na zasileniu i powrocie), pompy obiegowe
przeciwzamrozeniowe oraz zawor precyzyjnej regulaciji.

W projekcie zostaty zastosowane rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE o gr. Scianki

16x2,7; 20x3,3; 25x4,0 itd. taczone za pomocg ksztaltek i elementéw ztgcznych wykonanych z



mosigdzu CuZn36Pb2As odpornego na odcynkowanie, ktéry gwarantuje minimalng ilos¢ metali
ciezkich w instalacji. £gczenie odbywa sie metodg aksjalng ( uszczelnienie nastepuje poprzez
nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda
gwarantuje brak przewezen na ksztaltkach, co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w
instalacji ( co ma miejsce w systemach presfitingowych ), a takze nie wymaga w potgczeniu
zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednoczes$nie umozliwia osiowy obrot
ksztattki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia Ten typ potgczenia nieroztgcznego daje
gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach.

Rury prowadzone bedg w warstwach posadzki. W najwyzej potozonych punktach nalezy
zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Przewody nalezy mocowa¢ do stropow, scian lub innych elementéw konstrukcyjnych
budynku stosujgc haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur.
Kompensacije wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Trasy
przewodow, ich srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

Regulacja hydrauliczna nagrzewnic za pomocg zaworu réwnowazgcego z doborem
odpowiedniej kryzy. Utrzymanie temperatury powietrza na zatozonym poziomie bedzie
nastepowato za pomocg zaworu tréjdrogowego pracujgcego w funkcji mieszania, ktéry jest w
wyposazeniu kazdej z central.

Przed zatozeniem zawordw termostatycznych instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukacé
przy predkosciach 0,5 m/s. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Badania przeprowadza sie w nastepujgcych fazach: po ukonczeniu montazu,
przeptukaniu catej instalacji i dokonaniu regulacji, w okresie gwarancyjnym.

W celu usuniecia zanieczyszczen z instalacji c.o. i c.t. nalezy przeprowadzi¢ jej dwu lub
trzykrotne ptukanie. Polega ono na napetnieniu instalacji wodg i szybkim jej spuszczeniu.

Prébe szczelnosci instalacji c.o. i c.t. wykonuje sie w dwoch etapach: jako pierwszg
nalezy wykonaC probe szczelnosci na zimno, nastepnie na gorgco. Badanie na zimno
przeprowadza sie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Do wytworzenia ci$nienia
probnego w instalacji uzy¢ pompy wodnej, manometr powinien by¢ cechowany o $rednicy tarczy
160 mm o zakresie cisnienia wiekszym o 50 % od cisnienia prébnego i skontrolowany przed
samg proba. Predkos¢ wzrostu cisnienia nie powinna przekracza¢ 1 [at/min], a ciSnienie probne
nalezy mierzy¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wynik préby mozna uzna¢ za dodatni, jezeli: w
ciggu 20 min wskazowka manometru spadnie nie wiecej niz o jedng dziatke (0,2 at), nie
odnotowano rosienia lub wydostawania sie kropli na potgczeniach, nie stwierdzono peknie¢ lub
odksztatcen trwatych.

Po przeprowadzeniu z wynikiem dodatnim préby cisnienia w stanie zimnym instalacje
poddaje sie badaniu szczelnosci w stanie gorgcym. W tym celu instalacje napetnia sie woda,
ktérg nastepnie ogrzewa sie do najwyzszej temperatury przy najwyzszym cisnieniu, jakie przyjeto

na rozdzielaczu w projekcie wezita cieplnego. Po nagrzaniu nalezy przerwac prace instalacji,



zaczekaé do obnizenia sie temperatury wody do temperatury otoczenia a nastepnie ponownie
nagrzac jg do najwyzszej temperatury.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowaniem przewodow.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie
catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed prébg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona
zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6

MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

9. lzolacja termiczna przewodow
Przewody nalezy zaizolowaé otuling o nastepujacych grubosciach:
- rurociggi dn=15-25mm - grubosc izolacji 20 mm,
- rurociggi dn =32 -50 mm - grubosc izolacji 25 mm,

W przypadku prowadzenia rurociggu na zewngtrz pomieszczenia i nad stropem
podwieszanym z temperaturg obliczeniowg ti<-2°C przewody nalezy izolowaé otuling
o nastepujacych grubos$ciach:

- rurociagi dn=15-40 mm - grubosé izolacji 45 mm,
- rurociggi dn =50 mm - grubosc izolacji 50 mm,
Grubosci izolacji podano zgodnie z PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen.

10. Kottownia gazowa

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskada dwoch kottéw kondensacyjnych gazowych o
mocy o szerokim zakresie modulacji co najmniej od 15 do 74 kW kazdy, dla parametrow
80/60°C. Kotly powinny zosta¢ dostarczone w postaci kaskady modutowej, w ktérej skiad
wchodzg oprocz kottéw: kolektor zasilajacy i powrotny DN 65 oraz kolektor gazowy DN 50,
wymiennik ciepta do oddzielenia obiegu kottéw od instalacji odbiorczej, zawory odcinajgce na
zasilaniu i powrocie kazdego kotta, zawory zwrotne klapowe i niskich oporach hydraulicznych,
zestaw podigczeniowy oraz pompe obiegowg o zmiennej predkosci obrotowej. Sterowanie
pompg powinno odbywacé sie z automatyki poszczegolnych kottow. Predkos¢ pompy obiegowej
powinna by¢ dostosowywana do aktualnej mocy kotta, by zapewni¢ mozliwie niskg temperature
powrotu, a przez to wysokg sprawnos¢. Dla zminimalizowania strat ciepta uklad kaskadowy
powinien by¢ wyposazony w modulowg izolacje termiczng, ktéra pozwala na skuteczne
zaizolowanie zaréwno kolektoréw zbiorczych jak i zestawow podtgczeniowych pod kottami.

Sterowanie

Pracg kaskady kottéw zarzgdza sterownik pogodowy kaskadowy, wyposazony w funkcje
okresowej kontroli czasu pracy poszczegdlnych kottdw i automatycznego wyréwnywania czaséw

pracy poszczegolnych urzadzen. Dla zapewnienia wysokiej elastycznosci i sprawnosci instalacji



wymagane jest zapewnienie petnej komunikacji cyfrowej pomiedzy sterownikiem, a automatykag
poszczegolnych kottéw. Do tego celu moze by¢ wykorzystany modut kaskadowy.

Kottlownie mozna wyposazy¢ w system zdalnego nadzoru, ktéry pozwoli zarbwno na zdalng
zmiane parametrow jak i automatyczne przesytanie ewentualnych komunikatéw serwisowych do
konserwatora instalaciji.

Dobér naczynia wzbiorczego wg. PN-B-02414:1999

Na podstawie obliczen, dobrano naczynie typu Reflex N200.

UWAGA:
Montaz kottow wykonac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi , Instrukcji instalacji i konserwacji dla
instalatora i serwisanta” (DTR). Montaz  kottowni  powinna wykona¢ firma uprawniona
przez producenta.

Zabezpieczenie kottow / instalacji kottowej /

Wymagane jest zastosowanie naczynia wzbiorczego zaréwno w obiegu pierwotnym
(przed wymiennikiem ciepta) jak i w obiegu wtérnym (za wymiennikiem ciepta).

Przy kazdym kotle zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa dostarczany wraz z kaskada.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczenstwa i ochrony instalacji przed
uszkodzeniem wymagane jest zastosowanie kaskady kottdbw wyposazonych w rozbudowany
uktad kontroli. Opis wyposazenia pojedynczego kotta:

czujnik cisnienia wody.

Przy spadku cisnienia wody ponizej 1 bar kociot sygnalizuje potrzebe uzupetnienia wody
w instalacji. Przy dalszym spadku cisnienia ponizej 0,5 bar urzgdzenie wytgcza sie awaryjnie
z komunikatem sygnalizujgcym zbyt niskie ciSnienie wody. Ponowne uruchomienie jest mozliwe
wytgcznie po uzupetnieniu wody w instalacji i skorzystaniu z funkcji reset.
pomiar skoku cisnienia po uruchomieniu pompy obiegowe;j.

Po uruchomieniu pompy obiegowej uktad sterowania kotta kontroluje skok cisnienia. W
przypadku awarii pompy lub zbyt niskiego poziomu wody czy tez zapowietrzenia wymiennika
ciepta wymagany skok cisnienia nie wystepuje, przez co kociot przechodzi w stan awarii.
Ponowne uruchomienie jest mozliwe dopiero po usunieciu przyczyn tego stanu i skorzystaniu
z funkcji reset. Zabezpieczy to kociot przed uruchomieniem w przypadku awarii lub nagtego
spadku wydatku pompy obiegowe;j.

czujniki temperatury zasilania, powrotu oraz termostat bezpieczenstwa wymiennika ciepta

i drugi termostat pokrywy komory spalania.
Czujniki temperatury kontrolujg jej wartos¢ i w przypadku przekroczenia 97°C przy

wytgczonym zespole gazowym powodujg wylgczenie awaryjne kotta z komunikatem zbyt
wysokiej temperatury. Podobnie zadziata termostat wymiennika ciepta i termostat pokrywy
komory spalania. W przypadku braku wody w kotle i nadmiernego wzrostu temperatury powoduje
wytgczenie palnika z komunikatem przegrzewu Ponowne uruchomienie jest mozliwe dopiero po
usunieciu przyczyn tego stanu i skorzystaniu z funkciji reset.

Powyzszy, wielostopniowy uktad zabezpieczen pozwoli zabezpieczy¢ kotty przed praca



przy zbyt niskim poziomem wody, zbyt niskim przeptywem wody czy zapowietrzeniem
wymiennika ciepta.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng. Pobor powietrza
zapewni kanat typu ,Z” o powierzchni czynnej 800cm? . Doprowadzenie powietrza 30cm ponad
poziom posadzki w kottowni. Wentylacje wywiewng zapewni kratka zamontowana pod stropem
pomieszczenia o powierzchni czynnej 400cm?.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studnie schtadzajgcg (podtgczong do
instalacji kanalizacji sanitarnej) o pojemnosci co najmniej pojemnosci wodnej kottow.

Drzwi wejsciowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

Wszystkie przejscia instalacyjne z pomieszczenia kottowni wykona¢ jako systemowe
p.poz.

Odprowadzenie spalin wykona¢ w systemie zbiorczego kolektora dla kaskady kottow.

Instalacja odprowadzenia spalin powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4404/1.4571.

11. Instalacja gazowa

W projektowanym budynku instalacje gazowg (GZ50) nalezy doprowadzi¢ do kottow
centralnego ogrzewania oraz do taboretow gazowych i trzonéw kuchennych w pomieszczeniu
kuchni. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z rur stalowych czarnych bez szwu
wedtug PN- 80/74219 w gat. R lub R35 fgczonych przez spawanie. Konce fgczonych rur o
potgczeniach gwintowanych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z norma PN-73/M-
02031. llos¢ ztgcz gwintowanych nalez ograniczy¢ do minimum. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatow gazowych, z
zachowaniem odlegtosci podanych w Rozporzgdzeniu Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 p6z. 690 , a szczegolnie zawarte w
dziale IV rozdziat 7 ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe" paragraf od 163 do 165. Poziome
przewody instalacji gazowej nalezy ukfada¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Urzadzenia gazowe muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego GZ-50, muszg
posiada¢ znak bezpieczenstwa, wzglednie aprobate techniczng Ilub znak Dozoru
Technicznego (DT), oraz posiada¢ atest energetyczny Ministerstwa Przemystu. Na
podejsciach do urzagdzeh gazowych zainstalowac kurki sferyczne kulowe ¢wieré-obrotowe do
gazu ziemnego, dwuztgczki i trojnik kontrolny do préby szczelnosci, przed kottem gazowym
centralnego ogrzewania filtr gazowy. Do potgczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy,
nalezy stosowac¢ tasmy dwuztgczki i tréjnik kontrolny do préby szczelnosci, przed kottem
gazowym centralnego ogrzewania filtr gazowy. Do potgczehn gwintowanych, jako materiat
uszczelniajgcy, nalezy stosowaé tasémy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty

uszczelniajgce naktadane na gwint wewnetrzny. Nie zaleca sie stosowaé szczeliwa



konopnego (Inianego). Przejscia przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami. Przestrzenie miedzy
tulejami i rurami gazowymi nalezy wypetni¢ masg silikonowg lub piankg poliuretanowa. Trzony
kuchenne oraz taborety gazowe potgczy¢ z instalacjg gazowg wezem elastycznym
atestowanym na szybkoztgcza. Zamontowane urzgdzenia gazowe powinny odpowiadac
warunkom normy PN- 86/M-40303.

Szafka gazowa dostarczona zostanie przez Zaktad Gazowniczy oddz. Biatystok i
zamontowana zostanie na Scianie zewnetrznej budynku w sgsiedztwie kottowni. Wewnatrz
szafki gazowej nalezy zamontowaé elektrozawér odcinajacy doptyw gazu w przypadku
nieszczelnosci stwierdzonej przez czujnik znjdujacy sie w pomieszczeniu kottowni.

Po zakonczeniu robot montazowych, nalezy wykonac¢ proby szczelnosci instalacji

wewnetrzng w budynku. Prébe szczelnosci wykonuje sie sprezonym powietrzem o cisnieniu

100kPa (I,OkG/cmZ) - w czasie 0,5 godz.- wskaznik manometr precyzyjny klasy 0,6 o zakresie
pomiaru manometru 0-1600kPa - niedopuszczalny spadek cisnienia

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po jej
napetnieniu powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz zgodnie z prawami fizyki w trakcie
sprezenia powietrza ma miejsce podwyzszenie jego temperatury. Stabilizacja temperatury i
ciSnienia nastepuje po pewnym czasie od zakonczenia sprezania powietrza i zalezy od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwosci wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodéw, a tym samym
zmian cidnienia, proby szczelnosci nie mozna wykonywa¢ wowczas, gdy nawet czes$é
instalacji znajduje sie w miejscu narazonym na dziatanie promieniowania stonecznego.
Rozpoczecie wtasciwej proby szczelnosci, przez co rozumie sie dokonywanie pomiardw, jest
mozliwe wéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢ to
jest po uptywie 15-30 minut.

Po odbiorze instalacje nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng jako zabezpieczenie
przed korozjg. Manometry uzyte do prob winne posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji
Urzedu Jakosci i Miar.

Uwagi dla uzytkownika.

Kratki wentylacyjne muszg by¢ otwarte. Na rurach spalinowych, oraz przewodach
dymowych nie moze by¢ zadnych zamknie¢. W przypadku przeznaczenia kotta do pracy w
instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym wg PN-91/B-02414, kociot gazowy CO winien posiada¢ znak "DT" nadawany
przez Urzad Dozoru Technicznego. Na wykonang instalacje gazowg wykonawca winien wydac¢
dla uzytkownika i dostawcy gazu deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014. Za stan techniczny
instalacji gazowej oraz sprawnos$¢ kanatéw wentylacyjnych i spalinowych odpowiada
wiasciciel (uzytkownik) budynku. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla instalacji gazowej
doziemnej wynosi 1m i jest zlokalizowany centrycznie po obu jej stronach na catej dtugosci. W
strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci instalacji gazowej doziemnej

Odcinek instalacji od punktu redukcyjno - pomiarowego do kurka gtéwnego na scianie



budynku jest wlasnoscig wtasciciela budynku i pozostaje w jego eksploatacji, wraz z instalacjg
gazowg wewnetrzng i punktem redukcyjno -pomiarowym.

Roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci
gazowych wydanie |- stan prawny: marzec 2006, opracowane pod kierunkiem Andrzeja
Barczynskiego i Tadeusza Podziemskiego. Zgodnie z zarzgdzeniem NR.47 MP z dnia
9.05.1989r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci
gazowych, zatgcznik NR.II Wymagania techniczne tgczenia rur z tworzyw sztucznych, oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - czesc¢ |
budownictwo ogdlne , czes¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe.

UWAGA:

Otwarcia doptywu gazu dokonuje jedynie dostawca gazu.

12. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Wentylacja mechaniczna w projektowanym budynku ma zapewni¢ odpowiednie warunki
socjalno-bytowe i przewietrzanie pomieszczen.
Przyjeto trzy niezalezne uktady wentylacyjne.

e Pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego jako wentylacje nawiewng i wyciagowa.
Nawiew realizowany jest poprzez centrale wentylacyjng i kratki nawiewne, wycigg
wentylatorami dachowymi. Wyciag powietrza kratkami wyciggowymi i poprzez okapy w
pomieszczeniu kuchni.

e Uktad nawiewno wyciggowy =z odzyskiem ciepta na potrzeby pomieszczen
przedszkolnych oraz zaplecza tj. pokoi nauczycielskich, magazynkéw, korytarzy,
sanitariatow.

o Uktad nawiewno wyciagowy na potrzeby stotéwki. Ze wzgledu na czasowe wykorzystanie

pomieszczenia stotdwki przyjmuje sie ten uktad jako niezalezny.



Obliczeniowe ilosci powietrza:

Lp. |Nazwa pom. m2 h m3 |w/h Naw Wyc
1 |wiatrotap 10,17 3 30,51 2 60

2  |korytarz 106,96 3 320,88 2 600 660
3 |sala zajeciowa | oddz 68,74 3 206,22 400 240
4 |magazynek | oddz 6,06 3 18,18 2 40
5 |wc | oddz 10,24 3 30,72 4 120
6 |wc Il oddz 10,24 3 30,72 4 120
7 |magazynek Il oddz 6,06 3 18,18 2 40
8 |sala zajeciowa Il oddz 68,74 3 206,22 400 240
9 |gabinet pedagoga 13,26 3 39,78 4 160 160
10 |gabinet logopedy 13,26 3 39,78 4 160 160
11  |pokdj nauczycielski 23,05 3 69,15 4 280 180
12 |wc personelu 3,67 3 11,01 4 100
13 |kottownia 24,21 3 72,63

14 |rozdzielnia elektryczna 2,9 3 8,7

15 |wiatrotap 13,83 3 41,49 2 80

16 |pom. urz chtodn 9,29 3 27,87 2 60
17 |pom mycia i dezynfekcji jaj 6,04 3 18,12 5 90
18 |przyg wstepne warzyw 6,78 3 20,34 4 80
19 |wc personelu 6,59 3 19,77 4 140
20 |pom socjalne 11,54 3 34,62 4 140

21 |magazyn warzyw 3,87 3 11,61 2 30
22 |pom gospodarcze 1,76 3 5,28 2 20
23 |komunikacja 29,92 3 89,76 2 410

24 \mag prod suchych 7,24 3 21,72 2 50
25 |kuchnia wtasciwa 54,23 3 162,69 15 2280 2440
26 |postéj wozkow 4,89 3 14,67 2 30
27 |mycie wozkow 3,4 3 10,2 4 50
28 |komunikacja 4,22 3 12,66 2 180

29 |zmywalnia naczyn 6,05 3 18,15 5 100
30 |sala konsumpcyjna 84,28 3 252,84 1520 1520
31 |pom gospodarcze 4,47 3 13,41 2 30
32 |wc niepetnosprawni 5,62 3 16,86 4 100
33 |wc damskie 10,07 3 30,21 4 120
34 |wc meskie 10,07 3 30,21 4 120
35 |komunikacja 17,52 3 52,56 2 340

36 |tgcznik 81,38 3 244,14 2 490 460
37 |wc Il oddz 10,24 3 30,72 4 120
38 |magazynek lll oddz 6,06 3 18,18 2 40
39 |sala zajeciowa lll oddz 68,75 3 206,25 400 240

Rozprowadzenie powietrza projektuje sie przewodami prostokgtnymi walcowanymi ze
szwem tgczone poprzez uszczelki z gumy EPDM. Przewody prostokgtne wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci sredniej 1,0mm typ A/l, zgodnie z normg BN-88/8865-04.
Kanalty nalezy taczy¢ za pomocg nasuwek z potgczeniem sSrubowym wg BN-88/8865-06.
Uszczelki w potgczeniach kotnierzowych nalezy wykona¢ z gumy o twardosci 26-35 ShA i
grubosci 5 mm, wg PN-85/C-94153/13. Dodatkowo potgczenia nalezy uszczelni¢ silikonem.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod dachem oraz na zewnagtrz budynku.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdow Kkonstrukcyjnych za pomocg specjalnych

prefabrykowanych zawiesi w odlegtosci nie wiekszej niz co 2 m. Miedzy kanatem a konstrukcjg



wsporczg nalezy stosowac¢ podktadki amortyzacyjna z ptyty pilsniowej twardej gr. 5 mm. Przejscia
przewoddw przez $ciany nalezy wypetnié trwale kitem plastycznym. PRZY PRZEJSCIU PRZEZ
SCIANY BEDACE GRANICA STREFY P.POZ. STOSOWAC KLAPY PRZECIWPOZAROWE
TOPIKOWE O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

Otwory wywiewne zakonczono kratkami wyciggowymi. Nawiew do pomieszczen poprzez
kratki nawiewne. Podtgczenie kratek wentylacyjnych wykonac¢ odcinkami kanatéw elastycznych
izolowanych.

Celem zabezpieczenia przed hatasem w uktadzie wentylacji nawiewnej i wyciggowej
projektuje sie ttumiki kanatowe. Centrale wentylacyjne wyposazone sg w kré¢ce amortyzacyjne.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej o
grubosci 30mm. Natomiast przewody na zewnatrz zaizolowa¢ otuling z weiny mineralnej o
grubosci 50mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym z blachy ocynkowanej. Do
czyszczenia kanatdow wentylacyjnych zaprojektowano rewizje na koncowych tréjnikach
zaslepione deklem.

Centrale wentylacyjne wyposazona sg w caty uktad automatyki, ktéry zabezpiecza i
reguluje prawidtowg pracg urzgdzen. W uktadzie elementow automatyki znajdujg sie presostaty
réznicowe filtra i wentylatora, czujniki kanatowe temperatury, czujniki przeciwzamrozeniowe,
sitowniki przepustnic, sterownik centrali, zestaw regulujgcy doptyw czynnika grzewczego.
Automatyke dobiera i dostarcza producent centrali wentylacyjnej.

Wentylacja kuchni i zaplecza kuchennego realizowana bedzie poprzez centrale nawiewng
zlokalizowang na korytarzu zaplecza kuchennego oraz wycigg powietrza zuzytego poprzez okap i
instalacje wywiewng wentylatorami dachowymi.

W pomieszczeniach przedszkolnych oraz zaplecza zaprojektowano klimatyzatory
chtodzaco grzejagce pozwalajgce utrzymaé odpowiedni komfort osob przebywajgcych w
pomieszczeniach. W kuchni zastosowano klimatyzator podsufitowy.

Rozmieszczenie central wentylacyjnych, kanatéw oraz elementéw nawiewnych i wyciggowych w

czesci graficznej opracowania.

13. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.

2. Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

3. Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptac;ji

przez Inwestora.



4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

5. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg.

8. Wszystkie instalacje i urzgdzenia wyposazy¢ w system potgczen wyrdwnujgcych potencjaty
elektryczne.

9. Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rbwnowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana przez
niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czesciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢é wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest

wiasciwe.
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