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SCIANY OPOROWE cz.2
ZBROJENIE
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Ofulina pretow zbrojenia gtownego: a=35 dla $cian; a=5.0cm dla stop.
Zaktady pretow podtuznych nie zwymiarowane na rysunkach 509.
DOKtADNA LOKALIZACJE ORAZ GEOMETRIE ELEMENTOW USTALIC NA
PODSTAWIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przebicia rozpatrywat w oparciu o projekty branzowe.

W migjscach otwordw instalacyjnych zbrojenie gtowne wyciat.

Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.

Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposdb uproszczony. Srednice
zagiet ustali¢ na podstawie pkt. 8.1.1.3 z PN-B-0326L0.

Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
uwazal je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustali¢ na podstawie
rysunkow schematycznych konstrukcji.

éciany oporowe nalezy dylatowat co max 10m. Szczegdt dylatacji wq rys.
“éciany oporowe - defale dylatagji”

A | WYDANIE ORYGINALNE Maciej Podbielski 05.2017
rew. | Opis zmian Autor zmian Data:
REWIZJE
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
= PROMLECZ SP.Z 0.0.
) 15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28
TEMAT: PROJEKT PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIELNIKU
[ GMINA MIELNIK NR PROJEKTU: 45B-T0-00/K
INWESTOR:| ()1 ' p|ASKOWA 38, 17-307 MIELNIK
UL BRZESKA 132 BRANZA: Konstrukcja
ADRES:
17-1307 MIELNIK STADIUM: PW |NRRYS.:
NAZWA RYS.: ;gKgJYEﬁ‘EOROWE @2 SKALA: 1:25 [ 006K
PROJEKTANT: | mgr inz. Maciej Podbielski PDL/006Y/POOK/08  05.2017
WSPOLPRACA: | mgrinz. Grzegorz Bierkowski 05.2017




