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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg fundamenty pod budynek przedszkola gminnego

zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 132, 17-307 Mielnik

1.2. Ogélna charakterystyka obiektu

Projektuje sie fundamenty pod budynek przedszkola w technologii modutowej jako obiekt
wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na stopach i

tawach fundamentowych. Wymiary obiektu w planie (bez tgcznika) to ok 29,5m na 40,2m.

1.3. Materiaty:

= Beton B25 (konstrukcja budynku),
= Stal zbrojeniowa: A-IIIN, A-O0

1.4. Normy, normatywy i wykorzystane materialy

o PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state;

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe;

e PN-80/B-02010 — Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem;

e PN-77/B-02011 — Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem;

1.5. Warunki gruntowo - wodne

1.5.1. Wyniki badan geotechnicznych podtoza

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w lipcu
2017 roku przez firme GEOLBUD S.C.. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i
geotechnicznego stwierdzono, ze podfoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni
terenu stanowi nasyp niebudowlany, ktérego migzszo$¢ wynosi od 0,2 do 2,3m. Ponizej w tej
warstwy w otworze nr 4 stwierdzono réwniez obecnos¢ gruntu préchniczego, ktérego migzszosé

wynosi 0,5m. Kolejne warstwy stanowig w zalezno$ci od otworu geotechnicznego:

- piasek gliniasty, stopien plastycznosci 1 =0,12

- glina piaszczysta z domieszkami kamieni, stopien plastycznoéci — zwarty, pétzwarty oraz
| =0,10-0,20
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- piasek drobny, stopien zageszczenia ID=0,55-0,75
- glina pylasta, stopieh plastycznosci —pétzwarty oraz IL=0,10

W kilku otworach stwierdzono obecnos¢ wod gruntowych, ktérych poziom to ok 2,8-4m
ponizej poziomu projektowanego terenu. Nie wptywa to na projektowany budynek, poniewaz

poziom wody gruntowej jest ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
UWAGA:

Warstwa gruntéw niejednorodnych, stabonosnych lub w stanie plastycznym (1.>0,3) np.
gruntéow organicznych, gruntéw préchniczych, nasypow niebudowlanych bgdz z domieszkg cz.
roslin wodnych powinna by¢ catkowicie usunieta i zastgpiona odpowiednio zageszczonym
nasypem kontrolowanym ztozonym z piaskdéw réznoziarnistych (do wskaznika zageszczenia co

najmniej Is = 0.97).

Autor niniejszego opracowania zastrzega, aby po wykonaniu wykopoéw fundamentowych
grunt zostalt sprawdzony przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia a wynik tego

sprawdzenia zostat odnotowany w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw niebudowlanych, wody
gruntowej bgdz tez innej sytuacji obliczeniowej niz zatozona w opracowaniu zaleca sie kontakt z

autorem opracowania w celu ustalenia dalszego toku postepowania.

1.6. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementéw obiektu

1.6.1. Fundamenty

Projektuje sie ftawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B25.
tawy fundamentowe zbroi¢ pretami $12 A-IIIN. Wysokosc¢ taw i stép h=30 cm. Wymiary i rzedne

posadowienia wg rysunku rzutu fundamentéw. tawy oraz stopy posadowi¢ na rodzimym gruncie.

Podczas wykonywania fundamentéw nalezy w nich umiesci¢ wykotwienia pod stupy i
trzpienie zelbetowe, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zbrojenie nalezy taczy¢ w obwdd w

celu wykorzystania w ewentualnej instalacji odgromowe;j.

Giebokos¢ przemarzania gruntu ustalono na h,=1,00m. Rzedna posadowienia taw i stép
fundamentowych wynosi -1,47m. Wystepujgce w poziomie posadowienia grunty piaszczyste w
stanie luznym nalezy zagesci¢ do 1p=0,5. Ewentualne grunty spoiste w stanie plastycznym nalezy
wybrac i wymieni¢ na gruby zwir lub pospodtke. W przypadku pojawienia sie w wykopie wody nalezy
wykona¢ odwodnienie. Wszystkie fundamenty nalezy wylewaé na warstwie chudego betonu

grubosci 10cm.
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W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
1.6.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany fundamentowe wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych klasy 15 na
zaprawie cementowej marki M4. W miejscu wystepowania ewentualnych trzpieni zelbetowych

Sciane z bloczkéw zazebi¢ z trzpieniem.

1.6.3. Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie $12 AllI-N i poprzecznie $6 A-O

(wymiary i zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcyjnymi).
Zaktad pretow na potgczeniach prostopadlych wieficow min. 50 srednic. W narozach
wprowadzi¢ prety wigzgce typu L o dlugosci zakotwienia réwnej 50 srednic.

1.6.4. Sciany oporowe

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone gtowne z ¢10, ¢12 oraz ¢$16 AllI-N,
zbrojenie rozdzielcze ¢8 i $10 A-0 (wymiary i zbrojenie zgodnie z rys. konstrukcyjnymi). Otulina
dla $cian a=3,5cm, otulina dla stép a=5cm. Sciany oporowe nalezy dylatowaé nie rzadziej niz co

10m zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym detale dylatacyjne.

1.7. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja  przeciwwilgociowe i  przeciwwodne nalezy wykonaé wg projektu

architektonicznego.

1.8. Warunki wykonania

1.8.1. Warunki wykonania robét betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowos¢é wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

= prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.

= prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

= zgodnos$¢ rzednych z projektem,

= czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos$c¢ otuliny.
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= przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

= prawidlowosci wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

= prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

= gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

1.9. Uwagi koncowe

= Stosowane materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom PN.

= Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

= Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw.

= Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe ktoére
mogg zostaé zastgpione innymi ale o parametrach technicznych, uzytkowych i
estetycznych nie gorszych, po wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Projektanta i
Inwestora.

= Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg

odpowiedzialnosci.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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2. Wykaz rysunkow

Nr Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
001K A | RZUT FUNDMANETOW 1:100 Maj 2017
002K A | LAWALF-1, WIENIEC W-1 1:25 Maj 2017
003K A | STOPY FUNDAMENTOWE 1:25 Maj 2017
004K A | LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY 1:100 Maj 2017
005K A | SCIANY OPOROWE CZ.1 1:25 Maj 2017
006K A | SCIANY OPOROWE CZ.2 1:25 Maj 2017
007K A | SCIANY OPOROWE CZ.3 1:25 Maj 2017
008K A | SCIANY OPOROWE — DETALE DYLATACJI 1:25 Maj 2017
009K A | SCHODY ZEWNETRZNE SZ.1 1:25 Maj 2017
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3.1. Rysunki
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