SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

OBIKET:
Budowa przedszkola gminnego w Mielniku

ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE
INSTALACJE SANITARNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzenia Sciekow
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzenia wody burzowej
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331110-0 Instalowanie kotlow



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

SPIS TRESCI
WSTEP. ..o 6
S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji TechnicZnych (ST)......ccccvveviiiiiriiiieiicieiectee ettt be e eees 6
S. 0.1.2. Zakres StOSOWANIA ST .......ooiuiiiiiieieie ettt ettt ettt ettt este et e saeemee s et etesbeenteebeenteeneenteeneeennes 6
S. 0.1.3. Zakres RODOt ODJELYCH ST ..ottt ettt s st be e e e en 6
S. 0.1.4. Ogodlne wymagania dOtYCZACE TODOL.......cc.veiirieriieieieiierieeteie et e st et e ste e e eteebeeseesseeseessesssesseesnsaessseesnseesnnns 7
MATERIALY oo 10
S. 0.1.5. Wymagania dotyczace stosowanych materialOw..........c.ecveruirieriieieriieiere et eee st ae e enneesnnee s 10
S. 0.1.6. Zrodta uzysKania MAterialOW...............co..vuiveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s ees e es e ees e eees s eeenenan 11
S. 0.1.7. Inspekcja WytwOrni mMaterialOw.........ccooiiiiiiiiiiiieee ettt 11
S. 0.1.8. Materiaty nie 0odpowiadajace WyMAaZANIOML.........e.eeruieierteeiertieierteeteeteeteeeeeneeeseeneeeseestesneesseenaesseensesseeenneeas 11
S. 0.1.9. Przechowywanie i sktadowanie MateriatOW............ccoocveriiriieniirieieieceeeeee et 12
S. 0.1.10. Wariantowe StoSOWanie MaterIalOW.........cceriririiririeieieieieie ettt ettt 12
SPRZET oo 12
TRANSPORT ..o 12
WYKONANIE ROBOT oo 12
S. 0.1, 11, POTGCZENIA TUL......eeeiieeieiieiiceteciteete ettt ettt et te et e s te e b e s teesb e teesbeesaesseessesseessasseesseseassesseessesssessessnseeanssens 12
S. 0.1.12. Montaz przewWodOW TUTOWYCH. ... .cc.teuiiuieiieieit ettt ettt ettt e et e ettt e nteeseentesseesbesaeesaeemaeabeentesseesneenn 14
S. 0.1.13. MONEAZ AITNATUTY ...c.veeuteiieieieeienieeteeee ettt ettt ettt et st e e st esnesb e e b e sase bt eae et e ean e st essesaeemneeenaneesaneeennneens 15
S. 0.1.14. MONLAZ UIZAAZEN......ccveieeeieiiieieeiieieeteie ettt etesteesae s e esaesseesbesseessesssessesssenseassenseassesseessesssenseeesseensseeensseens 15
S. 0.1.15. Montaz izolacji cieplnych i chlodniCZyCh..........ccoviiiiiiiiiiiiicicecc e e 16
S. 0.1.16. Zabezpieczenie€ antyKOTOZYJIE .......cceeriiruiirieriieieieete ettt te et te sttt ettt eseeeeeseeeaesbeenteeseeseeenseeeaneeesnneeas 16
S. 0.1.17. Przygotowanie powierzchni do MalOWania..........co.couevveieieirinirininenestestese ettt ettt 16
S. 0.1.18. Warunki prowadzenia prac malarsKiCh............c.eovieieriiiiieniieieiieie sttt sreesae e seseesnnae s 17
KONTROLA JAKOSClLuooioioioiioi e 17
S. 0.1.19. Program ZapeWnienia JAKOSCI ........eecueruierierieieetieieeiesieetestestesaesaessesssesseessesseessesseensessaenseeseesesssessseesseens 17
S. 0.1.20. Zasady Kontroli JAKOSCI TODOL.........ccuieieriieieriieierii et ete e et et et e et ebesteeseeseesseeseesseesaesseessessaessessnseessssens 17
S. 0.1.21. BAdAnia 1 POIMIATY ....c..eeuietieiieieettenie ettt ettt et st et et e et e et e ea e e bt estesbeemeeebeeneesbeenbesbeenbesbeeebteesmbeesnbeeenaneean 18
S. 0.1.22. RAPOITY Z DAAAN. .....ceeiiieiieieie ettt ettt et e et e e et e e e st et e esee et eseesaeemeesseemaesseensesneesaneenn 18
S. 0.1.23. Badania prowadzone przez Inspektora NadZOorU ..........cccevvievieiieiiinieieciee et 18
S. 0.1.24. Certyfikaty 1 dKIAraCIC.....ccuiiieriieieriieierieeie sttt ettt et e st e et esteeseesseesaesseessessaessesssensaesssseessseesnseens 18
S. 0.1.25. DOKUMENLY DUAOWY.....eitiiiiiiiieiieiieie ettt ettt et e ettt et esbe et e s bt eaaesbeembe e bt enbeeseteesmbeeebeeens 18
OBMIAR ROBOT oo 19
S. 0.1.26. Ogolne zasady ODIMIAIT TODOL........co.eeiririiriirtiniintetetetet ettt ettt ettt ettt eae et sbe b sbesbesae e e 19
S. 0.1.27. Zasady okreslania il0Sci robOt i MAtEIIATOW ..........ccueeiiiiieiiciieiectee et e e 19
S. 0.1.28. Urzgdzenia i SPIZEt POMIATOWY .......ccuerueerertieriereeteeeesteeseesseessesseesaesseessesseessesseessesseessesssessesssessesssssssessssees 20
S. 0.1.29. Czas przeprowadZenia ODIMIATUL .........couteiirtieieeeeerie et ette e eete st e e steeneeete e eeeseeteeseenseeseesseensesseensesseensennees 20
ODBIOR ROBOT oo 20
S. 0.1.30. ROdZaje 0dbIOTOW TODOL.....c..eiiiiieiiiitieiieet ettt sttt b et sb et e bt et et e bt et eeesateesnneeas 20
S. 0.1.31. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych ZaKryCit........ccovieiierieiiiiiieieeiee e 20
S. 0.1.32. OADIOr CZEECIOWY .. .evventieiietieiieeiteteetteteettesteetesseesaesseessesseessesseessesseesseeseenseansanseensesseansesseensessennsessnseesnssens 20
S. 0.1.33. OdbiOr OStAtECZNY TODOL......cueevieiieiieiieiieiestiete st ete st eteseeebeseesessseseesseseessesseessesseessesseessseessseessseeensseens 21
S. 0.1.34. Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEGZO. ... ....eeruiruieriirierieeieiteeie sttt ettt et te st satesbeetesbeenteesateeeneeas 21
S. 0.1.35. OdbiOr POZWATANCYJIY ... cvureursisistititseis ettt 21
PODSTAWA PEATNOSC ..o, 21
S. 0.1.36. USLalenia OZOINE.......cccueitieiieiieieeiieitieieteetesteete st etesteestesseessesseessesssessesssesseassessesssessesssessesssesseessesssseesssses 21
S. 0.1.37. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — KOSZty WYKONAWCY.......c.coerieriiiieriieieiieeienteeveereese e v eveennas 22
PRZEPISY ZWIAZANE ... 22
INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ 25
WSTEP. ..o 25
S. 0.1.38. Przedmiot Specyfikacji TeChnicZnyCh (ST)......coveriiieiieieiieeee et 25
S. 0.1.39. ZaKres StOSOWANIA ST ......ccuieiiiieiieiieie ettt et e st et et ettt etesseessesseessessee s e ensanseesseseensenseensenseensesneanseens 25
MATERIALY oo 25

S. 0.1.40. Ogolne wymagania dotyczace MaterialOw..........cceiuiiiiiiiiiiieie ettt 25



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S. 0.1.41. RUIY KANALIZACYINC. .....eeveeiieiieieeiieieetete ettt te st etesteesaesteessessaesseesaesseeseenseassenseassesseassesseensesseessessnseesnssens 25
S. 0.1.42. UIZAAZENIA.......cuiieieiieeieieeieeteeteet ettt et e et eae et e beeteesbeessesbeessasseessesseesseassassesssessesseessesssesseessesseessessesssseens 25
S. 0.1.43. Studzienki rewizyjne 1 iICh @leMENLY......coiiiiiiiiiieieie ettt s 26
S. 0.1.44. Piasek na podSypke 1 ODSYPKE TUT....c..cveiiiriiiriininieiteeteetestestet ettt ettt sttt st et st e eae e 26
S. 0.1.45. Materialy izolacyjne 1 USZCZEINIAJGCE. ... .ccvirveruirierieeieiteeteeteeteeteeteereebeeeeessessaesseessesseessessaessesssensenssassnsens 26
S. 0.1.46. Sktadowanie materialow na Plact DUAOWY........c.covieiiiiieiiiieiicieieceere ettt sr e e e e eaees 26
S. 0.1.47. Odbidr materiatOW Na DUAOWIC. .......oiuiiiiitieiietiete ettt sttt ettt e st e te et e steebteeenteeeneeas 27
SPRZET ooiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 27
S. 0.1.48. Ogolne wymagania dOtYCZACE SPIZETU......eccuerueeruerieieeiieieereteeterteetesseetesseessesseessessaessesssesassssseesssessnsees 27
S. 0.1.49. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, technologiczne] i deSZCZOWE]........ccveeveeieeeeervieienreeierieeneene 27
TRANSPORT ..o 27
S. 0.1.50. OZOINE WYMAGANIA. ........ccveereriieieerieteetesteetestestessesseesseassesseessesseessesssesseessessesssessesseessesssessesssessenssessessssees 27
S. 0.1.51. Transport MAterialOW 1 ClEMENTOW...........ccviiieriieeieiieieiteet ettt ettt e e be e e ebeereesaeesaesbeessesseessesseessseeas 28
WYKONANIE ROBOT .c.oiiiiiiiii i 28
S.0.1.52. PraCe WSTEPIIE. c..c.eeeuiiiieiieiieiecte ettt ettt ettt ettt et et e b et e et e et eaeea e e aee s e eanesaeeaneshe b e e st e e enaees 28
S. 0.1.53. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ......eevevieererieieetienteeeeeteestesseessesseessesseassesseassessesssessssssesssensesssensesssessesnssesssessssses 28
S. 0.1.54. RODOLY ZICIIINE. .....ccueiitieiiiitieiiiitieieiteteste bt eetesteeetesbeeesaeseesseeseessesseessessaessesssesseessassesssaseessenseensesseessesseesseens 28
S 01,55, POASYPKA. ...ttt ettt a et ettt a e a et bt et e h e et sh e e beebe e e bt e e enbeeeneeeanbeean 29
S. 0.1.56. RODOLY MONIAZOWE......c.ecuveuieuieiiriiriieiietestentesteste ettt ettt et ettt s besae st et e st et et et eseenteaeeueebeebesbeseeetesesasesane 29
N U I R /o 2 1o <SPPSR 30
S. 0.1.58. ZASYP WYKOPU. ..ottt 30
KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ot 30
S. 0.1.59. Kontrola, pomiary i DAAANIa..........cc.ceeiirireririineienieet ettt ettt ettt s 30
S. 0.1.60. . Dopuszczalne tolerancje i WyMagania.........cvwuiuriiiiieiiiinritie s 31
OBMIAR ROBOT i 31
S. 0.1.61. Ogolne zasady ODMIAIT TODOL........co.eeviririiriiriirtintctetetet ettt sttt ettt ettt eb e ebe et st sbe e e 31
S. 0.1.62. Jednostka ODIMIATOWA. .......cuuiiuiimiiiiiiiii s 31
ODBIOR ROBOT .ot 31
S. 0.1.63. Ogolne zasady 0dDIOIU TODOL ........cccuiriieriiiieieeieie ettt ettt ete st esaeseeensessaeesnseesnseesneeennneens 31
S. 0.1.64. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych ZakryCiU........cviiiiiiiiiiiiii 31
PODSTAWA PEATNOSCL oo 32
S. 0.1.65. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy PratnOSC......c.evuieiuirieiiiieie et 32
S. 0.1.66. Cena jedNOStKi ODIMIATOWE].......ccueeitireieieeiertt ettt ettt sttt et e e st e eeenee st eneesseeneesseensesneenseesnseesneens 32
INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA 33
WSTEP. ..o 33
S. 0.1.67. Przedmiot Specyfikacji TeChNicZnyCh (ST).......ccveriiieiieieiieieseee ettt 33
S. 0.1.68. ZaKres StOSOWANIA ST .....ceeuiiiiiiiiiiitiiteitieteste sttt ettt sttt b e sttt ettt et e bt e bt e bt s bt sbe e b s be st e te e e 33
MATERIALY oo 33
S. 0.1.69. Skladowanie materialow na plact BUAOWY........ccoouiiiiiiiiiiieiee e e 33
S. 0.1.70. Odbior MaterialdW Na DUAOWIC.........uieiiieeiiiiiieeieeieecte et ete ettt e e teestaeeteeseaeeveesebeesbeessseessaesssssasesnssaeeens 33
SPRZET i 33
TRANSPORT .o 34
WYKONANIE ROBOT oo 34
S. 0. 1.7 1. PraCe WSTEPIIC. ..euuvietieeiiieiieeieetiesteesteestteeteeesteeteessseesseessseesseessseasseesssesnseessseenseessseanseessseanseesssesssseesesssseeenn 34
S. 0.1.72. RODOLY PIZYZOTOWAWCZE. ... .eeueeveeueetieuieetienteeteeteeteanteeseesteeseesseeaeesueamsesseenseaseenteeseanseeseenseeneenseenseeesnseesnneens 34
S. 0.1.73. RODOLY ZIEINNE = WYKOPY....eeuteuirtirtiriirtintententeteteteitett ettt ste st sttt e sae sttt ettt eaeebesbesbe e bt embeenaeenbeenaeenaee 34
N U R L O e T4 3 7 ) F OSSR 34
S. 0.1.75. RODOLY MONEAZOWE......ccveeeireeiieeiieeitiesteeieessreesteesstesseessseeseessseesseessseasseesssesssessssesssessssesssesssseensessssessssseesnn 34
S, 0.1.76. UZDIOJEIIC. .....eeuteeuteetieteetiete ettt ettt ettt et e st et e s bt e tesb e et e es e et es e e st eaeeaseemeeeaeemeeseeamsesseenseeseanseeamseesnneeanneeann 35
S. 0.1.77. ZaSYP WYKOPU..c.eeutiniiiieiieiteieetteieet ettt sttt ettt et ettt et sb e bt sa et et a et et et et eaeebeebesbe et e sbeebeenbeenbeenunenane 35
S. 0.1.78. Oznaczenie UZDIOJENIA SIECI.......uuririuiiiiriiiietiti s 36
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 36
OBMIAR ROBOT e, 36
S. 0.1.79. Ogolne zasady ODMIATU TODOL.........cccuerieiietierieeieieetesteete e ete e eebesteesbesteesseeseessesseesesseessesssessaessessesssensees 36
S. 0.1.80. . Jednostka ODIMIATOWE. .........vuuiimiimiiiiiii s 36
ODBIOR ROBOT .o 36

S. 0.1.81. Ogolne zasady 0dDIOTU TODOL .......coeruiriiriiriiiiieteieieeeeetr ettt ettt ettt et e sae e b saeenae 36



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

S. 0.1.82. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zaKryCit. ..o 36
PODSTAWA PEATNOSCL ..o 36
S. 0.1.83. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy PratnOSCI......c.evueeiuirieriiiiei e e 36
S. 0.1.84. Cena jednostki ODIMIATOWE].......ccuerveieuiiieiriirtirtnteeterte sttt ettt ettt ettt sttt be s se et ae ettt enaesaneeane e 36
INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 37
WSTEP. ..o 37
S. 0.1.85. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST).....ccccoveoieriirieiriririnreneeseseeeee et e 37
S. 0.1.86. ZaKres StOSOWANIA ST .....ceeuiiuiiiiiiiitiiieitieteite sttt ettt sttt b e sttt ettt et e bt bt e bt s bt sbe e b s besbete e eene 37
MATERIALY oo 37
SPRZET oo 38
TRANSPORT ... 38
WYKONANIE ROBOT e 38
S. 0.1.87. Montaz przewodOw WOdOCIGZOWYCH.........ccciiiiiiiiiieieieeeeee ettt ettt e eeneees 39
S. 0.1.88. Montaz przewodOw KanaliZaCyJNYCh..........cccveieriiriieriieieriieiestt ettt ettt e eseesseesbeesnseesnnaees 39
S. 0.1.89. Montaz przyborow 1 UIZGAZEN............ecuievirrieiieiietieeeteetee st etesreeraesteessesteesesteessesseesseessesseeseassesseessseesnseens 40
S. 0.1.90. MONEAZ AITNATUTY ... veeueeiteeiieitieteeteete et et eete et e testeeseesaeeaeesaeemsesseenteeseenseeseenseeseenseeneeaseanseeneenseeeaneeesnseeenneeans 41
S. 0.1.91. IZOIACTA CIEPINA. ....cuviutiniiiiiiieiieiieiieieet ettt ettt ettt sttt et sttt et et eat bt ebeeb e e bt s bt sa et b sase e 41
S. 0.1.92. Zabezpieczenie antykorozyjne — rury SpreZonego POWICHIZa. ......cvureuriueiseimeririniiniieierisiinsieeeesinieis 41
KONTROLA JAKOSCI - BADANIA. ..c.ooiiiiiieiiiieee e 41
OBMIAR ROBOT oo 41
ODBIOR ROBOT oo 42
S. 0.1.93. Odbiory MIGAZYOPETACYTNIE. ....c.eevieeutenienienieiiettett et et ettt ste st et e e te e este st e st eseebeebesaeebeabesbentebesaneenneenseenseennes 42
S. 0.1.94. OdDIOT CZEECIOWY .. .evetitiiestiteteeetenteat et et eteeteeteetestessetesesansenseneeneeseeseeae et e esesseesesesesensenseneensesnseenseenne 42
S. 0.1.95. OdbIOT KOMCOWY.....ceuriirinitiiiis s 42
PODSTAWA PEATNOSCH. ..o 42
S. 0.1.96. Ogolne ustalenia dotyczace podStawy PANOSCI......ccueruieiiieeieiieiieri ettt et 42
S. 0.1.97. Cena jednostKi ODIMIATOWE]........ccverteieieiiieiirtertt ettt ettt ettt sttt st e et ae ettt enaeseneeane e 42
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO 43
WSTEP. ..o 43
S. 0.1.98. Przedmiot Specyfikacji TeChnicZnyCh (ST)......cooveriiiiiiiieiieeee e 43
S. 0.1.99. ZaKres StOSOWANIA ST ....c..oiiiieiiieiieiiiecieeeie et e ete et e et e eteesebeebeestbe e beessseesseessseesseessseaseessssansaassseassessssaeens 43
MATERIALY oo 43
SPRZET i 43
TRANSPORT ..o 43
WYKONANIE ROBOT ... 44
S. 0.1.100. MONAZ TULOCIGZOW .....ceueeveenieeeietieutenttetteetteteeteetesaeentessee bt este bt eseesbeeneeebeenteeseenteeaeenteestesbeemtenbeensenseensensees 44
S. 0.1.101. MONtAZ GIZEJNIKOW.....c..euviuiiiiiiiiiiiiiitietiniente sttt ettt ettt ettt sttt st ettt et eat bt ebeeb e e bt s bt seeebe b sanesane 44
S. 0.1.102. MONLAZ AIMNALUTY ....cuutiitieriieitierteetee sttt etee sttt esteesttesbeesateeteesateesseessteenbeesstesateesasesnseessseeseessansseeessnseeesnns 44
S. 0.1.103. MONAZ UTZGAZEN........ccueeieieieiietietieieteetesteetesteetesteesteseeessesseessesssesseessesseassesseassasseessesssessseessseesssesesseens 44
S. 0.1.104. TZOlACTA CIEPINA. ...ccutiieieiieiieiieet ettt ettt b ettt e bttt e bt st e besseesbesaeesbeemaenbeentenbeesaneean 44
S. 0.1.105. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE.......ooiiiiiiiiiiiiriiiiiiisiis s 45
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 45
S.0.1.106. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA .......cccomiriimreimmreismeeessnsessssssssesessssssssssssesssesssssssoeees 46
1. Badanie SZCZEINOSCI N ZIMINO. ........ccueeiereieiieiieteetesieete st e e st etesseesesseeteeseenseessenseensesseensesseensesseensesnseesnseesnnseenns 46
S. 0.1.107. Badanie szczelnosci i dzialania w Stanie Orgeym..........ceuriiiiiiiiiieiiniiiii s 46
OBMIAR ROBOT .ot 46
ODBIOR ROBOT e, 47
PODSTAWA PEATNOSCLooooiei . 47
S. 0.1.108. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy PIAtNOSCI.......ccvevvieiiriieieiieieete et et beesevee s 47
S. 0.1.109. Cena jednostki ODIMIATOWE]......cc.eetiruieieeiiertietertt ettt et et et et et e et eseente et e sbeeseesbeemtesbeenteesateeeneeas 47
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 48
WSTEP. ..o 48
S. 0.1.110. Zakres StOSOWANIA ST .......ccoiiiuiiiiiiieie ettt ettt ettt sttt et e bt e s e e be e st e bt eneeebeenseeneeneeeneenneens 48

S.0.1.111. DEfINICIE 1 POJECIA c..euvevirirreriertiteteteiteiteitettett et ettt et ste sttt ettt et ebt e bt e bt eae bt sbesae st et enae st es s et enteneeneenene 48



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

MATERIALY oo 48
SPRZET oo 49
TRANSPORT ..o.ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 49
WYKONANIE ROBOT ..o 49
S. 0.1.112. Montaz przewodOw WentylaCyjnyCh.........cccooiiiiiiiiieeee ettt 49
S. 0.1.113. Montaz central WentylacyjnyCh.........coccviviiiriniiecieteietece ettt 49
S. 0.1.114. POAIGCZENIE NAZIZEWIIICY ......eevieeietieierieeiesieeteseesseeteeseessesseessesseessesseessesseessesseessesssessesssensesssseessesensseens 50
S. 0.1.115. MONtaZ NAWIEWIIKOW ....eeiiiiiitiiiieiee ettt sttt s ettt sbe et e besbestebeembeemteenbeenneenees 50
S. 0.1.116. MONtaZ WENEYIATOTOW ......ecueitieiiitieieeteete ettt ettt ettt et e et et e et e et e s aeeteeseebeeseesbesmeesbeemaesbeentenseesneenn 50
S. 0.1.117. 1ZO1ACJA CIBPINA. ...ttt ettt ettt sttt ettt eb et eb e bt s bt et et e b e e e 50
S. 0.1.118. Przygotowanie dO TOZITUCHUL...........ccuieieriieieit ettt ettt ettt et e e teebesseesesseessessaesseessesseessenseesnseens 50
S 0.1 T19: ROZIUCK .. 51
KONTROLA JAKOSCIROBOT oo 51
OBMIAR ROBOT oo, 52
ODBIOR ROBOT e, 52
PODSTAWA PEATNOSC Lo, 52
S. 0.1.120. Cena jednoStKi ODIMIATOWE]......c.veueuieiieieieetieterie sttt ettt ettt bt st sb e bbbt a et et et et enaeseneeabe e 52
S. 0.1.121. Cena JednOoStKi ODIMIATOWE]. ... cveeeuieuieieiietietiete ettt sttt ettt et et ese et eseeaesteebesbestesbenbeneeneenseneeneesnneenseenne 52
KOTEOWNIA GAZOWA 53
WSTEP. ..oioioiiiiiiiiiiieiiiiiii i 53
S. 0.1.122. Przedmiot Specyfikacji TechnicZnych (ST)......cccccvevieiieriiriieieeiee ettt e e 53
S. 0.1.123. ZaKres StOSOWANIA ST ......c.ociiiiiiiiiiitieteite sttt ettt sttt be st e bt e st et et e st e bt eb e ebesbeebeebesbesbesenseenee 53
MATERIALY oo 53
S. 0.1.124. Ogdlne wymagania dotyczace MAtCrIAlOW...........ceevveriieiiirieiieieie ettt e e beessaeeneeas 53
S. 0.1.125. RUIY INSTAIACYJIIC. ....iveeuiiieieiieiieiteeite sttt ettt ete et e eteeteete e beeteesaeesaesseessesseessasssessasseessesssesseeseanseessessseennseens 53
N 0 0 TN 0 130 O USRS 53
S. 0.1 127, UIZGAZENIA. ¢ttt ettt ettt b et b e bt et et b e st ettt e st ebtebeebeebe e bt s bt sa e et e b sene e 53
S. 0.1.128. PrZeWOd SPAlINOWY......ccvieuiiiieiieniieieetieteetteteeteetestessesstessessaesseessessaesseeseesseessessesseessesssessesssesseessessessensens 53
S. 0.1.129. Przewody WeNTYLACY]NC. ...c.ccveriiiieriiieitieteiteetesteeesesteesse et esesseessesseesseessesseessassesssasseessesseessesseessesseesssens 54
S. 0.1.130. Studzienka SChtadZajaca.........c.ooueeiiiiee ettt aeeas 54
S. 0.1.131. SKIadowWanie MAtEIIATOW...........cccuiiiriiiiieiiecie ettt ete et e e ete e st e e teeetaeebeessbeeaseessseasseeessnsseeasansseeanns 54
S. 0.1.132. Odbior materiatdW Na DUAOWIC. ....c..eveieiriiriiriieieite ettt sttt s s s 54
SPRIET oo 54
TRANSPORT ..o 54
WYKONANIE ROBOT e 54
S. 0. 1.133. PTaCe WSLEPIC. . .eeuveeeieeiieeieeitesiteetee sttt eteesttesteessseesseessseesseessseansaeaseesnteessseenseessseanseensseanseenssesnssaesenssseeenn 54
S, 0.1.134. MONTAZ KOHA. ..ottt ettt ettt et st et e s st e sbesaeesbeemtenbeentenbeesaneean 54
S. 0.1.135. MONtaz ruroCig@Ow 1 AIMNALULY.......ccuetetetrerirerrintentestetessenteneestenteseesesaessestesbesaestessensensensenteneennesanesanesnne 54
S. 0.1.136. 1ZOlACTA CIEPINA. ... .cvieereiieieiieieeiet ettt te st e st s et et e et e s seesse e st esseeseenseeseensesseensesssessesnsessenssenseesnseens 54
S. 0.1.137. ZabezpieCzenic antyKOTOZYJIC. .......ccerreeriereerrereestesteesseestesseeseesseestesseessesseessesseessesssessesssessessssseessseesssees 55
S. 0.1.138. Przepusty INSAlACYINE .....c.vuiimiiiiiiiiiciii 55
KONTROLA JAKOSCIROBOT oo 35
S. 0.1.139. Ogdlne zasady KONtroli JAKOSCI TODOL..........ccviiuiiiieieiicieie ettt te e re b e reebe e e abeeeeree s 55
S. 0.1.140. Kontrola, pomiary i Badania...........cocuiiiiiiiiiiiiiiiniii e 55
OBMIAR ROBOT ..ottt 55
ODBIOR ROBOT oo 56
S. 0.1.141. Ogolne zasady 0dDIOIU TODOT......cc.eeiiiiieiiiiee ettt ettt ettt sa e ste e e nbeeeeeeaneeesmteeeneeeaneeean 56
S. 0.1.142. OdbIOT CZESCIOWY ...ttt ettt ettt sttt sttt et et ea s eat e bt e bt e bt s ettt sbe s b e st et et et et est et enaeseneeaneeane 56
S. 0.1.143. Odbior techniCZny KOACOWY .....v.iviiimiiiiiiiiii s 56
PODSTAWA PEATNOSCL. ..o 56
S. 0.1.144. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pratnoSCi.......cceeiuirieriiiinieeiee e 56

S. 0.1.145. Cena jednostki ODIMIATOWE]......c.eoveieuiiieiriiriiritet ettt et ettt ettt sttt ettt et esaesanesene e 56



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH 1
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

WSTEP
S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych przy budowie
budynku przedszkola gminnego w Mielniku.

S. 0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wewngtrznych i zewngetrznych instalacji sanitarnych przy
budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku , stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego 1 mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robot.

S. 0.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogolne wspoélne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*$.00.00.00 - warunki ogdlne

*§.01.00.00 - instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej

*$.02.00.00 - instalacja zewngetrzna wodociggowa

*8.03.00.00 - instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej

*S.04.00.00 - instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

*§.05.00.00 - wentylacja mechaniczna

*$.06.00.00 - kotlownia gazowa

Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

*aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

*bruzda instalacyjna - zagl¢bienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢
niewypeione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z
okreslong normga lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

* cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi tg cze¢$¢ od czesci zewngtrznej instalacji lub zrodta ciepta;

* cze$¢ zewnetrzna instalacji - cz¢$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca
w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika
grzejnego pomigdzy tym zrodtem i cze$cig wewngtrzng instalacji;

* deklaracja zgodnoS$ci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces
lub ushuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w
trakcie realizacji robdt (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.
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* Inspektor Nadzoru — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

* kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

*Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru wykonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

*nawiew bezpoS$redni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewngtrznej Scianie lub przez nieszczelno$ci stolarki okiennej;

*nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi wewnetrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewngtrznych;

* odpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegélne elementy instalacji
ogrzewan wodnych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
* przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

*przylacze Kkanalizacyjne; przykanalik -kanal przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej z sieciag
kanalizacji zewngetrznej;

*rysunki -cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

*studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

*studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie na
zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych

*studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

*sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodoéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia §ciekéw do oczyszczalni sciekéw lub do odbiornikow

*urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania;

*wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza si¢ w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w nastgpnych rozdziatach, dotyczace poszczegodlnych rodzajow instalacji sanitarnych
nalezy stosowaé tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwiagzan konstrukcyjnych.

S. 0.1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

S. 0.1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziatl na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego,
e sporzadzong przez Wykonawcg.

S. 0.1.1.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.1.4. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowna.

S. 0.1.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

S. 0.1.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 0.1.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S. 0.1.1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

S.0.1.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.1.1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z niZej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 0.1.5. Wymagania dotyczqce stosowanych materialow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowaé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktorym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej dtugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

* na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, pgkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

*  wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

*  przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

* armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia

*  uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Urzadzenia sanitarne

a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skltadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy

przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

6. Uszczelki, taczniki, kohierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie
nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciagzenia statyczne i dynamiczne,
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- chemicznie oboje¢tne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociaggdw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo kontroli jakosci producenta.

*  Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna
do izolacji rurociagdw, kanatow i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

*  Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny
by¢ zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

*  Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

*  Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materiatow.
Sprawdzenie cech zewngtrznych materiatdbw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 0.1.6. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zroédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. 0.1.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

* Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

* Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 0.1.8. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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S. 0.1.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos$é do robédt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

S. 0.1.10. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunko6w umowy, zostana nie
dopuszczone do ich stosowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

S. 0.1.11. Polgczenia rur

S. 0.1.1.1. Polgczenia gwintowane

1. Polgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
cigzkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.
2. Polgczenia gwintowane mozna rdéwniez stosowaé do polgczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
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przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane kroéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztaczki.

4. Potaczenie skregca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych.
Bez wzgledu na dokrgcania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia laczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme
teflonowa lub paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet
gdy gwint uksztaltowany w tworzywie ma tylko jeden z laczonych elementow (w potaczeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).

S. 0.1.1.2. Polgczenia kotnierzowe

1. Polaczenie koierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez
uszczelki z odpowiednio uksztaltowanymi powierzchniami ksztattowymi.

2. Kolnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu taczonego lub byé kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materialu, natozonego na odpowiednio uksztaltowang
koncowke elementu taczonego. Potgczenie kolnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢
mozliwo$¢ wydostawania si¢ miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego si¢ w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy gczonych elementdow powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny by¢
zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dhugosci, dostosowane;
do wymiaréw kotnierza. Po skreceniu polaczenia kolnierzowego wszystkie wystajace z nakretek
nagwintowane odcinki $rub powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zalecane jest aby dtugosé ta wynosita
okoto 1,5 do 2 zwojoéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:
— przesunigcie osi laczonych elementow
— przestonigcie uszczelka otwordow laczonych przewodow.

S. 0.1.1.3. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migedzy bosym
koncem ruty, a wewnetrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina mi¢dzy rurg i kielichem bgdzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.1.1.4. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne
Wymagania dotycza zlaczy spawanych elementdw ci$nieniowych rurociggdw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie 1 szczepienie rurociagdw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.
Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

e spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

e spawanie lukowe elektrodami otulonymi

e inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubo$ci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o
grubosci $cianek wiekszej od 4mm, lecz o $rednicy nie przekraczajacej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje si¢ do taczenia wyrobow zaré6wno ze stali weglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegow do poftaczen czotowych ujete sz w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegdéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-
M.-69014.

2. Technologia spawania
Wszystkie ztagcza spawane nalezy wykonac $ci$le wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z
wlasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

e ogolne zasady organizacji robot
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wymagania dotyczace przygotowania ztagcza do spawania
wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy
karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nast¢pujace wymagania:

S.

temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociagéw klasy
jakosci 4 dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod
warunkiem zabezpieczenia zlacza przed wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem

przy ustalaniu wzajemnego polozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowa¢ elementow spawanych do
zewnetrznych powierzchni taczonych czesci

dla rurociaggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ sktadnikow stopowych w zlaczach
montazowych dla stwierdzenia prawidlowego zastosowania elektrod

przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania si¢ oraz elementow o duzej grubosci nalezy stosowac
technologi¢ z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -wg instrukcji
technologiczne;j.

S. 0.1.1.5. Potgczenia zaciskowe rur PE

Potlaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementow polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

Polaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelno$ci polaczenia, w jednym z elementdw taczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zaci$nigcie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierScieniowe, za pomoca praski, facznika na rurze. Zacisnigcie
stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

0.1.12. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$§¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypeni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é
osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydhizeniami termicznymi. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow, przy czym przy
wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac¢ jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji. Z
uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei, $rednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep
miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych wartosci:

. . Odstep migdzy
Srednica rury uchwytami
1520 mm 3,0 m
25+32 mm 4,0 m
40+65 mm 6,0 m
80 mm i wickszych 6,0 m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przej$cie przez strop wykonane
w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staly.
Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ £ 10 mm na 10 m dlugosci przewodu
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pionowego.

*  Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian za
pomocg hakow lub uchwytow.

*  Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci: Cu + Ag >99,9%; 0,0155<P<0,040%.

*  Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagan normy En-133/20.

*  Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owinigte otuling, umozliwiajacg ich
termiczne ruchy.

*  Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie
otuling.

* Do mocowania rur miedzianych stosowaé¢ uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z
podktadkg ochronng np. gumowsa.

*  Rozstaw uchwytéw mocujacych dla rur miedzianych:

$rednica d, 15 18 22 28 35

rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

*  Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

* Kolana, huki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac¢ jako gicte na zimno w zakresie
srednic do 50 mm, jako gigte na goragco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potowek
tloczonych w zakresie §rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gigciu nie moze
przekracza¢ 10 % jej zewngtrznej srednicy. Dla przewodow o §rednicach D> 150 mm nalezy stosowac ksztaltki
wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza
od trzech.

®  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego tj. $ciany kottowni i $ciang pomigdzy czescig
administracyjng i hala wykona¢ wg. zalecen np. firmy Hilti lub firmy PROMAT.

S. 0.1.13. Montai armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obshluge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktorym armatura ma by¢ stosowana, wowczas dugo$é
odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S. 0.1.14. Montaz urzgdzen

e Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez
jednostke posiadajaca uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik ci$nieniowy
powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacja gwarancyjng wystawiong przez producenta.

*  Wentylatory, pompy, kotly, oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowsa
z blachy, podajaca:

— nazwg producenta

— charakterystyke techniczng urzadzenia
— datg produkcji i numer kolejny wyrobu
—  znak kontroli techniczne;.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm; a w
ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadaé wymaganej
doktadnosci odezytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto§¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegdlnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatk¢ elementarng nie wigkszg niz 1°C

— manometry i hydrometry tarczowe §rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mmm.

a . Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego czynnika, nalezy montowacé w
tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na glebokos$¢ réwna 2/3 jego $rednicy
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wewngtrznej. Przy $rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na
zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona
na gleboko$¢ mniejszg niz 5 cm.

b . Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kro¢cu taczacym rurke syfonowa z przewodem lub
aparatem albo urzadzeniem, bezpo$rednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do
ktérego manometr jest przytagczony.

d. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujagcg nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przez producenta.

e . Aparature¢ kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania

— w miejscach fatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej §wiattem sztucznym

— W sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysSinym jej uszkodzeniem.
8. 0.1.15. Montaz izolacji cieplnych i chlodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powltoka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i wgniecen oraz
odpowiada¢ ksztalttem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rdznic¢
si¢ od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niz o: 5 +10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

6. Izolacje przewodow chtodniczych wykonac za pomoca otulin o wysokim wspotczynniku odpornosci na dyfuzje pary
wodnej.

S. 0.1.16. Zabezpieczenie antykorozyjne

*Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych stalowych wchodzacych w sktad instalacji.

*Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementdéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

*Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

S. 0.1.17. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usunaé¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spawania,
wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac, przez mechaniczne usuni¢cie nierdwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i
wyrdéwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtloka ochrony okresowej lub zagruntowac¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" nalezy dobrac¢
do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni rgczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek rgcznych lub mechanicznych,
szlifierek rgcznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Olegje i smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka,
pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyl.
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S. 0.1.18. Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.
2. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

3. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgtly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej
6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.

4. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtloki podkladowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddaé
renowacji.

5. Nalezy dokonywaé¢ odbioru jako$ciowego materiatow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne
malarskie.

6. Przed podjgciem robot malarskich nalezy wykona¢ probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej
2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i
czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do podjgcia prac
malarskich.

7. Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podtozu
nalezy wykonywa¢ wylacznie za pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych
warstw nalezy wykonywac pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

8. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pgcherzy, zluszezen lub peknigc.

KONTROLA JAKOSCI

S. 0.1.19. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0ogdlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
e sposéb 1 procedur¢ pomiardw 1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw 1 wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,
e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 0.1.20. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

S. 0.1.21. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.22. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.1.23. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

S. 0.1.24. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow

technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

S. 0.1.25. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu
z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

S. 0.1.26. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.27. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m?.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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S. 0.1.28. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

S. 0.1.29. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

S. 0.1.30. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru:
*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
*  odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.1.31. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.1.32. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewngtrzne kryte w bruzdach Iub w kanatach podpodtogowych), ktéore musza by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materiatdow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybraé¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia choéby jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robét (elementow).
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S. 0.1.33. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej Iub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 0.1.34. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie -
realizacji umowy,
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"
- protokoty wykonanych prob i badan,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obstugi,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 0.1.35. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.1.36. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 0.1.37. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

5. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-71/B10420
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN -B-02865

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogoélne dotyczace eclementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwo$ci materiatéw -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.



PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996
PN-ISO 7005-1:2002
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-EN ISO 13789:2001

PN-B-03406:1994
PN-83/B-03430

PrPN-EN 12599

PN-EN 215:2002
PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)
PN-H-74200:1998
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-70/H-97051

PN-B-02421:2000
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Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéow. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.

Kominy. Wymagania og6lne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wrtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych do
wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kohierze metalowe. Kohierze stalowe.

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotezynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m*
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosSci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonania instalacji wentylacji i1 klimatyzacji.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne.

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.



PN-B-02423:1999

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych

Wymagania i badania przy odbiorze.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Apl:2000
odbiorze.

Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych 1 niskowgglowych. Rowki do spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia og6lne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
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INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ,
TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ

WSTEP

S. 0.1.38. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwiagzanych z wykonaniem instalacji zewngtrznych kanalizacji sanitarnej, technologicznej i
deszczowej przy budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku

S. 0.1.39. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej przy budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

MATERIALY

S. 0.1.40. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow wg ST-S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem za wykonang pracg.

S. 0.1.41. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S, N - taczone na kicelichy z uszczelkg gumowa ze $cianka lita musza
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S, N- produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z
PVC-U ze $ciankg litg musza posiadaé aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe z PP/HT taczone na wcisk musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez powotane do tego Instytucje.

Rury PVC do kanalizacji deszczowej uszczelniane systemowa uszczelka gumows, musza posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S. 0.1.42. Urzqdzenia
Neutralizator kwasow akumulatorowych
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem
Osadnik deszczowy
Wpusty deszczowe

Tuleje ochronne stalowe ,,PS”
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S. 0.1.43. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne taczone na uszczelk¢ z dnem prefabrykowanym nalezy wykonaé w sposob odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykty
Beton zwykly shluzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki zloza biologicznego
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi Zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Phyty pokrywowe zelbetowe okrqgle - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

Studnie z tworzywa

Studnie rewizyjne monolityczne, wodoszczelne ze zintegrowanymi stopniami ztazowymi o wysoko$ci zgodnej z
projektem, wyposazoe w teleskopowe nasady z wtazem typu D400 i B125. PrzejScia przewodu kanalizacyjnego przez
studzienke nalezy wykonaé jako przej$cia szczelne. Posadowienia studni w terenie nalezy wykonaé Scisle wg
wytycznych producenta. W przypadku stwierdzenia wystgpowania wysokich woéd gruntowych nalezy zastosowac
dodatkowo fundament do ktorego zakotwiona zostanie studnia oraz pierScien dociazajacy zabezpieczajacy przed
wyporem studni.

S. 0.1.44. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 0.1.45. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs$é rur przez $ciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Izoplast Ri B

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach suchych.
Izoplast ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z izoplastu materiatow.

S. 0.1.46. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Rury
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Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura
w migjscu przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem réwnolegle. Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach
w opakowaniu producenta. Ksztaltki z PVC nalezy sktadowac pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregdéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Wtazy nalezy skladowaé w pozycji wbudowania. Wilazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamkni¢tym.

Separatory i przepompownia Sciekow
Separatory i przepompownia $ciekdw powinna by¢ przechowywana zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

S. 0.1.47. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

SPRZET

S. 0.1.48. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.03.00

S. 0.1.49. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoScig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

TRANSPORT

S. 0.1.50. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowyladowczy,
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— samochdd dostawczy.

S. 0.1.51. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢ mozliwoécig korzystania ze
$rodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementdow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac si¢ przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C.
Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zarowno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
musza by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie; nie wolno
stosowa¢ metalowych lin i tancuchow.

Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie kreggow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
laczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

WYKONANIE ROBOT

S. 0.1.52. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarne;.

S. 0.1.53. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

e  Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

e  Usunigcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

e  Usunig¢cie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

e Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S. 0.1.54. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ mechanicznie o §cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
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10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm glgbokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ rgcznie bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajace i przepompownie wykonaé jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

S. 0.1.55. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntow spoistych — pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagescié¢ ubijakami
mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke
filtracyjna ze zwiru lub thucznia. Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S. 0.1.56. Roboty montazowe

Sposob budowy kanalu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi
zardwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

S. 0.1.1.1. Ukladanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnogow z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem kanatu i
Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyrownaé podloze
podsypka z dobrze ubitego piasku Iub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjna rury nalezy obetonowa¢ do wys. 10
cm nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Polgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanalu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanalu i wykonaniu
proby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz 3/4 $rednicy kanahu. Ze szczegolng staranno$cia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

S. 0.1.1.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potgczeniowe

Studzienki nalezy wykonaé o konstrukcp tradycyjnej monolityczno- prefabrykowane] Pod dno nalezy ulozy¢ podsypke z
piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy utozy¢
podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonaé izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy na
lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gorng
powierzchni¢ kanalu nalezy wykona¢ z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonana dolng czgs¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi
zelbetowe, plyte przykrywowa i wlaz kanatowy. Dos¢ kregdéw jest uzalezniona od glf;bokos'ci studzienki. Styki kregow i
ptyty nakrywowej nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazow i stopni wtazowych nalezy wykonac
roOwniez na zapraw1e cementowe] klasy 80. Odstegp stopni wlazowych co 30 cm. 801any komor roboczych powmny by¢
wewnatrz gladkie 1 nietynkowane. Zlacza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wiazy kanalowe powinny mie¢ §rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wlazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngetrznej Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wilaz klasy D400, typu cigzkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i
zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

Przewiduje si¢ rowniez montaz studzienck rewizyjnych sktadajacych si¢ z gotowej kinety PVC, uszczelki, rury
wznoszacej, manszety i teleskopu wyposazonego we wiaz typu cigzkiego.

Posadowienie studzienek z tworzywa wykona¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta. Pod dno nalezy

utozy¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na
podsypke nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych
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nalezy zastosowac pierscienie docigzajace.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢
wyposazone we wiaz klasy D400, typu cigzkiego, wg PN-EN 124

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i
zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 0.1.1.3. Separator, osadnik, neutralizator
Posadowienia elementdéw separatora, osadnika i neutralizatora, wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia.

S. 0.1.57. Izolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowg (2 x lepik), posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177 [8].

S. 0.1.58. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektow mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac gruntdow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatbw budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym. Przy S$cianach
obiektow nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku rgcznie ubijakami o ré6znym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopoéw podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.

S. 0.1.59. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ receptg.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczego6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

e badanie odchylenia osi kolektora,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 0.1.60. . Dopuszczalne tolerancje i wwmagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ =3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.9,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £5 mm.

OBMIAR ROBOT

S. 0.1.61. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.07.00

S. 0.1.62. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

—1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

@01 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
@n1 szt. wtazéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
@01 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

AD1 m? wykopu.

ODBIOR ROBOT

S. 0.1.63. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S.00.08.00
Odbiodr przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 0.1.64. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
e wykonane studzienki kanalizacyjne,
e zasypany zaggszczony wykop.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
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— aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,
— instrukcj¢ montazu i eksploatacji separatora,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokot odbioru robot.

PODSTAWA PEATNOSCI

S. 0.1.65. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. 0.1.66. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke¢ obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-montaz studzienek inspekcyjnych,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zagg¢szczeniem gruntu,

-odwdz nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA
WSTEP

S. 0.1.67. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociagowego przy budowie przedszkola gminnego w
Mielniku.

S. 0.1.68. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytacza wodociggowego przy budowie budynku przedszkola
gminnego w Mielniku, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli i jakoéci robot. Sg one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury i ksztaltki ciSnieniowe z polietylenu PE o ci$nieniu 1,0 MPa wg BN-74/6366-03 [4] - taczone przez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe

Rury i ksztaltki PE SDR11 o polaczeniach zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo

Rury ochronne (oslonowe) z PCV
Zasuwy z miekkim uszczelnieniem kotnierzowa.
Zasuwy odcinajgce koncowkami PE

Tas$my ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

S. 0.1.69. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych oraz opadéw
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rtownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

S. 0.1.70. Odbior materiatow na budowie

— Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru robét.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST S-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzgtem:
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- koparka jednonaczyniowa,

- weciagarka reczna,

- wciagarka mechaniczna,

- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewarka,

- zewngtrznym zrodtem pradu.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do technologii robot.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacymi srodkami transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dtuzycowa,

— samochdd samowyladowczy,

— samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nast¢pujace wymagania:
— przewo6z rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

— powietrza od -5° do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczego6lna ostroznosc z uwagi na

— zwiekszong krucho$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian srodka transportowego wiecej
niz o 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materialem wysSciotkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

S. 0.1.71. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wodociagu.

S. 0.1.72. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy wodociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zalaman.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowad repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

S. 0.1.73. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodociag nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobywana
ziemi¢ nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

S. 0.1.74. Podsypka
Dla wodociaggu budowanego w gruncie suchym, o podfozu nie piaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku
zwyklego o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ sprzetem mechanicznym.

S. 0.1.75. Roboty montazowe
Przewody wodociaggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na przygotowanym i
zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu.
Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
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Przygotowanie rur do uktadania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, rgcznie za pomocag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu.

Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i §cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej dugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nier6wnym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z piasku dobrze

ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury.

W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu proébnym oraz

roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

— zgrzewane rury miaty ta samg $rednice i te same grubosci $cianek,

— rury byty ustawione wspotosiowo,

— koncdéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

— temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

— czas usuni¢cia plyty grzewczej przed dociskiem koncoéwki rury byt mozliwie krotki ze

— wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie (PE),

— sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w szczegodlnosci w
temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym chtodzenie ztagcza powinno
odbywac¢ si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sila docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaro6w wylewki, (szeroko$ci i grubos$ci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem wodg deszczows.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
W czasie trwania proby.

S. 0.1.76. Uzbrojenie
Na projektowanym przytagczu wodociggowym przewidziano zainstalowanie zasuw odcinajacych z obudows i skrzynka
ulicznag.

S. 0.1.77. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur i armatury mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow z dokladnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o roznym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nic uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy niebezpieczne;.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme¢ znacznikowa z PVC z wktadka metalowa.

Zasypanie wodociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopoéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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S. 0.1.78. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia przylacza nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen,
nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych & 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725: 1981 przy ci$nieniu probnym 1,0 MPa .

OBMIAR ROBOT

S. 0.1.79. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S.00.07.00.

S. 0.1.80. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociagu sa:

* 1 mrurociggu kazdej $rednicy i rodzaju,
* 1 szt. armatury kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
* 1 m’ wykopu.

ODBIOR ROBOT

S. 0.1.81. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S.00.08.00.
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 0.1.82. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie ulozenia taSmy ostrzegawczej,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogblnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.1.83. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S.00.09.00.

S. 0.1.84. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
* roboty przygotowawcze, dostarczenie materialow,
*  wykonanie i umocnienie §cian wykopu, przygotowanie podloza,
*  zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,
* rozplantowanie nadmiaru ziemi, wykonanie wodociagu,
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INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

WSTEP

S. 0.1.85. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej i odprowadzenia §ciekéw przy budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku.

S. 0.1.86. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, spr¢zonego powietrza i
p.poz przy budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku, stanowig zbior wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakos$ci robot. Sa one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej, spr¢zonego powietrza, p.poz i kanalizacji sanitarnej i technologicznej

obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia, do armatury czerpalne;j,

- urzadzenia miejscowe do przygotowania cieptej wody oraz przewody rozprowadzajace ciepta wodg do armatury
czerpalnej,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem doprowadzajgce sprezone powietrze do punktéw czerpalnych,

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem instalacji p.poz

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-SW.00.02.00

1. Rury kanalizacji sanitarnej i technologicznej

® rury i ksztattki kielichowe z PVC - taczone na kielichy, na wcisk z uszczelka gumowa, musza posiadac aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

® rury i ksztaltki kielichowe z PP/HT - laczone na kielichy, na wcisk z uszczelka gumowa, musza posiadaé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje

2. Rury wodociaggowe i p.poz:

rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 typ $redni o potaczeniach gwintowanych
rury stalowe czarne ze szwem wg PN-EN 10216-2

rury PE-Xc (z modyfikowanego polietylenu) przeznaczone do uktadania w posadzkach

3. Armatura:

- zawory przelotowe odcinajace gwintowane kulowe

- zawory przelotowe odcinajace gwintowane kulowe z mozliwoscia spustu wody
- zawory odcinajace ze ztagczka do weza

- zawory zwrotne

- zawory antyskazeniowe EA

- filtr siatkowy

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe

- sptuczki pisuarowe i WC

- filtro - reduktory w instalacjach sprezonego powietrza

4. Urzadzenia

- umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym standardowe i dla niepelnosprawnych
- zlewozmywaki jednokomorowe i dwukomorowe zeliwne

- miski ustepowe kompaktowe standardowe i dla niepetnosprawnych

- pisuary

- brodziki natryskowe
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- hydranty $25mm w szafkach hydrantowych

- szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczami na profilu 1”
- wpusty $cickowe podtogowe z syfonem i kratka za stali szlachetnej
- wpusty zeliwne piwniczne

- wpusty prysznicowe

- czyszczaki z PVC i z PP/HT kanalizacyjne

- wywiewki dachowe kanalizacyjne

- zawory napowietrzajace

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore mogg stykaé si¢ bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatdéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra zdrowia.

2. Wewngtrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac z rur PVC bezci$nieniowych .

3. Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych do piondw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe

4. Wewngtrzne przewody kanalizacji technologicznej nalezy wykonywa¢ z rur PP/HT .

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu wg. ST-SW.00.03.00

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu wg. ST-SW.00.04.00

WYKONANIE ROBOT

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej, sprezonego powietrza, p.poz, kanalizacji sanitarnej i

technologicznej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo -kanalizacyjnych i
cieplej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

2. Odstegpstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociaggowo-
kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia zaprojektowanych
materiatow lub elementow (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdéw lub elementow o
zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie
nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i spr¢zonego powietrza nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
4. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodoéw pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

5. W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

6. Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

7. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla omini¢cia przeszkod dopuszcza si¢ stosowanie
odsadzek, z tym ze przy wigkszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

9. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.
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10. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny by¢: -prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych -mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegltosé ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowacé izolacj¢ cieplng. Przewody
nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu: w przewodach wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

11. Odlegto$é zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewodow $rednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5 cm,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢ 10 cm.

12. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikoéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegroéd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

13. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

14. Nie wolno taczy¢ przewoddéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrodel; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z instalacjg centralnego
ogrzewania.

15. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej,
nalezy izolowac¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

S. 0.1.87. Montaz przewodow wodociggowych
1. Polagczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do
urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikdw; niedopuszczalne jest
giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

S. 0.1.88. Montaz przewodow kanalizacyjnych
1. Polaczenia kielichowe a na weisk rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierScienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha
przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalne $§rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

- 100 mm -od pojedynczych misek ustgpowych, wpustow piwnicznych oraz przybordéw kanalizacyjnych w tazienkach,
150 mm -od 2 i wigcej misek ustgpowych, przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy
kilku przewodach razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow podlogowych,
100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu

WYNosza:
dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
jw., lecz 150 mm -1,5%,
jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, moga wynosic:
+10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow przewodow.

6. Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia
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nie wickszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukeji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociaggdw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:
dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
dla rur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP tgczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez
wlasciwg lokalizacj¢ mocowan statych 1 przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno
wykopoéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

11. W razie niemozno$ci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic dopuszcza sig, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w
sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw; czyszczaki
na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie
zatkania przewodow,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace dostep osobom
niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ potaczenie nie wigcej niz trzech przewodow spustowych
nad najwyzej polozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng rur¢ wentylacyjna.
Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢é mniejsze od sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych
przewodoéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

S. 0.1.89. Montaz przyborow i urzqdzen
1. Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe mocowane do Sciany za pomocg systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysokos$¢ zamkni¢cia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigé wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

- przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

przy wpustach podtogowych - 50 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,90m.
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4. Umywalki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,75+0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstgp migdzy krawedziami sgsiadujagcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

5. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujace.

S. 0.1.90. MontaZ armatury
* Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

* Na kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepla do grupy przyborow nalezy w
miejscu fatwo dostgpnym zainstalowac zawor przelotowy.

* Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

S. 0.1.91. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00
Do izolacji przewodow rurowych stosowac izolacj¢ cieplng ze spienionego polietylenu np. ThermaECO FRZ (posiada
wlasciwosci samogasnace, odporna na dyfuzj¢ pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach
izolowa¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa zewngtrzng przed agresywnymi materiatami
budowlanymi.

S. 0.1.92. Zabezpieczenie antykorozyjne — rury spreionego powietrza
Jako zabezpieczanie antykorozyjne rury przeznaczone do spr¢zonego powietrza nalezy wyczyscié, odttuscic i
pomalowac i pomalowac.

KONTROLA JAKOSCI - BADANIA
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST S.00.06.00

1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢.

a Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czg¢sciowa, jezeli badanie
szczelno$ci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

C. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego zrdédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napeknieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego urzadzenia, zwracajac szczegdlng
uwagg czy polaczenia przewodow i1 armatury sg szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartos$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.

e. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze
55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom
* pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodag na calej
wysokosci,
* podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
* kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace §cieki bytowo-gospodarcze

. sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
. poprzez ogledziny.
OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S.00.07.00

Jednostkami obmiarowymi s3:
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e 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

e 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
* 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

* 1 mizolacji kazdej $rednicy.

ODBIOR ROBOT

S. 0.1.93. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposoOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboroéw sanitarnych.

S. 0.1.94. Odbior czesciowy

a) Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany zapis w
dzienniku budowy.

8. 0.1.95. Odbior kornicowy
a Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedlozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych i prob szczelnoscei, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng
(po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
b. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czeSciowych i prob
szczelnosci.
C W szczegolnosei nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatdow i elementow urzadzenia,
- prawidlowos¢ wykonania potaczen,
- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidlowos¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakos$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplne;j,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.1.96. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

S. 0.1.97. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

¢ koszt materiatow,

¢ dostarczenie materialow,

*  montaz urzadzen,

*  montaz przewodow i armatury,

*  plukanie instalacji,

*  wykonanie izolacji cieplnych,

*  dokonanie rozruchu instalacji,

*  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

WSTEP

S. 0.1.98. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w budowie budynku przedszkola gminnego w Mielniku

8. 0.1.99. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego i ciepta technologicznego ogrzewania w
budynku przedszkola gminnego w Mielniku, stanowig zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

MATERIALY

1. Rury:

- rury stalowe ze szwem czarne $rednie (ze $ciankami o normalnej grubosci) wg PN-H/74200 taczonych przez
spawanie. Ogoélne wymagania dotyczace rur i ich potaczen wg ST S.0.5.1.

- rury PE-Xc (z modyfikowanego polietylenu) z warstwa antydyfuzyjna przeznaczone do uktadania w posadzkach
- waz opancerzony w cynkowym oplocie

2. Elementy grzejne:

- stalowe pltytowe

- grzejniki tazienkowe.

- aparaty grzewczo wentylacyjne z automatyka (termostat programowalny, zawor dwudrogowy, silownik, Reg.
predkosci obrotowe;j)

3. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe

- zawory odcinajace kolierzowe

- zawory odcinajace gwintowane kulowe z kurkiem spustowym

- zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng

- samoczynne odpowietrzniki automatyczne

- trojniki z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym na rozdzielaczach
- zestawy przylaczeniowe do grzejnikow dolnozasilanych

4. Elementy regulacyjne:

zawory regulacyjne

zawory termostatyczne

zawory powrotne do grzejnikow
zawory rOwnowazace

5. Elementy pomiarowe:
- termometry techniczne proste lub katowe
manometry wskazéwkowe.

6. Urzadzenia
szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczami na profilu 17
pompy obiegowe do wody goracej

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg. ST S.00.03.00

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu wg. ST S.00.04.00
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WYKONANIE ROBOT

S. 0.1.100. Montaz rurociggow
Ogolne wymagania dotyczace montazu rurociggéw, mocowan wg. ST S.00.05.00

1. Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszacym co najmniej 5 %o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta lub
odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwo$é spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

3. Mocowanie rurociggéw uchwytami pojedynczymi z wktadka gumowa

4. Przewody instalacji c.0. prowadzone w podtodze uktada¢ w warstwie styropianu w rurze ostonowej karbowanej typu
,peszel” stosujagc tagodne tuki.

S. 0.1.101. Montaz grzejnikow
1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $cian za grzejnikiem -5cm
- od $ciany bocznej -15cm
- od podiog -7cm
- od podokiennikow -5cm
- od sufitu -30 cm.

3. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i
przymocowa¢ do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkos$ci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych.

5. Podlaczenie grzejnikdw za pomocg systemowych kolanek lub trojnikéw zaciskowych z rurkg niklowanga.

S. 0.1.102. Montaz armatury
Ogolne wymagania dotyczace montazu armatury wg ST S.00.05.00.

1. Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tycg potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

2. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie potSrubunkoéww zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdéw materialem uszczelniajacym
- skrecenie potaczen

3. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiada¢ zawor stopowy.

S. 0.1.103. Montaz urzqdzen

1. Szafki rozdzielaczowe podtynkowe montowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- zamocowac tylng Sciane szafki do Sciany

- do szyn montazowych zamontowanych na tylnej $cianie przykrecié rozdzielacz odpowiednio wyposazony

- doprowadzi¢ zasilenie

- wyprowadzi¢ przewody do poszczegdlnych obiegow grzewczych (do prowadzenia rur wykorzysta¢ tuki
tworzywowe)

- po zmontowaniu instalacji zatozy¢ przednig obudowe szafki mocujac ja za pomocg nakretek do tylnej $ciany

S. 0.1.104. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST S.00.05.00.
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Do izolacji przewodow rurowych prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego w bruzdach $ciennych stosowaé
izolacje cieplng z potsztywnej pianki poliuretanowej o niskim wspdtczynniku przewodnosci cieplnej, (np. ISOVER 7300
ALU i THERMACOMPACT S ). Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki,
zmigkczacze, na substancje wywolujace korozjg.

S. 0.1.105. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST S.00.05.00.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jako$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.

1. Przed przystapieniem do czynnoS$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewng¢trzne budynku
spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich ,wplyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji wewnetrznej

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz

dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza. by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy

skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy dokonywac

pomiardow w nastepujacy sposob:

a pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru 10,5°C; termometr ten
nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od
budynku;

b. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg: termometrow zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C,

C. pomiar spadkow ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru r6znicowego
podtaczonego do kro¢cow na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczac¢ na
wysokosci 0,5 m nad podtoga w $rodku pomieszczeni, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odlegtoé¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odleglto$§¢ migdzy punktami
pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odezytu 0,5°C. Pomiary te nalezy
przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych

rury w punkcie przylozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowe;j instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz +6°C,

b. Ocena prawidlowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz £2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnos$ci dzialania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
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- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gléwnych rozdzielaczach i poré6wnaniu go z
wielko$cia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka
powinna si¢ miesci¢ w granicach £10°/0 obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gatgziach na rozdzielaczu.
S. 0.1.106. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno
1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i

kanatéw przed calkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci cze$ci

instalacji.

3. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze§¢) podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda sieciowg z miejskiej sieci cieplne;j.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnos$ci instalacji
powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelno§¢ potaczen przewodow, dlawic zaworéw i in. przy ci$nieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odigczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wigkszym od cis$nienia probnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa
przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci:
0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekoéw ani roszeni~ szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

S. 0.1.107. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnoéci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnosci ztadu na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,

dlawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza

si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S.00.07.00
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Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

e 1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
* 1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

* 1 mizolacji kazdej $rednicy.

ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie ,,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentacji powykonawczej.

PODSTAWA PEATNOSCI

S. 0.1.108. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

S. 0.1.109. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za
jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:
e  koszt materiatow,
dostarczenie materiatow,
montaz urzadzen,
montaz przewodow i armatury,
ptukanie instalacji,
wykonanie izolacji cieplnych,
dokonanie rozruchu instalacji,
opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WSTEP

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola gminnego w Mielniku

8. 0.1.110. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania wentylacji mechanicznej w budynku przedszkola gminnego w
Mielniku

8. 0.1.111. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

* czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest zasysane;

* filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych;

* klapa pozarowa — zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j;

* nagrzewnica powietrza —wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza;

nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni;

* okap — element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zroédlem wydzielania zanieczyszczen
powietrza;

* przepustnica — zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang¢ oporu przeptywu;

* przewdod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni przez ktdra przeplywa powietrze;

* tlumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewodow;

* wentylator — urzadzenie shuzace do wprawiania powietrze w ruch;

*

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Materiaty:

— blacha stalowa ocynkowana

— thumiki

— czerpnie $cienne

— kratki wentylacyjne

— wentylatory dachowe

— przepustnice

— centrale wentylacyjne

— skrzynki rozpr¢zne z kratkami
— anemostaty

— rury 1 ksztattki kielichowe z PVC klasy ,,S” do nawiewu kanatéw naprawczych - laczone na kielichy z uszczelka
gumowa, muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

— rury i ksztattki ci$nieniowe z polietylenu PE - laczone przez zgrzewanie do odprowadzenia skroplin

1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdow, peknie¢ i tym
podobnych wad.

2. Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B76001.
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4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

6. Lamele nagrzewnic powinny by¢ do siebie réwnolegte i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidlowego
transportu lub sktadowania.

w

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg. ST-S.00.03.00

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu wg. ST-S.00.04.00

Przewoz ksztattek wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych z zakladéw produkcyjnych lub magazynéw dostawcy
powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu zabezpieczajacymi przed wptywami atmosferycznymi. Skrzynie lub
pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciami i uszkodzeniami.

Centrale na miejsce montazu dostarczane sa w postaci oddzielnych blokéw. Kazdy blok central kompaktowych i
dodatkowe sekcje thumienia oraz przepustnica wraz z polaczeniami elastycznymi dla wszystkich typéw CV-P
zapakowane s3 w oddzielne kartony, natomiast bloki central sekcyjnych zabezpieczone sa na czas transportu folig i
styropianowymi naroznikami dystansowymi. Roztadowanie ze srodka transportu i transport na placu budowy powinien
odbywac¢ si¢ recznie, za pomocg wozka paletowego lub przy pomocy wozka widtowego. Podczas transportu blokow
central nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich tagodne podnoszenie i opuszczanie. Nie dopuszcza si¢ transportu i
sktadowania sekcji wentylatorowej central CV-P stawiajac je na jednej z bocznych $cian obudowy. Moze to
spowodowac uszkodzenie uktadu napedowego wentylatora.

Zaleca si¢ transport sekcji wentylatorowej na $cianie przeciwnej do plyt rewizyjnych.

Bezposrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletno$¢ dostawy na podstawie
zataczonych specyfikacji i listow przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowaé w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 200C

- temperatura otoczenia ksztattuje si¢ w granicach od —200C do + 300C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostgpu pyly, gazy i pary zrace oraz substancje chemiczne dziatajace korodujaco na
elementy konstrukcji i wyposazenia urzadzen.

Materiaty izolacyjne i rury powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem i korozja.

WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace montazu przewodow wg. ST-S.00.05.00

S. 0.1.112. Montaz przewodow wentylacyjnych
1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie polqczen poprzecznych
2. Material podpdér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na Kkorozje w miejscu
zamontowania.
3. Przy przejéciem przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej dtugos$ci powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
4. Urzadzenia i elementy sieci przewodow, ktore moga by¢ zdemontowane lub wymienione muszg mie¢ zapewnione
niezalezne zamocowanie do konstrukcji budynku.
5. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych
do czyszczenia.

S. 0.1.113. Montaz central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne powinny by¢ zamocowane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz centrali w ciagu kanatéw wentylacyjnych odbywa si¢ z wykorzystaniem zamontowanych z boku kazdej sekcji
uchwytow do podwieszenia centrali. Zastosowanie pretow gwintowanych M8 umozliwia fatwe i szybkie podwieszenie
oraz wypoziomowanie poszczegolnych sekcji centrali (prety gwintowane M8 nie stanowig przedmiotu dostaw). Miejsce
styku sekcji przed skreceniem nalezy oklei¢ uszczelka samoprzylepna. Laczenie sekcji centrali przeprowadza si¢ za
pomoca specjalnych elementéw spinajacych wewnatrz blokow. Uszczelka i elementy spinajgce do taczenia sekcji
dostarczane s3 w oddzielnym opakowaniu znajdujacym si¢ w sekcji wentylatorowe;.
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S. 0.1.114. Podlgczenie nagrzewnicy
Kroéce zasilajace i powrotne wymiennikow powinny by¢ podtaczone w taki sposdb, aby wymiennik pracowat w
uktadzie przeciwpradowym. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczania lub wymiany.

S. 0.1.115. Montaz nawiewnikéw
1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikoéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwos$cig ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposdb trwaly i szczelny.

3. Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikoéw powinien zapewni¢ dogodng obstugg,
konserwacje oraz wymiang jego elementow bez uszkodzen elementéw przegrody.

4. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

5. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwartej.

S. 0.1.116. Montaz wentylatorow
1. Montaz wentylatoréw powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami okre$lonymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;j.
2. Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajgca:
nazwg producenta
charakterystyke techniczng urzadzenia
date produkcji i numer kolejny wyrobu
znak kontroli techniczne;j.

S. 0.1.117. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji cieplnych wg. ST-S.00.05.00.

S. 0.1.118. Przygotowanie do rozruchu
Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wylacznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo - rozruchowe;j. Przed rozruchem nalezy
starannie wykona¢ pewne wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane mechaniczne i podtaczone do sieci wentylacyjnej
— instalacja hydrauliczna i freonowa jest catkowicie zamontowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze lub
chlodnicze jest dostgpne podczas rozruchu
— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy
— zamontowane s3 syfony i instalacja odplywu skroplin z tac ociekowych
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz zar6wno samych urzadzen
jak 1 wspolpracujacej z nimi instalacji kanalowych oraz usuna¢ foli¢ ochronna z ptyt ostonowych centrali. Sprawdzi¢
rowniez nalezy, czy w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki.

2.05.05.07.1. Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementéw i podzespoltéw nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ podlaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikow energii
elektrycznej.

2.05.05.07.2. Filtry

Usunac¢ foli¢ zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtrow, ich szczelno$¢ i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzié¢
nastawy presostatdow réznicowych (jesli s zamontowane) okreslajacych dopuszczalny koncowy spadek ci$nienia
statycznego kwalifikujacy filtr do wymiany.

2.05.05.07.3. Nagrzewnice wodne

Sprawdzi¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowos¢ podtaczenia rurociggéw zasilajacego i odplywowego. Sprawdzi¢ czy
kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jest trwale przymocowana do obudowy nagrzewnicy. Sprawdzi¢ nastawe
termostatu przeciwzamarzaniowego (+ 40C). Sprawdzi¢, czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie
Z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami.

2.05.05.07.4. Zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Nalezy sprawdzié¢, czy w otoczeniu
wentylatora nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktore moglyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
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Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtaczenia

elektrycznego nalezy sprawdzic:

— podiaczenie silnika (napigcie sieci powinno odpowiadaé napigciu na tabliczce znamionowej silnika)

— sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podiaczenia przewodu uziemiajacego migdzy elementami konstrukcyjnymi zespotu
wentylatorowego a obudowa centrali, w przypadku kiedy zesp6l wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe
amortyzatory

— przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych
elementow napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych

— sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora — musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora (wlaczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy
zamieni¢ ze sobg fazy w puszce zaciskowe;j silnika zasilanego napieciem 3x400V

Uwaga: Praca urzadzenia przy otwartych plytach rewizyjnych dozwolona jest jedynie przez kilka sekund.

Po sprawdzeniu wentylatora i silnika nalezy sprawdzi¢ naciag pasow klinowych i wtasciwe ustawienie kot przektadni

pasowe;.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie plyty rewizyjne urzadzenia.

S. 0.1.119. Rozruch
Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzaé jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.
Rozruch centrali mozna rozpoczac po przymknieciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do centrali. Niespetnienie tego
warunku moze doprowadzi¢ do przeciazenia silnika wentylatora i jego trwatego uszkodzenia. Po uruchomieniu
wentylatora i stopniowym otwieraniu przepustnicy regulacyjnej nalezy stale kontrolowac:
— natgzenie pradu pobieranego przez silnik
— ilos¢ przeptywajacego w instalacji powietrza.
W przypadku wyposazenia centrali w system automatycznej regulacji nalezy rowniez sprawdzaé, czy podczas
uruchamiania jest otwierana przepustnica.
Nalezy przyjac zasadg, ze przy projektowanej ilosci powietrza natezenie pradu zasilajacego silnik wentylatora nie moze
przekracza¢ warto$ci znamionowej. Jezeli calkowita wydajnos$¢ powietrza jest za niska lub na tyle wysoka, ze nie mozna
usung¢ stwierdzonych dysproporcji poprzez regulacj¢ sieci nalezy dokonaé korekte obrotow wentylatora poprzez zmiang
przektadni pasowej centralach sekcyjnych CV-P1, CV-P2 lub poprzez zmiang nastaw regulatora predkosci obrotowej w
centralach
kompaktowych. W uzasadnionych przypadkach (konieczno$¢ zwigkszenia wydajnosci powietrza w stosunku do wartosci
zmierzonej) zmiana przektadni moze si¢ wigza¢ ze zmiang silnika wentylatora na wigkszy. Catkowity strumien
powietrza nalezy okre$li¢ uzywajac wiarygodnych metod pomiarowych.
Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwagg, czy nie stycha¢ niepokojacych odgloséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwigkoéw lub czy nieodczuwalne sa drgania centrali, ktore mozna uzna¢ za zbyt duze. Centrala powinna pracowac przez
okoto 30 min. Po tym czasie nalezy ja wylaczy¢ i dokona¢ przegladu poszczegolnych sekcji. Szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu), na skuteczno$¢ odptywu skroplin, oraz na zesp6t wentylatorowy (naciagg
pasow, temperature tozysk wentylatora i silnika).
Uwaga: Zaleca sie, aby w ukladzie funkcjonowania automatyki zapewni¢ wstepne otwarcie przepustnic na wlocie
centrali przed uruchomieniem wentylatora. Ma to wplyw na trwalo$¢ i prace przepustnic oraz eliminuje
zadzialanie presostatu sygnalizujgcego brak sprezu.
Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastepnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania
amortyzatorow. W centralach posiadajacych sekcje filtrowania wtérnego wskazane jest wykonanie rozruchu bez
wktadow filtra wtdrnego.
Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstgpne.
Jako$¢ urzadzenia i instalacji mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci oraz wowczas, kiedy
pomieszczenia przez nie obstugiwane sa wyposazone (meble, urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym
przeznaczeniem.
Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza
naplywajacego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie. Najbezpieczniejsze jest wykonywanie tej czynnos$ci
w przypadku, kiedy temperatura naptywajacego powietrza jest o 1 — 2 stopnie wyzsza od zera. Wowczas przy pracujacej
centrali nalezy zamkna¢ na chwilg doptyw czynnika grzewczego i obserwowac, czy termostat zadziata. Czynnosci te
powinno si¢ przeprowadzi¢ przed dopuszczeniem centrali do normalnej eksploatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg. ST-S.00.06.00

Kontrole jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.
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Instalacja wentylacji mechanicznej

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST - S.00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju
- 1m?blachy stalowej
- Im?izolacji termiczne;.

ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST S.00.08.00

Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN 12599 oraz “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

PODSTAWA PELATNOSCI

S. 0.1.120. Cena jednostki obmiarowej
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - S 00.09.00

Placi si¢ za rzeczywisScie wykonana i odebrang ilo§¢ robdt zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w p.-cie
SW.03.07 Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

S. 0.1.121. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
koszt materiatow,
dostarczenie materiatow,
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz urzadzen,
wykonanie izolacji cieplnych,
dokonanie rozruchu instalacji,
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
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KOTLOWNIA GAZOWA

WSTEP

S. 0.1.122. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowej
na potrzeby budynku przedszkola gminnego w Mielniku.

S. 0.1.123. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania kottowni gazowej na potrzeby budynku przedszkola gminnego
w Mielniku, stanowig zbioér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci
roboét. Sg one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

MATERIALY

S. 0.1.124. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw wg ST-S.00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru material z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

S. 0.1.125. Rury instalacyjne

- woda instalacyjna co — rury stalowe instalacyjne ze szwem wg. PN-H-74244 taczone przez spawanie
- woda zimna, rury stalowe instalacyjne ze szwem wg. PN-H-74200 ocynkowane, tagczone przez ksztattki gwintowane

S. 0.1.126. Armatura

zawory przelotowe kulowe gwintowane — DN 15 — DN 50 PN6 max temp. pracy 100°C
zawory zwrotne gwintowane — DN 50 PN6 max temp. pracy 100°C

e armatura zabezpieczajaca pompy i urzadze nia przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi: filtr
magnetyczny np. IFM, magnetyzer MI-0 firmy np. INFRACOR

e  zawor antyskazeniowy typy EA

e  zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915

8. 0.1.127. Urzgdzenia

Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania materiatowe zgodne z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego. Konstrukcja,
obliczenia wytrzymato$ciowe, wykonanie urzadzen, materiaty uzyte do ich budowy, instalacje i urzadzenia
zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia oraz inne wyposazenie powinny odpowiada¢ przepisom Urzgdu Dozoru
Technicznego i by¢ udokumentowane upowaznieniem Urzedu do ich produkcji.

- Kociot niskotemperaturowy z palnikiem gazowym nadmuchowym i regulatorem pogodowym o

- Zestaw hydrauliczny z pompa obiegowa 3-biegowa, zaworem upustowym, armaturg odcinajaca i kontrolno-
pomiarowa

- naczynie wzbiorcze przeponowe np. typu NG 25 f. Reflex

S. 0.1.128. Przewdd spalinowy

Nalezy stosowac przewody kominowe zgodne z normg PN-EN 1443
- kompletny system spalinowy
- Czopuch stalowy dwuscienny
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S. 0.1.129. Przewody wentylacyjne

Wentylacja grawitacyjna kottowni :

Nawiew: wykona¢ kanal nawiewny typu ,,Z”. Kanal nalezy sprowadzi¢ 30cm nad posadzke kottowni, wlot do kanatu na
wysoko$ci min. 200cm od poziomu terenu, kanal zabezpieczy¢ od $rodka siatka Rabitza, od zewnatrz czerpnia $cienna
typu CWP.

Wywiew: nalezy wykona¢ kanal wywiewny

S. 0.1.130. Studzienka schladzajgca
W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ studzienke bezodptywowa o wym. DN800 i glebokosci 1,0m. Schlodzona
woda wypompowywana bedzie za pomocg pompy zatapialnej TS/TSW 32 firmy WILO.

S. 0.1.131. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sktadowanie
powinno odbywac¢ si¢ na plaskiej, réwnej powierzchni.

S. 0.1.132. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu wg. ST S.00.03.00

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST S.00.04.00

WYKONANIE ROBOT

S. 0.1.133. Prace wstgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kottowni.

S. 0.1.134. Montaz kotla

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie o wys. Scm okrawedziowanym katownikami stalowymi; fundament przed
ustawieniem urzadzenia powinien by¢ doktadnie wypoziomowany i powinien uzyskaé pelng wytrzymatose,
- montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z wymogami producenta
- przy montazu kotla nalezy zwroci¢ uwage na:
*  czysto$¢ wszystkich elementéw (przelotowosc rur)
* stan koncowek do spawania lub rozwalcowania, zachowanie wymiarow i ksztattek
* stan montazu konstrukcji no$nej pozwalajacej na jej obcigzenie.

S. 0.1.135. Montaz rurociggow i armatury
Wymagania dotyczace montazu rurociagéw instalacji grzewczej 1 wody zimnej wraz z armatura podano w ST -00.05.02.
1 ST -00.05.03.

S. 0.1.136. Izolacja cieplna
Ogolne wymagania dotyczace izolacji wg ST S.00.05.05.

Do izolacji rurociggéw wody grzejnej stosowac izolacje cieplng np.: Thermaflex PUR wykonane s3 ze spienionego
poliuretanu o gestosci ok. 20 kg/m’. Otuliny powinny by¢ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki,
zmigkczacze, na substancje wywolujace korozje.
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S. 0.1.137. Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego wg ST S.00.05.06.-08.

S. 0.1.138. Przepusty instalacyjne
Przy przejsciach rura przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu :
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen §cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnos$ci ogniowej E, izolacyjnosci
ogniowej I) wymagana dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegbélowym znajdujacym si¢ w projekcie
technicznym.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode¢ nie powinna by¢ podpora przesuwna tego przewodu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S. 0.1.139. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - S.00.06.00 ,,Wymagania ogolne”.
Badania i proby nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031 i PN-B-02423.

S. 0.1.140. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania urzadzen kottowni polegajg na:

sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatdéw z dokumentacja techniczna,

- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji i automatycznego sterowania sag wyposazone w tabliczki
Znamionowe,

- sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reaguja prawidlowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

2. Sprawdzenie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez napelnienie urzadzenia woda zimng i podniesienie ci$nienia do
wartosci o 50% wigkszej od wartosci przewidywanego ci$nienia roboczego. Ci$nienie probne nalezy utrzymac co
najmniej przez 30 min, dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci
nalezy spisa¢ protokot.

3. Sprawdzenie zgodnosci przeplywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej nalezy
przeprowadzi¢ po prébie szczelnosci.

4. Sprawdzenie zawordow bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu ci$nienia przeptywajacego czynnika
grzejnego lub wody pitnej ponad ustalone dla kazdego zaworu ci$nienie i obserwacje manometrow zwigzanych z
odnosnym zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziata¢ z chwilg przekroczenia dopuszczalnego
cisnienia o 10%.

1. Ze sprawdzenia prawidlowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisa¢ odpowiedni protokot.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST S.00.07.00

Jednostkami obmiarowymi sa:

2 kpl. zestawu kotta,,

1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

1 szt. armatury kazdej $rednicy i rodzaju,
1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
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e | szt. elementéw dtugosciowych i ksztattek kominowych.

ODBIOR ROBOT

S. 0.1.141. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Kociot odbierany jest wraz z przeznaczonym dla niego palnikiem.

S. 0.1.142. Odbior czesciowy
— Odbior techniczny — czgsciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktorych badania nie
moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym koncowym (tzw. prace zanikajace).

— Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do wykonania przejs¢ dla przewodow przez Sciany o
stropy.

— Po dokonaniu odbioru technicznego czg¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania robot.

S. 0.1.143. Odbior techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
* zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
* instalacje wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono
* sprawdzono droznos$¢ kanatu spalinowego, szczelno$¢ polaczen, ciag kominowy
* dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym
* zakonczono uruchamianie obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badania na gorgco w ruchu
cigglym
* dokonano ruchu probnego.

PODSTAWA PLATNOSCI

S. 0.1.144. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00 ,,Wymagania ogdlne”.

S. 0.1.145. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

e koszt materiatow,

dostarczenie materiatow,
montaz urzadzen kottowni,
montaz przewodow i armatury,
ptukanie instalacji,
czyszczenie 1 malowanie rur,
wykonanie izolacji cieplnych,
dokonanie rozruchu instalacji,

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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