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Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u.

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku (np. ci$n. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa
Najwiekszy strumien przeptywu

Maks. $rednica zbiornika
Max wysoko$¢ zbiornika

E-Mail: info@reflex.de
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1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody [uzytkowej
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Pozycja Indeks
1.1 7308000
1.2 7611000
1.3 9116799
1.4

ilos¢

1

1

1

Tekst
Refix DD 8, naczynie wzbiorcze do
wody uzytk.,przeptywowe, zielone, 10 bar

Typ : DD 8
Pojemno$¢ nominalna : 8 litrow
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 6 litrow
Dop. temp. pracy : 70 °C

Dop. cis$nienie pracy : 10 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 206 mm
Wysokosé : 345 mm
Waga : 1,9 kg
Przylacze ukladu : G 3/4
Nominalne natezenie przept.: - m*/h
Kolor : zielony

Tas$ma mocujgca do montazu nasciennego
naczyn Reflex i Refix 8-25 1

Reflex Flowjet, armatura przepltywowa,
typ Flowjet 3/4

Typ: flowjet 3/4
Przytacza wejécie/wyjscie: G 3/4 / G 3/4
Dop. cisén. pracy: 16 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C

Zawbr bezpieczenstwa, oznaczenie W,
do podgrzewacza wody, np. Syr 2115, G %

Artykul/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejécia: G 1/2
Wydajnosé¢ grzewcza :<=75 kW
Pojemnos$¢ podgrzewacza :<=200 litrow
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 10 bar

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indeksow nie nalezg do oferty Reflex.
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