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Zestawienie stali zbrojeniowej
Elementy llos¢ pretow Dtugost catkowita preta (m)
o Sredni Dtugost Al A-IIN
reanica - -
Nazwa llo§¢ pref3 (m) | Y| ogétem
elemencie 66 | o8 | o0 | o1
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Dtugost wg Srednic (m) 120 587 | 1949 661
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,60 0,62 0,89
Masa taczna wg Srednic (kg) 26,64 | 231,11 | 1202,53 | 586,61
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 26,64 2020,85
Ogdtem (kg) 204749
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Sciana oporowa S0-2
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SCIANY OPOROWE cz.1
ZBROJENIE
1:25

skala 1:25
UWAGI
NRSH 9006 1. Otulina pretow zbrojenia gtownego: a=35 dla $cian; a=5.0cm dla stop.
B 168 | 453 N 2. Zaktady pretow podtuznych nie zwymiarowane na rysunkach 509.
N [ A S 3. DOKLADNA LOKALIZACJE ORAZ GEOMETRIE ELEMENTOW USTALIC NA
" ] gl PODSTAWIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
N = k. Przebicia rozpatrywac w oparciu o projekty branzowe.
% an S - P 5. W migjscach oftwordw instalacyjnych zbrojenie gtowne wyciat.
& 6. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano inaczej to obowiazuja
i - N 2| zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002.
,:?1382 30;5170 § - 7. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposob uproszczony. Srednice
ok Al ok v g zagiet ustalié na podstawie pkt. 8113 z PN-B-032640.
co18 L=207 8. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych elementu to nalezy
B[k :gé uwazat je za oS materiatowa a doktadng lokalizacje ustalic na podstawie
- s sz rysunkow schematycznych konstrukcji.
B éé — %554 8 9. éciany oporowe nalezy dylatowat co max 10m. Szczegdt dylatacji wg rys.
- - “éciany oporowe - defale dylatacji”
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A | WYDANIE ORYGINALNE Maciej Podbielski 05.2017
rew. | Opis zmian Autor zmian Data:
REWIZJE
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
= PROMLECZ SP.Z 0.0.
) 15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28
TEMAT: PROJEKT PRZEDSZKOLA GMINNEGO W MIELNIKU
[ GMINA MIELNIK NR PROJEKTU: 45B-T0-00/K
INWESTOR:| ()1 ' p|ASKOWA 38, 17-307 MIELNIK
UL BRZESKA 132 BRANZA: Konstrukcja
ADRES:
17-1307 MIELNIK STADIUM: PW |NRRYS.:
. A
NAZWA RYS.: §§}§*§JYE3‘E°R°WE°Z SKALA: 1:25 [ 005K
PROJEKTANT: | mgr inz. Maciej Podbielski PDL/006Y/POOK/08  05.2017
WSPOLPRACA: | mgrinz. Grzegorz Bierkowski 05.2017




