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S$T-00.00.00 Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
nastepujgcych robot:

- tytut robdt: "Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ST uwzgledniajg wymagania Menadzera Projektu i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne :

PN-91/B-01813

PN-91/B-01010

PN-70/B-01025

PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-84/B-03264

PN-88/B-02014
PN-91/B-02020
PN-93/B-02023
PN-69/B-02380
PN-89/B-02361
PN-71/B-02380
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-87/B-03002
PN-83/B-03010

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe

i zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasady doboru.

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogolne - oznaczenia

podstawowych wielkosci.

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno - budowlanych.

Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia

pojazdami.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem

Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow

Kubatura budynkéw - zasady obliczania

Pochylenie pofaci dachowych

Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym - warunki ogdlne

Projekty budowlane obliczenie statyczne

Konstrukcje i podtoza budowli - ogdlne zasady obliczenh

Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie

Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie



PN-81/B-03020

PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-62/B-10144

PN-61/B-10245

PN-69/B-10260
PN-88/B-04120
PN-89/B-04620
PN-75/B-12001
BN-86/6744-12

PN-74/B-12002
PN-76/B-12006
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
N-90/B-30020

PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-90/B-27604
PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-74/B-30175

PN-92/B-30177

PN-75/B-23100

PN-91/B-10102
PN-91/B-10105

PN-91/B-10125

PN-70/H-97051

PN-70/H-97050

Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia

statyczne i projektowanie

Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze

Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej - wymagania i badania. przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

Kamien budowlany - podziat - pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

Cegta petna wypalana z gliny - zwykta.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe.

Bloczki.

Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka.

Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Papa smotowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny

szklanej i welonu szklanego.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Kit szklarski - wspdlne wymagania i badania.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - wetna

mineralna.

Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych -
wymagania i badania.

Suche mieszanki tynkdw szlachetnych oraz lastryka na spawie

hydraulicznym.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci

malowania

przygotowania powierzchni

stali

do



PN-71/H-97053
PN-79/H-97070
PN-71/H-04653

PN-72/C-81503

PN-78/B-89001

PN-81/B-89002

PN-75/B-89003
PN-78/B-89004

PN-93/B-89020

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobdéw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

Materiaty podtogowe z polichlorku winylu - ptytki sztywne.

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podtogowe z
polichlorku winylu.

Materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.

Materiaty podtogowe z polichlorku winylu wyktadziny elastyczne bez
warstwy izolacyjnej - arkusze i ptytki.

Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okfadzina poreczowa z

plastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-89/B-01100
PN-86/B-06712
PN-91/B-06716
BN-88/6751-03

PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-72/M-82503
PN-72/M-82505
PN-70/5028-12

PN-B-11201

PN-B-11202

PN-B-11205

PN-B-12050

PN-B-12051
PN-B-76001

PN-B-11206

Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okres$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnetrzne (zastepuje BN-
63/6747-01)

Materiaty kamienne - Elementy kamienne; piyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne (zastepuje BN-86/6747-06)

Materiaty kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne i okfadzina stopni
(zastepuje BN-89/6747-25)

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane (zastepuje PN-75/B-12001, BN-
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02)

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty modularne (zastepuje BN-80/6741-20)
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania (zastepuje
BN-84/8865-40)

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokiennniki wewnetrzne (zastepuje BN-
63/6747-02)



PN-B-11208

PN-EN-196-1

PN-EN-196-2

PN-EN-196-3

PN-B-24008

PN-B-30041

PN-EN 104

PN-EN 121

PN-EN 177

PN-EN 202

PN-B-12058

PN-B-94025-2

PN-B-94109

PN-B-94420

PN-B-94430

PN-EN 478

PN-B-94091

PN-479

PN-B-30001/A2
PN-B-06200

PN-61/B-02153
PN-87/B-0215/01

Materiaty kamienne; ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych (zastepuje BN-
63/6747-03)

Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300,
PN-87/B-11000)

Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-
04301)

Metody badania cementu Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci (zastepuje
BN-88/B-04300)

Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13)

Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12)

Piytki i ptyty ceramiczne poditogowe i Scienne - Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10)

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E <= 3% - Grupa A
I) (zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/B-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci
wodnej E mniejszej lub rownej 3%)

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E <= 6%
(Grupa B llla) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-
12039 - w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%)

Piytki i piyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-
12038/11)

Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19)

Okucia budowlane - Zakretki - Ogolne wymagania i badania (zastepuje BN-77/5051-
15/02)

Okucia budowlane - Listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07)

Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

Okucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy (zastepuje BN-72/5057-
02)

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi - Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Metoda badania

Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-
06)

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi - Oznaczanie skurczu termicznego

Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe (zastepuje BN-77/B-06200)

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Wymagania ogélne i $rodki

ochrony przed hatasem.



PN-87/B-02151/02 Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu

dzwieku w pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna oraz

izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.

PN- 87/B02152/01 ISO 717/1 — 1982 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

PN-91/B-02840
PN-70/B-02852

PN-90/B-02867

PN-/B-91000

BN-75/7150-03
PN-93/B-02021
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-B-13079:1997

PN-90/B-92270

PN-80/B02013
PN-93/C-81515

PN-73/C-81521

PN-88/C-81523
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-93/C-81532/01
PN-90/H-04606/0

akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéow powietrznych w
budynkach i izolacyjno$¢ wewnetrznych elementéw budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia.
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz

wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

przez Sciany.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
Szkio budowlane. Szyby zespolone. Szyby ochronne budowlane.

Ogolne wymagania techniczne.

Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wkamanie —

klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.

Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powiok.

Wyroby lakierowane. Badania odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solne;.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepno$ci powtok do

podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych

powtok tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H/-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowych

powitok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03  Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych

PN-71/H-04651

PN-80/H-97023

powiok tlenkowych. Badanie odpornos$ci na korozje.
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci koro-
-zyjnej srodowisk.

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

EN573 cz. 3i4 lub DIN 1725 T.1 Skfad chemiczny stopu aluminiowego.

EN573 cz. 2 lub DIN 1748 T.1 Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow ze stopu aluminium.
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DIN 17615 Tolerancje wykonania ksztattownikow ze stopu aluminium.
Dziennik Ustaw Nr 89 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane.(Dz.U. Nr 89)

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow bud.

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 206 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 1 marca 1999 w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania proj. budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz.

Dziennik Ustaw z 1999 r Nr 15 poz. 140 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw 92 poz. 460 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administr.
z dnia 14 grudnia 1994 w sprawie ochrony p. pozarowej budynkow,

innych obiektow budowlanych i terenow.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

B.01 — Roboty rozbiérkowe

B.02 — Roboty ziemne

B.03 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne
B.04 — Konstrukcje murowe

B.05 — Konstrukcje stalowe

B.06 — Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
B.07 — Stolarka

B.08 - Podlogi i posadzki

B.09 - Izolacje

B.10 — Lekka obudowa metalowa scian i dachow
B.11 - Tynki i okladziny wewnetrzne

B.12 — Malowanie

B.13 — Docieplenie scian zewnetrzych budynkow

UWAGA!
Szczegotowy zakres robét okresla zatgczony przedmiar robét

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

3) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng ca ilo$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
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ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe

1.4.5. lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
3) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslanym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budéw lanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwig zane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

g) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
V.z 2001 r. Nr5,).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzg nego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za mawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane

jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub roboét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga byc¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wkasciwymi przepisami prawnymi

ciag kominowy przewodu spalinowego - podcisnienie (cisSnienie o warto$ci mniejszej od cisnienia
atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywotane r6znicg poziomu wlotu i wylotu przewodu
oraz réznicg gestosci spalin i gestosci powietrza atmosferycznego;

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robét (budowy);

Menadzer Projektu — Inwestor , Zamawiajgcy

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
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do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewngtrz budynku
przez otwor wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity bezwtadnosci w
konstrukcji

obciazenie temperaturg - roznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

obciazenie statyczne - obcigzenie, kidrego wartos¢ przyrasta powoli, nie wywotujgc sit bezwtadnosci

w konstrukcj;

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét.

parametry geotechniczne - wielko$ci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych

podioze gruntowe - strefa, w ktorej wtasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie i
eksploatacje budowli;

podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci rownej co najmnie;j
2B (B - szeroko$¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

podtoze warstwowe - podtoze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.

posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych obcigzenie na
podtoze gruntowe wytgcznie przez powierzchnie podstawy;

powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktoérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne
réwne wytrzymatosci gruntu na Scinanie;

projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

przewod nawiewny - przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia;

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robaot.

stan graniczny - stan podtoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu
ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenhstwu albo nie spetnia okreslonych
wymagan uzytkowych;

stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego obszaru
wystepuje naprezenie styczne rowne wytrzymatosci na scinanie;

studzienka wodociggowa: komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp..)

wartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach.
Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych; w
przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnos¢ gruntéw oraz niedoktadnosc ich
badania.

warunki techniczne przylgczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone;

warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym okresla sie
jakie wymagania techniczne nalezy spetic¢ aby dany obiekt (grupa obiektoéw) mégt byé przytgczony do sieci
gazowej;

wezet cieplny - zespot urzgdzen stuzgcych do:przekazywanie energii cieplnej;

przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego;

pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego;

ewentualnej rejestracji wymienionych wielko$ci;
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zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.
wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodeg;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét

1.5.1. Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastepujgce dokumenty:

Pozwolenie na budowe

Dokumentacje Projektowg

Dziennik Budowy

Ksiege Obmiaréw

Specyfikacje Techniczne

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne

punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa

komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projektowa;:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byfy w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

3) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajg cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

g) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, C) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod j ego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy iwykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

atest

certyfikat

aprobate techniczng ITB

certyfikat zgodnosci

Przy wykonywaniu robét jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatdw obowigzujg Polskie Normy ,
wytyczne, przepisy, srodki p.poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zamiany materiatu). Uzyte
materiaty i systemy muszg posiada¢ odpowiednig klase pozarowg w formie atestu. Atesty nalezy przedtozyé
przed wbudowaniem materiatu .

Prace przy zabezpieczeniach p.poz. muszg zapewniac klase odpornosci ogniowej elementu budowlanego z
uwzglednieniem jego konstrukcji. Zastosowane materiaty nie mogg wydzielaé w przypadku pozaru gazow
toksycznych.

Elementy takie jak sciany ostonowe, stolarka i Slusarka drzwiowa oraz branzowe elementy infrastruktury
technicznej okreslono jako obowigzujgcy Generalnego Wykonawce standard.

Wszystkie opisane elementy muszg posiadac atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych stosownych
instytucji — tylko spetnienie powyzszego warunku oraz utrzymanie standardu opisanego w projekcie pozwoli
na opiniowanie dobranych rozwigzan technologicznych i materiatowych.

Menadzer Projektu wymagat bedzie przedstawienia stosownych gwarancji i rekojmi, jak rowniez
zaprezentowania najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegdétowe warunkdw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce -wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
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budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTprzewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéow budowlanych.

Srodki transportu nie powinny wptywaé niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét budowlanych.
Zastosowany transport zostat opisany w ST

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiosny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg -wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci -winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz
KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
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nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej ST powinny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych
toleranciji.

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu pebtiajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigtki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw cze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin -wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest-wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla lej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedag obejmowac: '  robocizne bezposrednig wraz
Z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in stytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(
(
(
(

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Dla rozwigzan technicznych wskazanych w projekcie bedgcym rozwigzaniem systemowym (np. system
uszczelnien, ocieplenia) majg zastosowanie w/w ustalenia oraz wytyczne producenta i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami odniesienia sg : niniejsza Specyfikacja Techniczna wraz z przytoczonymi dokumentami
odniesienia. Obowigzujgce normy CE; normy zharmonizowane oraz nie uniewaznione normy PN.
Przy realizacji rob6t ogdlnie znanych w budownictwie obowigzujg ogdlne zasady sztuki budowlane;j
wynikajgce z wieloletniej praktyki, obowigzujgcych norm wykonawczych oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot (WTWO).

B.01 Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ dokfadne sprawdzenie konstrukcji
i stanu technicznego poszczegdlnych elementow, ustali¢ organizacje robdét (m. innymi uzgodnienia z
uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbiorki.

Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie otaczajgcego
terenu. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet oraz wykona¢ odpowiedni urzgdzenia do usuwania z budynku
materiatu z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwai higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia, ktére sg uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.
Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robaot rozbiorkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikodw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy
zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynki.
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B.02 — Roboty ziemne

Zaleca sie wykonanie pod posadowienie wykopu do poziomu posadowienia i dogeszczenie gruntu do
10>0,5. Zageszczenie gruntu nalezy potwierdzi¢ przez osobe uprawniong i udokumentowaé wpisem w
dzienniku budowy. Nalezy pamieta¢ Zze grunt nalezy zagesci¢ minimum 2m poza zasieg fundamentow.
Grunty nasypowe w poziomie posadowienia nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1p=0,5. Pachwiny
obok fundamentow nalezy zasypac gruntem niespoistym z zageszczeniem warstwami do stopnia
zageszczenia 1p=0,6. Pod posadzki dogesci¢ podtoze do stopnia zageszczenia 1520,6 na gtebokosé 0,6m.

B.03 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

B.03.01 Betonowanie

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢é

wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg

konstrukcje (kanaty, wpusty itp.)

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust nalezy uszczelni¢ szczeliny pomiedzy deskami
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykéw scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz zbrojenia.
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Uktad zbrojenia w konstrukcji ma umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie,

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia. Grubosc¢ otulenia 5cm — dla
fundamentow, ok. 3cm — dla pozostatych elementow,

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i postanowieniami
normy PN-B-03264:2002,

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi
zaciskami,

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym,

W belce stalowej, ktora stanowi dozbrojenie schodéw na montazu nalezy wypali¢ otwory dla
zbrojenia schodéw.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, i wyzszej , beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

B.04 — Konstrukcje murowe

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw

« w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych
* mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.
» cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu
» wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw
mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.
» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub parg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalez sprawdzi¢ stan techniczny
murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
« w murach ceglanych nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a spoiny
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pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).
» Scianki dziatowe murowac na zaprawie cementowo wapiennej ,5" wg PN-90IB-14501.
cegte betonowg licowke nalezy kotwi¢ w spoinach w rozstawie pionowym i poziom

« cegte betonowg licowke nalezy kotwi¢ w spoinach w rozstawie pionowym i poziomym max. co 50 cm w

ilosci 4szt. na 1 m Sciany. Kotwy wykona¢ z pretéw o Srednicy 4,5 - 6mm ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej ogniowo.

« przerwy dylatacyjne warstwy zewnetrznej (wg PN-B-03002)- zaleca sie , aby odlegtos¢ przerw
dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:
8m - kiedy warstwa wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowe;j
12m - kiedy warstwa wykonana jest z cegty ceramicznej

Z uwagi na koncentracje naprezen termicznych w narozach scian , przerwy dylatacyjne zaleca sie
umieszczac w poblizu tych miejsc.
Jezeli budynek jest wyzszy niz 12,0 m, warstwe zewnetrzng nalezy dzieli¢ przerwg dylatacyjng na
dwie lub wiecej czesci o wysokosci nie wiekszej niz 9,0 m kazda.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

. odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

. odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
. odchylenia wymiarow otwordéw osciezy

prawidtowos¢ wykonania poditoza pod pokrycia dachowe
utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych,
. izolacji powierzchniowych

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow:
1. Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze dlugosci 6 mm

- na catej powierzchni 20mm

2. Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6mm
- na wys. kondygnacji 10mm
- na catej wysokosci 30mm

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m diugoéci 2mm
- na catej diugosci 30mm

4. Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle o wymiarach:
- do 100cm: szerokos¢ +6, -3mm; wysoko$¢ +15,-10mm
- ponad 100cm: szerokos$¢ +10, -5mm; wysokos¢ +15,-10mm

B.05 — Konstrukcje stalowe

Przed spawaniem nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie, ktére bedg tgczone i zapewnic i doktadne
spasowanie za pomocg zaciskow i przyrzgdow, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne nalezy
stosowac¢ tylko do chwilowego mocowania elementéw. Spoiny nalezy wykonywac poprzez petne
potgczenie metalu rodzimego i spoiwa w catej spoinie, bez wytrgcen, otwordw, poréw i spekan.
Nalezy zapobiega¢ spadaniu odpryskow metalu podczas spawania na powierzchnie materiatow, ktére
maja by¢ wykonczone i widoczne po zakonczeniu prac. Nalezy usung¢ wszelkie slady resztek topnika,
zuzla i odpryskow po spawaniu.

Potgczenia czotowe, ktore bedg widoczne w skonczonych pracach majg zosta¢ wygtadzone i
wyrownane z przylegajgcymi powierzchniami.

Zaokraglenia potgczen, ktére bedg widoczne w skonczonych pracach majg zosta¢ wykonane
dokfadnie i wygtadzone.

B.06 — Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie
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Blacha trapezowa .

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej, powlekanej. Grubosc¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Kolor okre$la projekt techniczny.

Piyty dachowkowe muszg posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Obrobki blacharskie

* obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do -wielkosci pochylenia potaci,
* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna -wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

Rynny

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,
* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,
* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, 5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
* rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz3 m
* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha,

Wymagana jakos¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nic nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

B.07 - Stolarka

Oscieza powinny odznacza¢ sie dokfadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byc¢
réwne i gtadkie, a przed montazem oczyszczone z pytu. Podtoze powinno zosta¢ wzmocnione, jezeli
nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci, trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej
wraz z drobinami materiatu z powierzchni oscieza.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
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Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Oscieznice aluminiowe osadzi¢ w osciezach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na
wbudowanie po 1-5cm.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezy za
pomocg klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskéw montazowych.
Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach, ktore zostang na state.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezy) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach oscieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementdéw oscieznic.

Rodzaj tgcznikéw (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien i
drzwi. Niezaleznie od rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy
powinny by¢ wykonane z blachy grubosci min. 1,5mm, ksztatt czesci potagczeniowej z oscieznicg
trzeba dostosowac do jej profilu.

Wazne, aby przy zestawach przeszklen o duzych gabarytach stosowac, zgodnie z wytycznymi
producenta, tgczniki umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowej.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienie wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

Zastosowanie materiatéw uszczelniajacych

Przed rozpoczeciem naktadania materiatdw uszczelniajgcych nalezy upewnic sig, ze powierzchnie sg
gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktorych majg przylega¢ materiaty uszczelniajgce, nalezy
oczysci¢ za pomocag materiatow i metodg zalecana przez producenta materiatow uszczelniajgcych.
Nalezy usung¢ wszystkie tymczasowe powtoki, tasmy, materiaty luzno przylegajace, pyty, oleje,
smary state i inne srodki , ktore mogg mie¢ wptyw na site wigzania. Nalezy zachowac¢ czystos¢
potgczen i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem do chwili natozenia materiatéw uszczelniajgcych.

W potgczenia nalezy wsung¢ podktadki potgczeniowe i/lub tasme wigzgca, nie zostawiajgc wolnych
przestrzeni.

Nalezy zastoni¢ powierzchnie przylegajgce tasma maskujaca, aby nie dopusci¢ do poplamienia i
zabezpieczy¢ powierzchnie , ktére bytoby trudno oczysci¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami
uszczelniajgcymi.

Nalezy stosowac wyposazenie i metody zalecane przez producenta materiatdw uszczelniajgcych oraz
naktadac je w zalecanym okresie trwatosci podktadu i materiatdéw uszczelniajgcych oraz w zalecanych
zakresach temperatur i podtoza.

Nie nalezy naktada¢ materiatow uszczelniajgcych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecen), na powierzchnie pokryte lodem lub sniegiem lub w czasie surowych warunkéw
atmosferycznych. Nie wolno podgrzewac potgczen dla ich wysuszenia lub podwyzszenia temperatury.
Nalezy catkowicie wypetni¢ potgczenia, nie zostawiajgc wolnych przestrzeni, wypierajgc wszelkie
powietrze i zapewniajgc doktadne przyleganie materiatow uszczelniajgcych do wymaganych
powierzchni potgczen. Nalezy niezwtocznie zdjaé nadmiar materiatow uszczelniajgcych z powierzchni
szkta i powierzchni przylegajgcych.

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢
w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna.
Réznice wymiarow na przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy diugosci przekatnej do 1 m

3 mm przy diugosci przekatnej do 2m

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonac po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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Osadzenie stolarki drzwiowej

Dokfadnos$¢ wykonania oscieza powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznice montowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Ocena jakosci robot w zakresie stolarki z profili PCV i slusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowac :

* sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych,

» sprawdzenie prawidtowego dziatania czesci ruchomych,

» sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

 sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami i osciezami,

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

« stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

B.08 — Podtogi i posadzki

Ogodlne warunki wykonania podtég i posadzek
- Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone
przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Wyktadziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Piytki przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczyc¢ linig, od ktorej uktadane bedg ptytki. Nalezy upewnic sie ze nie ma niezamierzonych réznic
koloru czy odcienia ptytek.

Nastepnie przygotowa¢ kompozycje klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzic¢ jg
po podtozu pacg zgbkowana, ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji
klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie wykfadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej
plytki uktada sie do wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1
do 2 cm) ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnagé tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubosé 6 do
8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100mm okoto 2mm,

- od 100mm do 200mm okoto 3mm,

- od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Wykonywanie posadzki PCW ( dywanowych)

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15"C i powinna by¢
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zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty
zaktady szerokosci 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslone;j
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5
mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz | mm/m i 5 mm na
catej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny byc¢
przyklejone na catej dtugosci do podfoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Odbioér koncowy roboét podtogowych

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi -
na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci
uzytych materiatdw. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki
powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkitadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow
posadzkowych; badania prostopadto$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonac przez ogledziny

B.09 — Izolacje

Przygotowanie podkiadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

c) Styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone.
Promien zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm.

d) Podktad betonowy powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé¢ 5 %.

Ukladanie izolacji

a) Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (statym lub czasowym).
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ nie nizsza niz5 0 C.

b) Prace wykonywa¢ ze szczegodlng ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

c) Szerokos¢ zaktadow folii zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 15cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

d) W zaleznosci od wymogow technologicznych wybranej folii folie mozna uktada¢ luzem bez
przyklejania lub przykleja¢ do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa.

e) Zaktady nalezy szczelnie zgrzewac lub skleja¢ klejami przewidywanymi dla folii PE na catej
diugosci taczenia.
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f) Wszelkie przejscia naruszajace szczelnos¢ izolacji z folii nalezy dodatkowo uszczelni¢ w sposob
przewidziany przez producenta folii.

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy nalezy uzywa¢ tego samego materiatu.
h) Ponad zniszczonymi fragmentami nalezy zatozy¢ nowg warstwe, zachowujgc zaktad minimum 15
cm we wszystkich kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnié.

Folia PE gr. 0,2mm.
Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm w rolkach.

Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowg o gramaturze
400g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukfadac¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miedzy stosami — 80cm.

Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60 - 80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

- sptywnosé — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajace;j
dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskdéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Izolacje termiczne podtég i posadzek

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukiada¢ na styk (lub na piéro i wpust)
bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare bez uszczerbkow i wyszczerbien. Przy ukfadaniu
ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigecie stykdw winno wynosi¢ min.
3cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

Materialy do izolacji termicznych

Styropian /wetna

Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych.

Dopuszcza sie wstepne wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen o nastepujgcych

wymiarach: gteboko$¢: do 10% grubosci ptyty, lecz nie wiecej niz Smm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ do 50cm2 na 1m2 piyty, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm2.

Wymiary ptyt powinny by¢ nastepujace:

Dtugos¢ — do 5000mm — dopuszczalne odchytki £0,3%,

Szerokos¢ do 1500mm — dopuszczalne odchyiki £0,3%,

Piyty nalezy przechowywac¢ w pakietach w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a scianami wolne
przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce skladowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe.

Projekt przewiduje ocieplenie $cian zewnetrznych murowanych z cegty . Sciany przed przystgpieniem do
ocieplenia powinny by¢ wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia
scian jest czysta , sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotow, wykwitow i wszelkich innych substancji
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utrudniajgcych wigzanie kleju. Powierzchnia powinna by¢ ptaska z tolerancjg + - 6 mm w kole o promieniu
1,2 m.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych powierzchnie nalezy zawsze umy¢ przy uzyciu
preparatow do tego przeznaczonych, doktadnie sptuka¢ wodg i osuszyé. Na tak przygotowane podtoze,
uzywajgc odpowiednio przygotowanej masy klejgcej przyklei¢ w trzech réznych miejscach probki ptyt
styropianowych o wymiarach 10 x10 cm. Pozostawi¢ probki na trzy dni do czasu zwigzania masy klejgce;j,
nastepnie wykonac prébe oderwania styropianu od podfoza. Podtoze jest odpowiednio mocne jezeli
rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu.

Niedopuszczalne jest odspojenie masy klejgcej od podtoza,

Do tak przygotowanego podtoza nalezy, stosujgc zaprawe klejgca, przyklei¢ ptyty styropianowe o grubosci
15 cm. Przed przymocowaniem ptyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ ich jako$¢. W zadnym przypadku nie
wolno uzy¢ ptyt zzotknietych, wypaczonych lub nieréwno pocietych. Na wysokosci dolnej krawedzi nalezy
zamocowac¢ wypoziomowana listwe, ktéra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych.
Spoiwo nalezy doktadnie wymieszac z wodg przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej do momentu uzyskania
jednorodnej masy.

Praktycznie do 20 | wiadra nala¢ okoto 5,5 + 6 | wody i dodawac¢ suchg zaprawe.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych mozna regulowaé konsystencje mieszanki dodajgc niewielka
ilos¢ wody.

Nastepnie zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut, aby dojrzata. Pomiesza¢ ponownie, dodajgc w miare
potrzeby niewielkie ilosci wody. Nad listwg przyklei¢ do $ciany pas siatki Standard szer. ca 40 cm, tak , aby
po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto jg wywing¢ na ich powierzchnie.

Mase klejacg naktadaé na ptyty metodg , ramki i plackéw” — ramka o szer. 5 cm, grub. 1 cm; 6 plackow
grub. 1 cm i o $rednicy ca 10 cm wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejgcg naklada¢ tylko na powierzchnie ptyt styropianowych nigdy na podtoze.
Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyte docisng¢ do podtoza i dosungc¢ do krawedzi sgsiedniej ptyty
tak, aby masa klejgca nie dostata sie pomiedzy ptyty.

Ptyty uktada¢ mijankowo, z przewigzaniem na narozach budynku.

Przed przymocowaniem ptyt styropianowych wokot otwordw przyklei¢ paski, ktére w nastepnym etapie beda
mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt.

Naroza wszystkich otwordw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25 x 30 cm
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45stopni. Powtoka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od
oscieznic i elementéw mechanicznych poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjng.

Powtoki termoizolacyjne powinny by¢ ciggte.

- Wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wiekszej niz 15 mm nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycietymi klinami ze styropianu.

- Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ réwna.

- Plaszczyzne nalezy sprawdzac przy uzyciu taty o dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Wszystkie nieréwnosci wieksze od 1,5 mm usungc¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cala
powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

- Szlifowa¢ nalezy ruchami okreznymi (nigdy réwnolegle do potgczen) — pyt doktadnie usungc.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow / sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
podtoza
¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podiogowe.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
al przygotowanie podtoza
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b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem
podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

al/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

B.10 - Lekka obudowa metalowa $cian i dachéw

Montaz, lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie potgczen oraz spoinowanie ztgczy powinno odbywac sie
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej ni, 0°C.

Przy szybkosci wiatru wiekszej niz, 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz ptyt. Montazu lekkiej obudéw nie nalezy
wykonywaé w czasie opadow atmosferycznych lub w czasie gestej mgty. Prawidtowy montaz Scian i
przekry¢ moze odbywac sie tylko przy odpowiednim oswietleniu.

8.5. Wszystkie roboty montazowe elementéw i lekkich przekry¢ nalezy wykonywac zgodnie z

0golnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla robét montazowych i dekarskich.

B.11 - Tynki i oktadziny wewnetrzne

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,

b) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku,

c) Tynk powinien by¢ na catej powierzchni scisle powigzany z podtozem,

d) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego
tygodnia, zwilzane wodg o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

f) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folig, oscieznice drzwiowe tasmg malarska,
a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

h) Przed wiasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajgce czesci sciany oraz
naroza, jako miejsca narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ osadzajac
metalowe narozniki siateczkowe przez przyklejenie ich do $ciany zaprawg tynkarskg z
kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie
podtoza pod tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki
nalezy stosowac wytgcznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych
mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W
przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen
dotyczgcych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentéw
mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy
technologicznej moze by¢ réwniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywaé z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3,
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grubosci nie przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona by¢ zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do
powstania szklistej powierzchni o niskiej przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jg zmatowic.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywac jg po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
woda. Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig
wody. Tak przygotowang zaprawe narzuca¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem
tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang lub metalowg fatg . Narzut w narozach wyréwnywac za
pomocg pac w ksztalcie kgtownika.

Narzut wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek rownym 1:1:6.
Grubosc¢ warstwy narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego
przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu. Grubos¢ gtadzi powinna by¢ 1-
3mm. Zaprawe narzucac i rozprowadzaé pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang lub
metalowa. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda.

Gtadz wykonuje sie z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:2:6.

Tynkowanie osciezy, narozy scian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowa¢ osobno, po wykonaniu tynkéw na
wszystkich duzych powierzchniach.

Przed tynkowaniem os$ciezy okiennych sprawdzic, czy szczeliny miedzy murem a o$cieznicg zostaty
doktadnie utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje sie za pomocg wzornikow. Po wyréwnaniu
wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi jak na $cianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przejscia, pomieszczenia o duzym ruchu)
przed tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami
ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w tynk narozniki z blachy ocynkowane;.

Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokosé, wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentac;ji
wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokoéci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejacg. Wyboér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg nakfada sie na podtoze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.
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Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskani a jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupow} nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbkg. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegadlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Oktadziny scienne — ptytki ceramiczne.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych nalezy mocowac¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne sg ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2,5cm. Powinno by¢ wczesniej
przygotowane wg p.5.1.4.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barw.
Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.
Na $cianie nalezy wyznaczy¢ linie pozioma, od ktdrej uktadane bedg ptytki i przygotowac kompozycje
klejacg zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje nalezy rozktada¢ paca zgbkowg. Kompozycja powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie sciany.

Plytki uktada¢ warstwami poziomymi, poczagwszy od wyznaczonej na scianie linii.

Nakfadajgc ptytke na

Sciane ustawi¢ jg w zgdanej pozyc;ji i docisng¢ tak aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos$¢ 4-6mm.
W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Na obrzezach, narozach (zatamaniach) umocowac listwy wykahczajgce z tworzyw sztucznych.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +50C.

B.12 — Malowanie

Roboty malarskie

Przy malowaniu powtok wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac tak aby minimum na 2 dni przed malowaniem
temperatura w pomieszczeniu wynosita co najmniej +8st.C.
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Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ poniz +1 st.C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé¢ po:
catkowitym ukonczeniu robaét instalacyjnych

(z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
catkowitym utozeniu posadzek

usuniecia usterek na stropach i tynkach

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
zaciekow zaprawy itp.

Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm PN-
1ISO8501 - 1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

Wykonywanie powtok malarskich

powioki z farb akrylowych i na bazie zywic PVA powinny by¢ niezmywalne. Powinny dawaé¢ aksamitno
matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam

B.13 Docieplenie $scian zewnetrznych budynkéw

Roboty ociepleniowe mogg wykonywac¢ tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemow ociepleniowych.

Inwestor powinien zgdaé¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub
deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta systemu) z aprobata techniczna na zestaw wyrobéw do
wykonywanego ocieplenia-zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami. Niedopuszczalne jest
stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej ni, +5 C i nie wyzszej ni, 25° C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0° C w
przeciggu 24 h.

ST-0001 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Mechan.przewrac.muréw,burzenie murdw i $cian beton.i zelbet.,posadzek"
"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. Rozebranie istniejgcej nawierzchni boiska

1.3.2. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze, przy obstudze na zmiane
roboczg 3 samochoddéw

1.3.3. Wywoz gruzu zatadowanego na samochod samowytadowczy do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km; do 10 km; wsp. x9
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2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.2. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. acetylen rozpuszczony techniczny

2.2.3. bale iglaste obrzynane kl.2 50mm

2.2.4. deski igl.obrz. kl.2 28-45 mm

2.2.5. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.6. tlen sprezony techniczny

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania

3.1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3

3.2.3. samochdd samowytadowczy do 5t

3.2.4. samochdd skrzyniowy 5-10t

3.2.5. sprezarka przewozna spalinowa 4-5m3/min

3.2.6. zestaw spawalniczy tlen, acetylen

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

ST-0002 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Roboty ziemne zmechanizowane"
"Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypow"
"Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
1.3.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-Il;
posad. fund. na rzednej (-)2,05 m; rz. terenu (-)0,15 m; (-)0,30 m; $r. rzedna terenu (-)0,22 m
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Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-lll walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t; Grunty nasypowe w
poziomie posadowienia nalezy zagescic¢ do stopnia zageszczenia ID>0,5.

Zasypanie wykopow spycharkg ggsienicowg 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kat. I-1ll na odlegtos¢ do
10m

- zasypywanie do poziomu warstw posadzkowych oraz obsypanie ostonowych $cian fundamentowych
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi; do stopnia zageszczenia ID>0,6
Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-Il, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km; do 10 km

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegto$ci przewozu

gruntu kat. I-1l, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych; wsp. x18
Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 i spycharkg gasienicowag 74kW (100KM) w
gruncie kat. I-lll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z transportem urobku samochodami

samowyftadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km; do 10 km

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu
gruntu kat. lll-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po terenie lub drogach gruntowych; wsp. x18
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkg podsiebierng o poj. tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-Il
posad. fund. na rzednej (-)1,30 m; rz. terenu (-)0,10 m;

1.3.2. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll réwniarkg samojezdng 74kW (100KM)
1.3.3. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-llI

1.3.4. Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruncie kat. I-1l; gtebokosci do 1,5m i
szerokosci 1,6-2,5m; z zageszczeniem

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
2.2.1. Nie dotyczy

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
3.2.2. beczkowoz ciggniony 1500 dm3

3.2.3. ciggnik gasienicowy 55kW (75KM)

3.2.4. koparka ggsienicowa 0,60 m3

3.2.5. rowniarka samojezdna 74kW (100KM)

3.2.6. samochdd samowytadowczy 5-10t

3.2.7. samochdd samowytadowczy do 5t

3.2.8. spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

3.2.9. ubijak spalinowy 200kg

3.2.10. walec stat.samojezdny 4-6t

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne
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ST-0003 Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. tawy fundamentowe Zelbetowe;

Przygotowanie i montaZz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow stalowych
okragtych gtadkich

Transport betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie.
1.3.2. Beton

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. bale iglaste obrzynane kl.2

2.2.3. Beton zwykty (podkfad z ,chudego” betonu)

2.2.4. Beton zwykly

2.2.5. deski igl.obrz. kl.3 25 mm

2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.7. krawedziaki igl.kl.2

2.2.8. lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco

2.2.9. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

2.2.10. ptyta styropianowa grub. 2 cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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3.2.2. Desk.scian U-FORM 100m2
3.2.3. gietarka do pretéw - mechaniczna
3.2.4. nozyce do pretow

3.2.5. pompa do bet.na sam.

3.2.6. proéciarka do pretéw

3.2.7. srodek transportowy

3.2.8. wibrator

3.2.9. wyciag

3.2.10. zuraw samochodowy 12-16t

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0004 Konstrukcje murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Konstrukcje murowe"
"Roboty kamieniarskie"
"Tynki i oktadziny zewnetrzne"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Sciany budynkéw

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci do 4,5m; z cegly petnej grubosci 1 cegly, na zaprawie
cementowej

1.3.2. Podokienniki z lastryka gr. 3 cm

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. bednarka stalowa

2.2.3. bloczki betonowe 38x25x14 cm

2.2.4. zaprawa cementowa

3. Sprzet
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3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. wyciag

3.2.3. zuraw okienny przenosny

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogolne

ST-0005 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Konstrukcje stal.hal i bud.szkielet.-hale typu lekkiego"

"Konstrukcje stalowe rézne"

"Roboty kowalsko-slusarskie"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Hale stalowe typu lekkiego;

1.3.2. Montaz konstrukcji podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20kg
1.3.3. Balustrady schodowe
1.3.4. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym; pochylnia dla nieptetnospr.

1.3.5. Konstrukcje stalowe daszkéw jednospadowych

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. konstrukcja modutowa budynku

2.2.3 balustrada pochylni

2.2.8. daszki z profili alum.

2.2.9. deski igl.obrz. kl.2 19-25 mm

3. Sprzet
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3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy

3.2.3. przyczepa dluzycowa

3.2.4. przyczepa skrzyniowa 3.5t

3.2.5. spawarka

3.2.6. spawarka elektryczna wirujgca 300 A

3.2.7. srodek transportowy

3.2.8. wyciag

3.2.9. zuraw samochodowy 5-6t

3.2.10. zuraw samochodowy 12-16t

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0006 Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

"Pokrycia dachowe"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu potaci do 85%
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm;

1.3.2. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm;
1.3.4. Rynny dachowe pétokragte

1.3.5. Rury spustowe okragte

1.3.6. Kominek wentylacyjny

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista
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2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. blacha ptaska powlekana RAL 9006 - kolor szary

2.2.3. blacha trapezowa T55x0,88

2.2.4. denka rynnowe

2.2.5. klej

2.2.6. kominek kamion./rura wyw.kwasoodp.fi 150mm

2.2.7. leje spustowe

2.2.8. rury PCV spustowe fi 100 mm

2.2.9. rury spustowe okragte o srednicy 12cm z bl. powlekana RAL 9006 - kolor szary
2.2.10. rynny dachowe pdétokragte o Srednicy 18cm z bl. powlekana RAL 9006 - kolor szary
2.2.11. rynny dachowe z PCV 115 mm

2.2.12. spoiwo cynowo-otowiane LC 60

2.2.13. sztyfty mocujgce 25/35

2.2.14. uchwyty do rur spustowych

2.2.15. uchwyty do rur spustowych ocynk.

2.2.16. uchwyty do rynien dachowych ocynk.

2.2.17. uchwyty rynnowe

2.2.18. wkrety stal.samogwint.do blach

2.2.19. zaprawa cementowa M-12

2.2.20. Zaprawa cementowa M-12

2.2.21. zZtgczki rynnowe
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. wyciag

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0007 Stolarka

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Stolarka"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Skrzydta drzwiowe plytowe wew.

1.3.2. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia.
1.3.3. Drzwi zewnetrzne mocowane na kotwy, z obrébkg obsadzenia;

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. drzwi zew.

2.2.3. farba ftalowa do grunt.ogoéin.stos.

2.2.4. farba ftalowa nawierzchniowa

2.2.5. gips budowlany szpachlowy (kg)

2.2.6 kit trwale plastyczny

2.2.7. koputy poliweglanowe

2.2.8. kotwy stalowe

2.2.9. masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

2.2.10. okna

2.2.11. papier Scierny

2.2.12. pianka poliuretanowa

2.2.22. pianka poliuretanowa -opakowanie cisnieniowe

2.2.23. podstawa

2.2.13. rama aluminiowa

2.2.14. rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalow.

2.2.15. skrzydta drzwiowe
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogbélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
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3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. Srodek transportowy
3.2.3. wyciag

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0008 Podtogi i posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Podtogi i posadzki”
"Chodniki, wjazdy, place"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Podsypka z podspofki

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; podsypka z pospétki

Okfadziny schodoéw z plytek uktadanych metodg kombinowang na klej.

Okfadziny schodow z ptytek o wym. 30x30cm uktadanych metodg kombinowang na kle;j.

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym; podsypka piaskowa gr. 15 cm

Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych metodg zwykig na klej

Posadzki z wyktadzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych, klejone do podkfadu klejem winylowym
Listwy przyscienne

1.3.2. Podktady z betonu zwyktego w budownictwie przemystowym. z transportem i uktadaniem przy zast.pompy
do betonu na podtozu grunt.; Beton B10 grub. 10 cm

1.3.3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8cm - szarej, na podsypce piaskowej; ptyta pochylni i
schody z pt.podestu

1.3.7. Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. Beton zwykty C20/25 (B-25)

2.2.3. Beton zwykty C8/10 (B-10)

2.2.4. cement portlan.25 z dodatkami

2.2.5. drewno opatowe

2.2.6. gwozdzie budowlane okragte gote

2.2.7. klej winylowy
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2.2.8. kostka brukowa bet.gr.8cm szara
2.2.9. listwy przyscienne z drewna iglast.
2.2.10. masa asfaltowa zalewowa

2.2.11. piasek do nawierzchni drogowych
2.2.12. ptytki gresowe

2.2.13. pospoitka

2.2.14. woda

2.2.15. wyktadzina podtogowa dywanowa
2.2.16. zapr.klej.sucha do ptyt ceram.
2.2.17. zaprawa cementowa M-12

2.2.18. zaprawa do spoinowania ptytek
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdélne wymagania

3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. pita do ciecia kostki

3.2.3. pompa do bet.na sam.

3.2.4. srodek transportowy

3.2.5. wibrator

3.2.6. wyciag

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogolne

ST-0009 lIzolacje

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

"Izolacje"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. I1zolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa papy termozgrzewalnej podktadowj pod fund.
Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
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Powloki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (R+P)

Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna
warstwa

Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

Powloki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (R+P); stopy, tawy i $ciany fund.

Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna
warstwa;

wg. poz.j.w

Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
warstwa

1.3.2. Paroizolacja - folia polietylenowa PE

1.3.3. I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho;
styropian spadkowy jedna warstwa $r. grub. 12 cm

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho; styropian
grub. 20 cm - jedna warstwa grub. 10 cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z piyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
nastepna warstwa grub.10 cm

Izolacje przeciwwilgociowa poziome podposadzkowe z folii PEx2; wsp. x2

Izolacje cieplne poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200-
036 /podtoga/ grub. 10 cm

Izolacje przeciwwilgociowa poziome podposadzkowe z folii PEx1

Izolacje przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
styropianu akustycznego grub. 4 cm

Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho - jedna warstwa pod obrébki

Poz. zamienna. Folia wiatroszczelna

Izolacje pionowe z papy asfaltowej na sucho na sucho - jedna warstwa

Poz. zamienna. Folia wiatroszczelna

Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa

Powtoki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (R+P); tawy i sciany fund.

1.3.4. Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi, mocowanymi punktowo.

1.3.5. Styrodur grub. 8cm ponizej terenu do poziomu faw fund.

1.3.6. Ocieplenie scian budynkoéw systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na scianach.
1.3.7. Przyklejenie warstwy siatki na scianach pod izolacje pionowg z piyt styrodur.wg. poz.j.w

1.3.8. Wykonanie wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem $rodka wodoszczelnego pod izolacje pionowg z
piyt styrodur.

1.3.9. Wykonanie wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem $rodka wodoszczelnego pod oktadzine scian
kanatéw roboczych.

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. cement portlan.35 bez dodatkow (kg)

2.2.3. emulsja asfaltowa izolacyjna
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2.2.4. folia polietylen.PE

2.2.5. folia wiatroszczelna

2.2.6. masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10

2.2.7. membrana EPDM kolor szary

2.2.8. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

2.2.9. papa zgrzew.polimer-asf.podkfad.

2.2.10. paroizolacja folia poliet. PE

2.2.11. piasek do zapraw

2.2.12. ptyty polistyrenowe - styrodur grub. 8cm
2.2.13. ptyty styrop. akustyczna grub. 4 cm

2.2.14. ptyty styrop.EPS 200-036 /podtoga/ grub. 10 cm
2.2.15. ptyty styrop.EPS 200-036 /podtoga/ grub. 8 cm
2.2.16. ptyty styrop.EPS 200-036 dach gr. 10 cm
2.2.17. ptyty styrop.EPS 200-036 dach gr. 12 cm
2.2.18. roztwor asfaltowy do grunt Abizol R

2.2.19. roztwor asfaltowy izolacyj Abizol P

2.2.20. siatka z wtbkna szklanego

2.2.21. zaprawa klejowa
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

3.2.3. wyciag

3.2.4. zuraw okienny przenos$ny

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

ST-0010 Lekka obudowa metalowa scian i dachéw hal, budynkéw i budowli

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych
robot:
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"Lekka obudowa metalowa Scian i dachéw hal, budynkow i budowli”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy, dachu ptaskiego o nachyleniu do 10%,

Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy Scian ostonowych; ptyta warstwowa

Montaz konstrukcji uzupetn.z profilii zimnogietych pod lekkg obudowe. Konstrukcje o masie elementu do 15 kg
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej - uszczelnienie Scian;

Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy dachu

Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy $cian wewnetrznych

2. Materiaty

2.1. Materiaty - ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. blacha ptaska powlekana RAL 9006 - kolor szary

2.2.3. blacha trapezowa T18 grub. 0,7 mm.

2.2.4. mater.uzupein.fgcznik, uszczelka,folia,nity

2.2.5. materiat pomocniczy do montazu pt.warstwowych:tgczniki, uszczelki, masy uszczeln

2.2.6. wypetnienie scian zewnetrznych

2.2.7. wypetnienie scian wewnetrznych
2.2.8. ptyta z pianki poliuretanowej typu PIR gr. 10 cm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy

3.2.3. mechaniczny pomost roboczy

3.2.4. podnosnik montazowy PMH samochodowy

3.2.5. przyczepa diuzycowa

3.2.6. przyczepa skrzyniowa

3.2.7. spawarka

3.2.8. zuraw samochodowy 5-6t

3.2.9. zuraw samochodowy 12-16t

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogolne

ST-0011 Tynki i oktadziny wewnetrzne

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne"

"Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych"

"Oktadziny i posadzki z ptytek kamionkowych GRES"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.3.1. Tynki zwykte Il kategorii wykonywane recznie na $cianach i stupach

Tynki zwykte kategorii Ill i IV na o$ciezach o szerokosci 10cm w otworach o powierzchni ponad 3m2,
wykonywane recznie

Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na stropach i podciggach

Tynki zwykte biegdw klatek schodowych kategorii Il

Licowanie $cian ptytkami o wym.20x20 cm na klej - metoda wykonania zwykta

1.3.2. Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na stropach

1.3.3. Konstrukcje rusztéw z ksztattownikdéw metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych

1.3.4. Licowanie Scian ptytkami kamionkowymi gres o wymiarach 30x30cm, uktadanymi na zaprawie klejowej
Ceresit CM-11 grubosci 5mm; ptytki mrozoodporne na scianach wew. kanatéw roboczych

2. Materialy

2.1. Materiaty - og6lne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. gips budowlany szpachlowy

2.2.3. kofki do wstrzeliwania

2.2.4. ksztaltown.stal.pod ptyty gips.-kart. U-55

2.2.5. ksztattown.stal.pod ptyty gips.-kart. C-100

2.2.6. ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm

2.2.7. ptytki glazurowe

2.2.8. ptytki gresowe

2.2.9. tasma papierowa perfor.szer.50 mm

2.2.10. wieszaki do ksztattown. C-100x0,75

2.2.11. wkrety do piyt gipsowych

2.2.12. woda

2.2.13. zapr.klej.sucha do ptyt ceram.

2.2.14. zaprawa cementowa M-12

2.2.15. zaprawa cementowo-wapienna M-2
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2.2.16. zaprawa cementowo-wapienna M-4
2.2.17. zaprawa cementowo-wapienna M-7
2.2.18. zaprawa do spoinowania ptytek
2.2.19. zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. spawarka elektryczna transformatorowa 300 A

3.2.3. $rodek transportowy

3.2.4. wyciag

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0012 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Malowanie"
"Malowanie konstrukciji"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkow gtadkich - dwukrotne bez gruntowania
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkéw gtadkich; dodatek za kazde dalsze
malowanie

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; podtozy gipsowych; dodatek za kazde dalsze
malowanie

1.3.2. Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podkladowg konstrukcji hal typu lekkiego, $redniego i
szedowych.

1.3.3. Poz. zamienna. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb epoksydowo
poliuretanowych po uprzednim oczyszczeniu stali do 2 stopnia czystosci poprzez srutowanie, warstwa
podktadowa i warstwa wierzchniego krycia minimum 140 mikrometrow

1.3.4. suchej masy.
2. Materialy
2.1. Materiaty - og6lne wymagania

47



2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materiaty - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé¢ nastepujgcych
materiatéw podstawowych:

2.2.2. deski igl.obrz. kl.2 19-25 mm

2.2.3. drabiny stalowe

2.2.4. farba emulsyjna Polinit

2.2.5. farba ftalowa do grunt.p/rdzew.miniowa 60%

2.2.6. farba ftalowa nawierzchniowa

2.2.7. ptyty ruszt.pomostowe robocze

2.2.8. rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalow.
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. $rodek transportowy

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogélne

ST-0013 Docieplanie scian zewnetrznych budynkéw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

"Docieplanie Scian zewnetrznych budynkow"
"Rusztowania"
"Uzupetnienie do rozdziatu 09 Knr 2-02"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
1.3.1. Docieplenie Scian budynkdw o powierzchni gtadkiej, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 15 cm i

siatki z wibékna szklanego, pod pokrycie wyprawami elewacyjnym; tynk cienkowarstwowy koloru szaro - biatego
RAL 9002

1.3.2. Docieplenie osciezy, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 5cm i siatki z wiékna szklanego, pod
pokrycie wyprawami elewacyjnymi; tynk cienkowarstwowy koloru szaro - biatego RAL 9002

1.3.3. Docieplenie scian budynkéw o powierzchni gladkiej, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 15 cm i

siatki z widékna szklanego, pod pokrycie wyprawami elewacyjnymi; tynk cienkowarstwowy przy wejsciach do
budynku - koloru szarego RAL 7044
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1.3.5. Docieplenie scian budynkéw o powierzchni gtadkiej, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 5 cm i siatki
z widkna szklanego, pod pokrycie wyprawami elewacyjnym; tynk cienkowarstwowy $cian attyki - koloru szarego
RAL 7044

Docieplenie osciezy, z przyklejeniem ptyt styropianowych grub. 5cm i siatki z wiékna szklanego, pod pokrycie
wyprawami elewacyjnymi; tynk cienkowarstwowy przy wejsciach do budynku - koloru szarego RAL 7044

1.3.6. Docieplanie scian budynkdw, z otworami wetng mineralng grub. 15 cm na ruszcie metalowym z profili
mocowanych bezposrednio do Scian; pietro - panele elewacyjne, poziome - kolor sygnatowo niebieski - RAL 5010
1.3.8. Docieplanie osciezy wetng mineralng grub. 5 cm w ostonie z blach fatdowych na ruszcie metalowym z profili
mocowanych bezposrednio do scian; pietro - panele elewacyjne, poziome - kolor sygnatowo niebieski - RAL 5010
1.3.9. Docieplanie scian budynkéw, z otworami wetng mineralng grub. 15 cm na ruszcie metalowym z profili
mocowanych bezposrednio do $cian: sciany zewnetrzne klatek schodowych - blacha elewacyjna falowana
uktadana w poziomie - RAL 7024 - kolor grafitowo-szary

1.3.10. Docieplanie osciezy wetng mineralng grub. 5 cm w ostonie z blach faldowych na ruszcie metalowym z
profili mocowanych bezposrednio do Scian; blacha elewacyjna falowana uktadana w poziomie - RAL 7024 - kolor
grafitowo-szary

Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw ptytami z welny mineralnej grub.10 cm na ruszcie metalowym pod
oktadzine z paneli blach powlekanych; Sciany zewnetrzne podtuzne hali serwisowej; panele elewacyjne - RAL
9006 - kolor szary (silver metalic)

1.3.12. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m

1.3.13. Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg z tynku
mineralnego; cokdt Scian

1.3.14. Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o grubosci 2mm z tynku mineralnego na
Scianach: cokot - tynk cienkowarstwowy koloru szarego RAL 7044

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé¢ nastepujgcych
materiatow podstawowych:

2.2.2. blacha elewacyjna falowana RAL 7024 - kolor grafitowo-szary

2.2.3. deski igl.obrz. kl.2 25 mm

2.2.4. drut stalowy okr.miekki #1.5mm

2.2.5. drut stalowy okr.miekki #3mm

2.2.6. gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

2.2.7. haki i klamry do rusztowan drewnianych

2.2.8. kit profilowany KEP # 10

2.2.9. kit trwale plastyczny Olkit

2.2.10. kofki rozporowe Metalplast

2.2.11. kotwy StR SM 10x230
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2.2.12. kotwy UKK 14 - 100/10

2.2.13. lepik asfalt.bez wypetniaczy stos.na gorgco
2.2.14. listwy z blachy ocynk.grub.0,75mm

2.2.15. listwy z blachy powlek.grub.0,75mm

2.2.16. faczniki do termoizolaciji

2.2.17. Masa tynkarska podktadowa

2.2.18. masa tynkarska podktadowa

2.2.19. maty trzcinowe

2.2.20. nity aluminiowe jednostronne AL-Fe

2.2.21. panele elewacyjne blach powlekanych RAL 5010 - kolor sygnatowo niebieski
2.2.22. panele elewacyjne blach powlekanych RAL 9006 - kolor szary
2.2.23. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.2.24. papier parafinowany

2.2.25. ptyty ruszt.pomostowe komunikacyjne dtugie
2.2.26. ptyty ruszt.pomostowe komunikacyjne krot.
2.2.27. ptyty ruszt.pomostowe robocze

2.2.28. ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) grub. 15 cm
2.2.29. ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) grub. 5 cm
2.2.30. ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.100mm
2.2.31. Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.150mm
2.2.32. ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.150mm
2.2.33. podktadowa masa tynkarska

2.2.34. profil dystansowy z blachy ocynk.2.0mm
2.2.35. profil dystansowy z blachy powlek. 0.8 mm
2.2.36. profile z blachy ocynk.grub.1,5i 2,5mm
2.2.37. przektadka z folii PCV 60x0,5mm

2.2.38. siatka z wtdkna szklanego

2.2.39. spinki z drutu stalowego

2.2.40. sucha mieszanka tynkarska

2.2.41. $ruby rozprezne "Elektromontaz" M-10/100
2.2.42. tasma izolacyjna bitumiczna "lzofolia"
2.2.43. uszczelka poliuretanowa U-1/P

2.2.44. wkrety do metalu M 6x25 mm
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2.2.45. wkrety stal.do drewna # 2,5 x 25 mm ocynk..
2.2.46. woda

2.2.47. zaprawa klejowa
3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
3.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

3.2.2. ciggnik kotowy

3.2.3. przyczepa skrzyniowa 3.5t

3.2.4. rusztowania rurowe

3.2.5. $rodek transportowy

3.2.6. zuraw okienny przenosny

Pozostale wymagania wg. ST-00.00.00 Wymagania ogdlne
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	PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.
	PN-80/B02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.

