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Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 150 405 DN 20 DN 20

Suma 150 405 DN 20 DN 20

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708

Temperatura zasilania tv 80,0°C

Temperatura powrotu tr 60,0°C

Rozszerzanie n 3,6%

Ochrona przed zamarzaniem 0,0%

Min. Temperatura ukfadu 10,0°C

Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C

Cisnienie statyczne pst 0,2 bar (U

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0 bar (G

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U

Cisnienie instalaciji pe 2,0bar (U

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar (U

Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (U

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie \ Centralne automatyczne odgazowanie \ Ochrona instalacji

poprzez zastosowanie separatora osadow z wktadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 3,5bar (U
Maks. Srednica zbiornika 2.000mm
Max wysokos$¢ zbiornika 8.000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé w litrach
1. Grzejnik plytowy 150 1.142
Pojemnos¢ sieci zewnetrzne;j 0
Pojemnos¢ innych urzgdzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 1.142
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 405
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé¢ catkowita instalacji Va 1.547
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 55 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 8 litréw
Rzeczywisty zaséb wody 1,7%

lub 27 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20
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Cisnienie w bar 1,4 1,4

1,5

1,5

1,7

1,8 1,9

2,0

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Reflex N,

cisnieniowe naczynie przeponowe do
zamknietych instalacji grzewczych i
chtodniczych. Konstrukcja zgodnie z

EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

-naczynia o pojemnos$ci od 35 1 - w wyko-
naniu stojacym

-lakierowana powloka zewnetrzna
-niewymienna membrana

Typ : N 200
Pojemno$¢ nominalna : 200 litrow
Max pojemnos$¢ uzytkowa : 180 litrow
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 634 mm
Wysokosé : 758 mm
Waga : 23,8 kg
Przytacze ukiadu : R 1
Kolor : szary

Ztacze odcinajace Reflex 3SU,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chiodniczej.
Zawdr odcinajacy 1 oprdzniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1x 1
Przytacze : R1xR1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

Internet: www.reflex.de
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Reflex Fillset,

zestaw do bezposredniego poiaczenia
urzadzen uzupelniajgcych ubytki wody

w instalacjach grzewczych i chiodniczych
z siecia wody pitnej wyposazony w uchwyt
do zamocowania na $cianie.

Budowa:

- kulowe zawory odcinajace

- rozdzielacz systemdédw zgodnie z DIN1988
cz.4 i1 DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-
kiem zanieczyszczen

- wodomierz

- uchwyt do poziomego montazu na $cianie

Typ : 1
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 60 °C
Wspdiczynnik przepiywu kvs : 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Dtugo$¢ wbudowania : 293 mm
Przytacze wejscie : G 1/2
wyjscie : G 1/2

Reflex Servitec,

automat odgazowujacy prdzniowo do
zamknietych ukladdéw grzewczych

i chtodniczych.

Wielofunkcyjna, w peini automatyczna
jednostka umozliwiajaca separacje
gazédw w uktadzie oraz w wodzie uzu-
peiniajacej. Funkcja "auto start",
funkcja automatycznego zrdédwnowazenia
hydraulicznego, sterowanie procesem
uzupeiniania wody i jego kontrola.

Uktad sktada sie z czes$ci hydraulicz-
nej oraz i jednostki do sterowania

i obstugi Reflex Control Basic. Calosé
jest w sposdb ergonomiczny i utatwia-
jacy konserwacje zamontowana na stojace]j
aluminiowej konstrukcji. Oznaczenie CE.

W czesci hydraulicznej proces odgazo-
wania odbywa sie bezposérednio za pomoca
umieszczonej pionowo pompy wirnikowej,
wyposazonej w dysze rozpylajaca, automa-
tyczny odpowietrznik oraz kontrole
cisnienia i poziomu wody. Pompa jest
wykonana ze stali szlachetnej.

Jednostka sterujaca Control Basic jest
zabudowana w ostonie z tworzywa sztucz-
nego, w ktérej znajduje sie zardwno
elektronika, jak réwniez panel do
obstugi, w postaci klawiatury membranowej
odpornej na zabrudzenia.

Jednostka Control Basic to zautomaty-

zowany, swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy z zegarem czasu
wistego, pamiecia bieddéw i parametrow,

dwuwierszowym wyswietlaczem tekstowym

dla cis$nienia oraz istotnych komunikatoéw

o pracy 1 zakidédceniach, wyswietlaczem

LED dla trybdéw pracy i ogdlnych komuni-

katéw o biedach.

Komponenty elektryczne do komunikacji
zewnetrznej:
-interfejs RS 485 jako interfejs danych

Internet: www.reflex.de
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lub w celu podiaczenia komponentoédw
komunikacyjnych

E-Mail: info@reflex.de

-wyjécie bezpotencjalowe do przesytania
komunikatéw zbiorczych

-wejsécie do analizy sygnatdédw z wodomie-
rza kontaktowego

- wejscie do sterowania uzupelnianiem
poprzez sygnal zewnetrzny.

Uktad jest wyposazony we wszystkie
przewody rurowe, gotowy do podig-
czenia zgodnie z przepisami VDE,
wyposazona w kabel sieciowy

(dtugos¢ = 5 m) i1 wtyczke. Przyltacza
do uktadu poprzez zamontowane zawory
odcinajace.

Zoptymalizowany tryb pracy z trzema
programami odgazowania: ciagtego,
interwatowego i odgazowania wody uzu-
peiniajace]j.

Tréjdrogowy kulowy zawdr silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupeinianie.Sterowanie za pomoca
wbudowanego czujnika cisnienia lub
zewnetrznego sygnatu 230 V (np.uktadu
stabilizacji cisénienia), automatyczne
zatrzymanie i komunikat o zakldceniu
przy przekroczeniu czasu i/lub liczby
cykli uzupeiniania. Uzupeinianie jest
rowniez mozliwe z otwartego zbiornika
rozdzielajgcego. Kontrolowane uzupeil-
nianie, automatyczne przerwanie i komu-
nikat o zakldceniu w przypadku przekro-
czenia czasu uzupelniania i/lub liczby
cykli.

Mozliwo$¢ analizy sygnatdw z wodomierza
kontaktowego z mozliwoscia kontroli
wktadu urzadzenia zmiekczajacego

w instalacji uzupeilniajacej wode.

Dokumentacja i kontrola cato$ci uktadu
w odniesieniu do powyzszych parametrow.

Typ : 30
Dop. ciénienie pracy : 8 bar
Dop. temp. pracy : 70 °C
Dop. temp. otoczenia :>0..35 °C
Poziom cisnienia akust. :< 55 dB(A)
Zasilanie :230 v/ 50 Hz
Pobdér mocy elektr. : 0,75 kW
Prad znamionowy : 3,0 A
Gteb. x Szer. x Wys. (mm) 285/257/653
Waga : 13,0 kg
Przytacza po stronie cidn. : G 1/2
po stronie odpit. : G 1/2
uzupeinianie : G 1/2
Stopien wytracania gazdw :do 90 %

Czeéc.natez.przept.-sie¢ do: 0,050 m3/h
Natez.przeptywu-uzupein. do: 0,025 m?®/h

Dane instalacji zasilajacej

Pojemnos$¢ wodna :1.547 litrow

zrbddio ciepta - zawdr bezp.: 2,5 bar
Cién. wstepne w naczyniu : 1,0 bar
ew. min. cisnienie pracy

Cién. kohcowe w ukl. stab. : 2,0 bar
Min. cisn. doptywu - uzup. : 0,1 bar
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1.5 7945600 1 Uruchomienie Reflex

uruchomienie ukitadu stabilizacji cisnie-
nia z 1 pompa lub kompresorem typu
Reflexomat, Reflexomat Compact, Variomat,
Variomat Giga lub Servitec przez autory-
zowany serwis Reflex.

Warunek:

Urzadzenie przed uruchomieniem musi by¢
podiaczone hydraulicznie i elektrycznie
oraz gotowe do napeinienia woda.
Zbiornik uktadu stabilizacji nie moze
by¢ napeiniony woda. Nalezy zapewnic
wystarczajacy zasdb wody na czas
uruchomienia.

Uwaga:

Przeprowadzenie pierwszego uruchomienia
przez autoryzowany serwis Reflex jest
warunkiem otrzymania gwarancji na uktad
stabilizacji ciénienia.

Koszty uruchomienia ponosi firma Reflex.

1.6 8252100 1 Reflex Exdirt,
separator osadédw i zanieczyszczen do
uktadédw grzewczych i chiodniczych
wzglednie do zamknietych ukitadéw
hydraulicznych.

Dla medidéw: woda, mieszanka woda/glikol
w stosunku do 50/50%.

Urzadzenie do usuwania nawet bardzo
matych czasteczek osadéw - do 0,5
mikrometrdéw ze strumienia cieczy dzieki
specjalnie zaprojektowanej do tego celu
konstrukcji.

Szybkie usuwanie zanieczyszczen, bez
koniecznoéci przerywania pracy insta-
lacji umozliwia odpowiednio usytuowany
zawdr spustowy.

Typ : D 60.3
Materiat obudowy :Lakierowana stal
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przyltaczy :  Spawane krdcéce
Przytacze : 60,3 mm
Przylacze odszlamiajace: IG 1
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepitywu : 12,5 m*/h
Wspdiczynnik kvs : 72,2 m*/h
Dtugos$¢ wbudowania : 260 mm
Wysokos¢ : 521 mm
Srednica : 132 mm
Waga : 3 kg

1.7 9254831 1 Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddédw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwéch wyprofilowanych
czesci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasdma
dociskowa.

Typ : 50 - 76.1

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt: zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t.

Data: 20.08.2017

Strona: 6

Pozycja Indeks

1.8
1.9 9254831
1.10 9258300

E-Mail: info@reflex.de

ilos¢

1

1

Opracowat: R. Onopa
Uwaga: kmnug

Tekst

Wysokosé : 442 mm
Srednica : 196 mm
Grubos$¢ izolacji : 31 mm

Dop. temp. pracy :110°C

Ten model separatora moze by¢ wykonany
na specjalne zamdédwienie. Uwzgledniane
sa przy tym wymiary oraz miejsce
montazu urzadzenia, co stwarza lepsze
warunki do zainstalowania separatora.

Izolacja Reflex Exiso,

przeznaczona do separatora mikropeche-
rzy powietrza Reflex Exvoid lub
separatora osaddédw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Sktada sie z dwédch wyprofilowanych
czesci wykonanych z twardej pianki.

W zestawie zamek zatrzaskowy oraz tasma

dociskowa.

Typ : 50 - 76.1
Wysokosé : 442 mm
Srednica : 196 mm
Grubos$¢ izolacji : 31 mm

Dop. temp. pracy :110°C

Reflex Exferro,
wktad magnetyczny przeznaczony do
separatora osaddédw i zanieczyszczen
Reflex Exdirt.

Magnes neodymowy (neodym-zelazo-bor)

w tulei umozliwia separacje czastek ferromagnetycznych.

z magnesem z obudowy czasteczki te
sa usuwane z obiegu.

Typ : D 50-100 (60.3.-114.3)
Dtugosé : 300 mm
Srednica : 25 mm
Przylacze gwintowane : G 1
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Po wykreceniu
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Reflex Exvoid-T,

automatyczny odpowietrznik do uktadow
grzewczych, chtodniczych wzglednie

do zamknietych ukltadédw hydraulicznych.

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktow
instalacji lub miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych.

Typ : 1/2
Materiat obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Zawdér bezpieczenstwa do Zrddia ciepia,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamionowa wejécia : G 1
Srednica znamionowa wyjécia: G 1 1/4
Przepust. zaworu bezp. : 150 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar

- Produkt innego producenta! -

Zabezpieczenie przed brakiem wody,

do kontroli poziomu wody na Zrdédle
ciepta, badanie typu zgodnie z VD-TUV
Ark. Poziom wody 100/2.

Aby nie dopuséci¢ do nadmiernego przeg-
rzania w przypadku braku wody zastepczo
mozna zastosowacl:

- ogranicznik cisnienia minimalnego, lub

- ogranicznik przeptywu, lub
- inny $rodek.

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indekséw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



