Teleton jeremias Polska Sp. z o.0.
Mobil : tel. +48 61 424 17 09
- fax. +48 61 424 17 10
www.jeremias.pl
e-mail: jeremias@gniezno.net.pl

Miejsce zabudowania

OBLICZENIE WIELKOSCI KOMINA, PRZEDSZKOLE GMINNE W MIELNIKU

Data : Projektant : Projekt : 1112

Rodzaj programu: Restrykt., kominy domowe-+wielk.zad.-TUV

Obliczenie na : System odprowadzania spalin w nadcisnieniu
Przebieg : w budynku, tryb pracy suchy, z zamknietg komorg spalania

Przewad spalinowy : Jeremias GmbH
- Typ : DW - al (izolacja 32,5mm)
- Przekrgj : /0,225 m (okragty)
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Szkic ztozen 2
System odprowadzania spalin w nadcisnieniu , w budynk
tryb pracy suchy, z zamknietg komora spalania
rodz.konstr. :  DW - al (izolacja 32,5mm)
przekroj : okragty: 0,225 m
wysokos¢ catk.:1,3 m
diugos¢ catk.: 1,3 m
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1.1 1.2
Vaillant Vaillant
nieznane nieznane
Gaz Gaz
Qn=63.7 kW Qn=63.7 kW
Dhw=0.080 m Dhw=0.080 m

techniczno-funkcjonalna ocena
Warunek cisnienia: spetnia

Warunek temperaturowy : nie

Warunki wedtua EN 13384 czes$¢ 2 NIE sa spetione!
Wedtug danych producenta jest zagwarantowane bezpieczenstwo systemu odprowadzania spalin przy zabudowaniu deflektora wg. zatgcz
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Dowod sprawnosci

Warunek ci$nienia

Zrédio ciepta 1.1 g/s
Zrodto ciepta 1.2 g/s
Zrodto ciepta 1.1 g/s
Zrodto ciepta 1.2 g/s
Warunek temperatury

Odcinek 1 °C
Odcinek 2 °C
Warunek cisnienia spetnia
Warunek temperatury spetnia

mtat m mtat-m
Wszystkie paleniska z maks. mocg
29,6 29,6 0
29,6 29,6 0
Wszystkie paleniska z min. mocag
7,2 7,2 0
7,2 7,2 0
Praca pojed. z min. mocag
Tiob Tg Tiob-Tg
20,217 52,9375 -32,7206
20,1199 52,9375 -32,8177

techniczno-funkcjonalna ocena
tak
nie

Warunki wedtug EN 13384 czes¢ 2 NIE sg spetnione!
Wedtug danych producenta jest zagwarantowane bezpieczenstwo systemu odprowadzania spalin przy

zabudowaniu deflektora wg. zatgczenia !
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Zrédto ciepta (ztozenie 1, pozycja 1)

Producent

Typ

Rok prod.

Paliwo

Rod.

Moc cieplna nom. kW
Sprawnos¢ Y%
Moc cieplna paleniska kW
zawartos¢ CO2 %
Przept.mas. spalin kg/s
Temp. spalin °C
Nadcisnienie Pa

Stosunek powietrze/spaliny

kréciec - forma

- Srednica m
Krzywa temp. spalin

y0/°C

- nie pracuje 20
-pracuje, obc. catkow. 75
-pracuje, obc. czesc. 35
Krzywa cisnienia podn.

- nie pracuje Pa
-pracuje, obc. catkow. Pa
-pracuje, obc. czesc. Pa
OPORY

Przejscie maly -> duzy

Vaillant
2017
Gaz ziemny z nadmuchem
nieznane
Obc.cat. Obc.cz.
63,7 13,7
98 97,9
65 13,99
9 9
0,0296 0,0072
75 35
0 0
0,9
okragty
0,08
Z beswtadnoscig-BEZ bezwtadnosci
yl/°C y2 y0/°cC
0 0 15
0 0 75
0 0 35
b0 bl b2
0 0 50
-50 0 50
-50 0 50
Ilosé Kat Zeta
1 0,18

yl/°C

0
0
0
b3
0
0
0

O O0OO0OUb0 oo oK

N

»

| przewéd spal. odcinek horyz. (ztoz. 1, poz. 1)

SZACHT
Typ

/ V-5.84 / Projekt :1112



dtugos¢ catkowita m 2

wysokosc¢ skuteczna m 0,5

Forma przekroju okragty

- Srednica m 0,2

Grub. scianki m 0,006

Srednia chropow. m 0,001

dtugos¢ catkowita na zewn. m 0

dtugosc¢ catkowita w obsz. zimn. m 0

dtugosc¢ catkowita w obsz. ciepta m 2

suma oporéw jednostkowych 0

WKLAD

Producent Jeremias GmbH

Typ DW - al (izolacja 32,5mm)

- Grub. scianki m 0,0337

izolacja

- Grub. scianki m 0

Forma przekroju okragty

- Srednica m 0,1

Srednia chropow. m 0,001

Srednia chropow. na zewn. m 0,001

dtugos¢ catk. powyzej szachtu m 0

OPORY Ilosé Kat Zeta

segmentowe kolano 90° 1 0,4

1

Przejscie maly -> duzy 1 0,7

suma oporéw jednostkowych 0

opor cieplny przewodzenia Szacht dla wktadu

opor cieplny przewodzenia m K/W 0

Grub. scianki m 0,0337

KONSTRUKCJA WPC ocP d [m]

DW - al (izolacja 32,5mm) 0,501 0,0337

Powietrze 0 0,0163

15 0,006

|Zr6dlo ciepta (ztozenie 1, pozycja 2)

Producent Vaillant

Typ

Rok prod. 2009

Paliwo Gaz ziemny z nadmuchem

Rod. nieznane

Obc.cat. Obc.cz.

Moc cieplna nom. kW 63,7 13,7

Sprawnosc¢ Y% 98 97,9

Moc cieplna paleniska kW 65 13,99

zawartos¢ CO2 % 9 9

Przept.mas. spalin kg/s 0,0296 0,0072

Temp. spalin °C 75 35

Nadcisnienie Pa 0 0

Stosunek powietrze/spaliny 0,9

kréciec - forma okragty

- Srednica m 0,08

Krzywa temp. spalin Z beswtadnos$cig-BEZ bezwtadnoéci

y0/°C yl/°cC y2 y0/°cC yl/e°cC y2

- nie pracuje 20 0 0 15 0 0
-pracuje, obc. catkow. 75 0 0 75 0 0
-pracuje, obc. czesc. 35 0 0 35 0 0
Krzywa cisnienia podn. bo bl b2 b3 b4
- nie pracuje Pa 0 0 50 0 0
-pracuje, obc. catkow. Pa -50 0 50 0 0
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-pracuje, obc. czesc. Pa -50 0 50
OPORY Ilosé Kat Zeta
Przejscie maly -> duzy 1 0,18
|przew6d spal. odcinek horyz. (ztoz. 1, poz. 2)
SZACHT
Typ
dtugos¢ catkowita m 0,5
wysokos¢ skuteczna m 0,5
Forma przekroju okragty
- Srednica m 0,2
Grub. scianki m 0,0005
Srednia chropow. m 0,001
dtugos¢ catkowita na zewn. m 0
dtugos¢ catkowita w obsz. zimn. m 0
dtugosc¢ catkowita w obsz. ciepta m 0,5
suma oporéw jednostkowych 0
WKLAD
Producent Jeremias GmbH
Typ DW - al (izolacja 32,5mm)
- Grub. scianki m 0,0337
izolacja
- Grub. scianki m 0
Forma przekroju okragty
- Srednica m 0,1
Srednia chropow. m 0,001
Srednia chropow. na zewn. m 0,001
dtugos¢ catk. powyzej szachtu m 0
OPORY Ilosé Kat Zeta
segmentowe kolano 90° 1 0,4
1
suma oporéw jednostkowych 0
opor cieplny przewodzenia Szacht dla wktadu
opor cieplny przewodzenia m K/W 0
Grub. scianki m 0,0337
KONSTRUKCJA WPC OoCP d [m]
DW - al (izolacja 32,5mm) 0,501 0,0337
Powietrze 0 0,0163
15 0,0005

|przewéd spal. odcinek horyz. (ztoz. 1, poz. 3)

SZACHT

Typ

dtugos¢ catkowita

wysokosc¢ skuteczna

Forma przekroju

- Srednica

Grub. scianki

Srednia chropow.

dtugos¢ catkowita na zewn.
dtugosc¢ catkowita w obsz. zimn.
dtugosc¢ catkowita w obsz. ciepta
suma oporéw jednostkowych
WKLAD

Producent

Typ

- Grub. scianki

33

333333

1,5
0,5
okragty
0,4
0,006
0,001

;5

o Rr oo

Jeremias GmbH
DW - al (izolacja 32,5mm)
0,0337
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izolacja

- Grub. scianki m 0

Forma przekroju okragty

- Srednica m 0,225

Srednia chropow. m 0,001

Srednia chropow. na zewn. m 0,001

dtugos¢ catk. powyzej szachtu m 0

OPORY Ilosé Kat Zeta
Odgatezienia 1 1

1

suma oporéw jednostkowych 0

opor cieplny przewodzenia Szacht dla wktadu

opor cieplny przewodzenia m K/W 0

Grub. scianki m 0,0337

KONSTRUKCJA WPC OoCP d [m]
DW - al (izolacja 32,5mm) 0,501 0,0337
Powietrze 0 0,0538

15 0,006

|przew6d spal. odcinek pionowy (odcinek 1)

Producent Jeremias GmbH

Typ DW - al (izolacja 32,5mm)

dtugos¢ catkowita m 1

wysokos$¢ skuteczna m 1

Forma przekroju okragty

- Srednica m 0,225

opor cieplny przewodzenia m_ K/W 0

Grub. scianki m 0,0337

Srednia chropow. m 0,001

dtugos¢ catkowita na zewn. m 0

dtugosc¢ catkowita w obsz. zimn. m 1

dtugosc¢ catkowita w obsz. ciepta m 0

KONSTRUKCJA WPC OCP d [m]
DW - al (izolacja 32,5mm) 0,501 0,0337
OPORY Ilosé Kat Zeta
Odgatezienia 1 1

suma oporéw jednostkowych 0
| Przewo6d doprowadzajacy powietrze

dtugos¢ catkowita m 1,5

Forma przekroju okragty

- Srednica m 0,2

Srednia chropow. m 0,001

Temp. pow.zasil. °C 15

Przeptyw masowy pow.zasil. kg/s 0,0533

Strumien objetosci pow. zasil. mt/h 167

Przept--techniczny wspoétcz. bezpieczenstw 1,2

|Nasadka komina

Producent

Typ

dtugos¢ catkowita
wysokos¢ skuteczna
Forma przekroju

- Srednica

opor cieplny przewodzenia

33

m K/W

Jeremias GmbH
DW - al (izolacja 32,5mm)
0,3
0,3
okragty
0,225
0
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Grub. scianki m 0,0337

Srednia chropow. m 0,001

dtugos¢ catkowita na zewn. m 0

dtugos¢ catkowita w obsz. zimn. m 0

dtugosc¢ catkowita w obsz. ciepta m 0,3

KONSTRUKCJA WPC OoCP d [m]
DW - al (izolacja 32,5mm) 0,501 0,0337
suma oporéw jednostkowych 0
|Wy|ot spalin

Nasada (wed. prEN1856-1, nadci$nienieu. Zeta 2 3,2

Cisnienie wiatru Pa 0

Region Obszar krajowy (>20 km od morza)
| Dane podstawowe obliczenia

Wysokos$¢ n.p.m. m 150

Przept--techniczny wspétcz. bezpieczenstw 1,5

Wsp. koryg. dla brakujacej bezwt. 0,5

Temperatura powietrza zewnetrznego °C 15

Temperatury powietrza otoczenia"

- przy wylocie °C 0 0 0

- ha zewnatrz °C 0 15 0

- w zakresie chtodu °C 0 15 0

- Strefa ciepta °C 20 20 0

- W pomieszczeniu °C 15 15 0
Cisnienie powietrza zewn. Pa 95295, 189:

Masa powietrza zewneytrznego kg/mt 1,1484

Masa powietrza zewnetrzngo (dodtakoweg kg/mt 1,2114

Stata gazowa powiet. zewn. J/(kg*K) 288
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Deflektor spalinowy

Producent

Typ

EXHAUSTO CDT A/S
Rosengartenstral3e 9
55569 Monzingen

Tel.: 06751/854107
FAX:06751/854178
RSV200-4-1 (Zentrifugal)

Parametry deflektora

llos¢ spalin mt/h
llos¢ spalin (min.) mt/h
llos¢ spalin (max.) mt/h
Temp. spalin °C
Masa wiasciwa przy wylocie kg/mt
potrzebne cisnienie Pa

Przepustnica

226,8
0
605,2
68,8
0,9398
10
nie istnieje

| Charakterystyka deflektora
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