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7. OPIS INWESTYCJI.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora.
- Warunki przytaczenia.
- Decyzje oraz uzgodnienia dokumentacji.
- Przepisy techniczne i normy.

7.1 Opis zagospodarowania terenu.

7.1.1 Przedmiot inwestycji.

Projekt dotyczy budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego ul. Miodowej d. nr 5823 oraz fragmentu
ul. Polnej dz. nr 5798 w Mielniku. Teren inwestycji obejmuje rowniez fragment prywatnej dziatki nr
5871/2, na ktorej jest usytuowany stup RNR-10 istniejgcej linii napowietrznej nN, z ktorej ma by¢ zasila-
ne przedmiotowe o$wietlenie uliczne.

7.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przy ulicy Miodowej oraz na przedmiotowym odcinku ul. Polnej nie ma chodnikéw. Ulica Miodowa
posiada jezdni¢ o nawierzchni zwirowej, ul. Polna na fragmencie obj¢tym niniejsza inwestycja posiada
nawierzchnie asfaltowa. Na terenie projektowanej inwestycji oprocz w/w drog sa zlokalizowane sieci
uzbrojenia terenu:

- w pasie ul. Miodowej: sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa podziemna nN, wodociag, sie¢
kanalizacji sanitarnej istniejgca i projektowana.

- w pasie ul. Polnej: sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN, wodociag, sie¢ kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, gazociag niskiego ci$nienia, podziemna sie¢ telekomunikacyjna istniejgca i projektowana.
Ulice objete projektem charakteryzuja si¢ niskim nat¢zeniem ruchu pieszych i pojazdow mechanicznych.
Ze wzgledu na rozwijajaca si¢ zabudowe jednorodzinng mozna przewidywac¢ zwigkszenie nat¢zenia ruchu
drogowego. Brak oswietlenia ulicznego jest duzym utrudnieniem szczegodlnie dla pieszych w okresie je-
sienno-zimowym.

7.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Linia o$wietlenia ulicznego jest projektowana z zastosowaniem stupow stalowych ocynkowanych o
wysokos$ci 9m z oprawami typu LED o strumieniu minimalnym 5400Im. Zgodnie z warunkami przyta-
czenia projektowana linia oswietleniowa bedzie zasilana z szafki o$wietlenia ulicznego przy stacji trans-
formatorowej nr 3-1224 Mielnik II, podtaczenie do stupa RNR-10 na dziatce nr 5871/2. Zataczanie i wy-
taczanie o§wietlenia bgdzie realizowane automatycznie przy pomocy zegara astronomicznego. Projekto-
wana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie koliduje z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia terenu i
projektowanym zagospodarowaniem paséw drogowych w obrebie oddzialywania inwestycji.

7.1.4. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

W/w zamierzenie nie wptywa ujemnie ani nie zmienia istniejacego zagospodarowania dziatek sasied-
nich, nie koliduje z funkcjg i zagospodarowaniem terenu. Trasa projektowanej linii o§wietlenia ulicznego
nie koliduje z istniejacg i projektowang zabudowg oraz infrastrukturg techniczna.

7.1.5 Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

7.1.6 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §ro-
dowisko, nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na podstawie przepisOw o ochronie
przyrody. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi przebywajacych w jej otoczeniu. Obszar oddziatywania projektowanych linii o§wietlenia
ulicznego zamyka si¢ w obrgbie dzialek objetych wnioskiem; projektowane linia nie wptywa ujemnie ani
nie zmieniajg istniejagcego zagospodarowania dziatek sgsiednich; nie przebiega przez strefe ochrony kon-
serwatorskiej.

Na trasie projektowanej linii nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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7.1.7 Strefa odzialywania.

Wedlug normy N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”,
kable nalezy uktada¢ w odleglosci min. 0,5m od jezdni 1 fundamentéw budynkow, odlegtos¢ ta moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych kabli.

Biorac pod uwagg minimalne odlegltosci obiektow budowlanych od jezdni drogi gminnej — 6m, projek-
towana linia o$wietlenia ulicznego nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.

7.2. Opis techniczny.

Zgodnie z warunkami przylgczenia projektowana linia o§wietleniowa bedzie zasilana linig podziemna
kablowa YAKXS4x35mm? z szafki o$wietlenia ulicznego przy stacji transformatorowej nr 3-1224 Miel-
nik II, podtgczenie do stupa 6/RNR-10 na dziatce nr 5871/2. Projekt przewiduje wymiane¢ przewodu
o$wietleniowego AL25mm? na przewdd izolowany AsXSn4x25mm? na odcinku od stupa
nr 20/1/0-10,5/12 do stupa nr 6/RNR-10. Projektowany przewdd AsXSn4x25mm? podtaczyé do istnieja-
cego przewodu AsXSn4x25mm? na stupie nr 20/1. Istniejace oprawy o$wietlenia ulicznego na stupach
nr 2-5 podlaczy¢ do projektowanego przewodu AsXSndx25mm? do fazy L1, z fazy L1 zasili¢ istniejace
oprawy o$wietlenia ulicznego ul. Sadowej w kierunku ul. Poptaw. Na projektowanym przewodzie
AsXSn4x25mm? przy stupie nr 6/RNR-10 zainstalowaé ograniczniki przepie¢ ASA500-5/BO+F2 oraz
zaciski TTD1CC do podlaczenia uziemien przenosnych. Wykona¢ uziemienie ogranicznikow przepigc
oraz przewodow PEN linii nN, Ry<10€.

Projektowang lini¢ o$wietleniowa przy ul. Miodowej i Polnej zasili¢ z faz L2 i L3 projektowanego
przewodu AsXSn4x25mm?. Kabel na shupie 6/RNR-10 do wysokoéci min. 2,5m zabezpieczy¢ rurg SV-
50. Kabel na stupie zamocowac przy pomocy uchwytow SO79.6. W celu zapewnienia skutecznosci sa-
Moczynnego wylaczania nalezy zainstalowac na stupie nr 6/RNR-10 na wysokos$ci 3m zabezpieczenie
wzdhuzne RSA00/3 z wktadkami szybkimi WT-1/gG16A, wktadki nalezy zainstalowa¢ w fazach L2 i L3,
faza L1 pozostanie jako rezerwowa. Potaczenie roztacznika RSA00/3 z przewodami linii nN wykonaé
przewodem AsXSn4x25. Na roztaczniku RSA00/3 umiesci¢ oznacznik z wartoscig zabezpieczen, roz-
facznik RSA uziemi¢.

Projekt przewiduje montaz 18 stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o konstrukcji ener-
gochlonnej, wysoko$¢ zawieszenia opraw — 9m, oprawy o$wietlenia ulicznego typu LED o strumieniu
$wietlnym ok. 5400Im. Oprawy w kolejnych stupach zasili¢ na przemian z faz L2 i L3 tak , aby do fazy
L2 byto podtaczonych 9 stupdéw i do fazy L3 réwniez 9 stupow. Stupy ustawi¢ na typowych fundamentach
prefabrykowanych F120/43, ktore nalezy zakopaé na gitgbokos¢ 120cm. Projektowane stupy uziemic,
Ru<10€, bednarke¢ uziemiajaca utozy¢ w rowie kablowym 10cm ponizej kabla. Stupy o$wietleniowe sg
projektowane w pasie ul. Miodowej w odlegtosci 0,3m od granicy pasa drogowego mierzac do $rodka
fundamentu. Kable YAKXS4x35mm? pomiedzy poszczegdlnymi stupami utozyé w rowie kablowym na
10cm warstwie podsypki z piasku na glebokosci 80cm. Przejécia projektowanych kabli pod utwardzonymi
wjazdami na posesje oraz na skrzyzowaniach z jezdnia ul. Miodowej wykona¢ metoda przecisku w rurach
ostonowych typu SRS75 na glebokosci 1m mierzac do gornej $cianki rury ostonowej, na skrzyzowaniach
nieutwardzonych — metoda rozkopu. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu
kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci projektowane;j linii kablowej o$wietlenia ulicznego:

- od kabli elektroenergetycznych nN na skrzyzowaniach odlegtos¢ pionowa minimum 15c¢m, przy zblize-
niu - minimum 25cm;

- od kanalizacji sanitarnej lub deszczowej przy zblizeniu — minimum 50cm, zaleca si¢ 1m;

- od linii lub kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyzowaniach odlegto$¢ pionowa min. 15cm ponize;j
linii lub kanalizacji telekomunikacyjnej , przy zblizeniu - minimum 25cm;

- od sieci gazowej na skrzyzowaniach odlegto$¢ pionowa min. 30cm ponizej gazociagu, przy zblizeniu -
minimum 50cm.

W przypadku braku mozliwosci utrzymania w/w odleglo$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowe rury osto-
nowe na projektowanych kablach.

Kable wprowadzi¢ do poszczeg6lnych stupow w rurach ostonowych gigtkich DVR50 przez otwory w
fundamentach stupow, podtaczenia wykonaé z zastosowaniem ztaczek TB-1. Konce kabli zabezpieczy¢
przed przenikaniem wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35.
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Po utozeniu kabli uszczelni¢ przepusty rurowe o dlugosci wiekszej od 3m typowymi uszczelniaczami,
zamocowac¢ na kablach tabliczki identyfikacyjne, nasypa¢ na kable 10cm warstwe piasku, nast¢pnie 30cm
warstwg rodzimego gruntu, po zageszczeniu gruntu utozy¢ niebieskg foli¢ sygnalizacyjng i rowy zasypac
do konca zageszczajac grunt warstwami.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Na projektowanych stupach zamontowa¢ oprawy LED IP66 w Il klasie ochronno$ci 0 strumieniu
$wietlnym min. 5400lm i mocy ok. 50W. Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami
YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciagnaé wewnatrz stupow i podtaczyé do ztaczek TB-1. Oprawy w Ko-
lejnych stupach podtgczy¢ na przemian do faz L2 i L3 zasili¢ zabezpieczy¢ wktadkami DO-1 4A.

Uziemienia.

Uziemienia wykonac jako pretowe o glebokosci min. 6m z pretow miedziowanych lub ocynkowanych,
prety polaczy¢ ze sobg bednarka ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych,
Ztacza zakonserwowac¢ wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w rowach kablowych 10cm
ponizej kabli i wprowadzi¢ przez otwory w fundamentach do zaciskow uziemiajgcych w stupach. Za-
chowac¢ bezpieczng odleglo$¢ wbijanych pretéw uziemiajacych od istniejacych i1 projektowanych urzadzen
podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytgczanie w uktadzie
TN-C poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym pro-
jektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowej linii zasilajacej oraz bednarka uziemiajaca przy
pomocy przewodu LgYzol6mm?,

7.3 Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ prace na czynnej linii napowietrznej nN oraz w zblizeniu do
czynnych kabli elektroenergetycznych w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wylg-
czen i dopuszczenia do prac. Zaleca si¢ wykonanie prac w technologii PPN.

- Zlokalizowac¢ istniejqce urzqdzenia podziemne, prace ziemne w zblizeniu do istniejgcych urzqdzen
wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu unikniecia ich uszkodzen.

- Prace w pasie drogowym uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Mielnik, opracowac projekt zabezpieczenia
robdt i organizacji ruchu na czas budowy.

- Linia oswietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwigzan typowych.

- Zastosowane materiaty i urzqdzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o in-
formacje dotyczqcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - punkt 8 niniejszego projektu.

- Po wykonaniu robot wykonac pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, rezy-
stancji izolacji oraz rezystancji uziemien .
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKT
BUDOWY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. MIODOWEJ ORAZ FRAGMENTU UL. POLNEJ
W MIELNIKU

Adres inwestycji: Mielnik ul. Miodowa, ul. Polna
17-307 Mielnik
dz. nr ew: 5871/2, 5823, 5798 obr. nr 0004 Mielnik

Inwestor: Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

Autor: mgr inz. Piotr Putko
ul. Asnyka 10
17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06
w spec. instal. i sieci el-en

listopad 2017

Linia oswietlenia ulicznego. ul. Miodowa, ul. Polna Mielnik 2017



8.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.
1. Projektowany zakres robdét.
1.1 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw o§wietleniowych z oprawami ulicznymi.
2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne.
2.2 Publiczna droga gminna.
2.3 Sieci podziemnego uzbrojenia terenu — wodociag, kanalizacja Sciekowa i deszczowa, sie¢
telekomunikacyjna gazociag.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa podziemna nN i SN.
3.2 Drogi publiczne.
3.3 Gazociag.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupow z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN;
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN;
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
i wykopow pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu
stupow i opraw o§wietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajgcymi przedmiotami podczas montazu

shupow i1 opraw o§wietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo wybuchu gazu w przypadku uszkodzenia gazociagu.

4.6 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowg i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy dla brygady
w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie. Brygadzista -
kierujacy zespotem jest zobowiazany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac i wyste-
pujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczeg6élnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi,
sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac
na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowiazek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ od-
powiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzgtu. Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac prac samodzielnie. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie do przyjazdu ratownikow me-
dycznych. Na wyposazeniu brygady powinna znajdowac¢ si¢ apteczka i sprzet do udzielania pierwszej pomocy.
6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczaja-
cy, narzgdzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energe-
tycznym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszcze-
niu do prac przez pracownikéw Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
6.5 Opracowac projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu w pasie drog gminnych, teren robot oznakowac i wyko-
nywac zgodnie z projektem zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych si¢ po drodze publicznej w rejonie drogi.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegtos$¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod

przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

Za prawidlowa organizacj¢ robot sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy
zespolami).
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE.
Dane do obliczen:
- transformator w stacji nr 3-1224 Mielnik 11 100kVA
- istniejgca sie¢ oSwietleniowa napowietrzna AsXSn4x25mm? + AL25mm?
- projektowana sie¢ o$wietleniowa kablowa YAKXS4x35mm?
- moc oprawy sodowej 100W, prad znamionowy oprawy [,=0,57A, prad rozruchowy 1,=0,8A.
- moc projektowanych opraw LED 55W, prad znamionowy oprawy 1,=0,33A, prad rozruchowy I,=0,65A.
9.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodéw i dobor zabezpieczen.
Istniejacy obwod oswietleniowy ul. Sadowej pozostaje bez zmian.
Projektowany obwéd o$wietleniowy ul . Miodowej zasilany z dwoch faz L2 i L3.
Prad rozruchowy na w poszczegolnych fazach wyniesie:
I, =9-0,65 =59A
Zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego ul. Sadowej w szafce o§wietleniowej 3XWT-00/gG25A.
Projektowane zabezpieczenie projektowanego obwodu oswietleniowego w roztaczniku RSA00/3 na stu-
pie nr 6/RNR-10 — 2xWT-00/gG16A (fazy L2 i L3, faza L1 — rezerwowa).
Dobrano przew6d dla linii napowietrznej o§wietleniowej: AsXSn2x25mm? o obcigzalnos$ci lgg=112A.
Dobrano kable dla projektowanej linii kablowej o§wietleniowej: YAKXS4x35mm? o obcigzalnoS$ci
|dd=132A,
9.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.
Spadek napig¢cia przy projektowanym stupie nr 18/O przy zatozeniu zasilania projektowanych kolejnych
stupow na przemian z faz L1 i L2.
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x35mm? L=25m AsXSn4x25mm? L=328m YAKXS4x35mm? L=748m
P »n < n o
- » al » o »
O 25m 328m 97m 82m 82m 85m 81m 84m 84m 86m 77m

) )
S S

v vy v YooYy v

55W 55W 55W 55W 55W 55W 55W 55W 55W

AUow=2-(XPi'kj-1i-ki)/1600=2- {(0,055-77+0,11-86+0,165-84+0,22-84+0,275-81+0,33-85+0,385-82+0,44-
82+
+0,495-97)-0,89+0,495-328-1,17+0,495-25-0,89}/1600=0,5%<5%.
Spadek napig¢cia w projektowanej linii o§wietleniowej przy stupie nr 6/0O wyniesie ok. 0,5%.
10.1.3. Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania.

Zwarcie przy slupie oswietleniowym nr 18/0:
Schemat petli zwarciowej:

Xt Rt Xk1 Rk1 X1 RL2 X2 Ri1 Xk2 Rk 4

Transformator 15/0,4kV 100kVA
ki — YAKXS4x35mm?2 — 25m
L; — AsXSn4x25mm? — 139m
L2 — AsXSn4x25mm? — 189m
ko — YAKXS4x35mm? — 748nm

Xt =0,063Q, R: =0,035Q
Xi1= 0,004Q, Rk1 = 0,043Q
X|_1: 0,0249, RLl = 0,334Q
X|_2: 0,0339, RLz = 0,454Q
Xk2= 0,109Q, Ri2 = 1,287Q

Z =~ X2+ > R? =21410
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LY 230
™ 11-Z,, 11-2141

=97,7A

Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu oswietleniowego WT-00/gG16A w roztaczniku RSA00/3
warunek samoczynnego wytaczania bedzie spelniony:
lwyi=k'Ip = 4-16=64A< l.w =97,7A

Zgodnie z normg” PN-EN 13201 Oswietlenie drog ” z 2007roku, przedmiotowy odcinek drogi gminnej zostat skla-
syfikowany pod wzgledem sytuacji o§wietleniowej jako B2 oraz jako klasa o§wietlenia: MEW6d.

Wymagane parametry dla klasy MEW6d:

- $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,3cd/m?

- catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35 cd/m?

- wskaznik olsnienia TI < 15%.

Obliczenia parametréw oswietlenia wykonano dla oprawy o§wietlenia ulicznego w technologii LED o
strumieniu $wietlnym 54001lm. Przy zawieszeniu oprawy na wysokos¢ 9 m, kacie ustawienia 15°, odlegto-
$ci stupow od jezdni od 1,5 m, wysigegniku 1,5 m, odstgpie miedzy stupami ok. 35m wszystkie parametry
zostang spetnione.
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13. Wykaz projektowanych materialow.

CoOoNO~WNE

Oswietlenie Mielnik ul. Miodowa.

Stup ORION 9 PS OC z pojedynczym wysi€gnikiem .........coeuuveuueiuniiiiiinniinnennnns szt

Fundament F-120/43 ... szt

Oprawa uliczna LED 50W (Min. 5400ImM) .....ccocoiiiiiiiii e, szt

Z1acze shupowe ZerowWe TB1 ..o szt

Wktadka bezpiecznikowa DO-1 4A ... szt

Kabel YAKXSAXISMIM? ....uiiiiiiiiiii ettt ettt m

Palczatka termokurczliwa AK4 6-35........oiiiiiiiiiiiii e szt

FOlia NIEDIESKA SZEI. 0,4 ou ittt e e ettt et e e e reneenes m

Zacisk jednostr. przebijajacy SLIP12.127 .ooiiuiiiiiiiiiiiieiiiiie e szt
. Zacisk przebijajacy SLIP12.05 ..ot szt
. Ogranicznik przepig¢ ASAS00-5/BO+FL ....ooiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
. PrzewOd AsXSN25MM2 L...oiiiiiiiiiii e m
. PrzewOd AsX SnAX25MM2Z .. .o it m
. Roz1acznik RSADOD/ S oo e szt
. Zespol 0znacznikOW RSAT ..oovniiiiiiiii et kpl
. ZespOt mocujacy RSAB-00/1. ...t kpl
. Wkladka WT-00/gG LOA .. oot szt
. BeZPIECZNTK BNO c.viiiii e szt
 Whkadka BiIWIESAA Lo szt
. Hak mocowany tasmg SOT29 ..o szt
. Uchwyt 0dciagowy SOT118.4258S (4X25-35) iiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiiii e szt
. Uchwyt przelotowo-narozny SOT30.....cccuuuniiiiiiiiieiiiiiii e szt
. Sruba hakowa SH 16X 150......c.cviiiiiiiiiieiiiteiie e szt
. Sruba hakowa SH 16X220......c.cviuiiiiiiiiiaiieetetie et szt
. Sruba hakowa SH 16X360.........viiiiiiiiiiiiiiieiie et szt
v PTZEWOd Y D Y 3 X, SIIMNIZ . ettt e aas m
2 TASMA COT 37 i e e ettt m
o KIAMEIKA COT BB ...t szt
. Uchwyt dystansSoOwWy SOT9.6 .....iiiiiiiii e e szt
. Koncowka kablowa KA 35/10 ....cciiuiiiiiiiiiiiieeiiie e szt
. Koncowka kablowa KA 25/10 ... szt
c RUFE SVE0 L=2.5M e szt
. Uchwyt do rury UMR(Z)50 .....uniiiii e szt
. Rura ostonowa DVRS50 niebieska .........ccoiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVR75 niebieska .......coccoiiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVK75 niebieska ......cooiuiiiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa SRS75 niebiesKa.........cocoviiiiiiiiiiii e m
. USZCZeINIaCz EKLBB/TS ..ooveeiiiiii e szt
c PrzewOd LY @ ZO1OMM? ...ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiie et m
. Koncowka kablowa miedziana KS16/10 ..........cccouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18 ........ccoiiiiiiiiiiii e szt
. Sruba 0oc.M10x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ...cc.cocveiviiiiiiicieeeiee e, szt
. Sruba oc. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. SPI. c.oeocviiiiiiiiiiieece e szt
. Bednarka 0C. 25X4 ... kg
. Pret uziemiajacy miedziowany lub ocynkowany ¢16 L=1,5m ..........ccccovvierinnnnnnn. szt
c UChWYLE KIZYZOWY oo e szt
. Wazelina teChNICZNG ... e kg
. Piasek Na POASYPKE couiiiiiiiie ettt m?3
. 0ZNACZNITK KADIOWY .. szt

Linia oswietlenia ulicznego. ul. Miodowa, ul.
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Siemiatycze 27.11.2017r.

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 09.02.2016 r
poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany linii kablowej oswietlenia ulicz-
nego w Mielniku przy ul. Miodowej i Polnej na dziatkach o nr geod. 5871/2, 5823, 5798 w obre-
bie geodezyjnym nr 0004 Mielnik wykonany dla Gminy Mielnik z siedzibg przy ul. Piaskowej 38,

17-307 Mielnik zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej.

podpis projektanta
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