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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania Jjest projekt Dbudowlany niezbedny do
uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji drogowej wraz z infrastruktura
techniczng polegajace]j na:
Przebudowie drogi gminnej, ulicy Stanistawa Dubois w Mielniku od skrzyzowania
z ul. Stary Trakt wraz z infrastrukturgq techniczna.

Zakres 1inwestycji obejmuje przebudowe ul. Stanistawa Dubois od skrzyzowania
z ul. Stary Trakt wraz =ze =zjazdami, chodnikami, miejscami postojowymi, $cianami
oporowymi, rozbidrkag 1 budowa infrastruktury: sieci wodociagowej 1 kanalizacji
deszczowe].

Zakres robét branzy drogowej:
- budowa nawierzchni jezdni na odc.l (od km 0+003,02 do km 0+143,19) oraz
odc.2 (od km 0+000 do km 0+174,87),
- budowa nawierzchni chodnikéw, zjazddw indywidualnych, miejsc postojowych,
- budowa $cian oporowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres robdét branzy sanitarnej:

- rozbidbérka odcinkdéw istniejgcej kanalizacji deszczowej z przykanalikami w
zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowani 1 budowa nowych odcinkéw
kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

- rozbidrka odcinkdéw istniejacej sieci wodociggowej w zakresie oznaczonym
na projekcie zagospodarowani i budowa nowych odcinkéw sieci

Catoksztatt projektowane] inwestyciji zostail przedstawiony W projekcie
zagospodarowania terenu ul. Stanistawa Dubois:
- istniejacy pas drogowy zaznaczono ciagia linia koloru zielonego,
- zakres opracowania zaznaczono przerywana linia koloru fioletowego i opisano
liczbami 1 =+ 15,
- obszar oddziatywania obiektu zaznaczono ciagia 1linia (z kwadratami) koloru
niebieskiego i opisano literami A + N.

Projektowana inwestycja usytuowana Jjest w 1istniejacym pasie drogowym, na
dziatkach 6032/1, 6032/2, 6042/2, 6054/2, 6053/2, 6173/2 oraz czes$ci dziatek 6031
i 6055, jednostka ewidencyjna: gmina Mielnik, obreb: Mielnik.

Zaleca sie zachowanie nastepujace] kolejnosci roboét przy realizacji

projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- rozbidérka istniejgcej nawierzchni,

- wytyczenie osi 1 krawedzi jezdni,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- budowa projektowanych sieci i rozbidbérka istniejacych,

- roboty ziemne,

- wykonanie $cian oporowych,

- ustawienie krawezniké4w i obrzezy,

- wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie zielencédw,

- prace porzadkowe.



2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1 Stan istniejacy
Ul. Stanistawa Dubois (ulica klasy D), posiada Jjezdnie szer. 5,6%6,2 m o
przekroju 1x2. Jednostronny chodnik na odc.l o zmiennej szerokos$ci 1,5+2,0 m. Pas
drogowy szer. 10,0+15,0 m. Na catym odc. wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:
e sie¢ wodociagowa,
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,
®¢ napowietrzne linie energetyczne,
e napowietrzne linie teletechniczne,

e gazociag.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na
przebudowie ul. Stanistawa Dubois na catej diugosci ok. 300 m w zakresie
obustronnych chodnikéw, zjazddé4w indywidualnych do posesji, miejsc postojowych oraz
przebudowy kolidujacej infrastruktury. Szerokosé¢ projektowanych paséw ruchu na
odc.l - 2x3,0 m, a na odc.2 - 2x2,75 m (na tym odcinku szeroko$¢ jezdni na samym
koncu zweza sie do 5,0 m na diugosci 20 m). Projektowany obustronny chodnik o
szerokosci 2,0 m na odec.l i 1,5m na odc.2.

Wzdtuz odc.l od strony pdinocnej oraz w rejonie miejsc postojowych w celu
podparcia wysokiej skarpy przewidziano budowe $cian oporowych z koszy gabionowych.

2.3 Rozbidrki

W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbidérki istniejace nawierzchnie jezdni,
chodnikéw i1 zjazddédw wraz z kraweznikami i obrzezami, a takze ogrodzen kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Roboty branzowe przewiduja rozbidrke odcinkdéw sieci wodociggowych oraz
kanalizacji deszczowe] wraz z cata infrastruktura (studnie, zasuwy, zawory, itp.).

Materiaty =z rozbidérki, stanowiace wartosé¢ uzytkowa, powinny by¢ przekazane
Inwestorowi lub witascicielowi obiektu, a pozostaie nalezy podda¢ wutylizacji,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddw na terenie budowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
3.1. Roboty drogowe.

Roboty drogowe beda obejmowaty odcinek ul. Stanistawa Dubois na di. ok. 300 m.
Poczatek projektowanej nawierzchni dowigzano do istniejacej nawierzchni ul. Stary
Trakt. Zostanie wykonana jezdnia o przekroju 1x2. Szeroko$¢ projektowanych pasoédw
ruchu na odc.l - 3,0 m. a na odc.2 - 2,75 m oraz 2,5 m na odcinku o ditugosci 20 m.
Projektowany obustronny chodnik o szerokosci 2,0 m na odc.l i 1,5 m na odc.2 wraz
z 1,4 m pasem zieleni.

Przejscia dla pieszych zostaily zaprojektowane w 3 miejscach zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Wzdiuz odc.l od strony pdinocnej oraz w rejonie miejsc postojowych przewidziano
budowe $cian oporowych. Zostana one wykonane =z koszy gabionowych wypeinionych
kamieniem tamanym - granitem. Zaprojektowano 2 rzedy koszy gabionowych (50x50x100
cm) ustawionych jeden na drugi.

Catoksztatt projektowanej inwestyciji zostat przedstawiony N projekcie
zagospodarowania terenu ul. Stanistawa Dubois:



Parametry techniczne ulicy Stanistawa Dubois (odc.1l)

klasa D,

kategoria ruchu KR2,

szeroko$¢é pasa drogowego 15,0 m,
szeroko$é¢ jezdni 6,0 m,

szeroko$é chodnikédéw 2,0.

Parametry techniczne ulicy Stanistawa Dubois (odc.2)

klasa D,
kategoria ruchu KR2,

szeroko$é pasa drogowego 10,0 m,

e szeroko$é¢ jezdni 5,5 m i 5,0 m na odc. O di. 20m,
e szeroko$é¢ chodnikédw 1,5 m.
Tabela zjazddéw wg ponizszego opracowania:
. ) Dtugosé¢ | Szerokosé¢ | Powierzchnia )
Pikietaz Uwagi
m m m2
ul. Stanisltawa Dubois (odc.1l)
0+012,14 2,25 4,0 10,20 prawostronny ind.
0+021, 67 2,00 4,0 9,18 prawostronny ind.
0+041, 05 2,00 4,0 9,19 prawostronny ind.
0+052,40 2,00 4,0 9,20 prawostronny ind.
0+057, 60 6,46 4,0 28,94 lewostronny ind.
0+072,26 2,00 4,0 9,20 prawostronny ind.
0+078,21 2,00 4,0 9,20 prawostronny ind.
0+100,27 3,25 4,0 13,93 prawostronny ind.
0+119,00 5,90 4,5 27,56 prawostronny ind.
ul. Stanistawa Dubois (odc.2)

0+009, 87 4,90 4,0 20,96 lewostronny ind.
0+027,77 2,90 4,0 12,71 lewostronny ind.
0+044,84 2,90 4,0 12,68 lewostronny ind.
0+063,07 3,00 4,0 12,68 lewostronny ind.
0+075, 82 1,55 4,0 7,19 prawostronny ind.
0+082, 98 3,00 4,0 12,46 lewostronny ind.
0+087,18 3,00 4,0 12,46 lewostronny ind.
0+096,19 1,55 4,0 7,20 prawostronny ind.
0+108, 30 2,90 4,0 12,71 lewostronny ind.
0+114, 63 1,55 4,0 7,22 prawostronny ind.
0+131,49 2,90 4,0 12,70 lewostronny ind.
0+137,061 1,55 4,0 7,20 prawostronny ind.
0+142,47 2,90 4,0 12,70 lewostronny ind.
0+147, 30 1,55 4,0 7,20 prawostronny ind.
0,157,10 1,60 4,0 7,61 prawostronny ind.
0+163,34 3,00 4,0 12,70 lewostronny ind.

3.2. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa

W oparciu o warunki techniczne na odprowadzenie wdéd opadowych wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku zostal ustalony zakres budowy kanalizacji

deszczowe].

Spiyw wdéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw
podituznych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach.




Wody opadowe zostana ujete do projektowanej kanalizacji deszczowe]j poprzez
projektowane wpusty deszczowe. Wylot do istniejacego kanatu deszczowego
usytuowanego w ulicy Stanistawa Dubois.

3.4. Sieci wodna

W oparciu o warunki techniczne Zaklad Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ustalono zakres przebudowy sieci wodociagowej.
Do przebudowy przewidziano odcinki istniejgacej sieci wodociggowej z rur zeliwnych
na projektowane z rur PVC zgodne z zagospodarowaniem terenu.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia Jezdnl ...ttt e - 1851,70 m?
- nawierzchnia miejsc postojowych......oii i - 90,62 m’
e s U Yo Lo T 0 PP - 913,17 m°
2 AZAY e e e e e - 304,99 m?
m ZAELEACE et e e e - 721,80 m?

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktérym zlokalizowana Jjest i1nwestycja Jjest wpisany do rejestru
zabytkow.

6. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziat1ki objete przedmiotowa inwestycja nie =znajduja sie w granicach terendw
gbrniczych.

7. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja potozona jest na obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Bugu”.

Zgodnie z § 2 1 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 z
2010r., poz. 1397 =z pdzZn. zm.) projektowana inwestycja, objeta niniejszym
projektem budowlanym, nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na
S$rodowisko.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanych obiektdédw okreslono w oparciu o nizej

wymienione przepisy prawa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej =z dnia 26 lutego
1996 «r. w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych 2z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 33, poz. 144 z pdbdZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzednia
1998 r. w sprawie warunkdé4w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzZn. zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pdbdzn. zm.)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdédw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzZn. Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtoséci i1 warunkdé4w dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewdw, elementdw ochrony akustycznej 1 wykonywania robdét ziemnych w
sasiedztwie 1linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania 1 utrzymywania
zaston ods$niezanych oraz pasdéw przeciwpozarowych (Dz. U. =z 2014 r., poz.
1227)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nalezacych do Inwestora stanowiacych

pas drogowy.

Realizacja inwestyciji nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen W

zagospodarowaniu, w tym w =zabudowie nieruchomos$ci znajdujacych sie w otoczeniu

terenu inwestycji 1 nie zmienia zagospodarowania dzialek sasiednich w stosunku do
stanu istniejacego.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

e aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac
projektowych,

e Dbadania geotechniczne gruntu,

e obowigzujace przepisy, normy i wytyczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

Projekt w $wietle przepisdédw jest projektem obiektdé4w o prostej konstrukcii 1
catos$é rozwigzan zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,

w zwigzku z czym nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Roboty drogowe beda obejmowaly odcinek ul. Stanistawa Dubois na di. ok. 300 m.
Poczatek projektowanej nawierzchni dowigzano do istniejacej nawierzchni ul. Stary
Trakt. Zostanie wykonana Jjezdnia o przekroju 1x2. Szeroko$é¢ projektowanych paséow
ruchu na odc.l - 3,0 m a na odc.2 - 2,75 m oraz 2,5 m na odcinku diugos$ci 20 m.
Projektowany obustronny chodnik o szerokos$ci 2,0 m na odc.l i 1,5 m na odc.2 wraz
z 1,4 m pasem zieleni.

Przejscia dla pieszych zostaty zaprojektowane w 3 miejscach zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Wzdiuz odc.l od strony pdinocnej oraz w rejonie miejsc postojowych przewidziano
budowe $4cian oporowych. Sciany zostana wykonane z koszy gabionowych wypelnionych
kamieniem lamanym - granitem. Zaprojektowano 2 rzedy koszy gabionowych (50x50x100
cm)ustawionych jeden na drugi.

2.2 .Kanalizacja deszczowa

W ul. Stanistawa Dubois wystepuje istniejgca kanalizacja deszczowa do
przebudowy zgodnie =z warunkami technicznymi 1 inspekcja telewizyjna ktdéra na
odcinku nr I nalezy przebudowa¢. Na fragmencie odcinka gdbérnego nr II istniejaca
kanalizacje nalezy pozostawi¢ do dalsze]j eksploatacji a na brakujacym odcinku
ulicy projektuje sie nowa kanalizacje deszczowa. W oparciu o warunki techniczne
zostat ustalony zakres Dbudowy kanalizacji deszczowe]j na odprowadzenie wdd
opadowych z projektowanej ul. Stanistawa Dubois, z docelowym wiaczeniem w
istniejacy kanal deszczowy w ul. Stanistawa Dubois.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie
dokumenty dopuszczajace produkt do obrotu.

Kanaty deszczowe o $rednicach @ 200-300 mm zaprojektowano =z rur PP SN8,
taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przewody taczone sa za pomoca tacznikéow
systemowych.

Na uzbrojenie sktadaja sie: studnie kanalizacyjne z elementdw 1aczonych przy
pomocy uszczelek gumowych zgodne z PN-EN 1917:2004 o $rednicy @ 1000 mm przelotowe
i potaczeniowe wykonane 2z Dbetonu klasy C-40/50, o nasiagkliwos$ci do %,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.



Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowana dennice =z kineta
monolityczna wykonana Jjako Jjeden odlew 2z Dbetonu samozageszczalnego. Minimalna
grubos$¢ Scianki dennicy to 150mm.

Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami pos$rednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o
wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studni projektuje sie przy pomocy:

- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonane] jako odlew z betonu
samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia
odciazajacego) montowane na podbudowie betonowej, ktdédra nalezy zdylatowaé =ze
$ciana studni rewizyjnej np. tadma izolacyjna przysécienna. Studnie wyposazone we
wtazy kanalowe zZeliwne typu D400 (40T) w terenie najazdowym, wg normy PN-EN
124:2000.

Stopnie wtazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Regulacje witazdéw studni rewizyjnych wykona¢é przy uzyciu piers$cieni
dystansowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie Dbudowy
nawierzchni drogowej.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowa¢ od =zewnatrz dwukrotnie abizolem R+P.
Do ujecia wdd deszczowych z jezdni zastosowaé¢ nalezy studzienki wpustdé4w ulicznych
typowe D 0,5m z kregdw betonowych z osadnikami piasku i szlamdéw, z wiazem k1. D400
wg wg normy PN-EN 124:2000 =z koszem czyszczacym oraz klapa uchylna. Wpusty
posadowi¢ na piers$cieniach odcigzajacych. Przy poltaczeniach rur PP ze studniami
nalezy stosowac¢ przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelka gumowa.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie przy uzyciu spycharek, koparek, walcdodw
i transportu samochodowego a takze recznie w miejscach zblizenia lub skrzyzowania
z infrastrukturg techniczna lub obiektami inzynierskimi.

2.3. Sie¢ wodociagowa

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie rozbidérke 1 budowe sieci
wodociggowe]
z wilaczeniem do istniejgcego wodociagu w pasie chodnika ul. Stanisitawa Dubois wraz
z przelaczenie istniejacych przytaczy wodociagowych do projektowanego wodociagu.
Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych PVC SDR 21 PN12.5 o
S$rednicy @ 160mm, taczonych uszczelka wargowa. Odgaltezienie do hydrantu wykonaé¢ z
rur jw. @ 90mm. Przelaczenia istniejacych przytaczy do projektowanej sieci =za
pomoca opaski samonawiercajacej o $rednicy @ 160/40 mm. Zasuwy odcinajace z klinem
gumowym, zeliwne elementy armatury 1 ksztaltek wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty p.poz @ 80 mm nadziemne, na odgaltezieniu z zasuwa odcinajaca koinierzowa.
Wodociag utozy¢ w suchym wykopie, na wyrdwnanym podlozu, na gruncie nosnym.
Giebokos$¢ utozenia przewodu okoto 1,80m od poziomu terenu projektowanego.
Wodociag w =ziemi oznaczyé¢, ukladajac na warstwie wyrdwnawczej =z piasku w
odlegtosci 0.3-0.4m nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza z
wtopionym przewodem metalowym. Tadme utozyé w sposdéb umozliwiajacy podiaczenie
urzadzen do trasowania sieci. Odleglos$¢ miedzy koncdwka obudowy, a spodem pokrywy
skrzynki wodociagowej powinna wynosié¢ ok. 25 cm. Do oznakowania armatury stosowacd
tablice orientacyjne 2z tworzyw sztucznych na siupku betonowym 1lub trwaiym
elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do uzbrojenia
przewoddéw wodociagowych".
Skrzynke zeliwna zabezpieczyl pierscieniem betonowym dwudzielnym.
Zaprojektowano zasuwy klinowe zeliwne PN10 z kompletng obudowa i skrzynka
uliczna.



Przewidziano réwniez budowe =zestawdédw hydrantowych nadziemnych DN 80mm =z
kompletng armatura na cisnienie PN 1,0MPa z =zabezpieczeniem wypitywu wody w
przypadku =zltamania (np.87/20 prod. AVK). Hydrant montowaé¢ zgodnie =z karta
katalogowa producenta.

W strefie podziemnej hydrantu stosowaé¢ obsypke z gruntdéw piaszczystych
(piasek $rednioziarnisty, zwir) lub stosowa¢ otuline podziemnej czes$ci hydrantu
np. typ 35 prod. AVK.

Uwaga:

Hydrant nadziemny lokalizowa¢ poza ciagami komunikacyjnymi najlepiej w
terenie nieutwardzonym tak, aby nie stwarza¢ utrudnien w ruchu.

Do posadowienia armatury nalezy zastosowaé¢ typowe bloki podporowe z betonu
minimum B15.

2.4. Roboty ziemne

Przed ©przystapieniem do robdét montazowych nalezy skontaktowaé sie =z

Wtascicielem wuzbrojenia i powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robdét. Trase
montowanego przewodu wyznaczyé W oparciu o czesé rysunkowa (plan
zagospodarowania). Wykopy nalezy zabezpieczyé szalunkiem. Po wytyczeniu trasy,

teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzié¢ zastawkami, Dbarierkami =zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odlegtos$ci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.
Nalezy umies$cié¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy
czerwone Swiatlo ostrzegawcze. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami

BN-83-8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze”.,

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny ©pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych 1 rozbidérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. 1
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych.

Stosowanie sprzetu mechanicznego ( koparki ) - nalezy ograniczy¢ przy
odlegioéciach 5 m od istniejacego wuzbrojenia podziemnego. Wykopy w obrebie
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie z zabezpieczeniem uzbrojenia
podziemnego oraz zgodnie =z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe] (
projekcie wykonawczym). W wyborze sprzetu i metod robdét ziemnych nalezy kierowac
sie warunkami gruntowymi, aby =zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Przy robotach
ziemnych 1 montazowych wykonywanych w poblizu czynnych linii energetycznych oraz
teletechnicznych urzadzeniami dZwigowo - transportowymi nalezy zachowywac
bezpieczne odlegiosci pionowe 1 poziome od tych linii podane w tablicy 25 normy
PN-E-05100-1 =z 1998«r lub roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym po wylaczeniu
linii energetycznej spod napiecia.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagéw nalezy wykonywaé
recznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowe]j koszty naprawy poniesie wykonawca.

Wody opadowe (i ewentualnie) gruntowe =z odwodnienia wykopdw pod budowe
kanatu deszczowego =zostana podczyszczone mechanicznie, przed odprowadzeniem do
odbiornika.

Wszystkie materiaty 1 wyroby Dbudowlane zastosowane w projekcie posiadaja
niezbedne atesty i aprobaty dopuszczajace je do uzytku.

3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego przebudowywanej ulicy Jjest prosta 1
zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejacego =zagospodarowania terenu.
Ulice wraz =z towarzyszaca infrastruktura zaprojektowano zgodnie =z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
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Inwestycja speinia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

4. WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano Jjako proste, a
obiekt budowlany (droge) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podioze gruntowe terenu odcinkdédw istniejacej konstrukcji wulicy Stanistawa
Dubois w pasie objetym Dbadaniami geologicznymi bezpos$rednio pod nawierzchnia
bitumiczna lub tez bezposrednio od powierzchni. W projekcie przewidziano 3 otwory
geotechniczne. Szczegdiowy profil 1litologiczny przedstawiono na rys.2-3 profil
podiuzny.

Grunty podtoza zakwalifikowano do grupy nos$noéci Gl i G3. W celu doprowadzenia
czes$ci poditoza do grupy Gl przewidziano wymiane gruntu na gi. 40 cm. Konstrukcje
nawierzchni jezdni przyjeto dla kategorii ruchu KR 2.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
5.1 Stan istniejacy
Ul. Stanistawa Dubois (ulica klasy D), posiada jezdnie szer. 5,6+6,2 m o
przekroju 1x2. Jednostronny chodnik na odc.l o zmiennej szerokos$ci 1,5+2,0 m. Pas
drogowy szer. 10,0+15,0 m. Na catym odc. wystepuje =zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:
e sie¢ wodociagowa,
e kanalizacja sanitarna i1 deszczowa,
e napowietrzne linie energetyczne,
e napowietrzne linie teletechniczne,

e gazociag.
5.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Jezdnia ul. Stanistawa Dubois (odc.l)dla KR2

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cuw 25 cm
e wymiana gruntu rodzimego na grunt Gl o CBR225% 40 cm

Jezdnia ul. Stanistawa Dubois (odc.2)dla KR2

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cuw 25 cm

Chodniki (odc.1)

e kostka betonowa (szara) 6 cm
e podsypka piaskowa 5 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% 10 cm

Chodniki (odc.2)

e kostka betonowa (szara) 6 cm

e podsypka piaskowa 5 cm
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Zjazdy 1 zatoki postojowe (odcl.)

e kostka betonowa (kolorowa) 8 cm
e podsypka piaskowo - cementowa 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 15 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR225% 10 cm

Zjazdy 1 zatoki postojowe (odc?2.)

e kostka betonowa (kolorowa) 8 cm
e podsypka piaskowo - cementowa 3 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 15 cm

5.3 Krawezniki i obrzeza
Do obramowania nawierzchni Jjezdni wul. Stanistawa Dubois nalezy =zastosowad
kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony ze $wiatlem 12 cm. Na zjazdach 1 przejsciach
dla pieszych kraweznik obnizy¢ do 2 cm. Krawezniki nalezy wustawi¢ na tawie
betonowej C 8/10 z oporem i podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Nawierzchnie chodnika i =zjazddéw nalezy obramowaé¢ obrzezem betonowym 6x20 cm
ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.

5.4 Zjazdy
Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykona¢ o szer. 4,0 m ze skosami 1,0x1,0
m. Nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 6x20
cm.

5.5 Chodniki
Chodnik o szerokos$ci 1,5 m (odc.2 od strony zachodniej) pochylenie poprzeczne
3% w kierunku jezdni. Pozostate chodniki o szerokos$ci 1,5 i 2,0 m pochylenie
poprzeczne 2% w kierunku jezdni.

5.6 Zielernce
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 1lub wiekszym dowiazujac do
istniejacego terenu. Na skarpach zostana =zalozone =zielence. Przyjeta grubosé
humusu pod zielehce wynosi 10 cm.

5.7 Dostepnosé¢ dla oséb niepeitnosprawnych

Chodniki zaprojektowano o szer. 2,0 m i spadkach podiuznych nie
przekraczajacych 6%. Przy przejsciach dla pieszych zostana wykonane rampy z pitytek
o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

5.8 Roboty ziemne

Roboty =ziemne zwiazane z Dbudowa nawierzchni drogowych obliczono metoda
przekrojdéw poprzecznych.

W dokumentacji technicznej zatozono, 1z caly grunt z wykopdw nie nadaje sie
do budowy nasypdéw. Grunt =z wykopdw staje sie witasnoscig Wykonawcy, ktéry
zutylizuje go we wtasnym zakresie. Grunt na nasypy nalezy zgodnie z SST pozyskaé¢ z
dokopu.

6. WPELYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
6.1 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sSciekéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe 1 roztopowe zostana odprowadzone do istniejace]j 1 projektowane]
kanalizacji deszczowe] poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikami.
6.2 Emisja zanieczyszczen
Inwestycja nie stanowi nowych polaczen drogowych, a jedynie przebudowe stanu
istniejacego. 7z uwagl na wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni ruch Dbedzie
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piynniejszy, a co za tym idzie poziom emisji spalin nie zwiekszy sie w stosunku do
stanu istniejacego.

6.3 Odpady
W my$l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21) elementy
powstate z rozbidérki (gruz, elementy drogowe, grunt =z wykopdw itp.) nie sa
odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi
i zlozy Jje w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda
utylizacji.

6.4 Hatas i drgania
Nowa, pozbawiona nierdéwnosci nawierzchnia jezdni obnizy poziom hatasu i drgan w
obrebie inwestycji.

6.5 Wpiyw obiektu na drzewostan, glebe i wody
Inwestycja wymaga wycinki istniejacych drzew kolidujacych =z projektowang
jezdniag oraz infrastruktura. Pozostate drzewa beda zabezpieczone przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia prac. Na skarpach zostana zaltozone zielefce.
Odprowadzenie wdéd opadowych 1 roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej
wpiynie na poprawe stanu gleby i wdéd powierzchniowych i gruntowych.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie 1 =zostail
zatwierdzony przez Gmine Mielnik zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegdlowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

8. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy gazowe 1 wodociggowe oraz studnie
teletechniczne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktdére koliduja z projektowana inwestycja 1 ktdre w
trakcie robdt ulegnag zniszczeniu nalezy odtworzyc.

9. WYWEASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja mies$ci sie w pasie drogowym.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy =zostala opracowana w oparciu o aktualna mape
do celdéw projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacja ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy  bezpieczne]
odlegtosci, w Jjakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegtos$¢é wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robdt
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem odpowiednich situzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktére w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyc.
Stabilizacje 1 wyrdwnanie nowych punktdédw osnowy nalezy zlecié¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadacd
wymagane prawem certyfikaty.
Przed przystapieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzi¢ czy po przekazaniu
niniejszej dokumentacji na terenie objetym inwestycja nie zostatly zaprojektowane
i/lub wykonane inne sieci.

Zespoi autorski:

Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
©
cgn Proiektowal: | M&" inz. PDL/0028/POOD/11
o rojextowal: | pobert Chocian w spec. drogowej
a)
©
£ - PDL/0142/PO0OS/13
£ | Projektowal: mgr inz. , w spec. instalacyjnej
§ Marta Walczyfska w zakresie sieci i instal. sanitarnych
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiazany Jjest sporzadzié¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$é, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r
Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejnosé wykonywania robdét dla zamierzenia budowlanego:
Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej, ul. Stanistawa Dubois w Mielniku od
skrzyzowania z ul. Stary Trakt wraz z infrastruktura techniczng.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny byé ze soba skoordynowane 1
prowadzone w taki sposdéb aby wprowadza¢ Jjak najmniejsze utrudnienia w ruchu
kotowym i pieszym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W pasie drogowym objetym opracowaniem =znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:

e sie¢ wodociagowa,

e kanalizacja sanitarna i1 deszczowa,

e napowietrzne linie energetyczne,

e napowietrzne linie teletechniczne,

e gazociag.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi:
- ruch pojazddédw w pasie drogowym,
- istniejgace uzbrojenie terenu - doziemne i1 napowietrzne,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robdt.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- porazenie pradem w wyniku wuszkodzenia istn. 1linii elektrycznych w czasie
wykonywania wykopdw,

- osuwiska skarp,

- zagrozenia zwiazane z uszkodzeniem istniejacej sieci infrastruktury szczegdlnie
gazociagu,

- najechanie przez maszyny budowlane 1 $rodki transportu w czasie realizacji
inwestycji,

- zasypanie pracownikdéw w wykopie,

- poparzenie mieszanka mineralno-asfaltowa.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystapieniem do robdét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o

zagrozeniach wynikajacych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w
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sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie

BHP we wtasciwym zakresie robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé¢ =zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi i
przepisami BHP oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.
Stanowiska pracy musza by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowaé¢, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas prac przy Jjezdni wustawié¢ bariery, zapory oraz =znaki drogowe
sygnalizujace prace budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Zespoi autorski:

Branza Imig¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
S
5| Proiektowal: | ™&r inz. PDL/0028/POOD/11
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Biatystok, dnia 30.11.2015

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

inwestycji pn:

Przebudowa drogi gminne]j, ulicy Stanistawa Dubois w Mielniku od
skrzyzowania z ul. Stary Trakt wraz z infrastruktura techniczng.

zlokalizowanej na dziatkach nr:

Obreb - Mielnik
Nr ew.: 6032/1, 6032/2, 6042/2, 6054/2, 6053/2, 6173/2, 6031, 6055,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu, ktdéremu ma

stuzyc.
Zespoi autorski:
Branza Imig¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis
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