UL. DUBOISA

P.P. 148.00 m n.p.m.

podsypka gr.15 cm, obsypka gr. 30 cm
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piaskowo zwirowa wg rysunku szczegd
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proj. studnia z kr. bet. @1000,

138.85 istn. wod. @ 40 mm
wiaz typ D-400

138.85 istn. wod. @ 40 mm
126.42 istn. gaz @ 40 mm
138.85 istn. wod. @ 40 mm
126.42 istn. gaz @ 40 mm

wiaz typ D-400
wiaz typ D-400

proj. studnia z kr. bet. 91200,
126,42 istn, gaz @ 40 mm

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO

RZEDNE DNA KANALU
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ZAGLEBIENIA
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SPADKI

SREDNICE, MATERIAL DN 315 mm PP SN8
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PROFIL KANALIZACIJI DESZCZOWEJ CZ.2 ---- 100/500
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KOMI - Zdzistaw Kozikowski
15 - 274 Biatystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415

&E&ui Kozikowski  tel./fax 85 74 20 117 email: biurokomi@gmail.com

[SKALA:

NAZWA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:
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OBIEKT:

Ul. Duboisa w Mielniku

DATA:
30.11.2015

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

PODPIS SPRAWDZAJACY

PODPIS

SANITARNA




