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1. CZESC TYTULOWA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych w Gminie Mielnik.

1.2. Adresy obiektow, ktorych dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy

Program bedzie realizowany dla 1 lokalizacji Gminy Mielnik.

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku, ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik, dz. nr ewid. gr. 5196/65

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania wyzej wymienionymi
nieruchomosciami na cele realizacji dziatan opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

1.3. Nazwa i kody CPV

09 331 200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09 332 000-5 Instalacje stoneczne

71220 000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71323 100-9 Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektryczng

51 112 000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesyt energii elektrycznej

45311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego



45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 331 000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 600-4 Instalacje niskiego napiecia

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
44 212 500-4 Katowniki i profile

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz zestawu fotowoltaicznego 10kW w Gminie

Mielnik.

Zadaniem zestawow fotowoltaicznych jest produkcja energii elektrycznej na potrzeby

wiasne, nadwyzki energii bedg oddawane do sieci.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, itp.,

dostawe elementéw sktadowych i materiatéw potrzebnych do realizacji zadania,

wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w oparciu o wytyczne zawarte w

PFU:

o Dobdr, dostawa oraz montaz niezbednych systemowych konstrukcji dla
instalacji paneli PV.

o Wpykonanie przejs¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, sciany) i
zabezpieczenie ich,

o Dobdr i montaz okablowania DCi AC do podtgczenia paneli PV,

o Dostawa i montaz rozdzielnicy dla obstugi paneli PV (zawierajacej m. innymi:
zabezpieczenia nadprgdowe, zabezpieczanie réznicowopradowe klasy B,
ochronniki do ochrony przepieciowej)

o Podtaczenia rozdzielnicy AC paneli PV do wewnetrznej instalacji elektrycznej
budynku,

wykonanie pomiardéw, préb i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

przeszkolenie uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych

instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obstugi i ich przekazaniem,

wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

bezptatne ustugi serwisowe urzgdzen w okresie gwarancyjnym.



2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i rodzaj instalacji
Zestaw paneli fotowoltaicznych usytuowany bedzie na gruncie na dziatce 5196/65.

2.2. Zestawienie instalacji fotowoltaicznych na budynkach

Jeels ilos¢ paneli
poszczegdlnych Moc Moc . :
Typ )’ . .. . .. | wjednym
instalacii zestawow instalacji w | instalacji sestawie
] fotowoltaicznych kWp w kW
[szt.]
[szt.]
1 1 10,98 10 36
2.3. Specyfikacja zestawu

L.P. URZADZENIE / INSTALACJA — 10kW J.M. ILOSC
1 MODULY FOTOWOLTAICZNE 305Wp SZT. 36
2 OPTYMALIZER 350W SZT. 36
3 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PANELE KPL. 1
4 INWERTER 10kW SZT. 1
5 RozpzieLNIcA RAC KPL. 1
6 RozpzieLNicA RDC KPL. 1
7 OKABLOWANIE STRONY AC KPL. 1
8 OKABLOWANIE STRONY DC KPL. 1
9 INSTALACJA UZIEMIENIA KPL. 1
10 OGRANICZNIKI PRZEPIEC STRONY AC KPL. 1
11 OGRANICZNIKI PRZEPIEC STRONY DC KPL. 1
12 INSTALACJA ODGROMOWA KPL. 1

2.4. Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w Swietle
obowigzujgcego prawa. Z przepisow: Ustawa Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.

672, 831, 903.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i



jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961) wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga

sporzgdzania raportu oddziatywania na Srodowisko.

Wszystkie urzadzenia, ktére zostang zastosowane bedy posiada¢ wazne certyfikaty i deklaracje
zgodnosci w Swietle obowigzujgcych przepiséw i norm. Realizacja zamierzenia nie bedzie wywotywac

negatywnych skutkdw na srodowisko.

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja zadania polega na zamontowaniu optymalnie i prawidtowo dobranych urzadzen
spetniajacych okreslone normy techniczne, efektywnosciowe i wymogi bezpieczeristwa. Urzadzenia
powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb by umozliwi¢ maksymalny uzysk mocy w skali roku. Wszystkie
urzadzenia muszg spetnia¢ normy jakosciowe oraz pracowac dtugotrwale w sposdb bezpieczny i
bezawaryjny.

Inwestycja przyczyni sie do wzrostu poziomu zycia mieszkarncéw Gminy. Wykorzystanie nowoczesnej
technologii przyjaznej srodowisku skutkowac bedzie poprawg stanu $rodowiska naturalnego dzieki
ograniczeniu emisji m.in. CO, do atmosfery przez zmniejszenie zakupu energii elektrycznej a tym

samym produkcji energii dla mieszkancéw.

2.6. Zasada dziatania instalacji fotowoltaicznej

W panelach stonecznych w ktdrych znajdujg sie ogniwa fotowoltaiczne pod wptywem energii
stonecznej powstaje tzw. efektowi fotowoltaiczny, w wyniku ktérego powstaje prad staty i zostaje
doprowadzony do inwertera. Za jego pomocy zostaje on przeksztatcony na prad zmienny o
parametrach elektrycznych odpowiadajacych sieci publicznej. Nadmiar pradu, ktérego w danej chwili
nie wykorzystujemy jest oddawany do ogodlnej sieci energetycznej poprzez licznik dwukierunkowy.
Jezeli wykorzystujemy wiecej pradu niz produkujemy brakujgca energii jest pobierana z publicznej

sieci energetycznej.

2.7. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu zamontowania instalacji oraz uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie ww. instalacji,
nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym: z

operatorem systemu dystrybucji.

2.8. Wymagania do montazu instalacji fotowoltaicznej

Montaz instalacji nalezy wykonac tak, aby instalacje generatoréw PV mozna byto wybudowac bez
przestojow w pracy we wskazanych budynkach, utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Instalacje fotowoltaiczng PV nalezy wpig¢ w istniejaca instalacje elektroenergetyczng budynku,
obiektu.

Jako konstrukcje wsporcze nalezy wykorzystaé konstrukcje systemowe, posiadajace certyfikaty

niezaleznych jednostek certyfikujgcych.



2.9. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie PFU, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz zatwierdzeniu przez Inwestora nalezy
uzyskaé¢ wszelkie konieczne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa pozwolenia w celu

przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli PV.

2.10. Podstawowe urzadzenia instalacji fotowoltaicznej

W sktadzie kazdej instalacji do produkcji elektrycznej znajdowac sie bedg takie podstawowe

urzadzenia jak ponizej o nastepujgcych podstawowych parametrach:

a) Panele fotowoltaiczne - urzadzenia elektroniczne, ktére wykorzystujg zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Powinny by¢
przystosowane do montazu na réznych typach dachdéw, konstrukcjach wolnostojgcych. Do
wykonania instalacji powinny by¢ uzyte panele fotowoltaiczne gwarantujgce najwyzszg

jakosc i dtugotrwatos¢ dziatania.

Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie paneli fotowoltaicznych PV:
- monokrystaliczny lub polikrystaliczny
- maksymalna moc znamionowa (STC) - min 305W
- liczba ogniw: max. 60
- napiecie znamionowe(STC): 31-32,6V
- prad znamionowy(STC): 9,35 — 9,75A
- sprawnos¢(STC): min. 18,3%
- min. 3 diody obejsciowe
- maksymalne obcigzenie moduty: min.5400 Pa
- wymiary max. 1670 x 1000 x 50
- ciezar: 17-20kg
- puszka przytgczeniowa: min. IP67, ztgcza MC4
- 97% mocy nominalnej gwarantowanej w pierwszym roku
- rama aluminiowa
- grubo$¢ szyby hartowanej — nie mniej niz 3,2mm,
- liniowa gwarancja: powyzej 80% w 25 roku,
- zakres temperatury pracy: od -40°C do +85°C zgodnie z IEC
- tolerancja mocy: wytgcznie dodatnia
- wyposazony w optymalizator mocy (dopuszcza sie zastosowanie optymalizatora jako odrebne

urzadzenie nie zintegrowane z modutem)

Wszystkie parametry powinny by¢ potwierdzone w kartach katalogowych i oswiadczeniach
wystawionych przez producenta paneli oraz certyfikatami i wynikami badan stwierdzajgcymi

odbycie testu na gradobicie, odpornos¢ na obcigzenie, potwierdzajgcymi osiggniecie minimalnych



wymaganych parametréw. Wyzej wymienione dokumenty powinny zosta¢ dotgczone do oferty

przetargowe] ztozonej przez Wykonawce.

b) Inwertery fotowoltaiczne — urzadzenia umozliwiajagce wytworzenie poprzez panele
fotowoltaiczne prgdu statego na prad przemienny. Na wyjsciu inwertera bedzie napiecie
pragdu zmiennego AC o wartosci 400V. Przetwornice nalezy umieszcza¢é wewnatrz budynkow,

lub na zewnatrz w zacienionym miejscu.

Minimalne parametry inwerteréw 3-fazowych o mocy 10 000W:
- Nominalna moc wyjsciowa AC - 10 000VA
- Maksymalna moc wyjsciowa AC - 10 000VA
- Napiecie wyjsciowe - 400/230V
- Czestotliwos¢ AC (nominalna) - 50Hz
- Maksymalny prad wyjsciowy - min.16A
- Monitorowanie sieci
- Ochrona przed pracg wyspowa
- konfigurowane w zaleznosci od kraju wartosci progowe
napiecia i czestotliwosci
- Maksymalna moc wejsciowa DC (STC) - min.12000W
- Beztransformatorowy
- Maksymalne napiecie wejsciowe - min. 900Vdc
- Nominalne napiecie wejsciowe DC -
- w zakresie 600-800Vdc
- Maksymalny prad wejsciowy - min.15Adc
- Ochrona przed odwrotng polaryzacjg
- Detekcja wadliwej izolacji uziemienia
- Maksymalna sprawnos$¢ - min.97,5%
- Europejska sprawnosé - min.97%
- Nocne zuzycie energii - <3W
- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet
- Zakres temperatury pracy: -20 - +60st.C
- Hatas - <55dBA
- Stopien ochrony - IP65
- bezpieczne roztgczenie modutéw przy wytgczeniu falownika - napiecie spada do wartosci max. 1V na

modut

b) Okablowanie elektryczne - po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej o odpowiednich
parametrach, uwzgledniajgcych systemowe rozwigzania producentéw  modutéw

fotowoltaicznych oraz inwerteréw.



d)

Przewody po stronie DC — przeznaczone do przytgczania instalacji fotowoltaicznych w czesci

instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Odpornos¢ pojedynczego kabla na
rozprzestrzenianie ptomienia zgodnie z EN 60332-1. Przewidywany czas pracy kabli — co
najmniej 25 lat.

Budowa:

- zyta: miedziana, ocynkowana, wielodrutowa, gietka klasa 5 wg EN 60228

- izolacja: usieciowana mieszkanka bezhalogenowa

- powtoka zewnetrzna: usieciowana mieszanka bezhalogenowa, olejoodporna

Dane techniczne:

- temperatura pracy: -40°C do + 90°C

- min. temperatura ukfadania: -15°C

- max. temperatura zyly podczas pracy: 120°C

- dopuszczalna temperatura zyty podczas zwarcia: 200 °C

- napiecie pracy DC: Uo/U = 900/1800V

Przewody po stronie AC — przewody wielozytowe miedziane w izolacji i ostonie polwinitowe;j.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej i rozdzielnice - w celu zabezpieczenia systemow
fotowoltaicznych przed pradem wstecznym i podtagczonych do nich urzadzen
elektronicznych od przepied i sprzezen, stosuje sie specjalne roztaczniki bezpieczenstwa oraz
ograniczniki przepie¢ przeznaczone do systemow fotowoltaicznych. Dobdr niewtasciwych
ogranicznikdw przepie¢ moze stwarzac zagrozenie pozarowe dla urzadzen elektrycznych i
elektronicznych. Celem zastosowania odpowiednich zabezpieczen jest ochrona wszystkich
urzadzen w danej linii zasilajgcej zgodnie z aktualnymi normami bezpieczenstwa oraz
wytycznymi OSD. Parametry podstawowe rozdzielnic to:

obudowa natynkowa min. IP 44 (wewnatrz budynku) lub IP65 (na zewnatrz), Il klasa izolacji,
Un=400VAC, 1000VDC, In min 63A AC, 10ADC.

Rezerwa miejsca na szynie montazowej min. 20%.

W rozdzielnicy RAC nalezy umiesci¢ jednokierunkowy licznik energii czynnej umozliwiajacy

gromadzenie danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.

Instalacja odgromowa, uziemienie

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych nalezy wykonaé¢ ochrone odgromowg
budowanych instalacji. Dla budowy zwoddéw i przewoddw odprowadzajgcych nalezy uzyc
preta FeZn fi 8. Uziom wykonaé jako ztozony za pomocg bednarki FeZn30x4 i pretow
miedziowanych pogrgzanych w gruncie. Cato$¢ konstrukcji wsporczej, obudowy paneli musi

byc¢ objeta dodatkowymi potgczniami wyrdwnawczymi i podtgczona do uktadu uziemienia.



e) Zestawy montazowe — do mocowania paneli PV na dachach, nalezy wykorzystywac
systemowe, certyfikowane konstrukcje wsporcze aluminiowe, mocowane za pomocg srub,

nakretek i uchwytéw nierdzewnych.

Specyfikacja zestawu wkrecanego w grunt:

1.Wsporniki konstrukcji wkrecone w grunt wykonane z stali pokrytej cynkiem ogniowym
naktadanym zanurzeniowo.

2.Wsporniki konstrukcji wkrecone w grunt wykonane z rur o dtugosci minimum 1600 mm i
srednicy minimum 76mm .Grubos¢ Scianki materiatu z jakiego wykonane sg Wsporniki
wkrecone w grunt minimum 3mm.

3.Konstrukcja wolnostojgca kotwiona w gruncie za pomocg wkrecanych wspornikéw
umozliwiajgca montaz paneli w pionie. Montaz paneli na poziomo utozonych szynach
aluminiowych ryflowanych. Szyny wykonane z aluminium klasy 6063T66 posiadajgce dwa
kanaty montazowe. Kanaty montazowe zlokalizowane w gérnej oraz bocznej czesci szyny.
4.taczenia klem (zaciskow) koricowych i Srodkowych z aluminiowymi szynami za pomocg Srub
wykonanych z stali nierdzewnej A2 oraz aluminiowej nakretki M8mm wykonanej z
aluminium. Powierzchnia styku nakretki z szyng aluminiowg nie mniejsza niz 95mm2.
Nakretka wykonana z aluminium poddany procesowi anodowania.

5.System montazu paneli wyposazony w zewnetrzne klemy wykonane z aluminium.
7.Producent systemu montazu paneli fotowoltaicznych musi posiada¢ badanie
potwierdzajgce jakos¢ i bezpieczenstwo produkowanych systeméw. Takie badanie musi by¢
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

8. Producent systemu do montazu paneli fotowoltaicznych musi mie¢ wdrozony system
jakosci ISO 9001:2008.

f) Monitoring instalacji fotowoltaicznych

Dla zbierania danych z inwerterow o wielkosci produkcji i stanie urzadzen nalezy
wykorzysta¢ modem GSM, badz potaczenie internetowe po upewnieniu sie o jej dostepnosci
w poszczegdlnych lokalizacjach.

Monitoring powinien zapewni¢ udostepnianie i wizualizacje danych na lokalnych oraz
zdalnych komputerach (komputery stacjonarne, tablety, komorki, itp.), mozliwe jest
udostepnianie poprzez przegladarke internetowg, lub gotowe aplikacje mobilne.

Inwestor oczekuje ze system bedzie podawaé parametry pracy poszczegdlnych
komponentéw w systemie nadzoru. Inwestor wymaga, aby system monitoringu posiadat
mozliwos$é utworzenia réznych kont, tak aby kazdy witasciciel miat wglad w swoj system,
natomiast Inwestor powinien mieé¢ mozliwos¢ wgladu we wszystkie instalacje realizowane w
przetargu. Monitoring ma dotyczy¢ nie tylko samego falownika, ale takze poszczegdlnych

modutéw fotowoltaicznych.

2.11. Szacowane uzyski z instalacji fotowoltaicznej
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku, ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik, dz. nr ewid. gr. 5196/65:
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- Stopien redukcji CO, — 10,385 [t/rok]

- Liczba paneli fotowoltaicznych [szt.] — 36

- Moc zainstalowana taczna paneli — 10,98 [kWp]
- Moc zainstalowana z inwerterow — 10 [kW]

- Uzysk energetycznego — 10 920 [kWh/rok]

Nalezy dotaczy¢ do oferty symulacje pracy poszczegdlnych instalacji (zestawow) wykonanych
za pomocga programu komputerowego potwierdzajgce spetnienie minimalnej mocy oraz uzysku

energetycznego z instalacji fotowoltaiczne;.

2.12. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia

= Zalecenie inwestora,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

= zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz procesem projektowania

instalacji fotowoltaicznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3.3. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

3.4. Wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z programem
funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio
zabezpieczyé wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy bedg odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy
oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmnie;j:
o Srodki pierwszej pomocy,
o Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy,

o Odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,
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o Sprzet ratowniczy,
o Sprzet przeciwpozarowy,

o tacznosc ze strazg pozarng, pogotowiem ratunkowym i policjg.

3.5. Zakres prac montazowych obejmuje:

- montaz systemu mocowan pod panele PV zgodnie z wytycznymi producenta

mocowan,

- montaz paneli PV na systemie mocowan zgodnie z wytycznymi producenta paneli,

- montaz inwertera zgodnie z wytycznymi producenta inwerterow,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnic elektrycznych,

- montaz rozdzielnic z zabezpieczeniami,

- podfaczenie instalacji do wewnetrzne sieci nn obiektu,

- wykonanie uziemienia i potgczenie konstrukcji do uziemienia,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- konieczne sprawdzenia i pomiary,

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

- wykonanie przepustéw w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

- wykonanie prac porzadkowych i naprawczych (np. malowanie, szpachlowanie,
naprawa dachu, uszczelnienie przepustéw) majacych na celu doprowadzenie obiektu
do stanu pierwotnego,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- wszystkie pozostate prace niezbedne do uznania zadania jako kompletnego,

- przygotowanie wnioskéw i wszystkich niezbednych dokumentéw do OSD.

3.6. Wymagania dotyczgce badan i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystagpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy

sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania

13



instalacji z programem funkcjonalno-uzytkowym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

Odbiér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Odbioru

Koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i sprawdzen,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

- instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen, DTR-ki w jezyku polskim

lub muszg posiadac adekwatne ttumaczenie catosci na jezyk polski.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
3.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w trakcie prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Prawo ochrony srodowiska),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Prawo o odpadach).

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia wszystkich niepotrzebnych

materiatdw i odpaddw z terenu robot.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa i sktadowanie materiatéw tatwopalnych

Wykonawca ma za zadanie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Sktadowanie materiatow tatwopalnych powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji roboét.

3.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Tymczasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania, powinny zostac
zabezpieczone tak, aby nie ulegty zanieczyszczeniu, zniszczeniu badZz uszkodzeniu,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do etapu robot.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane na terenach zorganizowanych przez
Wykonawce, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Po stronie Wykonawcy lezy rowniez obowigzek zabezpieczenia towardéw przed kradzieza.

3.10. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego okresu gwarancji:
®" na zamontowane urzgdzenia, materiaty oraz wykonane roboty montazowe min. 60
miesiecy, od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez zastrzezen) protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
® nainwertery —5 lat gwarancji producenta,
* na panele fotowoltaiczne — 12 lat gwarancji producenta,
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

4. CZESC INFORMACYJNA

o Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania Prawa zamoéwien
publicznych,
o Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac w
szczegblnosci wymagania:
- ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.1623 z pdzn.
zm) oraz przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
o Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny

i wykonczeniowy instalacji fotowoltaicznych i jest zainteresowany najnizszg ceng
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wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych,

o Prace nie ujete w SIWZ i PFU — nie s3 przedmiotem postepowania i ich wykonanie
pozostaje w gestii wtasciciela budynku,

o Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania wyzej wymienionymi
nieruchomos$ciami na cele realizacji dziatan opisanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

Catos¢ robdt winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Wszystkie urzadzenia systemu powinny spetnia¢ deklaracje zgodnosci oraz posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa zgodnie z polskimi lub odpowiadajagcymi im europejskimi

normami, znak CE oraz dokumenty potwierdzajgce parametry oferowanych urzadzen.

Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, p0z.290 z
pozn. zm)

» Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z
z 2015r., poz. 2164 z pdin. zm),

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r.Nr92,p0z.881 z péin. zm.),

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2016r., nr 25, poz. 672)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012r., poz. 462 z pdzn. zm),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U.z 2013 poz. 492),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122 poz.
1321),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263),

oraz wszelkie akty prawne, aktualne normy, przepisy odpowiednich krajowych

i europejskich zwigzkdw itp. zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

17



4.1. Mapy i szkice sytuacyjne z umiejscowieniem instalacji:

Rys.1. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku, ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik, dz. nr ewid. gr.
5196/65
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5. ZAtACZNIKI
5.1 Zotacznikrd—K . .



5.2. Zatacznik nr 2 — Schematy instalacji fotowoltaiczne;j.
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Rys.2. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku, ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik, dz. nr ewid. gr.

5196/65 — schemat instalacji

20



5.3. Zatacznik nr 3 — rozwigzania konstrukcyjne
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Rys.3. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielniku, ul. Poptaw 8, 17-307 Mielnik, dz. nr ewid. gr.

5196/65 — rozwigzania konstrukcyjne: system wolnostojgcy, dwupodporowy, 2 rzedy pionowo,
wkrecany w grunt.
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