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z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
OPIS

1. Zakres robot wg kolejnosci wykonania

Budowa oswietleniowej linii kablowej niskiego napigcia 0 dtugosci 2027/2441m:

1.1 Zabezpieczenie terenu roboét, wylaczenie napigcia na istn. linii, wykop rowu pod kabel i stupy,
1.2 Posadowienie stupow 55kpl., potozenie kabla, montaz opraw 56szt.,

1.3 Odtworzenie nawierzchni terenu, podtaczenie kabli, wykonanie niezbednych pomiarow.

2. Istniejace obiekty budowlane

2.1 Sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna — deszczowa
I sanitarna
2.2 Drogi.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

3.1 Sie¢ elektroenergetyczna, gazowa
3.2 Drogi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

4.1 Ryzyko porazenia pragdem przy podtgczaniu projektowanego kabla oraz prac przy stupach

4.2 Ryzyko wpadnigcia do wykopu lub obsunigcia ziemi w wykopie.

4.3 Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad Sm przy montazu kabli, przewoddéw oraz opraw na stupie.
4.4 Ryzyko wypadkow drogowych.

4.5 Uszkodzenie sieci gazowej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 14, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Prace na istniejacych urzadzeniach wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu
do pracy przez upowaznionych pracownikow energetyki.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONACZEGO

1. Przedmiot opracowania:
Budowa o$wietleniowej linii kablowej niskiego napiecia w m. Mielnik, gm. Mielnik - dz. nr
6241/1, 6106, 6101, 6012, 6708 obr. 4 Mielnik

2. Podstawa opracowania projektu:

2.1 Zlecenie Inwestora.

2.2 Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. RE3/RR3/JA/10395/2019 z dn. 31.10.2019
2.3 Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

2.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IR.6733.2.2019 z dn.
17.06.2019r.

3. Zakres opracowania:

3.1. Budowa o$wietleniowej linii kablowej YAKXs 4x35mm?2 + FeZn 4x25mm -2027/2441m
Obw. 3 SOU3 Brzeska/Krolewska: YAKXs 4x35mm2 + FeZn 4x25mm -921/1139m
Obw. 1 SOK Krolewska: YAKXs 4x35mm2 + FeZn 4x25mm -589/689m
Obw. 2 SOK Przemystowa/Graniczna Y AKXs 4x35mm?2 + FeZn 4x25mm -517/613m

3.2. Posadowienie stupa o$wietleniowego (56 opraw) 55kpl.

3.3. Demontaz istniejacego obwodu o$wietleniowego AL25 ~1600m

3.4. Demontaz isthiejacych opraw o$wietleniowych wraz z wysigegnikami 38kpl.

3.5. Montaz szafki o$wietleniowej (demontaz urzadzen o$§w. z ZK-1a+TL) 1kpl.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie materialdw réwnowaznych do podanych w
projekcie (zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych, jakosciowych
1 estetycznych, oraz po spelnieniu warunkow okreslonych w umowie. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie
roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych materiatlow, wyrobow i urzadzen Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

4. Opis szczegotowy
4.1 Linia oraz szafka oSwietleniowa

Zgodnie ze zleceniem Inwestora - Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
zaprojektowano posadowienie 55 shupow oswietleniowych oraz budowe oswietleniowe;j
doziemnej, linii kablowej niskiego napiecia. Do budowy linii oswietleniowej nalezy zastosowac
kabel niskiego napiecia typu YAKXs 4x35mm2 + FeZn 25x4mm o tacznej dhugosci trasowe;j
2027m (montazowej 2441m). Linia bedzie skladata si¢ z 3 obwodow os$wietleniowych o
dhugosciach: 921/1139m (stupy nr 1-24) zasilany z szafki SOU3 przy ul. Brzeskiej, kolejne
zasilane z proj. szafki SOK zlokalizowanej w rejonie ulic Kroélewskiej i Przemsytowe;:
589/689m (stupy nr 25-39), oraz ostatni zasilajacy Przemystowa i Graniczng o dlugosci



517/613m (slupy nr 40-55). Na stupach zamontowaé¢ wysiegniki wraz z oprawami
oswietleniowymi. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A. Kable nN w ziemi nalezy uktada¢
linig falista na glgbokosci min. 1,0m (min. 1,4m pod drogami) zgodnie z wytycznymi PZD (na
ul.Granicznej min. 0,7m i pod drogg min.1,0m), na podsypce z piasku grubosci 0,1m. Kabel w
miejscu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami oraz drogami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
ostonowych opisanych na rys nr 1. Ulozony kabel nN zasypa¢ warstwg piasku grubosci 0,1m,
nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac do
konca warstwowo zageszczajagc. Na calej dlugosci kabla co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak: na koncach przepustow kablowych, wejs¢ do stupow i szafek
o$wietleniowych nalezy stosowaé oznaczniki kablowe (wytrawiane w plastiku). Linie
o$wietleniowe zasilone zostang z istniejacej szafki oswietleniowe] znajdujacej si¢ przy ulicy
Brzeskiej - SOU3 (doposazy¢ roztgcznik nalezy we wkiadki bezpiecznikowe), oraz proj. szafki
SOK w rejonie ulic Krolewskiej i Przemystowej przy istn. ZK-1a+TL (ze zlacza nalezy
zdemontowac istniejgcego urzadzenia o$wietleniowe).

Projektowana szatka o$wietleniowa jest dostarczana z cokotami, fundamentami, ptytami
stabilizujagcymi do montazu w ziemi, zamocowaniami kabli wchodzacych do szafy oraz
kruszywem do wypelnienia podstawy, ktoére zapewnia drenaz skroplin pary wodne;.
Konstrukcja szafy jest skrecana z phyt ksztattowych poliestrowych wzmocnionych widoknem
szklanym. Jest odporna na korozje, udary i nie podtrzymuje ognia. Obudowa zapewnia
stopien ochrony P44, zalicza si¢ do II klasy ochronno$ci. Sterowanie zataczaniem o$wietlenia
zainstalowanym w szafce cyfrowym programatorem astronomicznym. Dodatkowo nalezy
zdemontowac urzadzenia o$wietleniowe z TL w ztaczu kablowym ZK-1a+TL.

Na terenie dzialek bedacych w zarzadzie PZD Siemiatycze roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z
uzgodnieniem nr PZD3.44.442.1.0U.2019 z dn. 09.08.2019r. w tym m.in:

- lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego wzdluz drogi nalezy ulozy¢ na glebokosci Im od
najnizszej istniejacej rzednej terenu,

- zachowa¢ wymagane odlegtosci stupow od krawedzi jezdni zgodnie z p.1.2.

- slupy oswietleniowe oraz oprawy oswietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig
drogowa na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m nad droga,

- projektowane slupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z projektem,

- przejscie poprzeczne linii kablowej o§wietlenia ulicznego pod droga nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego lub przeciskiem w rurze ostonowej na glebokosci 1,4m od najnizszej
istniejgcej rzednej terenu (liczac od gérnej krawedzi $cianki rury),

- przy zblizeniach ponizej 2m do drzew przydroznych, przej$cia nalezy wykona¢ metoda
przecisku w rurach ostonowych,

- pod zjazdami na drogi gminne, lokalne badzZ zjazdy indywidualne, przejscia nalezy wykonaé
metodg przecisku w rurze ostonowej (na szeroko$¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz zjazdow)
na glebokosci Im,

- odbudowa kraweznika, chodnika i wjazdow na posesje w miejscu robot oraz na odcinkach
uszkodzonych w trakcie budowy linii o$wietlenia ulicznego, wykonana z nowych materiatow
posiadajacych wymagane przepisami atesty,

- roboty wykonywa¢ bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze, pod warunkiem
catkowitej odbudowy zajmowanej czgsci pasa drogowego,

- urzadzenia oddziatywujace niekorzystnie na uczestnikow ruchu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Lokalizacj¢ projektowanych urzadzen przedstawiono na Projekcie zagospodarowania terenu -
Rys. nr 1

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami w tym SEP-E-004.



4.2. Shupy i oprawy oswietleniowe
a) Stup aluminiowy z wysiegnikiem do oprawy stylizowanej LED

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 7m z wysiggnikiem
pojedynczym o dlugosci 1,46 m, kat nachylenia wysiegnika 0 stopni, zakonczenie fi42mm.
Ksztalt stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8,3m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor
czarny potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow kolorow anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw $rub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup 1 wysiegnik
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwo$cia wydtuzenia do 20 lat.
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Przyktadowy wizerunek wysiggnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane 0gniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw 1 masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach §rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne 1 otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).



Przyktadowy wizerunek fundamentu

18mm
koszulka
400 _MZ24x33 45
i e
/ 251
N Al =+ | N
§ &
245
&
a1 - / @100
0 @100
— / Technologiczna warstwa
a o niesprasowanego betonu
@ u}
)
m
=] =
—
“RdD

Oprawy stylizowane

Oprawa LED 60W do montazu na stupie stylizowanym

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 67W,

strumien $wietlny oprawy min. 85001m, efektywnos$¢ swietlna 127 Im/W,

temperatura barwy §wiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modul LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢g mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe¢ minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat



Przykladowy wizerunek oprawy
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Oprawa LED 72W do montazu na stupie stylizowanym

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

moc catkowita oprawy max 79W,

strumien $wietlny oprawy min. 98501m, efektywnos$¢ swietlna 125 Im/W,

temperatura barwy $wiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

P66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 10 lat
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b) Stup aluminiowy z wysiegnikiem do oprawy klasycznej z wysiegnikiem pojedynczym

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m z wysiggnikiem
pojedynczym o dlugosci 0,5 m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Ksztalt slupa oraz
wysiegnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Stup
I wysiegnik anodowany na kolor czarny lub inox potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi
146mm, podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia
stabilno$¢ calej konstrukcji. Sthup 1 wysiggnik zabezpieczony technologia anodowania 0
minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow. Shup powinien
posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez

producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwosciag wydluzenia
do 20 lat.
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupow 1 masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu
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Oprawy klasyczne 60W

e Kkonstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc calkowita oprawy max 67W,

e strumien §wietlny oprawy min. 8850Im, efektywnos¢ §wietlna 133 Im/W,

e temperatura barwy $wiatta 4000K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e [P66 modutu optycznego i zasilacza,

e Wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 10 lat

Przyktadowy wizerunek oprawy
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b) Stup aluminiowy z wysi¢gnikiem do oprawy klasycznej z wysi¢gnikiem podwojnym

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m z wysiggnikiem
podwojnym o diugosci ramion 0,5m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni, rozwarcie ramion
90 stopni. Ksztalt stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Stup i wysiegnik anodowany na kolor czarny lub inox potwierdzony
Z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania producenta. Srednica shupa przy
podstawie minimum fi 178mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 X
300, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow.
Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat
Z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przyktadowy wizerunek stupa Przyktadowy wizerunek wysiggnika
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Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i1 masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu

Oprawy LED 60W

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 67W,

e strumien $wietlny oprawy min. 8850Im, efektywnos¢ §wietlna 133 Im/W,

e temperatura barwy $wiatta 4000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

e P66 modulu optycznego i zasilacza,

e Wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwo$cig wydtuzenia do 10 lat



Przyktadowy wizerunek oprawy
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5. Uwagi koncowe.

- Opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatdw, specyfikacji technicznej,
przedmiarze roboét, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujgte w
kazdej czgsci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
problem zglosi¢ projektantowi, ktory niezwlocznie zobowigzuje si¢ do jego rozstrzygnigcia.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania poprawnego
rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia btedow, omylek Ilub wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. Wszelkie
niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzy$¢ Inwestora.

- Trasg¢ projektowanej linii kablowej 1 miejsca posadowienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

- Wszelkie prace w poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac po
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.

- W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty wykonywac rgcznie. Przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy oznaczone na mapie jako projektowane sieci nie zostaly
wykonane.

- Wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne w oparciu o obowigzujace przepisy, wytyczne
gestora sieci oraz inwestora przedsiewzigcia..

- Wykonawca winien stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w tresci warunkéw czy uzgodnien
dotaczonych do projektu.



- Calo$¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsi¢biorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.
- Przy wykonaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwestora.
- Materiaty z demontazu zutylizowa¢ lub przekaza¢ na mienie wlasciciela zgodnie z jego
wola.
- Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkéw prawa budowlanego.
- Stosowa¢ si¢ do wytycznych gestor6w i uzgodnien zamieszczonych na PZT.
- Urzadzenia nalezy budowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi budowy urzadzen
elektroenergetycznych" i obowigzujacymi przepisami.
- Wybudowane urzadzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i w eksploatacji
Gminy Mielnik. Granicg wlasnosci urzadzen bedg stanowic:

a) zaciski prgdowe na odejsciu przewodéw zasilajagcych z szafki licznikowej do
projektowanej szafki o$wietleniowej przy stacji transformatorowej ,,Mielnik IV"

b) zaciski pradowe na odejsciu przewodu zasilajgcego szaftke oswietlenia ulicznego w polu
nN rozdzielnicy nN stacji transformatorowej ,,Mielnik III".
W w/w miejscach na przewodach oraz na kablach o$wietlenie ulicznego wprowadzonych na
stupy linii napowietrznej nN w celu zasilania obwodéw oswietleniowych zatozy¢ opaski
termokurczliwe koloru czerwonego.
- Materiaty z demontazu urzadzen PGE Dystrybucja S.A.— zlom Al, Fe i inne w
uzgodnionym zakresie przekaza¢ do Wydzialu Utrzymania Sieci w Rejonie Energetycznym
Bielsk Podlaski, pozostate odpady przekazaé do utylizacji.
- Wejscie wykonawcy na realizacj¢ inwestycji, nastagpi po protokolarnym przejgciu przez
wykonawce placu budowy i ustaleniu harmonogramu robét. Z tytutu dopuszczenia do pracy
na urzadzeniach elektroenergetycznych beda pobierane optaty zgodnie z Taryfg OSD.

Autor projektu




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW

1. Shup aluminiowy z wysiegnikiem stylizowanym i fundamentem kpl. 39
2. Stup aluminiowy z wysiegnikiem pojedynczym klasycznym i fundamentem kpl. 15
3. Stup aluminiowy z wysiegnikiem podwdjnym klasycznym i fundamentem kpl. 1

4. Fundament stupa o$wietleniowego kpl. 55
5. Tabliczka bezpiecznikowa wraz z wkladka bezpiecznikowg 6A kpl. 55
6. Kabel YAKXs 4x35mm? + bednarka FeZn 25x4mm mb 2441
7. Przewdd YDY 2x1,5mm? mb 605
8. Oprawa typu LED 60W stylizowana zgodna z opisem technicznym szt. 33
9. Oprawa typu LED 72W stylizowana zgodna z opisem technicznym Szt. 6
10. Oprawa typu LED 60W klasyczna zgodna z opisem technicznym szt. 16
11. Oprawa typu LED 60W klasyczna zgodna z opisem technicznym optyka 2 Szt. 1
12. Folia niebieska mb 2000
13. Oznaczniki kabli nN szt. 250
14. Rury ostonowe HDPE 110d (dwudzielna 110) mb 3
15. Rury ostonowe HDPE 110/6,3 mb 631
16. Rury ostonowe HDPE 75 (dwus$cienna w odcinkach) mb 265
17. Uszczelniacz/dtawnica czopowa 110 szt. 106
18. Uszczelniacz/dtawnica czopowa 75 szt 172
19. Palczatki termokurczliwa szt. 120
20. Rura ostonowa RHDPE-MUV @75 (ostona kabla na stupie min. 3m) szt. 4
21. Ramka do mocowania rury na stupie szt. 12
22. Uchwyt dystansowy (mocowanie kabla na stupie) szt. 28
23. Ta$ma stalowa wraz z klamerkami kpl. 28
24. Rura termokurczliwa (zabezpieczenia rury przy wyjsciu kabla z RHDPE-MUV)  szt. 4
25. Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 12
26. Kapturek termokurczliwy dla kabla YAKXs 4x35mm2 szt. 8
27. Opaska termokurczliwa czerwona na kabel (oznaczenie podziatu stron PGE/Gmina)szt. 8
28. Ogranicznik przepig¢ dla linii nN szt. 4
29. Przewdd 450/750V Lgs16 m 20
30. Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m — szt.) szt. 120
31. Ztgczka mosigzna 5/8" z gwintem Szt. 120
32. Gtowica 5/8" szt. 20
33. Grot 5/8" szt. 20
34. Uchwyt $rubowy krzyzowy szt. 20
35. Szafka oswietleniowa SOK (wyposazenie zgodnie ze schematem Rys nr 2d) kpl. 1
36. Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 20
37. SON (szafka separatora o$wietlenia wyposazenie zgodnie z Rys 2b) kpl. 1

38. Kostka brukowa chodnikowa (PZD odtworzenie z nowych materialéw chodnikéw ul. Brzeska, Przem.) M2 500
39. Materiaty drobne ($ruby, nakretki, podktadki, zaciski, koncowki kabl.,farba, wazelina, piasek).

UWAGAL

Sieci kablowe PGE oznaczone jako projektowane, ktére wybudowano do czasu realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi (dla kabla SN-$rednica rury 160mm, dla kabla nN-$rednica 110mm, rury dwudzielne
nalezy dodatkowo spina¢ tasma wraz z klamerkami). Dla ww. przypadkow rury ostonowe wraz z
dtawnicami/uszczelniaczami nalezy dodatkowo uwzgledni¢ w powyzszym zestawieniu.

Wszelkie materialy do zabudowy na urzadzeniach gestora sieci — PGE Dystrybucja S.A. musza by¢ zgodne z
»Wytycznymi budowy urzadzen elektroenergetycznych” oraz podlegaja akceptacji przed montazem w RE Bielsk
Podlaski.

Zgodnie z uzgodnieniem PZD: dla ul. Brzeskiej i Przemystowej nalezy odtworzy¢é nawierzchnie z materialtdow nowych
(m.in. kostka brukowa). Prace budowlane dla ul. Krélewskiej nalezy zsynchronizowaé z przebudowa drogi (w zwigzku z
tym nie podano powierzchni do odbudowy chodnikow dla tej ulicy. W przypadku realizacji rob6t w innym terminie niz
prace zwiagzane z przebudowa ulicy Krolewskiej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ roboty i materialy niezbedne do odbudowy
nawierzchni w ulicy Krolewskiej)



