Siemiatycze dnia 09.08.2019r.

PZD3.44.442.1.0U. 2019

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

Powiatowy Zarzad Drog w Siemiatyczach, w odpowiedzi na pismo Gminy Mielnik z dnia

26.06.2019r. (wniesionego dnia 28.06.2019r. przez ANTECH Kamil Ancipiuk- pelnomocnik Gminy
Mielnik) w sprawie uzgodnienia lokalizacji o$wietleniowej linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm?
+ FeZn25x4mm oraz posadowienie stupow oswietleniowych do celéw o$wietlenia ulicznego w
Mielniku przy ul. Brzeskiej, ul. Krélewskiej oraz ul. Przemyslowej i umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym drég powiatowych nr 1781B ul. Brzeska dziatka o nr geod. 4-6241/1, nr 1784B ul.
Krolewskiej dziatka o nr geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785B dz. o nr geod 4-6012 ul. Przemystowa w
Mielniku, wyraza zgodg na:

1.

lokalizacj¢, w pasie drogowym drog powiatowych nr 1781B ul. Brzeska dziatka o nr geod.
4-6241/1, nr 1784B ul. Krélewskiej dziatka o nr geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785B dz. o nr geod
4-6012 ul. Przemystowa w Mielniku, o$wietleniowe;j linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm?® +
FeZn25x4mm do oswietlenia ulicznego, 55 szt. stupow o$wietleniowych na fundamencie wraz z
wysiggnikami, na nastepujgcych warunkach:

1.1. lini¢ kablowg oswietlenia ulicznego wzdluz drogi nalezy ulozyé na glebokosci 1m od

najnizszej istniejacej rzednej terenu,
1.2. stupy o$wietleniowe:

(1) 1-3 zlokalizowa¢ w odlegtosci 1,7-1,9 m od zewngtrznej krawedzi jezdni,
(2) 5-9 zlokalizowa¢ w odlegtosci 1,8- 2 m

(3) 10 zlokalizowa¢ w odleglosci minimum 1,5 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
(4) 11, 12, 19 zlokalizowaé¢ w odlegtosci 2 m

(5) 13, 45 zlokalizowaé w odleglosci 1,6 m

(6) 14 zlokalizowa¢ w odlegltosci 2,3 m

(7) 171 18 zlokalizowaé w odlegtosci minimum 1,5 m

(8) 20-24 zlokalizowa¢ w odleglosci 0,6- 0,5 m

(9) 25 zlokalizowa¢ w odleglosci 1,1 m

(10) 26 zlokalizowaé w odleglosci 1,5 m

(11) 27 1 28 zlokalizowa¢ w odleglosci 0,7 m

(12) 291 39 zlokalizowa¢ w odleglosci 1,5 m

(13) 30, 31, 34 zlokalizowa¢ w odleglosci 2,1 m

(14) 32 zlokalizowaé w odleglosci 2,3 m

(15) 33, 35, 40, 46, 47, 48 zlokalizowaé w odleglosci 2 m

(16) 38 zlokalizowa¢ w odleglosci 2,4 m

(17) 41- 44 zlokalizowaé w odleglosci 2,0- 1,9 m

1.3. stupy oswietleniowe oraz oprawy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnia
drogowa na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m nad droga,

1.4. projektowane stupy os$wietleniowe nalezy posadowié¢ na fundamentdch prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z projektem,



1.5. przejscie poprzeczne linii kablowej oswietlenia ulicznego pod drogg nalezy wykonaé¢ metodg
przewiertu sterowanego lub przeciskiem w rurze ostonowej na glebokosci 1,4m od najnizszej
istniejacej rzednej terenu (liczac od gdrnej krawedzi $cianki rury),

1.6. przy zblizeniach ponizej 2m do drzew przydroznych, przejscia nalezy wykonaé¢ metoda
przecisku w rurach ostonowych,

1.7. pod zjazdami na drogi gminne, lokalne badz zjazdy indywidualne, przejscia nalezy wykonaé
metoda przecisku w rurze ostonowej (na szeroko$¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz zjazdow)
na glebokosci 1m,

1.8. odbudowa kraweznika, chodnika i wjazdéw na posesje w miejscu robét oraz na odcinkach
uszkodzonych w trakcie budowy linii o$wietlenia ulicznego, wykonana z nowych materiatow
posiadajgcych wymagane przepisami atesty,

1.9. roboty wykonywa¢ bez powodowania utrudnier w ruchu na drodze, pod warunkiem
catkowitej odbudowy zajmowanej czgsci pasa drogowego,

1.10. urzadzenia oddziatywujgce niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

1.11. Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia istniejacych urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej podczas robot

drogowych zwigzanych z budowa o$wietlenia,
1.12. utrzymanie linii oswietlenia ulicznego nalezy do Inwestora.

2. Dysponowanie na czas prowadzenia robot dzialka o nr geod. 6241/1 zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.), na
warunkach okreslonych wyzej. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowg) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie
drogowym.

3. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym, Inwestor zobowigzany jest do:

3.1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

3.2. uzgodnienia projektu budowlanego z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na

budowe,

3.3. zawarcia umowy uzyczenia gruntu w pasie drogowym drog powiatowych nr 1781B

ul. Brzeska dziatka o nr geod. 4-6241/1, nr 1784B ul. Krélewskiej dziatka o nr geod. 4-6106 i 4-

6708 oraz 1785B dz. o nr geod 4-6012 ul. Przemystowa w Mielniku.

4.W sprawie zawarcia umowy nalezy zwréci¢ sie do Powiatowego Zarzadu Drég w Siemiatyczach,

przedktadajac nastepujace dokumenty:

4.1. szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

4.2. 0gblny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,

4.3. zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu,

4.4. oswiadczenie o: posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie

drogowym lub zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlanej,

4.5. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (w przypadku pozwolenia na

budowe).
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