
POWATOWYZARąD DRÓG
w Siemiatyczach

,t7-300 Siemiatycze, u1.1.| Listopada 253
te1.85 655 26 80, 85 655 26 34,fax 85 65526 68

PZD3.44.442J.aa.2019

fjiemiatycze dnia 09.08.201 9r.

Grrłinn Mielnik
ul. Piaskowa 38
t7-307 Mielnik

Powiatowy Zarząd Dróg w Siełniat,vczach., w oclpowiedzi na pismo Gminy Mielnik z dnia
26.06.żal9r. (rvniesionego dnia 28.06.2019r. przez ANTECH Kanril A.ncipiuk- pełnomocn_ik Gminy
Mielnik) tv sprawie uzgodnienia lokalizacji ośłvietleniow-ej linii kablorvej nl§ typu YAKXS "4x35mrn2
+ FęZn25x4mm oraz posadowienie słupów oświetleniowych do ce]ów ośw.ietlenia ulicznego rv
Mieiniku przy ul. Brzeskiej. ul. Królervskiej oraz ul. Przenrysłclu,ej i u;mieszczenia urządzeli w pasie
drogorł,ynr dróg powiatow,,vch nr 17818 ul, Brzeska dzlŃka o nr geod, 4-624111. nr 17848 rrl.

Króler,vskiej działka o nr geod. /t-6106 i 4-6708 oraz 1785I] dz. o nr geod 4-6012 tń. Przemysłorł,a w
Mielniku" wyraża zgodę na:

l. lokalii:ację, w pasie drogol1,,v:m dróg porł,iatow},ch nr 1?8lB ul. Brzeska działka o nr geod.
4-624l11. nr 17848 ul. Krrilewskiej działka o m geod. 4-6106 i 4-6708 oraz 1785t} dz" o nr geod
Ą-6al,Z rrl. Przemy,,słorł,a w Mielniku. oświetlenior,vej linii kablorł,ej ru..'\ typu YAKXS 4x35mnr2 +

FeZn25x4mm do oświętienia ulicznego. 55 szt. słupórł, ośr,vietleniow_vch na fundametrcie wraz z
rvy-się gni k am i. na następu j ący ch rł,arunkach :
1.1,linię kablorł,ą oświetlenia ulicznego wzclłuż drogi należ.v uł,dż,lrc na głębokości 1m od

ni{nizszej istnieiącej rilędnej tefenlł,

1.2. słupy clświetleniowe:
(1) 1-3 zlokalizować u. oclległości 1,7-1,9 m od ze§,nętrzne,i krawędziiezdni.
(2) S-q zlokalizol.vać w odległości tr.8- 2 m
(3) 10 złokaiizować: w odległości minirnum i.5 m od zer,r,nętrznej krawęcizi jezdni
(4) i l . 12. 19 złokalizorvać w odległości 2 m
(5) 13, .15 zlokalizować w odiegłości 1.6,m
(6) 14 zlokaiizować;rv odległości 2.3 m
(7) 17 i 18 zlokalizt:r,vać w cldległości mjłrirnunr 1.5 m
(8) 20-24 zIt:&altzować w odle_ełości 0,6- 0,5 m
(9) 25 zlokalizować w,odległości 1.1 rl
(10) 26 zlokalizt,lwać w oilległości 1,5 rrł
(1I) 27 i 28 ziokali;zować w odległłrści 0.7 m
(I2) ż9 i 39 zlokali;zować w odległości 1"5 m
(13) 30, 31" 34 zlokalizorł.ać rł,odległości 2-1 m
(14) 32 zlokalizorł,ać w odległości 2.3 m
(15) 33. 35. 40, 46, 47,48 zlokalizc,łwać w odległości 2 nr

(16) 38 zlokalizorvać w odległości 2.4 m
(I7) 41- 44 zlokalizorł,ać w odległości 2,0- 1,9 m

1.3. słupy oświetleniowe ofaz opraw},, ośu,ietlenior.ve porvinny być umieszcz_łxę poza skrajnią
dlogową na wysclkości nie mniejszej niż 4.(l m nad droga.

l "4. projekto\\'ane słupv oŚr.r,ietleniorłr należy posadowić na iunrJamentach pre{'abr1.,1,1rrwanych

dobranych do rodzaju :;łupa, zgodnie z projektem.



1.5. PrzejŚcie poprzeczne linii kablor,vej ośrł,ietlenia ulicznegc; pod ilrogą należy w,ykonać nretodą
Pl'iłewiefiu steror,vanego lub plzeciskiem w rurze osłonowej na 6rłębokości 1,4m od najnizsze.j
istniejącej rzędnej tere,nu (licząc od górnej krarł,ędzi ściarrki fury),

1.6. PrzY zblizeniach ponizej 2rrr do drzer.ł, przydroźnych" przejr;cia nalez1, r.ł,vkonać rnetcldą
przecisku w rurach osłonow_vch.

1,7. Pod zjazdami na drogi gminne. lokalne bądź zjazd,.v indywiclualne. przejścia należy wykonac
metodą przecisktt w ru,rze osłonowej (na szerokość co najmniej 0,5 m poza krarvędź zjazdów)
na ełębokości 1m.

1.8. odbudowa krai,vężnika,. chodnika i wiazdórv na poses.je r,ł, niiejscu robót oraz na cldcinkaclr
u:;zkodzonych w trakcie budow_r- linii ośrvietlenia ulicznego" wr,,konana z nowych rrrateriałórv
posiadaj ących wymagtrne przepisami atesty,

1.9" rc,botY wYkonl"wać bez powodowania utrtrdnień rł, rucltu na droclze, pod u-arunkiem
c ałkorvitej odbud clr,ł_v ;Iaj nrow an ej c zę ści pasa dro gowę go !

1.10. r.uządzenia oddziałyrł'ujące niekorz,vstnie na uczestników l,uclru. porvinn3, być odpou,iednio
zabezpleczon:e,

1.11.l]owiatowY Zarząd Drog w Siemiatyczach trie bierze oclpc,rł,iedzialności za erventualne
uszkodzenia istniejącvclr urządzęń i obiektów infrastruktury, teclrnicznej podcilas robót
drogowych zrviązanych z budorvą ośr.r,ietle nia.

l ,12, utrzymanie linii ośrł,ieltlenia uiicznego nalezy do lnw,estora.
2, Dyspo,trowanie na czas prowadzenia robót dział'ką o nr geocl, 624111 zgoclrrie z art. 32 ust. 4 pkt. 2

ustaw),' z dnia 7 lipca 19!)4r. Prawo Budowlane (Dz. tJ" z 2013t, poz. 1409 z poźn. zm,). na
r,r,'arunkach okreŚlonYch w';,'zej. Prawo dysporrowania terenetn pasa drogołvego (w celtr r.rzyskania

Pozwolenia na budowę) rrie stanowi zezwolenia na lvejście w teten i prowadzenie robót w pasie
drogo,,rr,vm.

3. Przed przystąpiełlietn do prowadzenia robót w pasie drclgow5rnr, Inwestor zoborł.iązan,v jest do:
3.1 . uzyskania pczrł,olerria na budowę lub zgłoszenia budorv,v.
3,2. uzgoclnierria projektu budor,vlarrego z zaruądcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
btrdorvę.

3.3. zawarcia umow!,iiżyczenia gruntu w pasie drogowyrn dróg pow,iatowych nr 17818
ul, IJr:łeska działka o nr geod. 4-624111, nr l784B rr1. Króleivskiej ,Jziałka o nr geod. 4-6106 i 4-
6708 oraz,l785B dz, o nr geod 4-6012 ul. Przentysłowa r.r, Mielniku.

4.W sPraivie zawarcia umowy należ1,,zwrocić się do Powiatou,ego Zarządu Dróg w Sierniatyczach.
przedkładaj ąc tlastępuj ąc e dokument,v:

4.1. szczegÓłouy plan sy,tl.raciln.v rł,skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic ipodaniem
wymiarów pl anowane.i poł.i erzchni zaj ęcia pasa drclgo\\.e go.

4.2, ogÓlnY Plan orientacyjny lł, skali l :1 0000 lub 1 :2500 0 r_ zaznaęzl3niem zajmowanego crćlcinka"
4 .3 . zaftsvterdzon5,. proj ekt c zaso \,vej or gani zacj i rtl.c hu"

4.4. oŚ'wiadczenie o: posia,laniu ważnego pozrł,olenia na budowę obiektu utnieszczonego w-pasie
drogo'',ł",vm lub zgłoszeniu budorł,li iub pror.ł,adzon,vch robot właścirvęmu organoni adnrinistracji
arclritektoniczno-budowl anej,
4.5. Projekt budorvlany obiektu umieszczanego w pasie rlrogor.vyrrr (w prz5rpadku pozwoienia na
budor,ł,ę),


