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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

„Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, 
wjazdem i zagospodarowaniem terenu” 
dz. ew. 93/6 w Maćkowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. podlaskie 

1.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień 

Kod:   45 26 19 1 0-6     Roboty pokrywcze  

Kod:   45 26 21 00-2      Rusztowania  

Kod:   45 26 11 00-2      Roboty ciesielskie  

Kod:   45 26 13 00-7      Wykonanie obróbek blacharskich 
Kod:   45 31 23 10         Roboty w zakresie instalacji odgromowej 
Kod:   45 31 23 11-0      Instalacja odgromowa 
Kod:   45 44 00 00-3      Roboty malarskie i szklarskie 
Kod:   45 44 21 00-8      Roboty malarskie 
Kod:   45 41 00 00         Tynkowanie 
Kod:  45 60 00 0-7      Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  

podobne roboty specjalistyczne  

Kod:  45 40 00 00-1       Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod:  45 42 10 00-4       Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod:  45 42 11 00-5       Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
Kod:  45 11 12 00-0       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod:  45 20 00 00-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                    budowlanych lub ich części 
 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 
Projektowany budynek chaty edukacji przyrodniczej stanowił będzie zabudowę usługową o 
funkcji edukacyjnej. Służył będzie edukacji ekologicznej związanej z ochroną zagrożonych wygi-
nięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody występujących na terenie gminy, jest wiec 
inwestycja celu publicznego ( zgod nie z art. 6. p. 9b) Ustawa o gospodarce nieruchomościami 
Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 - brzmienie od 3 stycznia 2013 ) 
 
Przewiduje się też  wykorzystanie obiektu do celów badawczych i rozwojowych poprzez przygoto-
wanie i udostępnianie zaplecza naukowo- badawczego do prowadzenia wszelkiego rodzaju badań 
a także stworzenie zaplecza socjalnego dla osób prowadzących takie badania. 
 
W projektowanym obiekcie w kondygnacji parteru zlokalizowane zostały  takie pomieszczenia jak: 
sala główna, która mieści w sobie funkcje główne wystawiennicze i edukacyjne, toalety (w tym 
jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych) dostępne z przestrzeni ogólnodostępnej, 
zaplecze socjalne, pomieszczenie socjalno-porządkowe.  Wejście główne do budynku 
zlokalizowano od strony wschodniej. Prowadzi ono do Sali głównej. Dodatkowo od strony 
północnej znajduje się tu odrębne wejście prowadzące na kondygnację poddasza. 
Na poddaszu zorganizowane zostało zaplecze socjalno–bytowe dla osób pracujących i 
zatrzymujących się w obiekcie na okres prowadzonych badań, obserwacji, itp.. Znajdują się tu 
cztery segmenty sypialne z wejściem z ogólnodostępnej przestrzeni służącej przygotowaniu  
posiłków, wypoczynkowi, itp 

 
1.4. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 
 

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Zakres prac obejmuje całościowe wykonanie obiektu budynku chaty edukacji przyrodniczej 
wraz towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 

 

1.6. Określenia użyte w specyfikacji 
Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontrak-
tem.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót, spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-
nych z prowadzeniem budowy.  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wyko-
nania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wyko-
nywania robót budowlanych.  
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury; 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące insta-
lacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, sta-
cje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

· kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
· posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
· użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-

binki, 
· śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczo-
ny do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z grun-
tem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebu-
dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-
tem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na roz-
poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
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dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym pro-
jektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-
trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przy-
padku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
· obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
· bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-
dzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w roz-
dziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-
ności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z poźn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu bu-
dowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określo-
ne ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane 
przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót. 
· kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prob 
związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalny-
mi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
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poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budo-
wy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określo-
ne w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
poźn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie technicz-
ne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i od-
biorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użyt-
kowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powy-
konawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-
cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-
nych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 
2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważ-
niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzie-
lonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY  
Terenem budowy: dz. ew. 93/6 w Maćkowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. 
podlaskie 

 
2.1. Organizacja robót budowlanych 

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji 
działki i technologii obiektu. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie działki ew. 93/6  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik 
budowy. 

 
2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i 
użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stano-
wisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do 
strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i 
stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
- oznaczenie przejść 
- oznakowanie terenu budowy, 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewłaściwym 
prowadzeniem robót budowlanych 

 
2.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy; 
- będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikają-

cych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 

 
2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne ba-
dania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrze-
gać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. 
U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania 
dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub 
przebudowie i Rozdział 9. Roboty na wysokości. 

 
2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowy może być wydzielone na dz. ew. nr 93/6. Organizacja zaplecza budowy należy do 
wykonawcy robót. 
 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Dojazd na posesję z dr. Powiatowej dz. ew. 201. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeń-
stwa manewrów przy zjeździe na działkę.. 
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2.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy wygrodzić  i oznakować strefę niebezpieczną na  terenie wokół budynku w czasie prac na 
wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zie-
leni przy budynku. 

 
2.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 
poz. 401)  z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny być 
wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z później-
szymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta mate-
riałów stosowanych do napraw. 

 
3.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich reali-
zacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trak-
cie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów – 
sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie. 

 
3.2. Odbiór robót 

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygo-
towuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru. Odbiór dokonywany 
jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposo-
by ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym try-
bem. 

 
3.3. Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-

mi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych.  

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez Zamawiającego 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w czasie realizacji robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były do-
stępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania 
robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego 

 
3.4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt używany do wykonywa-
nia robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgod-
ny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-
wy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
.  

 
3.5. Transport i przechowywanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wy-
maganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu na-
leży zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie dro-
gowym i kolejowym. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Za-
mawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
3.6. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ST. Cechy materiałów i elementów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub 
dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpły-
wie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztu-
ką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytko-
waniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Wyko-
nawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzą-
tania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu 
materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający 
pracy budynku. Wykonawca poda czas realizacji zamówienia z orientacyjnym harmonogramem 
prac demontażowo- montażowych. 

 
3.7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-
nawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniają-
ca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami 
technicznymi . 
 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru 
i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te 
będą dotyczyć w szczególności : 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót 
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach 

 
3.7.1 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jeżeli nie-
dociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel 
Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia dopie-
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ro wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów.  

3.7.2 Certyfikaty i deklaracje  
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację tech-
niczną wykonania i odbioru robót budowlanych, każda partia dostarczona do robót będzie po-
siadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

3.7.3  Dokumenty budowy  
Dokumenty dopuszczające  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. Do-
kumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
przedstawiciela Zamawiającego.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty:  

1) protokoły przekazania terenu wykonywania robót budowlanych,  

2)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

3)  protokoły odbioru robót,  

4)  kosztorysy ofertowe,  

5)  protokoły z narad i ustaleń,  

6)  korespondencja na budowie.  

7)  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
3.8. Obmiar robót 

Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w systemie ryczałtowym. 
Wszelkie wątpliwości co do obmiaru i zakresu robót w stosunku do przedstawionego przedmiaru ro-

bót i stanu faktycznego powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzeżenia w 
tym zakresie po złożeniu oferty nie będą rozpatrywane. 

3.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 
robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie ofertowym o ile będzie to wymagane w dokumentach kontraktowych.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zama-
wiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na piśmie.  

3.8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru  
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Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny.  

 
 
3.9. Odbiór techniczny wykonywanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, któ-

re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.  
Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgło-
szenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.  

b) odbiorowi częściowemu,  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  
 

c) odbiór końcowy. Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 
zakończeniu wszystkich robót. 

 
3.9.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona Za-
mawiającemu przez wykonawcę na piśmie.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia do-
kumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

3.9.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty:  

1) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, 
itp.,  

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów 
zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, W przy-
padku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie  „Odbiór ostateczny”.  

 
3.10. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywa-
niu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-
nie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepi-
sach. 
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 
 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-

portu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty. 
 
3.11. Przepisy związane 

- Prawo Budowlane 
- Ustawa o Zamówieniach Publicznych 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401).. 
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4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 
4.1 Roboty  ziemne 
4.1.1 ST-01.01 Wytyczenie osi i punktów wysokościowych 

Zakres robót objętych ST 

 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wyznaczeniem osi 
oraz punktów wysokościowych przy budowie obiektów kubaturowych, parkingów, sieci, chodników i trwa-
łych elementów zagospodarowania terenu. W zakres robót pomiarowych związanych z ww. pracami 
wchodzą: 

- wytyczenie obiektów kubaturowych wraz z ich osiami, a także zniwelowanie 
charakterystycznych rzędnych 

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi sieci i punktów 
wysokościowych, 

- uzupełnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych ( reperów roboczych) 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
 

Roboty obejmują: 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy obiektów kubaturowych 
– wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy parkingów, chodników 
– wytyczenie sieci i stałych elementów zagospodarowania terenu obsługa budowy 
– sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 

 

Określenia podstawowe 

 
Punkty główne - punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, 
chodników, parkingów, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt osi. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w  ST 
„Wymagania ogólne". 
 

4.1.1.1 Materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według  ST i zasad w niej zawartych są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
- paliki drewniane o średnicy 5 - 8 cm i długości 0,5 m 
- słupki betonowej 
- farba chloro-kauczukową (do zaznaczania punktów na jezdni) 

 
4.1.1.2 Sprzęt 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczaniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów wy-
sokościowych będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wyszczegól-
nionych . wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.).  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4.1.1.2  Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne 
terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli 
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Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomić o tym fakcie Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projek-
towej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiają-
cego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wyko-
nawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakcep-
towaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi musza być zaopatrzone w oznaczenia okre-
ślające w sposób jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych ozna-
czeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

Wyznaczanie punktów głównych osi i punktów wysokościowych 

Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu palików drewnianych lub słup-
ków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziem-
nych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego 
obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż tras sieci, osi parkingów, chodników (w miarę potrzeby). Repery robocze należy założyć poza 
granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako repery robocze można wykorzystać punk-
ty stałe, na stabilnych, istniejących budowlach.  
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub gru-
bych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakcepto-
wany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do repe-
rów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jedno-
znaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

Wytyczenie osi 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane geodezyjne, prze-
kazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś powinna być wyznaczona w punktach głów-
nych i w punktach pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 
przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. W przypadku sieci, dodatkowo musi zostać wyzna-
czona każda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie mo-
że być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi, należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2 Usunięcie pali z 
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robót zastąpi je palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granicą robót. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na po-
wierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wy-
magających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót oraz w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wie-
chy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głęb-
szych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
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oraz stopnia skomplikowania elementów wytyczonych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi 
umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
4.1.1.3  Kontrola jakości robót 

  Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w rozdziale 3 „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem osi i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Sprawdzanie Robót pomiarowych 

 
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 osie należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz 
co najmniej, co 200 metrów na odcinkach prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka, wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, 
co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości, 

 należy sprawdzić wysokości i położenie punktów głównych sieci i obiektów kubaturowych. 

 
4.1.1.4  Obmiar robót 

 Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktów wysokościowych sieci i osi obiektów kubaturowych są 
metry bieżące [mb]. 
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktów pomiarowych prac powierzchniowych są metry kwadratowe 
[m

2
]. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 

 
4.1.1.5  Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne Odbiór robót 
związanych z tyczeniem, następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokół kontroli geodezyjnej. 

 
4.1.2 ST-01.02 Wykonanie wykopów 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 1.1., obejmujących: 

– wykonanie wykopów pod fundamenty 
– zabezpieczenie wykopów 
– zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 

Uwaga:. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna), oraz z roz-
działem. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i „Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewi-
dzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 

Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kie-
runku pionowym, 
Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów  
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu, 
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu — wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany 
zgodnie z Polskimi Normami 

 
4.1.2.1 Materiały 

Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów musza być wywiezio-
ne na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji tec hnicznej 
branży konstrukcyjnej 



„Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” 

dz. ew. 93/6 w miejscowości Maćkowicze, gm. Mielnik (17-307), powiat Siemiatycze, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

wrzesień 2013                                                                      Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

17 

Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozostawić 
warstwę ca 0,30 m u usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów 
atmosferycznych. Przestrzegać zaleceń podanych w „ opinii geotechniczno – inżynierskiej „  - odnośnie 
prowadzenia robót 

 
4.1.2.2 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania Robót. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST  „Wymagania ogólne".  
Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST e rozdziale. „Wytyczenie osi i punktów wysoko-
ściowych". 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonać i uzgodnić z wła-
ściwym wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami 
ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji. 
Sposób prowadzenia robót ziemnych polega na: 
- wywiercenie otworów w gruncie i wypełnienie go betonem ,  
otwór wiertniczy powinien być wykonany w rurze stalowej zagłębionej do projektowanego poziomu posa-
dowienia , 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich pod-
cięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
Gruntów przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunt z wykopów może być przeznaczony do wykonania nasypów. W przypadku wystąpienia gruntów 
nieprzydatnych, postępować zgodnie z pkt.2. 

Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno wynosić w strefie 
korpusu: Warstwa górna o grubości 20cm Is min.=l,00 na głębokości 20  50cm od powierzchni Is 
min.=0,97 

Wymagania odnośnie dokładności i zasad wykonania wykopów. 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 
1cm. Pochylenie skarp wykopów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10% 
projektowanej, wielkości. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. 
Szerokość i głębokość wykopów pod obiekty kubaturowe nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż 5cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od 
projektowanego. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, 
czy charakter gruntu odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla 
posadowienia określonych obiektów. 
 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych dróg, 
można wykonać wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy 
należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudową drewnianą lub meta-
lową. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod. -kan., Itp.), które 
nie podlegają pracom rozbiórkowym, należy zabezpieczyć przez podwieszenie do prowizorycznej kon-
strukcji, wg użytkowników tych urządzeń, po uprzednim powiadomieniu Inżyniera o zaistniałej sytuacji. 
Wszelkie przeszkody ,o których mowa przy prowadzeniu robót  winna być także wcześniej przedstawiona 
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

Odwodnienie wykopów 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecz-
nym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto 
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innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentual-
ny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wo-
dy odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych poprzez założenie igłofiltrów  , lub za pomocą prze-
nośnej pompy powierzchniowej . 

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia , które zapewnią od-
prowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez założenie igłofiltrów lub za pomocą przenośnej pompy 
powierzchniowej . Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzch-
niom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzy-
datność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na 
własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniają-
cych musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Zalecenia dotyczące prowadzenia robót z udziałem odwodnienia. 

 
1. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie zo-
stała naruszona struktura gruntu. 
 
2. Odwodnienie wykopu należy realizować przy użyciu igłofiltrów, jeśli wystąpi taka konieczność, 
przy uzgodnieniu szczegółów z Inwestorem , gdyż inny sposób może prowadzić do rozluźnienia 
gruntów piaszczystych: zgodnie z opinią geologiczną może nastąpić na skutek niekorzystnych wa-
runków hydrologicznych uplastycznienia 
 
3. Prace fundamentowe należy prowadzić w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed 
wpływami atmosferycznymi. 
 
4. W razie konieczności odwodnienia dla prowadzonych robót kanalizacji sanitarnej i deszczowej na-
leży prowadzić z użyciem zestawów igłofiltrów, czas pracy określa inspektor nadzoru wraz z Inżynie-
rem. 
 
5.  Odwodnienia należy przewidzieć także w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaist-
nieje konieczność  
zastosowania zestawów igłofiltrów a będzie to miało związek z przedmiotem zadania  
 
6. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowych zabie-
gów związanych z odwodnieniem na własny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności. 

 

Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) po-
wyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 30cm. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch ma-
szyn wykonujących tę czynność budowlaną. Można dopuścić jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża w całości Wykonawcę robót  ziemnych. 
 

4.1.2.3 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w rozdziale „Wy-
magania ogólne" oraz. „Wymagania ogólne" (Roboty drogowe) i „Roboty ziemne. Wymagania ogólne".  
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiadają wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwró-
cić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych. 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  

2 Pomiar szerokości dna rowów  

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego po-
wierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach zmiany 
kierunku wykopu i w   każdym miejscu budzącym 
wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej war-
stwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m

3
 nasypu 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 

– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę. 

 
4.1.2.4 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1 m
3
.  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wyko-
nanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne 
uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowią-
zany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 

 

4.1.3 ST-01.03 Wykonanie nasypów 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w 
punkcie 4.1.2, obejmujących: 

– uzupełnienie nasypów wokół budynku 
– wyrównanie terenu 
– wykonanie nasypów  

 
4.1.3.1 Materiały (grunty) 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w rozdziale „Wyma-
gania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową. Materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub ate-
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stu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone 
w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone         w PN-
S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (poniżej strefy przemarzania): 
 

- żwiry i pospółki 
- piaski grubo i średnioziarniste 
- grunty wątpliwe i wysadzinowe 

Źródła pozyskiwania materiałów 

Zakłada się pozyskanie materiałów do wykonania nasypów z wykopów określonych w ST (Wykonanie 
wykopów) oraz źródeł Wykonawcy zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
4.1.3.2 Wykonanie robót 

Ukop i dokop 

Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane 
przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 
na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie 
lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

 

Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu pisemnej zgody przez Inżynie-
ra. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonaw-
cę grunty powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inży-
niera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy 
odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. Dno ukopu 
należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Wykonawcy. 

 

Wykonanie nasypów 

Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygoto-
wawcze. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać 
zastępujących zasad:  
 

- Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

- Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
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terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy 
powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

- Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na 
ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. 
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji 
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

 
 
- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

-  ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania nasypów 

Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 % projekto-
wanej wielkości. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0cm. Szerokość korony drogi nie powin-
na różnić się od projektowanych, więcej niż o l0cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych 
załamań. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spa-
dek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wap-
nem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz ko-
rona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowe-
go odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śnie-
giem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 

 

Zagęszczanie gruntów 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
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Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie  

 

Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy 
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu prze-
puszczalnego. 
Nawilżanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu należy do obowiązków Wykonawcy, a jego 
sposób powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przepro-
wadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomo-
cą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określo-
nych zgodnie z normą BN-64/8931-02, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których 
nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, odnosi się do 
całej szerokości nasypu i winien wynosić. 
 

- górna warstwa o grubości 20 cm Is=l,00 
- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości l,20mIs=0,97 
- poniżej 1,2 m Is=0,95 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów od-
kształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powi-
nien wynosić nie mniej niż 0,97. Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na  
l000m

2 
warstwy. 

 

Odkłady 

Warunki ogólne wykonania odkładów 

 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zo-
stało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inży-
niera. 
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Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyro-
bisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumen-
tacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wska-
zówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane 
przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 
uzyskać zgodę właściciela terenu. 

 

Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie po-
winny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy prze-
strzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę 
o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkła-
dów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w p.  

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność do-
wiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 
4.1.3.3 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
 

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
- odwodnienia, 
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypu, 
- pomiary kształtu nasypu. 

 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m

3
.  

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości : 
 

a) skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
b) zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
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c) wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
d) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481  
e) granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
f) kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
g) wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu : 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2
 warstwy, 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i 

mrozów. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznacze-
nie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie 
modułów odkształcenia wg normy BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 
 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwier-
dzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ni-
niejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

– prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
– odpowiednie wbudowanie gruntu, 
– właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 

Bieżąca kontrola Wykonawcy 

W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium, 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość warstw zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu co 100 m dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 
podane w punkcie 
 

Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru i Inżyniera, 

Kontrola obejmuje na bieżąco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów na nasypy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jako-
ściową ich dostaw. Program tych badań powinien opracować w PZJ Wykonawca i uzgodnić z Inżynie-
rem. 
Minimalny zakres badań dla materiałów na nasyp oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana 
przez Inżyniera przedstawia się następująco: 
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badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego,  wodoprzepuszczalności nie 
rzadziej niż co 500 ton. 
 
Badania w czasie odbiorów 
- Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a/ oznaczeń laboratoryjnych, 
b/ dziennika budowy, 
c/ dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d/ protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza się z 
zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m i poziomnicy, w odstępach co 100 m na prostych 
oraz na łukach w charakterystycznych punktach, a także w miejscach, które budzą wątpliwości. Stwier-
dzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości dopusz-
czalnych w punkcie 5.3.2. 

– Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusy 
oraz rowów, Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż -+1 cm i o - 
3cm. 

– Sprawdzenie zagęszczenia gruntów przeprowadza się na podstawie wyników podanych w 
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości 1.0 m poniżej korony, a w dolnych warstwach tylko w przypadku 
gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia. Kontroli zagęszczenia gruntów 
przeprowadza się według metod wcześniej 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomia-

rów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach: co 50 
m na prostych w miejscach zmiany kierunku 
wykopu w każdym miejscu budzącym wątpliwo-
ści 
 
 
 
 
 
 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni kor-
pusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego po-
wierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w miejscach 
zmiany kierunku wykopu i w każdym miejscu 
budzącym wątpliwości 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m

3
 nasypu 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do: 

– dziennika budowy 
– protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
– wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę 

4.1.3.4 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m

3
 (metr sześcienny). 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasy-
pów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, 
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nie-
przydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych  
 

4.1.3.5 Odbiór robót 
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Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach, okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaga-
niami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja projektową. W tym przypadku Wykonawca 
Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponowne-
go odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie. 
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4.2 Roboty  budowlane 
4.2.1 ST-02.01 Roboty  żelbetowe i betonowe 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych wymienionych w punkcie 
1.1., obejmujących: 

 
1.3.1. montaż i rozbieranie szalunków 
1.3.2. zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
1.3.3. betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem klasy B 25  
1.3.4. betonowanie konstrukcji żelbetowych i betonowych betonem klasy B 20 
1.3.5. izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych z papy zgrzewanej 
1.3.6. izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych bitumicznym preparatem powłokowym 

 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) przekaza-
nych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewi-
dzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

 

Określenia podstawowe 

beton - stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody 
beton zbrojony lub żelbet - materiał powstały z połączenia betonu i stali, 
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej objęto-
ści. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - 
konstrukcje z betonu. 
Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cemen-
towy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie z 
materiału wylewanego na placu budowy, 
Konstrukcje  z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej zbro-
jeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskają-
ce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni 
stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wyso-
kiej temperatury, np. podczas pożaru. 
Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 

a) ustawienie deskowania konstrukcji, 
b) przygotowanie i montaż zbrojenia, 
c) przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
d) pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich 
jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
Wykop fundamentowy - wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów budowlanych, 
Zbrojenie - pręty, tkaniny, włókna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia określonych sił, 

 

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 

Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodna z projektem konstruk-
cji. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A-0 gatunku StOS-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w kon-
strukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie 
betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w kon-
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strukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażo-
nych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w 
środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I 
gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak stosować w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do spawania łukowego i 
zgrzewania punktowego. 
 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracują-
cych pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, narażonych 
na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza 
(podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji 
przed korozją. 
Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbeto-
wych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym. 
Pozostałe określenia są zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w roz-
dziale „Wymagania ogólne". 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją tec h-
niczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instruk-
cjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 
 

4.2.1.1 Materiały 

Wymagania szczegółowe 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 

   - stal zbrojeniowa, kształtowniki stalowe 

Przewiduje się zbrojenie konstrukcji stalą: 
– St3SX-b, klasa stali A I - pręty gładkie śr. 6 - 12 mm, 
– 34GS klasa A III - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– Bst500s klasa A-IIIN - pręty żebrowane śr. 8-25 mm, 
– ze stali kształtowej St3SX wykonać wbetonowane marki do   mocowania ślusarki 

–  
W przypadku stali dostarczanej w kręgach, średnica kręgów powinna wynosić 500-1000mm, a ich masa do 
l000kg. W przypadku stali dostarczanej jako pręty proste, pręty proste powinny być dostarczane na budowę 
w długościach 10-12m, jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte 
pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w krę-
gach, posortowane wg wymiarów i gatunków. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabez-
pieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na 
podstawie marki. 
 

Mieszanka betonowa 

Przewiduje się użycie mieszanki betonowej: 
– B - 10 - podkład pod fundamenty 
– B - 20 – dodatkowy materiał na fundamenty    
– B - 25 - główny materiał dla fundamentów , ścian i stropów 
– Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą:  
– kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement,  
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woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i do-
mieszki chemiczne (udział do 5% masy cementu) 
 

Kruszywo mineralne 

Do wykonania mieszanek stosować kruszywa łamane i naturalne odpowiadające normą PN-B-06712 i PN-
B-06714. Kruszywo może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się 
trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicyO-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 

63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

 
     W zależności od uziamienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o 
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
    Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek 
gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmo-
wych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie. 
Marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczegól-
nych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zale-
ca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kru-
szyw do betonu podano w PN-88/B-06250.  
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mie-
szanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane 
przez: 

– kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
– zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu 
– sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.). 
 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowied-
niej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli 
poniżej) oraz konsystencji. 
 

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji Zalecana ilość za-
prawy w dm

3
 na 1 m 

mieszanki betono-
wej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i zia-
ren kruszywa poniżej 0,125 
mm w dm na Im mieszanki 
betonowej Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o naj-

mniejszym wymiarze przekroju większym niż 500 mm i 
kruszywie do 63 mm 

400-450 70 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm 
i kruszywie do 31,5 mm 

450-550 80 

Żelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 60 mm 
i kruszywie do 16 mm 

500-550 95 

 

      Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony 
o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających 
lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, 
podano w tabeli poniżej: 

Konsystencja i  
jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki formowania 
(kształt przekroju, ilość zbrojenia) 
 
 

Wskaźnik wg metody: 

Ve-Be, s Stożka opadowego, cm 

Wilgotna K-l 
 
Gęstoplastyczna 
K-2 

Mieszanki wibrowane (powyżej l00Hz) i wi-
broprasowane, przekroje proste, rzadko 
zbrojone  
Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, 
przekroje proste, rzadko zbrojone 

~
2
8 
 
2
7
-
1
4 

- 
 
- 
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Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, 
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1- 
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zło-
żone , rzadko zbrojone 

13-7 
(metoda 
zaleca-
na) 

 
2-5 

Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztycho-
wane, przekroje złożone, gęsto zbrojone 
lub ręcznie sztychowane, proste przekroje, 
normalnie zbrojone 

 
6 

6-11 
(metoda zalecana) 

Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane - 12-15 

 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 

Cement 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki (CEMI), 
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się sześć klas ce-
mentu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej).Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji 
UB nr 356/98[8]. 

 

Woda 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powin-
na zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wąt-
pliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz 
wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do miesza-
nek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli poniżej: 

 

Barwa  Zapach Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej Woda nie powinna wy-
dzielać zapachu gnilnego Zawiesina Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

PH 4 

 

Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można 
(wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrza-
jące. Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki płynne sto-
sowane w ilości przekraczającej 3 l/m

3
 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu 

wskaźnika wodno-cementowego w/c. 
  Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu wiązania 
i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betono-
wego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp.  
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.  
Stosuje się je: 

a) do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 
temperaturze (powyżej 18°C), 

b) przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 
zapobiegania występowaniu rys 

c) przy betonowaniu w upalne dni 

 

   Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające - plastyfikatory i super 
plastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. Mogą też dodat-
kowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. Domieszki napo-
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wietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikro porów, co zapewnia zwiększenie mrozoodpor-
ności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. Dodatki te wpływają też na po-
prawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kom-
pleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba do-
dać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może być przyczyną pogor-
szenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w mieszance betonowej, polega-
jących np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 
 Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki beto-
nowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami dotyczącymi poszczególnych 
domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się głównie w sposób 
wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być 
również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, 
pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfi-
kowania właściwości betonu. 
Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno 
wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 

Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna > 

Przewidziano izolację 2x Dysperbitem DN – dopuszcza się przy akceptacji Inwestora i dozoru autorskiego 
polimerową - asfaltową papę zgrzewalną, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m

2
, 

zgrzewana na szerokość zakładki lub klejona na zimno 

 

Izolacja powłokowa 

Do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, następnie nanosić 2x izolację powłokową na zim-
no. 

Składowanie materiałów 

Stal zbrojeniową (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) należy składować pod zadaszeniem, na podkładach 
drewnianych (rozstawionych co około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, posortowaną wg wy-
miarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowa-
nych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i gatunków. 
Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 
Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa 
się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wy-
twórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródeł ognia, w szczelnie zamkniętych fa-
brycznych pojemnikach. 

 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrol-
nych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatko-
wych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest 
hutniczy. 

 
4.2.1.2  Wykonanie robót 

Zakres wykonania Robót 

Ustawienie szalunków 

Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. 
Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność wymiarów kon-
strukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eks-
ploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje się je zgodnie z 
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projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inżynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z umową 
szczegółową z bezpośredni nadzór nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustaleń i 
uzgodnień dotyczących prowadzonych robót przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inżyniera.  
Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych ciężarem własnym oraz pomostów 
roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z 
uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej układania i zagęszczania), obciążenia od pracowni-
ków itp. 
Deskowania powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki 
betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa 
niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. 
Deskowania belek, stropów o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną 
odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub in-
strukcji dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mie-
szanki betonowej obficie zlać wodą. 
Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). 
Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

 

Przygotowanie i montaż zbrojenia, marek 

    Ustawianie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów za-
pewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i 
przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy 
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Przygo-
towanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i montaż. 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i stali w 
konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną itp., a także 
łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nieniszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź 
zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; 
jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za po-
mocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. Pręty używane do przygotowania muszą być 
proste.Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować 
przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez 
wyciąganie za pomocą np. wciągarki, lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek me-
chanicznych. Niekiedy dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomo-
cą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.  
       Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego 
celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do 
cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wygi-
nane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
       Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie 
stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek mechanicznych. Można 
przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się 
bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. 
       Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech kozłach. Na tych kozłach układa 
się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku słupa, a następnie nakł a-
da się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z 
prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałko-
wym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w deskowanie. 
      Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołów-
kiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na 
nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdziel-
cze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza 
się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z nimi pręty po-
ziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub po-
przedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 
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      W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. 
Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia zgrzewane 
i spawane są sztywne. W deskowaniu  można  pręty zgrzewać za  pomocą przewoźnych zgrzewarek. W 
zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek 
wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Wykorzystuje się do tego 
celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o średnicy 1 mm, stosując np. węzeł 
prosty pojedynczy lub podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. 
Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to od-
cinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków mechanicznych. 
       Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w prze-
krojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
Osadzenie w betonie marek do mocowania ślusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i 
konstrukcji. 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

    Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Skład mie-
szanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo  
- doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 
 
Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

– przygotowanie składników, 
– dozowanie i mieszanie składników, 
– transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

 
     Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to wytwarza się ją na placu budowy za pomocą 
betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m

3
. Czas mieszania składników mieszanki 

(dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być 
krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę 
betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, zwanych betonowniami.  

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

a) ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa 
betonu, ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, 
urabialność mieszanki betonowej, 

b) dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 

c) ustalenie wstępne składu mieszanki, 

d) próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej,  

e) ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność 
urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników. 

 

 

 

Przygotowanie betonowania 

    Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedza-
jących betonowanie, a w szczególności: 
 

a) wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
b) wykonanie zbrojenia 
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
d) wykonanie robót zanikających 
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

deskowanie 
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f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płat-
ków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu 
do deskowania. 
 

Betonowanie 

      Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej nie powinna być 
większa, niż l,5m a o kompensacji ciekłej - 0,5m. 
W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowe-
go kształtu konstrukcji. 
     Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpie-
czona przed nadmierną utratą wody 
Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 

 

Układanie mieszanki betonowej 

      Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z najważniejszych pro-
blemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. 
      Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego 
mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego 
opadania nie przekraczała 50cm. Słupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 
m

2
, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w 

wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w 
temperaturze wyższej -do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5 h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym 
przekrojem, albo warstwami.  
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
 

- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje 
się w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia 
jednorodności betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania 
poprzedniej warstwy, 

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych 
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi 
warstwami jest niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w 
ten sposób, że położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do 
położonych wyżej, 

- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego 
wysokość; sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
     Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń me-
chanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.  
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych. 
     W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mie-
szance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w 
mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na 
siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach. 
    Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cemento-
wym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w 
górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie 
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wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie 
powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 
Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w środku tego 
przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się 
uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. Ważne jest 
również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek 
półpłynnych i ciekłych nie potrzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się 
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa bądź stężeń deskowania ścian. 
Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowa-
dzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 
Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową 
można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 
Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one odpowiednio do-
brany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza różnica polega na 
zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, drobno zmielony wapień, me-
takaolinit itp. 
Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania bez koniecz-
ności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym zbrojeniem. Mieszanki beto-
nowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 

 

Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną zachowane 
warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako tem-
peraturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wyno-
szącą poniżej +10°C, a średnią dobową temperaturę +5°C należy traktować jako graniczną, przy której mie-
szankę betonową ułożoną w deskowaniu trzeba chronić przed utratą ciepła. Jeżeli przewiduje się wyko-
nywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur, to należy określić właściwą i 
organizację i technologię wykonania robót prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do 
- 3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do - 15°C. Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej 
- 15°C na wolnym powietrzu. 
       W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umożliwiające uzyskanie przez beton pełnej 
wymaganej mrozoodpomości. Pod tym pojęciem - w przypadku betonu narażonego na działanie 
czynników atmosferycznych - należy rozumieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 
 

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,  
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,  
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

 
Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodpomości - zgodnie z 
instrukcją ITB nr 282/88: 
 

a) zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w projekcie 
na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 
porównawczych, 

b) dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków dobranych 
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych badań 
laboratoryjnych, 

c) podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

d) osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania 
ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbędny do 
uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

e) utrzymywać w stałej wilgotności: 
f) 3 dni - w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
g) 7 dni - gdy użyto cementu portlandzkiego, 
h) 14 dni - gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
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     Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 
Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura 
jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z de-
sek grubości  
36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co naj-
mniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedoj-
rzałym betonie. 
              Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony. 
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywa-
nych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być 
uzgodnione przez projektanta i Inżyniera. 
Orientacyjnie można przyjąć, że boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru 
konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów oraz że nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości: 

– w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
– w ścianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m—70% wytrzymałości projektowanej, 
– w belkach i podciągach o rozpiętości powyżej 6 m - 100% tej wytrzymałości. 

 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy usuwać w 
takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania za-
betonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

a) usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne, 

b) podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo; pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 
być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

c) całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Wykonanie izolacji przeciwwodnych 
 Izolacje fundamentów wykonać układając lx warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie. 
Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywając nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowa-
nia, w wilgotności max. 6%. Następnie nakładać izolacje powłokową na zimno w dwóch warstwach. 

 

Roboty szczegółowe 

Ściany fundamentowe 
 

- fola kubełkowa 
- kamień łamany 10 cm 
- płyty ze spienionego polistyrenu gr. 5,0cm zagłębione na 1,0m w gruncie, mocowane na klej 
- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem 
- Beton B 25 lub bloczki fundamentowe szer 38cm 
- 2x izolacja powłokowa z gruntowaniem. 

 
Schody żelbetowe zewnętrzne i pochylnia 

- Stal zbrojeniowa A-III 34GS. 
- Beton B25 
- marki ze stali kształtowej St3SX do mocowania ślusarki 

 
4.2.1.3  Kontrola jakości robót 
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  Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
- dozowania składników mieszanki betonowej, 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
- cech wytrzymałościowych betonu, 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, 
- terminów rozdeskowania, rozszalowania 
- częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

 
       Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m

3
 betonu, 3 

próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, szalunku. Powinno być ono tak usytuowane, 
aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
       Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, nale-
ży stosować różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgod-
ności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiarów zbrojenia, jego 
usytuowania (w tym grubość otuliny), rozstawu strzemion, położeniu złączy, długości zakotwienia itp. Do-
puszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych  
1. długość elementu  
2. szerokość (wysokość) elementu:  

– przy wymiarze do 1 m  
– wymiarze powyżej 1 m 

 
±10 mm 

 
±
5
 
m
m
 
±
1
0
m
m 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion  
1. przy < 20 mm  
2. przy > 20 mm 

 
±
1
0
m
m
 
±
0
,
5
m
m 

W położeniu odgięć prętów ±2mm 

W grubości warstwy otulającej ±10 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm 

 
4.2.1.4  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
 

– tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek 
– metr sześcienny [m

3
] dla wbudowanej mieszanki betonowej 

-    metr kwadratowy [m
2
] dla izolacji 

 
4.2.1.5  Odbiór robót 

                Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,  
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych betonu, 
– protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
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– prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
– prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych, 
– jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy). 
– łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie 
główne nie może być odsłonięte. 

 

 Odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych Dopuszczalne 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka, mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia  
a) na 1 m wysokości  
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 

słupów podtrzymujących stropy monolityczne  
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 

lub przestawnym 

 
5 
120 
15 
 
1/500 wysokości obiektu bu-
dowlanego, lecz nie więcej niż 
100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym 
kierunku b) na całą płaszczyznę 

5 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długo-
ści 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych  
a) powierzchni bocznych i spodnich  
b) powierzchni górnych 

 
 
±4  
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości 
elementów Odchylenia w wymiarach 
przekroju poprzecznego 

±20 
±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów ±5 

 

4.2.2 ST-02.02 Konstrukcje murowane 

Zakres robót objętych ST 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 

 wykonanie ścian pełnych, gr. 24 cm z bloczków fundamentowych 

 wykonanie ścian pełnych, wypełniających, nośnych, gr. 24cm z bloczków z betonu kl. 20 ,  

 wykonanie ścian pełnych, gr. 12 cm z  cegły pełnej klasy 12,0 Mpa 

 wykonanie ścian z kamienia łupanego polnego 

 wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków betonowych 

 montaż nadproży w ścianach 

 prace związane (ustawienie rusztowań, kontrola geometrii ścian) 

 ściany z kamienia łamanego polnego 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną 
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
 

Określenia podstawowe 

Cement - miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn cemen-
towy, twardniejący zarówno pod wodą jak i na powietrzu, 
 
Kruszywo - obojętny materiał ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiałów neutralnych takich 
jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. żużel, 
 
Nadproże - belka przenosząca obciążenia nad otworem, 
 
Wiązanie - układ elementów jednostkowych w robotach murarskich, 
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Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenia obu tych 
składników, która po zastosowaniu twardnieje 

 
4.2.2.1 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  

 cegła ceramiczna  pełna gr. 12,0 cm klasy 15 na zaprawie cementowo – wapiennej o współ-
czynniku λ< 0,56 W/mK (cegła o pochłanialności akustycznej 56dB ) do wykonania ścian dzia-
łowych  

 Bloczki z betonu komórkowego odmiany 500 gr. 6,0 i 12,0cm murowane ma zaprawie cem.-
wap. marki M-2 do wykonania ścian działowych (jako wariat ścian przyziemia ) , 

 Kamień polny łamany gr. 10-12cm wielkość bloków zbliżona do średnicy 10-20cm 

 Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadproży w 
ścianach stosować zaprawę cementową , 

 Prefabrykowane nadproża typu L-19 o długościach zgodnych z dokumentacją techniczną, 

 Pustaki wentylacyjne betonowe o  przekroju  wielokrotność kanałów 12 x 17 cm.  Oraz 
pustaki do kanałów spalinowych Niedopuszczalne jest stosowanie pustaków pękniętych,   
zarysowanych lub posiadających odpryski naruszające szczelność ścianek 

 Pręty zbrojeniowe gładkie do zbrojenia ścianek działowych gr. 8,0 i 12,0cm (oraz zamiennych), 
 
Składowanie materiałów 
Cegły  i kamienie składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym za-
bezpieczyć przed opadami i oblodzeniem przez osłonięcie plandeką lub folią. Układać tworząc małe bloki, 
posegregowane pod względem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach, składować 
w pomieszczeniu suchym z drewnianą impregnowaną podłogą. W pomieszczeniu wilgotność nie powinna 
przekraczać 30%. Pomieszczenie powinno być przewietrzane. 
Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku. 

 

Deklaracja zgodności 

Do każdej partii cegieł, pustaków, bloczków, powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o 
jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, 
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

 
4.2.2.2  Wykonanie robót 

Zakres wykonania Robót 

 
Murowanie ścian, obudów kominów 
Ściany murować zgodnie z dokumentacją techniczną i ST, umieszczając w określonych miejscach nadpro-
ża i wykonując ościeża. Ściany i obudowy powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym zakresie 
norm. Należy je wykonać z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. 
Ściany gr. 12 i 6.5 cm należy zbroić co najmniej w co czwartej spoinie. 

 
Szczegółowe wskazówki dotyczące ścian z cegły  
 
Murowanie ścian z cegły / kamienia 
Poziomowanie podłoża 
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku.  
W tym celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam 
poziomów. Przystępując do prac murarskich postępujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tra-
dycyjnych formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z 
zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków 
na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub spe-
cjalnych folii izolacyjnych. 
Ważne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim uziarnieniu 
kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ może to spowodo-
wać uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Przygotowanie cegły  



„Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” 

dz. ew. 93/6 w miejscowości Maćkowicze, gm. Mielnik (17-307), powiat Siemiatycze, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

wrzesień 2013                                                                      Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

40 

Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć cegłę/ kamień, co pozwala zapobiec zbyt szybkie-
mu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania 
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 
Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 
wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 
temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu cegieł można przystąpić do murowania. 

 
Murowanie 
Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich ścian wewnętrz-
nych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną: nie 
może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby wciekała w głąb drążeń cegieł, zgodnie z elementarnymi 
zasadami sztuki budowlanej. 
 
    Murowanie należy rozpoczynać od ułożenia kilku warstw pustaków w narożach ścian (tzw. "wyciąganie" 
narożników). Pamiętać tu należy o konieczności uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw pusta-
ków we wszystkich narożnikach. W tym celu wykorzystać można wcześniej ustawione łaty. 
    Stosowanie cegieł połówkowych i narożnikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby 
cięcia elementów pełnowymiarowych. Po wykonaniu narożników należy przystąpić do uzupełniania 
pustakami odcinków ścian pomiędzy nimi. Aby prace te wykonać poprawnie należy naciągnąć pomiędzy 
narożnikami sznurek murarski, pozwalający nam na ustalenie poziomu danej warstwy. 
     Kolejne cegły/kamienie układamy do wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolując ich poziome ułoże-
nie za pomocą poziomicy. Jeśli zachodzi konieczność prawidłowego usytuowania cegły poprzez tzw. dobicie 
go młotkiem murarskim, należy korzystać wówczas z młotków z gumowym obiciem. 
Przed rozpoczęciem układania następnej warstwy cegieł rozkładamy kielnią murarską zaprawę na całej 
szerokości warstwy dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamiętając o tym, aby były one ustawiane w 
następujący sposób: najpierw unosząc pustak ponad rozłożoną poniżej warstwą zaprawy (nie dotykając jej) 
dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem opuszczamy go do poziomu 
murowanej warstwy, ustawiając na zaprawie i poziomując. Ta bardzo ważna czynność zapobiega tzw. „zro-
lowaniu się" zaprawy i daje możliwość poprawnego zestawienia dwóch kolejnych pustaków. Grubość war-
stwy zaprawy powinna być tak dobrana, aby wynosiła 8-15 mm po wykonaniu muru. Zalecane jest wykony-
wanie grubości ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. cegły + gr. warstwy zapra-
wy). Za niepoprawne uważa się rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w 
postaci pasów wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia 
nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na względzie, iż sto-
sowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki 
pustaków w ścianach jednowarstwowych należy przed tynkowaniem uzupełnić zaprawą murarską. Po za-
kończeniu dnia pracy zaleca się zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy cegieł i świeżej zapra-
wy. Należy również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegól-
ności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają się w drążenia cegieł i zawilgacają od wewnątrz 
ścianę.  
 
Docinanie cegieł 
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczność docięcia pustaka, nale-
ży pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętej i całej cegły. Miejscami wyma-
gającymi wypełnienia spoin pionowych są wszystkie połączenia (np. w narożach). 
         Do cięcia cegieł silikatowych zalecane jest używanie ręcznych pilarek brzesz-
czotowych z napędem elektrycznym lub pił stołowych z tarczą diamentową.  
 
Przewiązania w murze 
Cegły układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pio-
nowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się pokrywać, lecz muszą być 
przesunięte o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością cegły). O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół cegły w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przy-
padku ściany o nie modularnej długości , konieczne jest stosowanie elementów uzupełniających w postaci 
cegieł docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż l00mm 
przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40mm. 
Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki docinane należy 
wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. Przy wykonywaniu 
zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno się uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elemen-
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tami o większej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu zostanie ocie-
plone materiałem termoizolacyjnym). 
     Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania pustaków nie przycinanych. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością modułu, na warstwę wyrównującą, z 
reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się cegły przycięte na wysokości.  
 
Połączenia ścian 
Przy łączeniu ściany zewnętrznej z wewnętrzną ścianą nośną prostopadłą, cegłę ściany wewnętrznej należy 
"wsunąć" w ścianę zewnętrzną na głębokość 100-150 mm, przycinając odpowiednio cegłę  ściany ze-
wnętrznej. Miejsce połączenia ścian zaleca się ocieplić materiałem termoizolacyjnym o grubości 50 mm. 
Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności termicznej ściany spowodowane większą 
przewodnością termiczną cegieł ścian wewnętrznych nośnych. Gdy ściana konstrukcyjna wewnętrzna usy-
tuowana prostopadle do ściany zewnętrznej jednowarstwowej będzie wznoszona w terminie późniejszym, 
należy przewidzieć możliwość wykonania prawidłowego połączenia tych ścian, np. na tzw. "strzępią". Przy 
łączeniu ściany działowej z innymi ścianami należy stosować typowe kotwy stalowe ocynkowane. Ściany 
działowe wykonuje się zazwyczaj na końcu, po wymurowaniu pozostałych ścian (zewnętrznych, wewnętrz-
nych nośnych). W tej sytuacji należy pamiętać o tym, aby wspomniane kotwy stalowe wmontować w spo-
inach poziomych w ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej nośnej podczas ich wykonywania. Wystające koń-
ce kotew umieszcza się w zaprawie spoiny poziomej ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej 
ewentualną szczelinę pomiędzy ścianą a stropem (10 do 20 mm) wypełnia się zaprawą murarską lub pian-
ką montażową. 

 

. Bruzdy w ścianach z cegieł  

W ścianach z cegieł dopuszcza się wykonanie bruzd, nie uwzględnionych w obliczeniu konstrukcji, jeżeli 
spełnione są warunki podane dla bruzd poziomych i ukośnych i bruzd pionowych podane w poniższych 
tabelach: 
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Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukośnych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w oblicze-
niach konstrukcji: 
 
grubość ściany 
(mm) 

 
maksymalna głębo-
kość (mm) 

 
Uwagi 

 
 
< 115 

od 116 do 175 
od 176 do 225 
 
od 226 do 300 
 
 
 
 
>300 

długość bez 
ograniczeń 
0 
0 
10 
 
15 
 
 
 
 
20 

długość 
< 1250 
0 
15 
 
20 
 
25 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 

1.Odległość pozioma miedzy końcem bruzdy o 
otworem powinna być nie mniejsza niż 500mm 

2.Odległość pozioma między przyległymi bruz-
dami o ograniczonej długości, nie od tego, czy 
występują po jednej czy po obu stronach ścia-
ny, powinna być nie  mniejsza niż dwukrotność 
długość dłuższej bruzdy 

3.W ścianach o grubości większej niż 150mm, 
dopuszczalną głębokość bruzdy można zwięk-
szyć o 10mm, jeżeli bruzdy są wycinane  ma-
szynowo na wymagana głębokość. Jeżeli ma-
szynowo wycina się bruzdy o głębokości do 
l0mm, można wycinać je z obu stron pod wa-
runkiem, że grubość ściany jest nie mniejsza 
niż 225mm. 

4. Zaleca się, aby szerokość bruzdy nie prze-
kraczała połowy grubości ściany w miejscu 
bruzdy. 

 
Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w ścianie, nie uwzględnionych w obliczeniach kon-
strukcji: 

 
 
 
grubość ściany 
(mm) 

 

Bruzdy i wnęki wykonane w go-
towym murze (mm) 

Bruzdy i wnęki wykonane w trakcie 
wznoszenia muru (mm) 

Maksymalna głę-
bokość 

Maksymalna głę-
bokość 

Maksymalna głębokość Minimalna grubość 
ściany w miejscu 
bruzdy lub wnęki 

≤ 115 
od 116 do 
175 
od 176 do 
225 
od 226 do 
300 ≥300 

3
0 
   
3
0 
   
3
0 
3
0 
3
0 

100  
125  
150  
200 

200 

300  
300  
300  
300  
300 

70 
90  
14
0 
215 
215 Uwagi:  

1. Pionowe bruzdy, które sięgają nie więcej niż na 1/3 wysokości ponad stropem, mogą mieć głębokość 
do 80mm i szerokość do 120mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225mm.  

2. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym sąsiednich bruzd lub od bruzdy do wnęki lub otworu 
była nie mniejsza niż 225mm.  

3. Zaleca się, aby odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, jeżeli występują po 
tej samej stronie ściany lub po obu stronach ściany lub od wnęki do wnęki otworu, była nie mniejsza 
niż dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk.  

4. Zaleca się, aby łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie przekraczała 0,13 długości ściany. 

 

Bruzdy poziome i ukośne wykonywane mogą być tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokości do 0,4rn 
pod lub nad stropem w stanie surowym. Ścianach o grubości większej niż 150mm dopuszcza się głębokość 
bruzd, podane w tab. 1.1 można zwiększyć o l0mm, jeżeli wykonywane SA przy użyciu frezarek do muru, 
zapewniających dokładne wykonanie bruzd.  
Odległość bruzd pionowych od krawędzi otworu nie może być mniejsza niż 225mm.  
Jeżeli bruzdy wykonuje się przy użyciu frezarek do muru, głębokość bruzd w ścianach o grubości > 
225mm zwiększyć można o l0mm w stosunku do wartości podanych w tab. 1.2. 
Bruzdy o długości ≤ l,0m licząc od wierzchu stropu, wykonywane w ścianach o grubości ≤ 225mm, mo-
gą mieć głębokość do 80rnm i szer. do 120mm. 
Elementy wyposażenia budynku mocuje się do ścian z cegły silikatowej , zwykle za pomocą wkrętów 
rozporowych w tulejkach plastikowych. Cięższe elementy wyposażenia np. umywalki, bojlery, markizy itp. 
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mocuje się za pomocą dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod ciśnieniem do woreczka 
umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w ścianie. 
 
Roboty kamieniarskie. 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 

- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
Warunków termicznych ścian nośnych. 

- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ± 10 
mm/m 

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełna zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 

więcej niż: 
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 

miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełna wylewkę w okładzinie pionowej płyty 
o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 
powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 

- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekro-
ju elementu kotwiącego. 

- elementy cokołów i gzymsów musza być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 
Ochrona kamienia przed korozja: 
Wykładzinę kamienna należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami 

meteksylanu metylu. Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 

4.2.2.3  Kontrola jakości robót 

Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę postępu 
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST.  
               W szczególności obejmują: 

– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola drożności kanałów wentylacyjnych 

 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 

4.2.2.4  Obmiar robót 
            Jednostkami obmiaru są: 

– metr [m] dla pojedynczych przewodów wentylacyjnych, nadproży, rolokaset 
– metr kwadratowy [m

2
] dla ścian wraz z nadprożami, ścianek i obudów 

– metr sześcienny [m
3
] dla uzupełnień w ścianach 

 
4.2.2.5  Odbiór robót 

Roboty polegające na murowaniu przewodów wentylacyjnych podlegają zasadom odbioru robót zanik a-
jących, przed przystąpieniem do wykonania ich obudowy. 
 

 

4.2.3 ST-02.03 Roboty Ciesielskie 
Konstrukcje drewniane                    -kod CPV 45261100-5 
Roboty Ciesielskie                           - kod CPV 45422000-1  
Drewniane Konstrukcje dachowe -  kod CPV 20322000-9 
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Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie 
W zakres tych robót wchodzą: 
- montaż  konstrukcji ścian budynku, słupów, 
- montaż  stropów,  
- montaż więźby dachowej,  
- montaż schodów wewnętrznych 
- montaż konstrukcji ścian śmietnika , więźby i zadaszenia 
- montaż konstrukcji altany, więźby  
- montaż  ogrodzenia, przęseł drewnianych 
- montaż balustrad drewnianych 

 
4.2.3.1 Materiały 

WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wy-
trzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w Dokumentacji projektowej i trwale 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przy-
kład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji po-
winno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na 
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na niezniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właści-
wości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, 
PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z 
PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie 
powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyj-
nej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej stoso-
wania - zgodne z wymaganiami PN-82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica 
iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wy-
trzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przezna-
czenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia 
klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sor-
towanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D- 
94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowa-
nie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
 
WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO- więźba dachowa, strop 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robot wymienionych stosuje się drewno według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg normy. 
Dopuszczalne wady tarcicy wg normy. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
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- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
-  w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
-  w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
-  w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
-  w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm, odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wy-
trzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy 
stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne 
należy wykonywać w drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej 
twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościo-
wymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczą-
cych metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powin-
na spełniać  wymagania podane w PN-82/D- 09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymało-
ściowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie po-
winna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być 
– w zależności od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być�przed uży-
ciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie ozna-
czeń, cech i parametrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Pakowanie, przechowywanie i transport tar-
cicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo, powinny być zgodne z wymaganiami PN-
82/D-94021. 
 
Deski podłogi ślepej powinny być wykonane z tarcicy iglaste j ogólnego przeznaczenia klasy nie niż-
szej niż: K24. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 mm. Grubość 25mm 
Deski podłogowe iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła po-
wierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzy-
bowym. 
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% 
 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 
zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w 
zależności od zakresu ich stosowania nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgo-
ceniem we wszystkim stadiach ich wykonania. Części elementów konstrukcji stykające się z elemen-
tami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Elementy konstrukcji z drewna – w zależności do klas zagrożenia- powinny być odporne lub uodpor-
nione na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sposób za-
bezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z in-
strukcją producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom instrukcji ITB 355/98. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i 
wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych poniżej: 
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+/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 
+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, 
+/- 1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, 
+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, 
+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm, 
+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm, 
+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, 
+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna 
K27 
Zginanie 27 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien 20 
Ściskanie w poprzek włókien 7 
Ścinanie wzdłuż włókien 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 
Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K27 
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 1/2 
b) czołowe 1/1 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                       10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków        10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                        5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg. BN-70/5028-12. 
 
WYMAGANIA DLA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki ty-
pu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe 
powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-
03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji 
drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicz-
nych 
ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PREPARATÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH DREWNO 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną po-
winny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach tech-
nicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Prepara-
ty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wyma-
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gania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewno-
pochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE IMPREGNATÓW DO DREWNA 
Wg kart technicznych preparatów, które znajdują się na stronach producentów (www.remmers.pl, 
www.sadolin.pl). 
 
SKŁADOWANIE DREWNA 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w wa-
runkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno się je odizolować od 
podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 
20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być skła-
dowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, 
w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw 
podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z 
systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać 
trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie prze-
kładkami, rozmieszczonymi w sposób niepowodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome 
wysokie, na przykład wiązary kratowe, powinny być składowane jak elementy pionowe. Elementy pio-
nowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub 
w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób nie po-
wodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów pozio-
mych. 
 

4.2.3.2 Wykonanie prac 
WYKONYWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną pro-
jektową. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą 
jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnia-
nych - w zależności od zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana normą 
PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów konstrukcji stykające się 
z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. Połączenia 
powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową. Złącza na łączniki mechaniczne po-
winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich 
zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad 
przyjętych w PN-B-03150:2000. W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 
2 rodzaje łączników. 

 
 Ściany  

Budynek chaty edukacji przyrodniczej w konstrukcji wieńcowej z bala okrągłego o średnicy >40cm. 
Ściany wieńcowe wykonywane są z poziomo układanych okrąglaków lub krawędziaków łączonych w 
narożach za pomocą złączy ciesielskich. 
Przy wyborze materiału na ściany wieńcowe należy zwrócić uwagę na to, żeby kłody były proste, 
zdrowe, suche, nie rozszczepione na końcu oraz jak najmniej sękate. Na najniżej położony wieniec 
zwany podwaliną stosuje się bale grubsze niż na pozostałe. 
Połączenia poszczególnych warstw bali wykonuje się w narożach. Oprócz złączy wykonywanych w 
narożach, poszczególne warstwy wieńców należy połączyć za pomocą kołków o średnicy około 25 
mm i długości 140 mm. Kołki rozmieszcza się co około 1 metr w jednym lub dwóch rzędach na 
przemian. Kołki wykonuje się z twardych gatunków drewna. Kołki zabezpieczają bale przed przesu-
nięciem, a w przypadku okrąglaków przed przekręcaniem. 
Zabezpieczenie szczelin poziomych przed: przewiewaniem, przemarzaniem i dostawaniem się wil-
goci w głąb ściany realizuje się za pomocą pakuł, wełny drzewnej, wysuszonego mchu, sznura smo-
łowego, filcu. 
Najniżej położona belka czyli podwalina umieszczana jest na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
ułożonej na podmurowaniu. Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza podwalinę przed wilgocią, która 
mogłaby być podciągana przez drewno. Podwalina nie może być usytuowana niżej niż 40 cm ponad 

http://www.sadolin.pl/
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poziomem gruntu. Odziemki należy układać w dwie strony ściany. W trakcie wznoszenia ścian wień-
cowych należy stale sprawdzać czy wieńce układane są poziomo. Połączenie ścian wieńcowych w 
narożach budynku powinno zostać wykonane z ostatkami lub. Złącze z ostatkami posiada kilka bar-
dzo istotnych zalet: jest łatwe i szybkie w wykonaniu, zapewnia połączenie mocne i stateczne, zapo-
biega przemarzaniu naroży ściany wieńcowej. Ostatki ochraniają przed przemarzaniem, ponieważ 
drewno nie posiada jednakowych oporów cieplnych wzdłuż i w poprzek włókien. 

. 

 
Połączenia naroży ścian wieńcowych z ostatkami a), b) na obłap, c) na zamek siodłowy  
 
Opis warstw 
SW. 1  Ściana wewn.- konstrukcyjna 
20,0-25,0cm BAL DREWNIANY 
 

SW. 2  Ściana wewn.- konstrukcyjna 
15,0-25 cm BAL DREWNIANY 
 
Połączenia ścian wieńcowych zewnętrznych z wewnętrznymi konstrukcyjnymi  wykonać zgodnie z 
rysunkiem a) w nakładkę prostą teową, lub  b) na teowy zamek prosty, c) na teowy zamek płetwowy, 
d) na teowy kryty zamek płetwowy  
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Strop  
Wykonany z bali drewnianych  o wym 20x30 lub w przypadku okrągłych elementów zawierające w 
przekroju okrągłym wymiar 20x30cm; w rozstawie co ok 100cm zgodnie z rysunkiem. Belki wysunie-
te poza ściany zewnętrzne tak by oprzeć na nich krokwie mające równy rozstaw z belkami stropo-
wymi 
 
 
Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy wyko-
nywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pil-
śniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1mm. Wymiary szablonu i elementu 
należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnić się od 
długości ustalonej na szablonie o więcej niż± 1mm. Elementy więźby dachowej stykające się z mu-
rem (murłaty) powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolo-
wane papą. Elementy drewniane winny być wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego klasy 
C30. Do łączenia elementów więźby dachowej używać systemowych łączników ciesielskich. Połą-
czenia krokwi za pomocą połączeń ciesielskich. Więźbę dachową zwiatrować taśmami perforowa-
nymi. Szczegółowe wymiary przekrojów elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych 
więźby dachowej. Konserwacja elementów drewnianych – ogniochronna preparatem FOBOS M-4 w 
stopniu trudnozapalnym lub innymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dające kla-
syfikację dla zabezpieczanego elementy jako materiał trudnozapalny, a pod względem rozprzestrze-
niania ognia jako materiał nierozprzestrzeniający ognia. Elementy drewniane wiat oraz widoczne i 
niepodlegające zakryciu oprócz zabezpieczenia ogniowego i biologicznego należy powlekać prepa-
ratami koloryzującymi 
 
Schody drewniane 
Materiały do budowy schodów drewnianych powinny spełniać określone wymagania normatywne a 
rodzaj drewna powinno się uzgodnić z inwestorem. Do budowy schodów zastosowano drewno lite 
(masywne), które powinno odpowiadać wymaganiom norm. Przy użyciu drewna litego można stoso-
wać następujące rodzaje drewna: 
- świerk, 
- sosna, 
- modrzew, 
- jodła. 
Drewno iglaste odnośnie do wytrzymałości musi odpowiadać klasie sortowania S 13. Drewno liścia-
ste: 
- klon, 
- buk, 
- brzoza, 
- dąb, 
- jesion, 
- wiśnia, 
- orzech. 
Do wszystkich nośnych części schodów należy stosować drewno liściaste klasy jakości I. Do scho-
dów drewnianych można stosować płyty z drewna litego klejonego na styk. Wymagania jakościowe 
dla takich płyt są podane w normach. Elementy konstrukcyjne schodów gruntowane są preparatem 
FOBOS M-4 i wykańczane powłoką bezbarwnego lakieru AQUA SL-414 SCHICHTLACK firmy 
REMMERS. 
 
Pozostałe elementy drewniane 
Do wykonania drewnianych elementów konstrukcyjnych materiały muszą spełniać określone wyma-
gania normatywne analogicznie jak w przypadku schodów. Elementy dekoracyjne zewnętrzne (de-
skowania) powinny być wykonane z drewna o wysokich walorach estetycznych. Elementy we-
wnętrzne gruntowane są preparatem FOBOS M-4 i wykańczane powłoką koloryzującą. Elementy 
zewnętrzne gruntowane są preparatem FOBOS M-4 i SADOLIN BASE oraz wykańczane lakierobej-
cą. 
 
4.2.3.3 Kontrola jakości 
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Kontrola materiałów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwier-
dzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z do-

kumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w Dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności. Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych 
na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaga-
niami podanymi w Dokumentacji projektowej. 
 
Sprawdzenie wykonania elementów konstrukcji 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami Dokumentacji projektowej należy prze-
prowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapi-
sów w Dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie wymiarów 
szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalo-
wej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. Odchyłki wymiarów przekrojów 
elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych poniżej w tabeli 
L.p.         Odchyłka                              Wymiar 
1              ± 0,1mm                        przy wymiarze od 0 do 5mm, 
2              ± 0,5mm                        przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 
3              ± 1,0mm                        przy wymiarze od 26mm do 100mm, 
4              ± 2,0mm                        przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, 
5              ± 5,0mm                        przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 
6             ± 10,0mm                      przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 
7              ±15,0mm                      przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 
8              ± 20,0mm                     przy wymiarze ponad 6000mm. 
 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, Sprawdzenie wymiarów elementów  
należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową al-
bo suwmiarką - na losowo wybranych elementach. 
 
 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami należy przeprowadzać za pomocą 
stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową. Elementy 
konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich 
wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

 
4.2.3.4 Odbiory 

Odbiór końcowy obejmuje stwierdzenie: 
- zgodności z Dokumentacją projektową, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów, 
- prawidłowości oparcia na podporach i rozstawu elementów, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania powłok malarskich. 
 
4.2.3.5 Przepisy związane 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wy-
magania i badania 
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ata-
ku biologicznego. Postanowienia ogólne 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ata-
ku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ata-
ku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna li-
tego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy 
PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrą-
głego 
PN-EN 844-3:2002.Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy ogólne dotyczące tar-
cicy 
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności 
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy 
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące cech tarcicy 
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10: Terminy dotyczące przebar-
wień i uszkodzeń grzybowych 
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszko-
dzeń powodowanych przez owady 
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i in-
deks ogólny 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 
PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie wyglądu. Część 1: Dąb i 
buk 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Wydawnictwo Arkady, 
ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 
 

4.2.4 ST-02.04 Dach 
roboty dekarskie -kod CPV CPV – 45261210 -9   
roboty konstrukcji dachowych,- kod CPV – 45422000 -1   
roboty remontowe i renowacyjne -  kod CPV – 45453000 -7   

 
Budynek zbudowany na planie prostokąta 9,5 x 17,00 m w technologii drewnianej. Przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie pokrycia dachowego wykonanego z gontu z drzewa osikowego na dachu dwuspa-
dowym oraz obróbek blacharskich. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
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- Deskowanie połaci dachowych 
- montaż foli dachowej 
- montaż łat i kontrłat 
- impregnację gontów, 
- impregnację konstrukcji nośnej dachu, 
- montaż orynnowania , i obróbek 
 
Więźba dachowa w konstrukcji tradycyjnej. Na ścianach zewn. kolankowych i wewnętrznych wsporczych 
konstrukcjach płatwi na których oparto krokwie . Szczegóły. Wg. Projektu konstrukcji. 
Pokrycie gontem osikowym. Opis warstw: 

 
  D   Połacie dachowe 
               Gont osikowy 
  4x6cm   listwy drewniane -łaty 
  2x4cm   listwy drewniane- kontrłaty 
               folia dachowa 
   2,2cm  deskowanie pełne lub płyta OSB 2,2cm impregnowana             
 18,0cm  krokwie 
 15,0cm wełna mineralna pomiędzy krokwiami 
   5,0cm  ruszt drewniany pod płytę GKF 5x3 
              Paroizolacja /wełna mineralna 
   2,5cm  2x płyta typu F (dawna GKF) 
 
 E Połacie dachowe/poddasze - okapy 
               Gont osikowy 
  4x6cm   listwy drewniane -łaty 
  2x4cm   listwy drewniane- kontrłaty 
               folia dachowa 
   2,2cm  deskowanie pełne lub płyta OSB 2,2cm impregnowana             
 18,0cm  krokwie 
  2,5cm podbitka drewniana- deski gr.2,5cm  łączone na pióro wpust 

 
4.2.4.1 Materiały 

 Gont drewniany 
Do wykonania odtworzenia dachu winny być użyte materiały:  
- gont: osika, jodła, świerk- łupane 
długość – 600mm 
szerokość – 70-350 mm 
preparat impregnujący przy zabytkach drewnianych N,N didecy/-N-dimethylsammon-inmchloride: 9,5%. 
Do wykonania robót pokrywczych należy stosować materiały zgodnie ze specyfikacją lub równoważne 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
  

Gonty drewniane łupane  
Formy: łupane i w kształcie klina 

Cechy  Klasa jakości 1  

Nachylenie słoja 
rocznego  

Dopuszczalne 90' - 30' w stosunku do szerokości gontu  

Tolerancja włókien  Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej 
w odstępie 300mm od stopki gontu (Norma-Primex: włókna biegną równo-
legle do krawędzi bocznych).  

Prostopadłość na 
stopce gontu  

Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokości(Norma-Primex :tylko 3 
mm,niezależnie od szerokości gontu)  

Sęki  Niedopuszczalne na 
przedniej stronie  

Dopuszczalne: mocno 
wrośnięte( najmniej-
szy R20 mm) Norma-
Primex: tylko 10 mm!  

Niedopuszczalne na 
60% długości gontów, 
mierzonej od stopki 
gontu  

Kolor  Dopuszczalne : różnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych wła-
ściwości drewna.  

Pęcherze żywiczne  Dopuszczalne,jeśli nie przechodzą na drugą stronę  

Ślady owadów  Niedopuszczalne  
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Rysy, pęknięcia  Niedopuszczalne.  

Biel  Dopuszczalna w ograniczonym zakresie  Niedopuszczalna  

Odkształcenia  Dopuszczalne: odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% 
sumy długości i szerokości gontów. (Norma-Primex: maksymalnie 10% 
dostawy!)  

Wymiary graniczne: 
a) długość b) szero-
kość  

Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy 6% długości (Norma-
Primex: +30mm dla dla całej ilości )Dopuszczalne : +- 5% wymiaru nomi-
nalnego przy gontach o tej samej szerokości. (Norma -Primex : +- 1 mm 
niezależnie od szerokości nominalnej)  

Równoległość  Dopuszczalne: odchylenie graniczne 3% długości (Norma-Primex: 3 mm!)  

Szerokość gontów 
przy gontach nor-
malnych  

Normalna szerokość: 80 mm i więcej. Gonty z europejskich gatunków 
drewna szerokość maksymalnie 10 % do 60 mm. Z drewna pozaeuropej-
skiego -maksymalnie 20% do 75 mm.(Norma-Primex :przeciętna szero-
kość >= 100mm!)  

Gonty drewniane cięte  
Formy: w kształcie klina lub równoległe 

Cechy Klasa jakości 1 

Nachylenie słoja 
rocznego  

Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu  

Tolerancja włókien  Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej 
w odstępie 300mm od stopki gontu(Norma-Primex: włókna biegną równo-
legle do krawędzi bocznych).  

Prostopadłość na 
stopce gontu  

Dopuszczalne:odchylenie do 8% szerokości(Norma-Primex :tylko 2 
mm,niezależnie od szerokości gontu)  

Sęki  Niedopuszczalne na 
przedniej stronie  

Dopuszczalne: mocno 
wrośnięte ,sęki na 
40% długości gontu 
mierzonej od stopki 
gontu -tylko 10 mm.  

Niedopuszczalne  

Kolor  Dopuszczalne : różnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych wła-
ściwości drewna.  

Pęcherze żywiczne  Dopuszczalne,jeśli nie przechodzą na drugą stronę.  

Ślady owadów  Niedopuszczalne  

Rysy, pęknięcia  Dopuszczalne, o ile nie wpływają na wartość użytkową materiału.  

Wymiary graniczne: 
a) długość b) szero-
kość  

Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% długości (Nor-
ma -Primex: + 25mm - 5 mm dla całej ilości ). Dopuszczalne : +- 5% wy-
miaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości. (Norma -Primex : 
+-2 mm niezależnie od szerokości nominalnej )  

Równoległość  Dopuszczalne: odchylenie graniczne 3% długości (Norma-Primex: 2 mm!)  

Szerokość gontów 
przy gontach nor-
malnych  

Normalna szerokość: 80 mm i więcej . Gonty z europejskich gatunków 
drewna szerokość maksymalnie 10 % do 60 mm.Z drewna pozaeuropej-
skiego -maksymalnie 20% do 75 mm.  

 

1.  Jakość drewna 
Przyrost roczny używanych do produkcji gontów drzew nie powinien być większy niż 4 słoje 
roczne na 1 cm. Mierzyć się powinno nie równolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle do 
biegu słoja rocznego. 
 

  
 

2. Roczne nachylenie pierścienia (słoja) 
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     Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na krawędziach gontów 
pierścienie roczne powinny wychodzić równolegle do powierzchni. Nie są dopuszczalne pierście 
roczne wzdłużne. 

3. Włókna 

    Włókno podłużne drewna biegnie równolegle do krawędzi bocznej gontów. 

4. Kąt na stopce gontu 

     Kąt na stopce gontu powinien wynosić 90 stopni. Są dopuszczalne odchylenia o 2 mm niezależ-
nie od szerokości gontu. 

5. Sęki 

     Dopuszczalne są sęki do 10 mm średnicy na trwale zrośnięte z drewnem na cieńszej połowie. Nie 
są dopuszczalne dziury po sękach lub sęki, które mogą wypaść. 

6. Pęcherze żywiczne 

     Nie są dopuszczalne 

7.  Ślady żerowania owadów 

     Nie są dopuszczalne 

 
8.   Rysy, pęknięcia 
 

 
 
 
9.   Biel 

Nie jest dopuszczalna 
 

10.  Odkształcenie (Skręt włókien ) 

Dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny maksymalnie 2% sumy długości gonta i jego sze-
rokości. Jednak w całej wiązce gontów może być tylko 10 % z tym odchyleniem od normy. 

11.  Wymiary 

Dopuszczalne odchylenie w długości wynosi - 10 mm i + 30 mm. 

12. Równoległość 

Dopuszczalne jest odchylenie rzędu 2 mm. 

13. Szerokość gontów 
Minimalna szerokość wynosi 6 cm. W wiązce szerokiej na 8 m powinno być od 60 do 75 sztuk. 
Maksymalnie dopuszcza się 80 sztuk ( przeciętna szerokość powinna wynosić przynajmniej 10 
cm.) 

14. Grubość gontów 

Grubsza strona gontów powinna mierzyć: przy długości gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy długości 
gonta - 40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy długości gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Cieńsza strona gontów 
powinna mierzyć:przy długość gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy długości gonta - 40 cm i 25 cm: 3 - 4 
mm, przy długości gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W wypadku, gdy gonty długie na 40 cm w czasie łu-
pania zostaną uformowane na kształt wałka, trzeba je wtedy tak obrobić, aby na każdej stronie 
nie były cieńsze niż 2 mm. 

15. Faza 
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Gonty posiadają na grubszej stronie fazę. Faza ma kąt - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana, że 
przy gontach wygiętych wypukłość zawsze wychodzi do góry. Powierzchnia fazy musi być gładka 
i bez skaz. 

16. Zawartość wiązki 
Wiązka zawiera 8 metrów mierzonych na szerokość, ułożonych obok siebie wszystkich gontów o 
długości 40 cm bez fug. Wiązka powinna być formowana z gontów, które są w pełni suche. Do-
puszcza się do 5% tolerancji w szerokości wiązki przy pakowaniu. 

 

17. Opakowanie 

Szerokość wiązki powinna wynosić 31 cm przy gontach o długości: 40 cm. Wiązka składa się z 
27 warstw . Przy pakowaniu między gontami mogą pozostać fugi, jednak należy bezwzględnie 
przestrzegać punktu 16. 

 

18. Długość wiązek 
Przy długość gonta - 40 cm: 45 cm. Przy długości gonta - 30 cm: 40 cm, Przy długości gonta - 25 
cm: 30 cm, Przy długości gonta - 20 cm: 25 cm. Przy wszystkich należy wykorzystać cztery cięte, 
31 cm długie, przynajmniej 8 mm grube i ok. 40-50 mm szerokie deski do pakowania. Każdą 
wiązkę należy obwiązać taśmą z tworzywa sztucznego. Krawędzie, które wystają poza opakowa-
nie należy ściąć. Gonty należy tak pakować, aby faza zawsze pokazywała ten sam kierunek. Przy 
warstwie najwyższej i ostatniej na dole faza powinna wychodzić na zewnątrz. 

 

19. Paletyzowanie 

Wiązki należy pakować na paletach jednorazowych o wymiarach: 120 cm x ok. 80 cm. Na jednej 
palecie układa się 3 warstwy po 8 wiązek. W sumie więc 24 wiązki na palecie. Między każdą 
warstwę należy włożyć cztery łaty (115 x 0,5 x 4 cm ). Każdą paletę należy zabezpieczyć 5 ta-
śmami. Taśmy muszą być odpowiednio naprężone. Na każdej krawędzi należy umieścić ochron-
ny pasek z grubej tektury. Wszystkie wiązki należy na palecie w ten sposób ułożyć, aby faza 
wskazywała jeden kierunek. Palety muszą być przystosowane do transportu wózkiem widłowym 
ze wszystkich czterech stron zgodnie z wymogami EUROpalet. 

 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg. BN-70/5028-12. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej. 
 
Wełna mineralna  
Ułożona pomiędzy krokwiami  na folii paroizolacyjnej niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, 
gęstość powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
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Folia paroizolacyjna 
Ułożona na krokwiach od wewnętrznej strony budynku 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować  szczelną paro-
izolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego 
od strony wnętrza. 
 
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,  wodochłonność < 1%; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąka-
nie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 
2,0m, długość 50 – 75m. 
 

4.2.4.2 Wykonanie prac 
Do krycia dachu stosować wyłącznie gonty łupane z jodły lub osiki, ponieważ drewno tych gatunków jest 
odporne na działanie grzybów i szkodników.  Pokrycie gontów układa się w dwóch warstwach. 
Odstęp miedzy rzędami gontów zależy od wielkości gontu narażonego na działanie warunków atmosfe-
rycznych a także od długości gontów i od nachylenia połaci dachu. Każdy gont powinien być umocowany 
dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu zależy od gatunku drewna, szerokość gontu nie 
powinien być większy niż 15-40mm.Widoczne gwoździe należy usunąć. 
Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie została zniszczona struktura drewna.Za głęboko wbite 
gwoździe mogą poluzować gonty. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników wykonawcy robót oraz osób postronnych mogą-
cych znaleźć się w pobliżu miejsca pracy, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, słoneczne przy temp. nie mniejszej niż +5

o
C. 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosfe-
rycznych na jakość pokrycia takich jak: ,opady deszczu, lub śniegu. 
Pokrycie powinno być tak wykonane aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu 
w kierunku wpustów dachowych lub okapu. 

 

 
Kosz dachowy wychylny z dłuższymi gontami w obrębie kosza Kosz dachowy wychylny 

Kosz dachowy 
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Kosz dachowy wychylny 



 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamię-
tać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia da-
chu powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 
 

4.2.4.3 Kontrola jakości 
Ogólne zasady jakości Robót podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Kontrola związana 
z wykonywaniem robót ciesielskich powinna być przeprowadzana w zakresie wszystkich etapów robót, 
wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego eta-
pu Robót zostały spełnione. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
Norm i Aprobat Technicznych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, 
kontrola powinna obejmować: 

 
1/ Jakość drewna 

Przyrost roczny używanych do produkcji gontów nie powinien być większy niż 4 słoje rocznie na 1 cm 
mierzone prostopadle do biegu słoja rocznego, 
2/ roczne nachylenie pierścienia słoja 
dopuszczalne od 90 do 30o w stosunku do powierzchni. Nie są dopuszczalne pierścienie roczne 
wzdłużne. 
3/Kąt na stopce gontu -  
Kąt na stopce gontu powinien wynosić 90

o
. Są dopuszczalne odchylenia o 2mm. 

4/Sęki 
Dopuszczalne są sęki do 10mm średnicy na trwale zrośnięte z drewnem na cieńszej połowie, nie są 
dopuszczalne dziury po sękach. 
5/ Pęcherze żywiczne - nie są dopuszczalne. 
6/ Ślady żerowania owadów - Nie są dopuszczalne 
7/ Rysy, pęknięcia - nie są  dopuszczalne 
8/ Biel - nie są dopuszczalne 
9/ Odkształcenia (skręt włókien ) 
Dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny max.2% długości gonta i jego szerokości. 
10/ Wymiary: 
Dopuszczalne odchylenie w długości -10 do +30mm 

Kalenica 
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Równoległość –dopuszczalne jest odchylenie rzędu 2mm 
11/ Szerokość gontów 
Minimalna szerokość wynosi 6cm. W wiązce szerokiej na 8m powinno być od 60 do 75 sztuk. Maksy-
malnie dopuszcza się 80 sztuk. 
 

4.2.4.4 Odbiory 
Roboty uważa się za wykonaną z opracowana dokumentacja projektową, szczegółowa specyfikacja 
techniczną jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozy-
tywne. Odbiór robót należy dokonywać zgodnie z zawartą Umową jak i polskimi normami.. 
 
4.2.4.5 Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań niepalności materiałów budowla-
nych. 

Normy związane: 
- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste, 
- IN-EN-338:1999  drewno konstrukcyjne, 
- PN-76/0-4906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania, 
- PN-71/B- 10080 roboty ciesielskie. - wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
- PN – 61/B-19245  roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I ,część 4 Arkady War-
szawa). 

 

4.2.5 ST-02.05 Strop między piętrowy 
Strop oparty na konstrukcji belek drewnianych  opartych na zewnętrznych ścianach  budynku; wy-
suniętych poza  ścianę. Szczegóły wg. Konstrukcji. Opis warstw: 

C1 Strop międzypiętrowy 
  1.5cm  deski drewniane łączone na pióro-wpust, malowane 
  5,0cm  suchy jastrych 
  2,0cm  mata tłumiąca kroki 
              folia polietylenowa 
  2.5cm  deskowanie lub płyta OSB    2,2 cm 
15,0cm  wełna mineralna    pomiędzy belkami                        
              paroizolacja 
  2,2cm  deski pomiędzy belkami na kantówce   (ślepa podłoga) 
  2,2cm  deskowanie sufitu 
 

C2  Balkon 
  2.5cm  deskowanie  
15,0cm  belki stropowe                    

 
4.2.5.1 Materiały 

Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja technicz-
na w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robot wymienionych stosuje się drewno według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego wg normy. 
Dopuszczalne wady tarcicy wg normy. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
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Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
-  w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
-  w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
-  w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
-  w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm, 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzy-
małościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy sto-
sować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne należy 
wykonywać w drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady 
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach po-
miaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać  wymaga-
nia podane w PN-82/D- 09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 
należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być – 
w zależności od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 
oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być�przed użyciem spraw-
dzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń, cech i para-
metrów 
wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy 
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo, powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021. 
 
Deski podłogi ślepej powinny być wykonane z tarcicy iglaste j ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej 
niż: K24. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 mm. Grubość 25mm 
Deski podłogowe iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła po-
wierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzybo-
wym. 
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% 
 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgod-
nie z systemem zakładowej kontroli jakości. Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależno-
ści od zakresu ich stosowania nie powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. Ele-
menty konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszyst-
kim stadiach ich wykonania. Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z in-
nych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Elementy konstrukcji z drewna – w zależności do klas zagrożenia- powinny być odporne lub uodpornione 
na działanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sposób zabezpiecze-
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nia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją produ-
centa oraz powinien odpowiadać wymaganiom instrukcji ITB 355/98. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i 
wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych poniżej: 
+/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 
+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, 
+/- 1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, 
+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, 
+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm, 
+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm, 
+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, 
+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm 
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna 
K27 
Zginanie 27 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien 20 
Ściskanie w poprzek włókien 7 
Ścinanie wzdłuż włókien 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 
Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K27 
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 1/2 
b) czołowe 1/1 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
                       10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków        10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                        5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
 Podłoga z desek drewnianych (pomieszczenia poddasza; poza łazienkami) 
Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy iglaste j ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej 
niż: K24. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 mm. 
Deski podłogowe iglaste powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła po-
wierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem przeciwgrzybo-
wym. 
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14% 
Legary powinny być wykonane z listew, łat lub bali obrzynanych klasy C27-C18, zazwyczaj o przekroju co 
najmniej 30X63 mm. 
Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyższa niż 18%; 
Listwy działowe powinny mieć grubość równą grubości desek podłogowych i szerokość 38-45 mm: 
Powierzchnie kryte listew działowych powinny być zaimpregnowane solnym preparatem 
przeciwgrzybowym. 
Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły powinny być z drewna iglastego i odpowiadać wymaganiom jak 
wyżej. 
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Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 krotnej 
grubości desek. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg. BN-70/5028-12. 
 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 
Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udziela-
nia aprobat technicznych –ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpie-
czone. Miejsca podlegające zabezpieczeniu powinny być oznakowane. 
 
Wełna mineralna  
Ułożona pomiędzy belkami stropowymi na folii paroizolacyjnej niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 
10 i 15cm, gęstość powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
 
Folia paroizolacyjna 
Ułożona na ślepej podłodze z desek drewnianych; z uwagi na brak możliwości zastosowania jej pod tyn-
kiem, ułożona zostanie z oplataniem belek stropowych 
Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować  szczelną paro-
izolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego 
od strony wnętrza. 
 
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,  wodochłonność < 1%; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąka-
nie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 
2,0m, długość 50 – 75m. 
 

Podkłady podłogowe z suchego jastrychu. 

- elementy jastrychowe składają się z dwóch płyt gipsowo-włókowych sklejonych z przesunięciem 
tworzącym felce na wszystkich krawędziach. 
- suchy jastrych stanowi doskonały podkład pod wszelki materiały wykończeniowe i wykonywany 
jest wszędzie tam gdzie nie ma możliwości wykonania wylewki cementowej /np na stropach drewnianych/ 
lub gdy stropy nie są dostatecznie wytrzymałe  

- System jest bardzo prosty i szybki w montażu oraz umożliwia użytkowanie podłogi już następ-
nego dnia. 
- System pozwala na możliwość docieplania i wygłuszania posadzki, czysty montaż, zwiększenia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, możliwość zastosowania pod wszystkie typy wykładzin podłogo-
wych, poręczny format /0,5x1,5/. 
- niewielkie nierówności podłoża, poniżej 5mm /zadziory, ziarna piasku/, wyrównuje się układając 
pośrednią warstwę np. tektury falistej, pianki polietylenowej, wełny mineralnej, itp. Nierówności 
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- podłoża do 20mm /zagłębienia/ wyrównuje się masą szpachlową lub płyną masą szpachlową. 
Nierówności powyżej 20mm i różnice w poziomie posadzki niweluje się podsypką wyrównującą na stro-
pach drewnianych należy ułożyć warstwę wykładziny zabezpieczającej przed przesypywaniem się pod-
sypki/, umożliwiającej jednocześnie dyfuzję pary wodnej. Maksymalna grubość podsypki nie powinna być 
większa niż 60mm. 
- zakłady pasów wykładziny powinny wynosić minimum 10cm. 
 
Materiały uzupełniające 
- łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub pro-
ducentów. 
 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
- Materiały i elementy powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwa folii. 
- Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
-  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspek-
tora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In-
spektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor 
nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
4.2.5.2 Wykonanie prac 

 
Montaż ślepej podłogi. 
Do odsłoniętych i zabezpieczonych belek stropowych należy nabić w  dolnej części krawędziaki 3x3cm 
stanowiące oparcie dla desek na których ułożona zostanie folia paroizolacyjna i wełna mineralna; deski w 
drugiej warstwie stanowią  sufit pomieszczenia na parterze. 
 
Montaż folii: 
Na belkach stropowych i ślepej podłodze  zamocować folię paroizolacyjną. Folię należy układać w kie-
runku prostopadłym do belek stropowych oplatając je szczelnie  z zakładem 10-15 cm. Zakłady folii 
uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy zwiększyć 
do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez zamocowanie 
na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwoź-

dziami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych folię przykleja się taśmą dwustronnie klejącą. 
 
Montaż wełny mineralnej: 
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
- Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wy-
miarów nominalnych 
- Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 
-  Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wpływem 
opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocie-
plenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usu-
nięciu wszelkich nieszczelności pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych, usu-
nięciu uszkodzeń i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 
-  Układanie wełny rozpoczyna się po zamontowaniu płyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jeżeli 
wcześniej nie została zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego 
górnego pomieszczenia układa się folię pod wełną, w odcinkach między belkami tak, aby tworzyła system 
U - kształtny. 
- Maty lub płyty należy przyciąć na szerokość belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wełny 
szczelnie wypełniała przestrzeń międzybelkową. Grubość izolacji w przypadku stropów drewnianych jest 
ograniczona wysokością belek konstrukcyjnych. 
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-  Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków ter-
micznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
-  Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych war-
stwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć 
jednakową grubość. 
-  Alternatywne do powyższego rozwiązanie polega na ułożeniu na istniejącej podłodze poddasza nieu-
żytkowego wełny mineralnej. Komunikacja za pomocą dodatkowych pomostów. Jako właściwsze, rów-
nież ze względów praktycznych wskazuje się ocieplenie międzybelkowe. 
-  Na stropie poddasza nieużytkowego  wełna może pozostać bez przykrycia, pod warunkiem, że dach 
stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 20 
cm) aby nie następowała kondensacja pary wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy po-
mieszczenia ponad stropem nie są ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć war-
stwę folii izolacyjnej. 
- Od strony wnętrza wykończenie ocieplonego poddasza użytkowego zaleca się wykonać w formie po-
szycia z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili metalo-
wych (oferowanych przez producentów płyt gipsowo-kartonowych). 
-  Od strony poddasza nieużytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca się wykonać na całej po-
wierzchni podłogę z  suchego jastrychu. Rezygnacja z wykonania podłogi na rzecz pomostów komunika-
cyjnych nie zapewnia bezpiecznego użytkowania – możliwość upadku na niższą kondygnację , z przebi-
ciem stropu w przypadku spadnięcia z pomostu. 
 
Montaż płyt jastrychowych: 

- Przed rozpoczęciem układania płyt należy ułożyć brzegowe pasy izolacyjne /dylatacyjne/. 
- Następnie surową posadzkę betonową wykłada się folią polietylenową 0,2mm, układając ją n zakładkę 

– 10cm. 
- Elementy jastrychowe układa się zaczynając od lewego tylnego narożnika pomieszczenia. 
- Wystające felce przy styku ze ścianą należy obciąć. 
- Klej do jastrychu nanosi się na felce dwoma pasami, po czym układa się i docina kolejny element ja-

strychowy. Należy unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie drzwi. Ułożony element mocuje się za 
pomocą wkrętów albo specjalnych ocynkowanych i żywicowanych zszywek. 

- Długość wkrętów i zszywek należy dobierać tak, aby nie wystawały po spodniej stronie elementów ja-
strychowych. 

- Nadmiar kleju usuwa się szpachelką, a powierzchnie w sąsiedztwie spoin i punktów mocowania 
- szpachlujemy po wyschnięciu masą szpachlową. 
- Po jastrychu można chodzić, gdy klej stwardnieje. 
- Pomiędzy ścianą a suchym jastrychem należy ułożyć specjalną taśmę dylatacyjną o grubości 10mm 

lub przekładkę z twardej wełny mineralnej lub szklanej. 
- Połączenia z posadzką betonową wykonuje się używając kątownika z wywiniętą na nim folią polietyle-

nową. W miejscu otworu drzwiowego suchy jastrych powinien być układany jako ciągły, bez stosowa-
nia złączy czołowych. Gdy zastosowanie takiego rozwiązania jest niemożliwe, złącza czołowe opiera 
się na nieumocowanej do podłoża desce, pod którą układa się taśmę uszczelniającą  

 

Podłoga z desek drewnianych ( pokoje i korytarz poddasza) 
Belki stropowe lub legary stanowiące podkład pod posadzkę z desek iglastych powinny być ze wszystkich 
stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metodą 
zanurzeniową; 
Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy izolacyjnej o 
szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 
Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze deski 
podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. 
Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić około 30 
cm. Połączenia legarów na długość należy wykonać na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednichle-
garów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. 
Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, końce legarów oraz kliny 
należy oddzielić od ściany paskiem papy asfaltowej. 
Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z zastosowaniem listwy działowej, 
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powinien być odpowiednio szerszy.  Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. 
Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 
10-25 mm. Pierwszą deskę ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy przybić na każdym lega-
rze gwoździem z góry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w płaszczyznę boczną (nad piórem lub we 
wpust). Główki gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka. 
Kolejne deski należy przybijać na kryty gwóźdź, na każdym legarze po uprzednim silnym dociśnięciu 
każdej deski do deski zamocowanej za pomocą klamer ciesielskich i klinów. 
Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy działowej przymocowanej do legara, a 
połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego. 
Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych przyściennych lub 
cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny być wyrobione od strony ściany 
wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej, 
Posadzkę z desek iglastych należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się pasmami 
równoległymi do długości desek. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych 
powinna być bezpośrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcieńczonym w ter-
pentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12 
 

4.2.5.3 Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu po-

dano w rozdziale  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości ro-
bot, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza 
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W za-
leżności od rodzaju robot i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może 
być przeprowadzony częściowo w trakcie robót(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robot. 

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji 
 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wyma-
ganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej. 
- Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

Konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką mili-
metrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach technicznych. 

- Sprawdzanie wilgotności drewna. 
- Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drew-

na. 
- Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej 
sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

 
4.2.5.4 Odbiory 

Roboty podłogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas któ-
rych powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu tech-
nicznego. W trakcie prac dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory przejściowe: 

- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, war-
stwy wierzchniej (o ile jest zaprojektowana), 

- odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana), 
- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane), 
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- odbiór każdej z warstw posadzkowych, jeżeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, 
np. izolacji wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnią posadzki. 

- Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych prac i dotyczy posadz-
ki 

 
 
 
 
 

 
4.2.6 ST-02.06 Posadzki wewnętrzne 
 
Pokrywanie podłóg     kod CPV 45432130-4 
Kładzenie płytek         kod CPV 45431000-7 
Kładzenie terakoty      kod CPV 45431100-8 
Betonowanie              kod CPV 45262300-4 
Zbrojenie                    kod CPV 45262310-7 

Płytą posadzek na gruncie w pomieszczeniach nowoprojektowanych należy wykonać o grubości 15cm z 
betonu klasy min. B15. Płytą należy zbroić w środku grubości siatką zbrojeniową typu Q188 ze stali A-III 
lub BSt500S (Ø6 w rozstawie 15cm). Płytą należy oddylatować od ścian budynku za pomocą dwóch 
warstw papy asfaltowej. 

Dopuszczalne jest zastosowanie ścian z innych materiałów pod  warunkami:  
- wszelkie zmiany będą uzgodnione z architektem i inwestorem 
- grubości ścian lub ich warstw nie może ulec zmianie w wyniku stosowania zamienników. 

 
B1   Posadzka parteru 
  2.5cm  gres/ płyty kamienne 
  5.0cm  szlichta cementowa 
              folia PE 
15.0cm styropian twardy-EPS100-038  
             izolacja przeciwwilgociowa 
15.0cm  płyta betonowa 
30.0cm  piasek ubity warstwami 
             grunt rodzimy- ustabilizowany   
 

B2   Posadzka kotłowni 
  1.5cm  gres/ malowanie farba chlorokauczukowa 
8.0-10,0cm cm  szlichta cementowa 
              folia PE 
15.0cm styropian twardy-EPS100-038  
             izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej 
10.0cm  płyta betonowa 
30.0cm  piasek ubity warstwami 
             grunt rodzimy- ustabilizowany    
 

Wszystkie posadzki wykonać jako „pływające” , oddzielone od ścian brzegową taśmą dylatacyjną.  
 Dylatacje wykonać w każdym przejściu do pomieszczenia sąsiedniego.  
Pomieszczenia mokre powinny posiadać kratki ściekowe wyposażone w podwójny syfon.- patrz projekt 
technologii. Przy posadzkach gresowych konieczne jest wykonanie cokołu wysokości 10cm 

 
4.2.6.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” 
 
Płytki, kleje, zaprawy, izolacje. 
Użyte materiały powinny by_ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę 
materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w 
aktualne świadectwo kontroli lub atest. Płytki terakotowe muszą odpowiada wymaganiom aktualnych 
norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do 
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zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: 
– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa, 
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 
– mrozoodpornością, 
– elastycznością, 
– odpornością na wilgoć, 
– czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest 
PZH. 
 
Włókna do betonu 
Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Mogą być stosowane jako jedno-
rodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg 
przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefa-
brykowanych. W zależności od projektowanych właściwości betonu włókna stalowe 1/50 i 1/60 mogą być 
dodawane w ilości od 20 do 35 kg na m3 betonu. W betonach z włóknami stalowymi można stosować 
kruszywo naturalne o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza 
niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej 
mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji włókien stalowych. Konstrukcje i 
wyroby z betonów z dodatkiem włókien stalowych powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób 
jak konstrukcje i wyroby z betonów zwykłych. 
 
Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw można stosowa_ każdą wodą zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych 
miejsc. Woda do zapraw powinna by_ „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie 
powinna wydziela_ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera_ zawiesiny, np. grudek. 
 
Płytki gresowe 
W pomieszczeniach parteru projektuje się płytki gresowe o wym. 60x60cm; w pomieszczeniach łazienek 
parteru i piętra 30x30 
 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością(kl. 
min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozo-
odpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
 
Płytki – gersy antypoślizgowe R=11 powinny odznaczać się następującymi cechami: 
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni, na schodach 
zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 59.7x 59.7,  29.7x 29.7,  
- antypoślizgowość R11 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
- ścieralność 3, mniejszą niż 150 mm3, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 10mm do 15mm 
- krzywizna 1,0 mm 
Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 9, 
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- ścieralność V klasa ścieralności, 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodowe, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi �±0,6%, 
– grubość płytek �±5%, 
– prostoliniowość krawędzi �±0,5%, 
– prostopadłość �±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi �±0,5%. 
 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
 
Listwy wykończeniowe 
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym 
w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
 
Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka 
grzybobójczego w kolorze fugi. 
 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
 

4.2.6.2 Wykonanie robót 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 
podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 
5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograni-
czona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczy-
zny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
Posadzki z płytek 
Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5stC i nie więcej 

niż+250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 
czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
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- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie mo-

że zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek  

przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.’ 
 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające  przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i 
łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
Przygotowanie masy: 
- masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 4,25^4,5 l wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
- czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem 
- masa nadaje się do użycia po upływie około 5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę 
należy wykorzystać w ciągu 20 minut. 
- zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wy-
trzymałościowych podkładu. 
 
Sposób użycia: 
- prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i zaznaczenia go na 
ścianach oraz w całym polu wylewania, 
- możemy to zrobić za pomocą długiej poziomicy i przenośnych reperów wysokościowych. 
- przygotowaną masę wylewamy ręcznie, rozpoczynając od powierzchni przy ścianie najbardziej oddalo-
nej od wyjścia, równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną 
już powierzchnię. 
- połączenie kolejnych partii wylewki należy wykonywać w czasie nie dłuższym niż 10 minut, jeżeli szero-
kość pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno się je podzielić zastawką technologiczną. Wylaną masę 
należy wstępnie rozprowadzić, np. za pomocą gładkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniamy w kie-
runku "do siebie", kontrolując w ten sposób grubość warstwy. Masę zaleca się odpowietrzać walcem siat-
kowym lub wałkiem "kolczakiem".  Operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica po-
wierzchnię wylewki. Wiążącego już materiału nie wolno rozcieńczać. Wylaną powierzchnię należy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub 
przeciągami. Nie wolno dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograni-
czyć jego ogrzewanie. Tak pielęgnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mało chłonna, istniejące dyla-
tacje na podłożach należy przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie. Czas wysychania wylewki 
zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 
Użytkowanie wylewki (wchodzenie) można rozpocząć po około 10 godzinach. 
a) Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac - od 
+50C do +250C 
b) Narzędzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy, repery wysokościowe, narzędzia 
naleŜży czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy 
zmywa się specjalnym środkiem np. ATLAS SZOP. 
 
Posadzki z płytek Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5

0
 C i nie więcej niż 

+25
0
C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
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mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie mo-
że zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Przygotowanie podłoża: 
- podłoże powinno być twarde, suche, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby 
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla posadzek samopoziomujących. 
 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do 

układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – repe-
rach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3dniach. 
 

Spoinowanie 
Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania nie 
przebarwia trwale płytek. Przy uzasadnionych obawach należy zastosować środek zabezpieczający 
przed przebarwieniem. Prace prowadzić w temperaturze 5 - 25 0C. 
Do spoinowania można przystąpić gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest dostatecznie wyschnięta, 
tj. po ok. 48 godz. od ułożenia płytek. Szczeliny powinny mieć jednakową głębokość oraz być oczyszczo-
ne z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Przed spoinowaniem krawędzie płytek zwilżyć 
za pomocą wilgotnej gąbki. 
Przygotowaną zaprawę należy wprowadzać w szczeliny za pomocą pacy do szpachlowania lub gumo-
wym zgarniakiem. Szczeliny wypełnia się ruchami ukośnymi w stosunku do krawędzi płytek. Szczeliny 
powinny być głęboko, równomiernie i dokładnie wypełnione zaprawą do spoinowania. Po krótkim prze-
schnięciu zaprawy, jej resztki pozostające na powierzchni należy usunąć za pomocą wilgotnej, często 
płukanej gąbki. Wyschnięty nalot na powierzchni usunąć miękką ścierką. Świeżo spoinowane powierzch-
nie należy chronić przed ich uszkodzeniem. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach. 

 
4.2.6.3 Kontrola jakości 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Posadzka z płytek i posadzka cementowa 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 
wykończenie posadzki. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać od-
powiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, 
prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. Wykonane posadzki po-
winny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na całej długości 
i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

–  sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją technicz-

ną i niniejszą ST, 

–  sprawdzenie wykonania podkładu, 

–  sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 
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4.2.6.4 Odbiory 
Podłoża betonowe oblicza się w m3. 
Posadzki oblicza się w m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. 
 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny pod-
kładu: �}2 mm/m i �}5 mm na całej długości lub szerokości, 
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką 
powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem, 
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 m 
na całej długości pomieszczenia, 
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2mm/m i max. 3 mm na 
całej długości pomieszczenia, 
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
 
Odbiór końcowy robot podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
 

4.2.7 ST-02.07 Obudowa połaci dachowych –zabudowa sucha 
Zabudowie suchej i dociepleniu ulegają połacie dachowe od wewnątrz. Pomiędzy krokwie ułożona zosta-
je warstwa 15cm wełny mineralnej luźnej. Dla uzyskania wymaganego współczynnika przenikania ciepła 
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dla dachu projektuje się druga warstwę izolacji z wełny mineralnej ułożonej pomiędzy rusztem wspor-
czym, gr min. 5cm.   
Nowy układ warstw dachu Układ warstw dachu: 

  D   Połacie dachowe 
               Gont osikowy 
  4x6cm   listwy drewniane -łaty 
  2x4cm   listwy drewniane- kontrłaty 
               folia dachowa 
   2,2cm  deskowanie pełne lub płyta OSB 2,2cm impregnowana             
 18,0cm  krokwie 
 15,0cm wełna mineralna pomiędzy krokwiami 
   5,0cm  ruszt drewniany pod płytę GKF 5x3 
              Paroizolacja /wełna mineralna 
   2,5cm  2x płyta typu F (dawna GKF) 

 
4.2.7.1 Materiały 

Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udziela-
nia aprobat technicznych –ZUAT-15/VI.06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpie-
czone. Miejsca podlegające zabezpieczeniu powinny być oznakowane. 
 
 Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F ( dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  
- powierzchnia równa gładka bez uszkodzeń kartonu, krawędzi, 
- tolerancja dla grubości płyty +-0,5 
- tolerancja dla szerokości – 5,0 
- tolerancja dla długości -6,0 
- prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5 
- wilgotność mniejsza lub równa 10% 

 

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej apro-
baty  technicznej  

 

Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn 

.  

Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

 

Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania płyt gip-
sowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
Wiatroizolacja- ułożona od zewnątrz , mocowana do deskowania połaci 
   - budowa - jedno, dwu lub trójwarstwowa, laminowana  
- opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h  
- odporność na promieniowanie UV - 3 miesiące 
- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakości ISO 

 
Wełna mineralna  
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Ułożona pomiędzy profilami stalowymi niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość po-
wyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 

 
Folia paroizolacyjna 

  Ułożona pod płytę gipsową od strony pomieszczenia ogrzewanego (użytkowego); 
   Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować  szczelną 

paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. 
   Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,  wodochłonność < 1%; 

przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąka-
nie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 
2,0m, długość 50 – 75m. 

 
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997 

  Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpa-
chlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzch-
niowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych 
wyrobów. 

 
 
4.2.7.2 Wykonanie prac 

Montaż folii: 
Po oczyszczeniu konstrukcji więźby dachowej i zabezpieczeniu środkami ogniochronnymi i grzybobój-
czymi. Na krokwiach od wewnątrz zamocować membranę paroprzepuszczalną (folię wiatroizolacyjną). 
Męmbranę należy układać w kierunku prostopadłym do krokwi  z zakładem 10-15 cm. Zakłady membrany 
uszczelnić taśmą dwustronnie klejącą. Jeżeli membrana nie będzie sklejana, wtedy zakłady należy 
zwiększyć do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, ścianą, kominem szczelność zapewnić przez 
zamocowanie na całej długości listwy dociskowej. Folię zamocować do konstrukcji drewnianych zszyw-
kami lub gwoździami z dużym łebkiem. Do konstrukcji stalowych membranę  przykleja się taśmą dwu-

stronnie klejącą. 
 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 

- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty, 

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odle-
głość zbliżoną do połowy długości płyty, 

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą war-
stwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 

 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowy-
mi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gę-
stość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropo-
wych i posadzkowych 125cm. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W 
przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
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- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
Grubość płyty w mm       Kierunek mocowania        Dopuszczalna rozpiętość 
                                                                                 między elementami nośnymi w mm 
              6,5                         poprzeczny                                     420      
                                            podłużny                                         320 
             12,5                        poprzeczny                                     500     
                                            podłużny                                         420 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyj-
nych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie 
płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwar-
stwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompen-
sacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 
60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się osta-
teczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowa-
dzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wy-
pełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałoże-
nie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpa-
chlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowa-
ne są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wy-
schnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone 
jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchnio-
wej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 
4.2.7.3 Kontrola jakości 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
-  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
-  wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
-  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
4.2.7.4 Odbiory 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
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- rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, po-
ziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopa-
dłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 

4.2.8 ST-02.08 Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.        kod CPV 45400000-1 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie    kod CPV. 45420000-7 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej.                                        kod CPV 45421000-4 
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.               kod CPV 45421100-5 

 
4.2.8.1 Materiały 

Stolarka okienna 
Konstrukcja: 
Okna jednoramowe z drewna klejonego na długość (mikrowczepy) oraz warstwowo na grubość z drewna 
klejonego warstwowo (bez mikrowczepów), 
Okucia:  
- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem uchylno-
rozwieranym (UR) 
- rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R) 
- uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)  
Szyby 
-zestawy min. 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną krypto-
nem. Współczynnik przenikania ciepła <U = 0.9W/m2K 
-izolacyjność akustyczna min. Rw = 32dB. 
- szyba bezpieczna 
Wyposażenie:  
- klamka z zamkiem, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłaniający dolny 
ramiak skrzydła okiennego,  
- okiennice 
- elementy dekoracyjne nad oknami 
Okiennice: 
- drewniane żaluzjowe wg. zestawienia  
 
Stolarka drzwiowa 
Drzwi wejściowe 
Konstrukcja: 
- drzwi drewniane, jednoramowe  w drewnianych ościeżnicach z drewna sosnowego 
- zamek  centralny wieloryglowy(min.3punkty); 
-  uszczelki (przylgowe i pęczniejące przeciwpożarowe) 
- izolacja akustyczna  min.32 dB 
Okucia:  
- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem uchylno-
rozwieranym  
- rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R) 
- uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U) 
Wyposażenie 
- klamka z zamkiem 
- uszczelki (przylgowe i pęczniejące przeciwpożarowe) 
 
Drzwi wewnętrzne do pokoi noclegowych i łazienek 
Konstrukcja: 
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- drewniana rama klejona warstwowo- drzwi drewniane, jednoramowe  w drewnianych ościeżnicach z 
drewna sosnowego 
- wypełnienie płycinami z MDF 
- ościeżnice drewniane regulowane 
Pokrycie: 
- okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna 
Wyposażenie: 
- szyby -szkło mleczne ( w drzwiach łazienkowych) 
- szyld z klamką  
- zamek pokojowy 
- drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi 
 
Drzwi wewnętrzne do części zaplecza i części gospodarczej 
Konstrukcja: 
- drzwi drewniane, jednoramowe  w drewnianych ościeżnicach z drewna sosnowego Szklenie:  
- brak, ew. niewielkie naświetla ze szkłem niskoemisyjnym 
- współczynnik przenikania ciepła <U = 0.9W/m2K 
- izolacja akustyczna  min.32 dB 
Wyposażenie 
- klamka z zamkiem 
- samozamykacz 
- uszczelki (przylgowe i pęczniejące przeciwpożarowe) 
Należy uwzględnić wymagania stawiane w projekcie technologii kuchni 
 
 
Drzwi tarasowe i balkonowe 
Konstrukcja: 
- drzwi drewniane, jednoramowe  w drewnianych ościeżnicach z drewna sosnowego klejonego szklone 

szkłem komorowym, 
Szklenie:  
- zestawy min. 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową  wypełnioną  gazem. 
Współczynnik przenikania ciepła <U = 0.9W/m2K 
- izolacja akustyczna  min.32 dB 
Okucia:  
- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem  
   uchylno-rozwieranym (UR) 
- rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R) 
- uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U) 
Wyposażenie 
- klamka z zamkiem 
- uszczelki (przylgowe) 

 
Na zewnątrz okien  i drzwi balkonowych wykonać należy okiennice drewniane pełne. Okiennice syme-
tryczne  zamykane z zamkiem ( uchwyt przystosowany do założenia kłódki) 
Wykonane z drewnianych desek (dlatego też zwane deskowymi) o grubości 2,5-3 cm, mocowanych na 
pióro i wpust. Deski są połączone dwiema poziomymi poprzeczkami i zastrzałem, czyli listwą umieszczo-
ną po przekątnej skrzydła.  
Materiał i kolorystyka tożsama z materiałem okien. 
 
Okna i drzwi w ścianach drewnianych posiadać powinny obustronną opaskę z desek szerokości 10-12cm 
grubości 2,2,5cm maskującą mocowanie okien w ścianach z bala. 
Nad  i pod oknami i drzwiami dodatkowo element dekoracyjny w postaci falbany z desek szerokości 10-
15cm grubości 2,2,5cm- wg detalu okna 
 
Parapety wewnętrzne 

   Parapety wewnętrzne z deski dębowej gr. 2,5, 3,0cm wysunięte poza obrys ściany 20cm i obustronnie 

poza otwór okienny po 10cm z każdej strony 

 
Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze szarym/ grafitowym 
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4.2.8.2 Wykonanie prac 

Montaż stolarki może być prowadzony na budowie dopiero wówczas, jeżeli budynek jest już zabezpie-
czony przed opadami atmosferycznymi. Na plac budowy powinny być dostarczone gotowe kompletne 
okna i drzwi wraz z ościeżami. Do czasu ich montażu powinny być składowane w miejscach suchych, nie 
narażonych na działanie czynników atmosferycznych. 
Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umo-
cowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy narożnikach między ościeżnicę a 
ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do 
mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. 
Punkty zamocowania powinny być rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Za-
mocowanie ościeżnic można wykonać: 
za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany przez wbicie gwoździ, 
na kotwie przybite do ościeżnicy i zabetonowanie w gniazdach ściany, 
przez przybicie gwoździami lub wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do drewnianych klocków uprzednio 
zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być przykryte listwami drewnianymi. Szpary 
pomiędzy ościeżami a ościeżnica  należy wypełnić materiałem izolacyjnym (pianką montażową).  

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przygotowanie ościeży. 
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
- Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchnio-
we, 
np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Osadzanie stolarki drzwiowej 
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.04. 
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpie-
czyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie 
- Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elemen-
tów 
stolarskich. 
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 
listwach. Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być nie mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
-  Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osa-
dzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
-  Osadzane elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą 
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia należy wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej dopuszczonej do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki che-
miczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-  Powłoki malarskie powinny być jednolite bez widocznych poprawek, śladów pędzla,rys i odprysków i 
spełniać wymagania dla robót malarskich. 
-  Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
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4.2.8.3 Kontrola jakości 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
4.2.8.4 Odbiory 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obej-
muje wszystkie materiały podane w punkcie 4.1.10.2 oraz wszystkie czynności i roboty towarzyszące 
(zamurowania lub powiększenie otworów itp.). 
 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania z dokumentacja techniczna, 
- kompletność okuć, 
- prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 

4.2.8.5 Przepisy związane 
PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych - Wymagania i badania 
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjnosc akustycz-
na przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 
 
 

4.2.9 ST-02.09 Schody wewnętrzne drewniane 
Schody wewnętrzne jednobiegowe ze spocznikiem, drewniane szer 120cm z obustronnym pochwy-

tem. Konstrukcja drewniana samonośna   

Składają się z dwóch belek policzkowych i mocowanych na poprzecznych belkach kotwionych do śćian 
konstrukcyjnych; mają zwykle grubość od 12 mm i szerokość od 180 mm. Schody policzkowe składają 
się z dwóch belek policzkowych i mocowanych do nich stopni. Każdy stopień jest zbudowany ze stopnicy 
i podstopnicy. Belki policzkowe są wykonywane z bali o przekroju poprzecznym  od120 x 180mm do 
140x200mm, natomiast stopnie grubości 30 do 35mm i szerokości od 250 do 300mm. 
Stopnice z podstopnicami łączy się górą na wpust i dołem za pomocą gwoździ. 
Geometria schodów zgodnie z rysunkiem 
 

4.2.9.1 Materiały 
Materiały do budowy schodów drewnianych powinny spełniać określone wymagania normatywne a 
rodzaj drewna powinno się uzgodnić z inwestorem. Do budowy schodów zastosowano drewno lite 
(masywne), które powinno odpowiadać wymaganiom norm. Przy użyciu drewna litego można stoso-
wać następujące rodzaje drewna: 

- świerk, 
- sosna, 
- modrzew, 
- jodła. 

Drewno iglaste odnośnie do wytrzymałości musi odpowiadać klasie sortowania S 13. 
 
Drewno liściaste: 

- klon, 
- buk, 
- brzoza, 
- dąb, 
- jesion, 
- wiśnia, 
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- orzech. 
Do wszystkich nośnych części schodów należy stosować drewno liściaste klasy jakości I. Do schodów 
drewnianych można stosować płyty z drewna litego klejonego na styk. Wymagania jakościowe dla ta-
kich płyt są podane w normach. Elementy konstrukcyjne schodów gruntowane są preparatem FOBOS 
M-4 i wykańczane powłoką bezbarwnego lakieru AQUA SL-414 SCHICHTLACK firmy REMMERS lub 
równorzędną. 

 
Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania podłogi, elementów balustrad i schodów oraz opasek i listew 
maskujących będą deski dębowe grubości 30 mm, , 32 mm i 40 mm wykonane z  tarcicy obrzynanej 
klasy I i II. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Deski wymienione wyżej stosowane we-
wnątrz budynku mogą mieć wilgotność maksymalnie 15  %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w 
elementy budynku miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgni-
liznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkami grzybo-, ognio-, i owadobójczymi. 

 
Łączniki 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.  
 
4.2.9.2 Wykonanie prac 

Na plac budowy powinny być dostarczone schody drewniane w elementach, w stanie  niezłożonym. Do 
czasu ich montażu powinny być składowane w miejscach suchych, nie narażonych na działanie czynni-
ków atmosferycznych. Maksymalna  wilgotność drewna  wykorzystanego do wykonania poszczególnych 
elementów nie powinna przekraczać 15 %.  Wszystkie elementy schodów powinny mieć wymiary i kształ-
ty zgodne z dokumentacją  projektową. Przed montażem wszystkie elementy powinny być przynajmniej 1 
raz pomalowane lakierem podkładowym w celu zapobieżenia przed ewentualnymi zabrudzeniami  pod-
czas ich wmontowywania. Schody należy zacząć montować od zamontowania do ścian i podłoża policz-
ków, następnie do nich należy mocować stopnie. W etapie końcowym należy  wykonać balustrady. 
Wszystkie elementy łączyć na gwoździe, sworznie, wkręty i śruby  stalowe. Po całkowitym zakończeniu 
montażu schody należy oczyścić usuwając z nich  wszelkie zabrudzenia i pył, a następnie je zabezpie-
czyć malując minimum 2- krotnie lakierem  chemoutwardzalnym. Po każdym malowaniu należy wszystkie 
elementy dokładnie   przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 
4.2.9.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych asortymentów drewna, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
- Jakości stolarki budowlanej, 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
stolarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
4.2.9.4 Odbiory 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór 
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót stolarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wyko-
nawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
- przygotowanie i montaż drewnianych schodów wewnętrznych, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie podłóg z desek, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących  własnością wy-
konawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
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4.2.10 ST-02.10 Lekkie ściany gipsowo- kartonowe 

 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4 
Instalowanie przegród Kod CPV 45421141-4 
Lekkie ściany gipsowo kartonowe występują na parterze ( łazienka) i poddaszu wydzielając pokoje i ła-
zienki. Warstwy wg opisu. 

 
SW. 3 Ściana wewn.- działowa 
2.5cm  2x płyta gipsowa typu F (dawna (gkf) 
12,0cm  konstrukcja wsporcza stalowa/ wełna mineralna 
2.5cm  2x płyta gipsowa typu F (dawna (gkf) 
 

SW. 4 Ściana wewn.- działowa 
2.5cm  2x płyta gipsowa typu F (dawna (gkf) 
7,0cm  konstrukcja wsporcza stalowa/ wełna mineralna 
2.5cm  2x płyta gipsowa typu F (dawna (gkf) 

 
4.2.10.1 Materiały 

  
 Płyty gipsowo-kartonowe typu F gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  

 Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997  

 Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej 
aprobaty technicznej  

 Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn.  

 Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

 Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

 Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250  
 

Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F ( dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02  
- powierzchnia równa gładka bez uszkodzeń kartonu, krawędzi, 
- tolerancja dla grubości płyty +-0,5 
- tolerancja dla szerokości – 5,0 
- tolerancja dla długości -6,0 
- prostopadłość: różnica w długości przekątnych mniejsza lub równa 5 
- wilgotność mniejsza lub równa 10% 

 

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej apro-
baty  technicznej  

 

Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty techn 

.  

Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

 

Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania płyt gip-
sowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 
 
Wiatroizolacja- ułożona od wewnątrz , mocowana do deskowania połaci 
   - budowa - jedno, dwu lub trójwarstwowa, laminowana  
- opór dyfuzyjny - Sd 0,02 m 
- wysoka przepuszczalność pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h  
- odporność na promieniowanie UV - 3 miesiące 
- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakości ISO 
 
Wełna mineralna  
Ułożona pomiędzy profilami stalowymi niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość po-
wyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. 
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Folia paroizolacyjna 
  Ułożona pod płytę gipsową od strony pomieszczenia ogrzewanego (użytkowego); z uwagi na brak moż-
liwości zastosowania jej pod tynkiem, ułożona zostanie z oplataniem belek stropowych 
   Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować  szczelną 
paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza. 
   Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g,  wodochłonność < 1%; 
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne przesiąka-
nie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 
2,0m, długość 50 – 75m. 
 
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997 
  Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpa-
chlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzch-
niowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych 
wyrobów. 

 
4.2.10.2 Wykonanie prac 
Ścianki działowe 

Ruszt stanowiący podłoże dla ścian z  płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli warstwy głów-
nej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegro-
dy, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona 
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do  tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze pod-
wyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody 
w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja 
również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 
kierunku naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki dłu-
gich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 
długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odle-
głość zbliżoną do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą war-
stwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowy-
mi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gę-
stość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropo-
wych i posadzkowych 125cm. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 mm. W 
przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
Grubość płyty w mm       Kierunek mocowania        Dopuszczalna rozpiętość 
                                                                                 między elementami nośnymi w mm 
              6,5                         poprzeczny                                     420      
                                            podłużny                                         320 
             12,5                        poprzeczny                                     500     
                                            podłużny                                         420 
 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyj-
nych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie 
płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwar-
stwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 
podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompen-
sacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów 
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 
60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się osta-
teczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowa-
dzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wy-
pełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałoże-
nie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpa-
chlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowa-
ne są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wy-
schnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone 
jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin 
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchnio-
wej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 
4.2.10.3 Kontrola jakości 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac bu-
dowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, 
czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
-  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
-  wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
-  występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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4.2.10.4 Odbiory 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
-  przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, po-
ziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopa-
dłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

 

4.2.11 ST-02.11 Tynkowanie  
Tynkowaniu podlegały będą ściany  w pomieszczeniu kotłowni. Należy wykonać nowe tynki. Cem- 
wap- kat III 
 
4.2.11.1 Materiały 

- Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
- Gotowe mieszanki tynkarskie do tynków renowacyjnych, spełniające wymagania WTA, 
- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

o nie zawierać domieszek organicznych  
o mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
o przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 

poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 
o do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o 
prześwicie 0,5 mm 

- Gotowe suche zaprawy tynkarskie 
- Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
- Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

 
4.2.11.2 Wykonanie prac 

Wykonanie tynków składa się z następujących faz: 
- wyznaczenie powierzchni tynku 
- wykonanie obrzutki 
- wykonanie narzutu 
- wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
Podłoża murowane pod tynki należy przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za pomocą szczo-
tek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia – zwilżyć wodą. Podłoże z betonów - 
gładkie należy naciąć  dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz 
zwilżyć obficie wodą. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" tom I, część 4 oraz PN-65/B-10101 -Roboty tynkowe. 
 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie na-
stąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                      i 
twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  
Tynki renowacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta przestrzegając zasad mieszania i 
nakładania zapraw. Minimalne grubości warstw winny być zgodne z instrukcja stosowania.  
Obrzutka (tzw. Szpryc) powinna pokryć do 50 % powierzchni ściany. Do nakładania kolejnej warstwy 
można przystąpić po całkowitym związaniu warstwy podkładowej. Przyjmuje się średnio, że czas wiąza-
nia zaprawy wynosi 1 dzień na każdy 1 mm grubości. Warstwę podkładową (magazynującą) należy bez-
pośrednio po nałożeniu uszorstnić szczotką lub pacą zębatą. 
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuż-
szym niż dwie godziny dziennie.  
 
Pod okapem dachu głównego  należy odtworzyć gzyms profilowany. Projektuje się gzyms styropianowy, 
gotowy z elementów prefabrykowanych.  Mocowanie wg zaleceń producenta. Szczegółowy dobór profilu 
na etapie nadzoru autorskiego 
- Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty przygotowawcze 

(zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie  

- Należy oczyścić powierzchnie detali z zabrudzeń i starych powłok malarskich stosując preparaty 
biodegradowalne 

- Zakres ilości uzupełnień oraz usunięcia i wymiany musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzony wpisem do Księgi Obmiaru 

- Czyszczenie oraz uzupełnienia drobnych ubytków  należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane uzupełnienia należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem i   czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą 

- Przygotowanie podłoża murowego pod profile ciągnione  

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapienno trasowej grubości 3-4mm 

- Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku 
a następnie przy pomocy wzornika umocowanego do prowadnicy przeciągnąć warstwę narzutu do 
otrzymania ostrego i wyraźnego rysunku profilu 

- Na narzut stosować zaprawę zaprawę sztukatorską do ciągniętych elementów. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję wg instrukcji technicznej danego produktu.  

Należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - 
polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

 
4.2.11.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
- Sprawdzenie materiałów 
- Sprawdzenie podłoży 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- Sprawdzenie grubości tynku 
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 

Kategoria  
tynku 

Odchylenie po-
wierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie kra-

wędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku pio-

nowego 

Odchylenie po-
wierzchni i krawę-

dzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie przeci-
nających się płasz-

czyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 10 na 
całej powierzchni 
między przegroda-
mi pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 
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III  Nie większe niż 
3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 
2m. 

Nie większe niż 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw pomiesz-
czeniach powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 6 na 
całej powierzchni 
między przegroda-
mi pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 2 
na całej długości 
łaty kontrolnej 
2m. 

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niż 6mmw pomiesz-
czeniach powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i ogó-
łem nie więcej niż 
3mm na całej po-
wierzchni między 
przegrodami pio-
nowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
4.2.11.4 Odbiory 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
 

4.2.12 ST-02.12 Obróbki blacharskie 
 

Obróbki z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych 
wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999. 
Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15 st. C., a w przypadku blach cynkowo-tytanowych nie niższej niż 5st.C. 
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach. Blachy nie należy układać bezpośrednio na 
podłożach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 
związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowymi położyć na nim papę 
asfaltową. 
Wymagania te dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. Wszystkie wygięcia blach 
powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki 
zabezpieczającej blachę. 
 
Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, Obróbki dachowe w 
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, tj. RAL 7022 (grafitowy) lub zbliżonym.  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obróbek blachar-
skich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów po-
ziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
Robot nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Rynny i rury spustowe 
Przewiduje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych oraz połaci lukarn. Projektuje się ryn-
ny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej  w kolorze  zgodnym z obróbkami blacharskimi dachu. 
Zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi 
elementami. Podłączeniu rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Zalecana średnica rynien 15cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montować ca ścianie elewacyjnej w miej-
scu ukrytych pod styropianem rur tak by umożliwić włączenie nowej rury spustowej do istniejącej. 
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Projektowane obróbki blacharskie podokienników i  okapnik ściany fundamentowej zewnętrznych 
należy kleić do podłoży klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną wcześniej 
obróbkę blacharską.  Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć 
silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników zewnętrznych należy zabezpieczyć je 
folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych. 

 
4.2.12.1 Materiały 

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera żadnych 
składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pożaru. 
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie po-
trzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania 
tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał pod-
stawowy. Stop ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, 
szczelną i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane z blachy 
tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 
Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest 
szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres swego użytkowania nie wymaga 
zabiegów konserwacyjnych. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość właściwa 7,2 g/cm 3 

Temperatura topnienia 418 C 

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C 
Moduł spręŜystości E min. 80 000 N/mm 

Współczynnik rozszerzalności liniowej = 0,017 -0,0221 mm/m C 
Charakterystyka mechaniczna 
Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2 
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2 
Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
Twardość w skali HB lub HV min 40 

 
4.2.12.2 Wykonanie prac 

Roboty wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi . Wykonawca jest zobowią-
zany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwad-
nianych powierzchni dachu (stropodachu).  
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwy-
ty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.  
Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej powinny być:  

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości.  

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 
Rury spustowe z blachy stalowej powinny być:  

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe.  

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład sze-
rokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości.  

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.  

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha.  
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4.2.12.3 Kontrola jakości 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonani z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokryw-
czych 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
Obróbki z blachy 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgod-
ność wykonanych robót z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 
PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
4.2.12.4 Odbiory 

Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót – obróbki podokienników, okapnik ściany fundamentowej – m2 pokrytej powierzchni. Z po-
wierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
-dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a) podłoża 
b) jakości zastosowanych materiałów 
c) dokładności wykonania pokrycia 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych . 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien . 
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 

 
4.2.12.5 Przepisy związane 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoży. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 

4.2.13 ST-02.13 Balustrady, wycieraczki  
Balustrady wewnętrzne 
 Wzdłuż schodów wewnątrz budynku  
 
Balustrady zewnętrzne 
Balustrada wzdłuż pochylni  z elementów drewnianych  
Balustrada balkonu  z elementów drewnianych –  
Balustrada przy schodach zewnętrznych przed wejściem głównym-  
 
Wycieraczki zewnętrzne- przed wejściem głównym i wejściem na schody w szczytowej ścianie budynku 

 
 
4.2.13.1 Materiały 

Balustrady wewnętrzne -Wzdłuż schodów wewnątrz budynku poręcz drewniana mocowana markami 
stalowymi do ściany z bala. Średnica pochwytu 5cm. Zachować wysokość poręczy 110cm od schodów. 
 
Balustrada wzdłuż pochylni  z elementów drewnianych – ramy krzyżulcowe mocowane do słupków z pła-
skownika talowego mocowanego za pomocą marek do fundamentu pochylni.-zgodnie z rysunkiem 
Balustrada balkonu  z elementów drewnianych – ramy krzyżulcowe mocowane do słupków drewnianych. 
Balustrada przy schodach zewnętrznych przed wejściem głównym- stalowa ocynkowana, mocowane do 
biegów schodowych od boku za pomocą marek stalowych zakotwionych w płycie żelbetowej biegu. Mar-
ki mocować w trakcie wylewania płyty, przy wykonywaniu stanu surowego. Balustrady malowane farbą 
szara metaliczną matową. Pod warstwę wierzchnią nałożyć warstwę gruntującą i  podkładową.  Zgodnie 
z projektem balustrad. Rysunki warsztatowe przedstawione do akceptacji architekta 
 
Wycieraczka  zewnętrzna z wkładami szczotkowo – gumowymi z pojemnikiem z tworzywa sztucznego do 
zainstalowania przed wejściem. Wycieraczkę należy zamocować w  grubościach warstw posadzkowych. 
Wielkość określona na rzucie parteru (120x60cm).  
Wycieraczka zamocowana w ramie z aluminium: 
Na zewnątrz  wkład EMCO-GK - gumowy, krawędź czyszcząca, dodatkowo pojemnik metalowy odpro-
wadzający wodę i zanieczyszczenia 
  Marka referencyjna: EMCO, CS Polska lub marka równorzędna. 
 

4.2.13.2 Wykonanie prac 
Sposób wbudowywania balustrad  powinien być zgodny z instrukcją producenta, dokumentacją technicz-
ną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektoro-
wi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględ-
niający warunki w jakich prace będą wykonywane. 
Wszystkie elementy balustrad i pochwytów stalowych, schodów stalowych, kratek systemowych - powin-
ny być wykonane w wytwórniach, których jakość realizacji robót jest potwierdzona odpowiednimi certyfi-
katami. 
Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania normy PNB/ 06200:1997, po-
łączenia spawane należy wykonywać zgodnie z projektem oraz wymaganiami i zaleceniami normy PN-
90/B-03200. 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 
- jakość dostarczonych elementów 
- zgodność wykonania elementów z rysunkami wykonawczymi 
- możliwość mocowania elementów do ścian. 
Osadzenie elementów ślusarki powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną lub wskaza-
niami Inspektora Nadzoru. Połączenia na śruby należy wykonywać tak, aby pod nakrętką pozostawał nie 
mniej niż jeden zwój gwintu. Nakrętki należy nakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne. 
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Roboty spawalnicze powinni wykonywać spawacze uprawnieni do danego procesu spawania, rodzaju 
spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny 
być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. 
Części składowe złącza przygotowuje się odpowiednio do grubości łączonych elementów, rodzaju spoiny, 
metody spawania itp. 
W trakcie spawania elementy spawane powinny być chronione przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) - dotyczy to zwłaszcza spawania w otulinie z gazów ochronnych. 
Montować należy balustrady i pochwyty kompletnie wykończone. Elementy ślusarki można kotwić, osa-
dzać za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych - wybór metody wg dokumentacji tech-
nicznej lub polecenia Inspektora Nadzoru. 

 
4.2.13.3 kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „ wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 
Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych 
na opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez 
producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z 
dostarczonymi przez producenta atestami. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany 
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. 
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do 
stosowania (dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – kleje, farby itp.) 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
- zgodności z projektem 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok antykorozyjnych 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być 
każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy 
Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 
Ma na celu bieżącą kontrolę zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, 
oraz sprawdzanie prawidłowości wykonywania połączeń, obsadzeń, wykończeń 
poszczególnych elementów 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych 

 
4.2.13.4 Odbiory 

Jednostki obmiarowe 
balustrady stalowe - m2 powierzchni 
pochwyty stalowe - mb długości 
wycieraczki - 1 kpl 
pochylnia, konstrukcje stalowe osłony elew., przykrycie tarasu - kg konstrukcji, m2 powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokółem zawierającym : 
- wyniki badań i ich ocenę 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
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4.2.14 ST-02.14 Kominy i elementy wentylacji  
4.2.14.1 Materiały 

KOMINY 
•    Komin Schiedel jednociągowy z wentylacją fi 25 cm wys. do 10 m. 
•    Komin Schiedel - kanały wentylacyjne. 
• Komin jednopłaszczowy ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniu kotłowni i magazynie oleju.) jako wkłąd 

do pustaków/ kanałów  spalinowych schiedel 
•   Kamień /obudowa komina ponad dachem) 
•   Zaprawa do kamienia. 
 

Kominy- pustaki wentylacyjne 2x12/17 typu Schiedel lub równorzędne  (wentylacja pokoi noclegowych z 

łazienkami),  

Pustaki kominowe kominów w pomieszczeniu technicznym min.Ø 24 typu Schiedel Rondo Plus; Kominy 

wyprowadzone na wysokość zapewniającą odległość wylotu min 30cm poniżej linii poziomej w odległości 

min.1m. od połaci dachowej lub 60 cm powyżej poziomu  kalenicy. Główki kominów ponad dachem obło-

żone kamieniem łamanym- materiał tożsamy z podmurówką. 

Czapa komina systemowa. Daszek kominowy nad wylotem spalin „Grand”. Drzwiczki rewizyjne ok. 30cm 

nad podłogą, kratka przewietrzająca. Komin ponad połacią dachową obłożony kamieniem lub piaskow-

cem. 

Uwaga! 

Do kotłowni doprowadzić nawiew powietrza kanałem typu „Z”  

 
 

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej prawi-

dłowego działania należy zapewnić: 

 

1) DOPŁYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO 

• Pokoje i kuchnia - okna i drzwi balkonowe ze skrzydłem rozwieralno - uchylnym; 

- wymagany współczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych (np. mikrouchył) 0,5-1,0m3/(m x h x da-

Pa2/3); 

- wymagany dopływ zewnętrznego powietrza infiltracyjnego przez okno do kuchni ok. 70m3/h; 

- całkowity infiltracyjny strumień powietrza zewnętrznego dopływający przez wszystkie okna i drzwi bal-

konowe (oprócz okna kotłowni) powinien wynosić ok. 295 m3/h; 

 

Uwaga : alternatywnie można zastosować okna szczelniejsze (współczynnik infiltracjimniejszy niż 0,3m3 

/(m x h x daPa2/3) lecz wyposażone w nawiewniki powietrza zewnętrznego zamontowane w górnej czę-

ści okna (ościeżnicy) lub ścianie nad oknem zapewniający dopływ ok. 50m3/h powietrza zewnętrznego 

przy całkowitym otwarciu i 20-30% tej ilości przy całkowitym zamknięciu. 

 

• Kotłownia - otwór nawiewny o powierzchni netto 200 cm2 w ścianie zewnętrznej, 30cm nad posadzka; 

 

2) DOPŁYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO 

• Łazienki - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej części drzwi o powierzchni netto 200cm2; 

 

3) ODPŁYW POWIETRZA 

• Pokoje - szczelina miedzy drzwiami a podłoga o powierzchni netto min. 80 cm2; 

• Kuchnia, łazienki, kotłownia, sala – kominowe kanały wentylacyjne- Rury zwijane SpiroR wykonane są z 

blach ocynkowanych. W średnicach od 250 mm rury wyposażone są w zewnętrzne wzmacniające prze-

tłoczenie. Ocynk w klasie Z 200-275,dwustronna powłoka ocynku o gęstości 200-275 g/m2. 

 Charakterystyka produktu: 
- blacha cynkowana ogniowo 
- od 250 mm zewnętrzne przetłoczenie wzmacniające 
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Ponad pomieszczeniami użytkowymi kanały wentylacyjne ocieplić warstwą wełny mineralnej gr. 5cm; 

ponad dachem stosować obrotowe hybrydowe nasady kominowe wspomagające wentylację. Uwzględnić 

bliskie położenie kanałów wentylacyjnych przy doborze nasady ( np. tzw nasady tulipanowe) 

 
Tulipan Hybrydowy Ø150 

 

Jej kształt umożliwia instalację na kominach z przewodami wentylacyjnymi umiejscowionymi bardzo bli-
sko siebie 

 OPIS:  

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urządzeniem dynamicznie 

wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposażonym w silnik bez-

szczotkowy małej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Montuje się ją na wylotach kominów wentylacyj-

nych o działaniu grawitacyjnym. 

Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę 

wytwarzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natężenia przepły-

wu powietrza w przewodach. 

Jeśli wiejący wiatr nie jest na tyle silny by uzyskać prędkość obrotową ustawioną na sterowniku, silnik 

elektryczny dopędza nasadę do zadanej prędkości, jeśli jest zbyt mocny, silnik ogranicza prędkość obro-

tową. W sytuacji, gdy wiejący wiatr jest wystarczający dla zapewnienia właściwej prędkości obrotowej 

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY działa jak zwykła nasada wiatrowa, a pobór energii elektrycznej 

jest minimalny. 

Nasadę montuje się na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno 

i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujących się bardzo 

blisko siebie. Opatentowany sposób montażu wersji standardowej pozwala na montaż nasady bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi. 

  Informacje techniczne 

  

Dostępne średnice dolotowe: 150 [mm] 

Zakres regulacji obrotów: 170 - 430 [obr/min] 

Maksymalna wydajność: 230 [m3/h] 

Pobór mocy: 3-4 [W] 

Moc akustyczna: 26 [dB] 

Zasilanie: 230 [V]  50 [Hz] 

Maksymalna temperatura pracy: 50 [ºC] 

Układ obrotowy: łożyska toczne 
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Gwarancja: 2 lata 

 
4.2.14.2 Wykonanie prac 
Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu oraz polskimi normami i zasadami BHP. 
 
Informacje niezbędne do rozpoczęcia montażu 
• Przed rozpoczęciem montażu musi być znane umiejscowienie drzwiczek wyczystkowych oraz 

wysokość osi przyłącza trójnika spalinowego. Jeśli z projektu wynika konieczność zastosowania 
dodatkowej (górnej) wyczystki kominowej zalecamy uzgodnienie jej z Rejonowym Mistrzem Ko-
miniarskim. 

• W przypadku kominów z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, należy ustalić wysokość otworu 
wywiewnego w pomieszczeniu. 

• W celu statycznego wzmocnienia wolnostojącej części komina powyżej dachu, można w razie po-
trzeby zastosować dodatkowe usztywnienie komina prętami wprowadzanymi do otworów w naro-
żach pustaka kominowego. 

Podstawowe informacje wykonawcze 
• Montaż komina powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie. 
• Pustaki zewnętrzne należy osadzać na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki 3 

MPa. Prawidłowość jej ułożenia ułatwia szablon do nakładania zaprawy. 
• Zaprawa powinna być położona jedynie na ściankach pustaka (kanały przewietrzające – w naro-

żach pustaka – oraz izolacja termiczna nie powinny mieć kontaktu z zaprawą). 
• Spoiwem elementów ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny dostarczany w tubach z „pi-

stoletem”. Przed jego ułożeniem należy usunąć brud i kurz z krawędzi elementu ceramicznego. 
Kit nakładać na zwilżoną wcześniej krawędź. 

• Zbiornik na kondensat należy połączyć z kanalizacją. 
• W przypadku przerw w montażu komina należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zamoknięciem. 
 
Budowa komina do wysokości trójnika spalinowego 
W przypadku gdy przewiduje się wysokość osi wlotu spalin na poziomie 116 cm montaż należy 
wykonać wg instrukcji producena. Jeżeli przyłącze spalin ma być umieszczone wyżej, pomiędzy 
trójnikiem wyczystkowym a spalinowym, należy zamontować kolejne elementy powtarzalne (pusta-
ki zewnętrzne, rury ceramiczne, płyty wełny mineralnej) według instrukcji, aż zostanie osiągnięta 
wymagana wysokość osi przyłącza spalin. Dodatkowo położenie osi wlotu spalin możemy regulo-
wać wysokością cokołu. Płyty izolacyjne należy układać tak aby ich końce nie zablokowały kanałów 
przewietrzających. Przy trójniku wyczystkowym płyty należy skrócić tak, żeby skończyły się przed 
kanałami przewietrzającymi  
 
Montaż elementów standardowych (powtarzalnych) 
Montaż komina powyżej trójnika spalin należy prowadzić standardowo wg p. 5.1 do 5.4 aż do gór-
nych drzwiczek wyczystkowych lub do płyty przykrywającej. Płyty izolacyjne należy układać tak aby 
ich końce nie zablokowały kanałów przewietrzających. Styk między dwoma płytami tworzącymi 
pełny obwód powinien znajdować się w połowie długości ścianki pustaka  
 
Zabezpieczenie statyczne 
W przypadku wysokości komina przekraczającej wielkości dopuszczalne (tabela "Maksymalne wy-
sokości komina ponad dachem") należy zastosować dodatkowe usztywnienie przy pomocy zesta-
wu zbrojeniowego. Pręty montujemy w kanałach zbrojeniowych pustaka zewnętrznego i zalewamy 
zaprawą cementową. Otwory zbrojeniowe poniżej prętów należy zaślepić w taki sposób, aby nie 
przedostała się do nich zaprawa w trakcie zalewania otworów z prętami. Dla zapewnienia sztywno-
ści przejścia dachowego a jednocześnie oddzielenia komina od konstrukcji dachu, możemy zasto-
sować systemowe uchwyty kominowe. Wzmocnienie to możemy wykonać również poprzez wybe-
tonowanie pola między krokwiami. 
 
Zakończenie komina 
Aby przewietrzanie komina było skuteczne i działało w prawidłowy sposób, płyty izolacyjne należy 
zakończyć ok. 8 cm poniżej górnej krawędzi pustaka . Stożek wylotowy przed zamontowaniem, 
wykorzystywany jest jako element do odmierzenia długości z ostatniej rury ceramicznej. W przy-
padku wykonania płyty przykrywającej na budowie należy zastosować stalowy szalunek tracony. 
Element ten jest wyposażeniem pakietu podstawowego zamiast dotychczas stosowanego zestawu: 
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płyta szalunkowa, krążek styropianowy oraz pierścień uszczelniający. Zastąpienie trzech elemen-
tów jednym stalowym szalunkiem zapewni szybsze wykonanie płyty przykrywającej oraz wykona-
nie prawidłowej przestrzeni dylatacyjnej wokół wkładu ceramicznego potrzebnej dla prawidłowego 
przewietrzania komina, a także kompensacji naprężeń termicznych. 
 
WAŻNE: Płyta przykrywająca musi zostać osadzona (lub wykonana) przed zamontowaniem ostat-
niej rury ceramicznej i stożka wylotowego  
Prace wykończeniowe 
• Za pomocą 4 metalowych uchwytów zamontować dwie części płyty czołowej. 
• Zamontować drzwiczki wyczystkowe. 
• Otynkować komin tynkiem trójwarstwowym (cementowowapiennym). 
• Po wybudowaniu komina nakleić na drzwiczki wyczystkowe etykietę z klasyfikacją komina  
 
WAŻNE: 
1. Przed pierwszym rozruchem kotła, jak również po dłuższej przerwie w jego pracy, komin należy 

rozgrzewać stopniowo. 
2. Przed rozpoczęciem użytkowania komin musi zostać odebrany przez Rejonowego Mistrza Ko-

miniarskiego. 
3. Komin może współpracować tylko z urządzeniami grzewczymi posiadającymi aktualny certyfikat 

dopuszczający do stosowania. 
4. Po wykonaniu montażu komina prosimy o przekazanie tej instrukcji instalatorowi C.O 
 
4.2.14.3 Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonania robót z projektem. 

 
4.2.14.4 Odbiory 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 

4.2.15 ST-02.15 Roboty malarskie  
4.2.15.1 Materiały 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb emulsyjnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe: 

- farba lateksowa w kolorze zgodnym z istniejącą elewacją 

- farba emulsyjna biała 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Środki gruntujące: 

- zalecane przez producenta zastosowanych farb 

 
4.2.15.2 Wykonanie prac 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być położona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie powinny 

być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby wciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – z tym, że do nakładania powłoki malarskiej 

najkorzystniejszymi są temperatury 12- 18°C. 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 

przestrzegać przepisów bhp. 

Powłoki powinny równomiernie, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odpry-

sków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowa-

tość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni. 
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Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz 

powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

(nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 

uproszczonym). 

Powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość. 

(Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem np. nożem, 

powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego - od tego podkładu. Powłoka ma 

dostateczną przyczepność, jeżeli jej oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podło-

ża lub podkładu wyrównawczego.)  

Roboty powinny odpowiada  normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wo-

dorozcięczalnymi 

Podstawowe warunki wykonywania malowania farbą 

1) malowanie elementów stalowych należy wykonywać według dokumentacji technicznej, opracowanej 

dla określonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzględniającej wymagania Aprobaty Tech-

nicznej ITB dla danego systemu malowania; 

2) zabezpieczenia konstrukcji mogą być wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszkolone 

przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii wykonywania zabezpieczeń, właściwo-

ści fizyko-chemicznych stosowanych wyrobów, kontroli jakości wykonywanych prac; 

3) zabezpieczenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Należy przestrzegać zasady, aby malowana powierzchnia 

stalowa miała temperaturę min. 3°C wyższą niż punkt rosy powietrza; 

4) podłoże stalowe, na którym będą wykonywane zabezpieczenia, powinno być czyste, odpylone, od-

tłuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe należy oczyścić do właściwego stopnia, według 

normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkładowej.  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 
4.2.15.3 Kontrola jakości 

Kontrola przegotowania podłoża 

- wygląd powierzchni, 

- stopień czystości podłoża, 

- profil powierzchni (chropowatość) 

- obecność zatłuszczeń, 

- obecność zapylenia, 

- obecność zanieczyszczeń jonowych. 

Kontrolę stopnia czystości można przeprowadzić w porównaniu do barwnych wzorców 

fotograficznych załączonych do norm. 

 

Kontrola wykonania malowania 

Kontrola jakości wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego, 

- przyczepności warstwy gruntującej do podłoża, 

- grubości poszczególnych warstw w stanie mokrym i po wyschnięciu. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5o Ci przy wilgotno-

ści względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 

 

Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłok (należy 

stwierdzić, czy powłoka nie ma wad powierzchniowych, porównać kolor i stopień połysku dokumentacją), 

stopień wyschnięcia powłoki (określany normy PN-79/C-81519 rozróżniającej 7 stopni schnięcia), przy-

czepność powłoki (można oznaczyć zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego naprę-

żenia rozciągającego potrzebnego do oderwania powłoki prostopadle od podłoża, np. aparatem Adhe-
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siontester firmy Erichsen lub według PN- EN ISO 2409:1999 metodą siatki nacięć), grubość powłoki (po-

miar grubości można przeprowadzać nieniszczącymi lubniszczącymi - dobór przyrządu zależy od rodzaju 

podłoża – grubość metodą nieuszkodzeniową można 

oznaczyć za pomocą przyrządów magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubości 

powłok metodami uszkodzeniowymi można wykonać stosując do oceny grubości naciętej powłoki przy-

rządy optyczne lub mechaniczne szczelność pokrycia (kontrolę szczelności pokrycia na podłożu stalo-

wym można przeprowadzić stosując poroskop. Metoda umożliwia wykrywanie porów i rys o średnicy po-

wyżej 0,05 mm przechodzących przez powłokę do przewodzącego podłoża; uziemiony detektor wytwarza 

prąd stały o wysokim napięciu, który przepływając przez nieszczelności do podłoża zamyka obwód elek-

tryczny; wykrytą nieszczelność aparat sygnalizuje efektem dźwiękowym lub optycznym. 

 

 
4.2.15.4 Odbiory 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzanie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzanie zgodności barwy i połysku 

- sprawdzanie odporności na wycieranie 

- sprawdzanie przyczepności powłoki 

- sprawdzanie odporności na zmywanie 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 

Jeżeli badania wymienione wyżej dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wy-

konane prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianym nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie nie-

zgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 

oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 

formie protokołu kontroli i badań. 

 

4.2.16 ST-02.16 Konserwacja drewna  
4.2.16.1 Materiały 

Impregnaty do drewna 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem Ogniochron lub równorzędnym  o dzia-
łaniu przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych pre-
paratów – wraz z istniejącą konstrukcją jak i elementami nowymi. Dopuszcza się użycie innych materia-
łów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 
Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być prowadzona 
zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków i prawidłowości wykonania z 
zachowaniem przepisów BHP. 
Przed impregnacja drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno - suchego. Roztwór nanosi 
się na powierzchnie drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać 
trzykrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami należy za-
chować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłoniecie impregnatu.  
 
Powłoki końcowe do drewna 
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, 
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery. 
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4.2.16.2 Wykonanie prac 
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregna-
cji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać ręka-
wice i maski. 
 

4.2.16.3 Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obej-
muje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno-
ści dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 
prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

4.2.16.4 Odbiory 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte spe-
cyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

4.2.16.5 Przepisy związane 
 

4.2.17 ST-02.17 Izolacje  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale Warunki Ogólne 
Materiałami stosowanymi w izolacjach są: 
 
Izolacje termiczne 
Ściany fundamentowe- styrodur- hydrotex (ref styrpol) gr. 10 cm  
Posadzki na stropach międzypiętrowych- styropian EPS –100-038 (podłoga) gr 5 cm 
Podłoga parteru na gruncie- styropian EPS –100-038 (podłoga) gr 15 cm.  Płyty styropianowe powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164 
Strop nad piętrem- wełna mineralna hydrofobizowana ułożona luzem na stropie w przestrzeni dachu gr 
min. 20cm. powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 13162 
 
Hydroizolacje 
- Izolacja przeciwwilgociowa:  
- Hydroizolacja fundamentów i ścian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy 

wodoszczelnej nakładana natryskowo lub poprzez malowanie (dysperbit/ abizol); dodatkowo folia ku-
bełkowa.  

- Hydroizolacja podłogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej nakładana natryskowo 
(dysperbit/ abizol);  lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinięciem na ściany na zewnątrz do 
wys. 30cm.  

- Hydroizolacja pozioma po ławach fundamentowych pod ścianę fundamentową z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej   

- Izolacja przeciwwodna połaci dachowych- folia dachowa EUROTOP f-my FAKRO lub równorzędna pod 
membranę separacyjną- rozwiązanie systemowe 

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z pasów papy  termozgrzewalnej po wieńcu pod murłaty i podwali-
nę. 

- Izolacja przeciwwilgociowa tarasów i balkonów- rozwiązania systemowe, np. Dietermann lub Izohan lub 
równorzędna. 
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Paraizolacje 
Paroizolacja - folia polietylenowa od wewnątrz budynku pomiędzy konstrukcją,  a obiciem stropu i połaci 
płytą g-k oraz wiatroizolacja od zewnątrz. (dach części restauracyjnej) 
Folia polietylenowa pod warstwę szlichty na posadzkach każdej kondygnacji 
 
 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę. jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
- niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
 

4.2.17.1 Materiały 
Papa termozgrzewalna podkładowa 
Papa termozgrzewalna powinna cechować się następującymi właściwościami: 
- Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE 
- Rodzaj bitumu - SBS 
- Grubość - 3 do 5 mm 
- Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 do 250 g/m2 
- Siła zrywająca podłużna - 400 do 800 N/5cm 
- Siła zrywająca poprzeczna - 300 do 800 N/5 cm 
- Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej - 2 do 40% 
- Dolna granica elastyczności -20 do - 25°C 
- Odporność na wysokie temperatury - +70 do +100°C 
 
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2, na wierzch-
niej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego; wymagane cechy: 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C 
- grubość 5,2 ±0,2 mm 
 
Papa asfaltowa izolacyjna. 
Należy stosować papę l/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 spełniająca wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997, w szczególności: 
- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach, 
- powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu, 
- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy, 
- dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, 
nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 
Styropian 
Do ocieplenia ścian fundamentowych powinien być stosowany styropian samogasnący, sezonowany 
przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania, a jego własności techniczne powinny być 
następujące: 

- polistyren estrudowany - styrodur XPS 
- gęstość objętościowa 20 kg/m3 
- struktura zwarta czyli granulki polisterenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę, bez 

pustych miejsc 
- płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie; jeżeli są gładkie należy zdrapać szczotką drucianą. 
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- wymiary płyt 1000x500 mm z odchyłkami nie większymi niż+/- 2mm, grubość- zależnie od potrzeb, 
zgodnie z dokumentacją projektową 

- odchyłki grubości +/- 2 mm 
- płyty powinny mieć proste krawędzie, z ostrymi kantami bez uszkodzeń 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 8N/cm2 

Do ocieplenia posadzki parteru stosować styropian twardy-EPS100-038 
 
Wełna mineralna 
Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
- małą gęstością objętościową (kg/m3), 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- odpornością ogniową. 
 
Folie 
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. 
Polaczenie arkuszy powinno zostać wykonane metoda zgrzewania. 
Folia powinna zostać przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. 
Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów 
 
Płyty styropianowe EPS w okładzinie z papy asfaltowej 
Płyty wykonane powinny być na rdzeniu EPS 100. Okładzinę płyt stanowić ma podkładowa papa asfalto-
wa odmiany P 64/1200 na welonie z włókien szklanych. Połączenie papy ze styropianem wykonane po-
winno być za pomocą lepiku asfaltowej metodą zgrzewania. Połączenie musi być odporne na warunki 
starzenia wywołane zmianą temperatury i wilgotności. 
Mocowanie płyt: 
•  mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu 
•  używając klejów do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
Warunki stosowania: 
•  stała temperatura na powierzchni płyt nie jest wyższa niż 50°C 
•  temperatura maksymalna osiągana na skutek nasłonecznienia nie będzie przekraczać 80°C 
•  podłoże powinno być suche i czyste 
•  stosować wierzchnią warstwę pokrycia z papy wierzchniego krycia 
Wymiary płyt 1000x1000 mm z odchyłkami nie większymi niż+/- 2mm, grubość- zależnie od 
potrzeb, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Maty akustyczne – tłumiące kroki 
Mata z granulatu korkowo-gumowego poprawiająca tłumienie kroków i izolująca termicznie konstrukcje  
podłogowe w starym i nowym budownictwie. WAKOL TS 102 nadaje się jako podkład tłumiący pod wy-
kładziny PCW, CV, klejone i mocowane naprężeniowo wykładziny tekstylne, linoleum, mozaikę parkieto-
wą (kostka), mozaikę przemysłową, parkiet, bruk drewniany RE / WE, deski lite (przed zastosowaniem 
prosimy o kontakt z działem technicznym) jak też pakiet wielowarstwowy wg normy DIN EN 13489 i lami-
naty Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
 
Szczególne właściwości 
• pod meble na kółkach  
• na ogrzewanie podłogowe 
 
Dane techniczne 
Materiał : trwale elastyczny granulat gumowo-korkowy, odporny na gnicie, dostarczany w rolkach 
Wymiary: rolka 20m, szer. 1 m, grubość 2 mm 
Waga: ok. 1,2 kg/m² 
Poprawa tłumienia 20 dB w połączeniu z laminatem o grubości 8 mm odgłosu kroków: 11 dB w połącze-
niu z parkietem o grubości 10 mm (wg EN ISO140-8) 
Przewodność termiczna: 0,06 W/mK (wg DIN 52612) 
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Oporność termiczna: 0,033 m² K/WR (wg EN 12667) 
Składowanie: rolki należy składować w pozycji stojącej 
Klasa palności: B2 wg DIN 4102 

 
4.2.17.2 Wykonanie prac 

Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naroży: 
- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp., w obiektach wymaga-

nych projektem przez hydropiaskowanie 
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
- podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a powłokę gruntową. Luźne 
fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wy-
gładzane, ponadto muszą być stwardniałe. 
 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
Wszystkie izolacje należy wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta zastosowanych mate-
riałów izolacyjnych. 
Izolacje wodochronne należy układać podczas: 
- bezdeszczowej pogody. 
- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne. 
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów. 
- przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i 15°C przy układaniu folii z two-

rzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąże-
nia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na 
ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka. 
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy 
cementowej 1:3 do 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wy-
równawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych 
zapraw wyrównujących. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie 
mniejszym niż 3 cm lub zfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawę-
dzi. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 
emulsją asfaltową. 
Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 
5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć 
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co najmniej 
28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg PN-72/C-9701 a pod izolacje 
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podłoże powinno być sprawdzone i przygoto-
wane. 

 
Właściwa izolacja 
Izolacje z mas bitumicznych 
Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa sta-
nowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać materiałów 
smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Przy pracy z masami 
bitumicznymi, np. Abizolem należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego 
względnie składowiska może spowodować zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powie-
trza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rów-
nież w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni 
być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji. 
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 
podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. 
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Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez produ-
centa. 
 
Izolacje z materiałów rolowych 
Do materiałów rolowych zalicza się: 
•  papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub poliestrowego, 
•  papy termozgrzewalne, 
• membrany samoprzylepne, 
•  folie z tworzyw sztucznych. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. 
Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne 
uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami gazo-
wymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już ułożonej warstwy. Grubość warstwy lepiku między 
podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wyno-
sić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i po-
przecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 
papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm. Folie należy układać luźno na izolowanych po-
wierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i 
spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na płaszczyznach pionowych 
zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pio-
nowych dociskać wałkiem do podłoża. 
 
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać: 
•  z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi lepikiem, ułożonych 
luźno na podłożu lub 
•  z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący co najmniej15 cm 

 
Izolacje cieplne 
Izolacja termiczna posadzek 
Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno-suchym. Izolację 
należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwię-
kowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 
Izolacja cieplna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem. 
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izola-
cji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Jeżeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to należy sprawdzić 
prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie wykonać warstwę wyrównawczą. Podłoże pod izolację 
cieplną powinno być równe i poziome: 
W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa wyrów-
nawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. Płyt styropianowych nie 
wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polisty-
ren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych 
z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także nie powinny być 
przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfalto-
wych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucz-
nych. 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym, zaliczanym do I 
lub II kategorii zagrożenia pożarowego, należy umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o 
szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo przymocowywany do 
ściany. 
 
Izolacja termiczna ścian 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża 
ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz 
czystości. Powierzchnię podłoża należy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok 
malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100mm należy przykleić w różnych 
miejscach elewacji (8-10 próbek). 
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Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na gru-
bość ok. 10 mm. 
Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania 
przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas pró-
by odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i war-
stwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże 
zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy 
o tym fakcie poinformować projektanta i Inżyniera. 
W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą nierów-
nością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą.  
W przypadku dużych odchyłek od pionu należy przed rozpoczęciem prac wykonać wyrównanie za pomo-
cą tynku wg ST-03.01lub korekty grubości izolacji. Przy nierównościach podłoża do 10mm należy zasto-
sować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 
4-5% (wagowo). Przy nierównościach podłoża od 10 do 20mm należy zastosować takie same rozwiąza-
nia jak wyżej, ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyżej 20 mm należy 
zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim 
przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łącz-
ników mechanicznych. 
Przed przyklejeniem płyt styropian powinny być odpowiednio wysezonowany. Na budowie płyty nie po-
winny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe 
powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty styropianowe nale-
ży mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w 
ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ścia-
ny płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w 
spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pasma 
masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę 
należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna 
obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość Jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi 
być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W 
praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. Po nałożeniu masy klejącej na 
płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć aż do uzyskania równej płaszczy-
zny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się poprzez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyci-
śnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani 
jej poruszać. Płyty należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
mniejsza niż 5°C. 
Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe tak należy przyklejać, aby styki między nimi nie pokry-
wały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. 
okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna 
być równa, a ewentualne szpary między nimi, wypełnione paskami styropianu lub pianką poliuretanową. 

 
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów stalowych 
O ile w dokumentacji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe należy zabezpieczyć zesta-
wem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami: 
- przygotowanie podłoża: 

 stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1 lub 
pokryta ciągłą powłoką farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej 
ochrony, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. 
Stal ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dokładnie odtłuszczona, powierzchnia sucha, 
pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

 stal ocynkowana - natryskowo - podłoże zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania (do 
czasowej ochrony) powierzchni stalowych szczególnie eksploatowanych w atmosferze agresyw-
nej chemicznie. 

- gruntowanie podłoża: 

 pierwsza warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania uniwersalną tiksotropową do 
systemów epoksydowych i poliuretanowych przeznaczoną do malowania powierzchni konstrukcji 
stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej jedną war-
stwą o grubości 100 um. 
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 druga warstwa - malowanie farbą epoksydową do gruntowania tiksotropową przeznaczoną do 
gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwą o grubo-
ści 100 um. 

- malowanie nawierzchniowe: 

 Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowa-
nia konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubości 50 um. ela-
styczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Wykonana powłoka po-
winna być dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynni-
ków mechanicznych, odporna na promieniowanie słoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej 
oraz na rozpuszczalniki organiczne. Materiały na bazie smoły lub asfaltu np. Abizol zawiera 
składniki lotne, których pary są palne, a w pewnych stężeniach wybuchowe. 

 
4.2.17.3 Kontrola jakości 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym od-
biorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budo-
wy i akceptowane przez Inżyniera. Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają 
następujące prace: 
- przygotowanie powierzchni do gruntowania 
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie każdej warstwy izolacji 
- ciągłość warstw 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 
4.2.17.4 Odbiory 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 
Powierzchnie izolacji oblicza się w metrach kwadratowych: 
- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez doliczania 
dodatków i bez potrąceń powierzchni niepokrytych, zajętych przez otwory, przewody itp. gdy każda z nich 
jest mniejsza niż 1m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaak-
ceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w Rozdziale „Wymagania Ogólne” 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających zakryciu. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp., 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości 
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techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych. 
 

4.2.17.5 Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-89/B- 27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej1 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i we-
lonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) pro-
dukowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
PN-B- 24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej 
PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości, grubości pod obciążeniem i 
po odprężeniu 
PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie podatności na formowanie 
kontaktowe 
 

4.3 Zagospodarowanie terenu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 

4.3.1 ST-03.01 Nawierzchnie utwardzone  
Nawierzchnie ciągu pieszo jezdnego 
Nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego wg opisu: 

- kostka granitowa gr.8/8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 4-6cm 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm 
- grunt rodzimy 

Obramowanie – funkcję krawężnika pełni kostka granitowa na równi z poziomem nawierzchni wg 
projektu lub opory kamienne; Wyróżnienie kolorystyczne- w kolorze jaśniejszym. 
Kolorystyka zgodna z kamieniem użytym do budowy podmurówki chaty i śmietnika- dominujące 
odcienie szare. 
Powierzchnia ciągu pieszo jezdnego -ok 722m

2
 

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych ( 3 x 18m2) wykonać z kostki granitowej analogicznie 
jak ciąg pieszo-jezdny- wyróżnienie kolorem- jasno szary 
 
Miejsca postojowe 
Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kraty trawnikowej ECO wg opisu: 

- płyty typu "ECO" otworowe, tworzywo sztuczne ,wypełnienie kruszywem frakcji 5-20 mm 
Krata eko: 
Wymiary: 60 cm x 40 cm x 4 cm 
Wysokość ścianek: 4 cm 
Ilość na m²: ok. 4,2 sztuki 
Obciążenie na m²: do 250 ton 

 
- podsypka cementowo-piaskowa 4-6cm 
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- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 15cm 
- grunt rodzimy 
 
Powierzchnia miejsc postojowych -ok 250m

2
 

 
Obrzeża zaprojektowano jako granitowe o wymiarach 10x30x100cm na ławie z oporem z betonu 
B-15. 
Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych wykonać z kostki granitowej analogicznie jak ciąg pie-
szo-jezdny- wyróżnienie kolorem- jasno szary 
 

Ścieżka edukacji przyrodniczej 
Ścieżka szerokości ok 1,5m. wykonana w krzywolinijnym układzie w naturalnym terenie ( uwzględ-

niając jego nierówności) z nawierzchnią z kruszywa naturalnego. wg opisu: 
 
- mieszanka kruszywa drogowego w kolorze szarym; frakcja 0 -31,5mm (zawartość kruszywa ła-

manego min. 30%) 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
- grunt rodzimy 

 
Obrzeża typu Ecoboarg grand 58x80x1000mm lub równorzędne umożliwiające swobodne kształ-
towanie nieprostolinijnych brzegów nawierzchni , a będące przez swą konstrukcję optycznie nie-
zauważalnym elementem nawierzchni 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek ka-
miennych. 

 
4.3.1.1 Materiały 
Kostka brukowa nieregularna wysokości 8cm wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy na-
wierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]. W zależności od jakości surowca 
skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I i II.W zależności od dokładno-
ści wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 

Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 
fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 
 

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa Badania według 

 
 

 
 

I II  
 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrz-
no -suchym, MPa, nie mniej niż: 

160 120 PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centyme-
trach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie ( zwięzłość ), licz-
ba uderzeń, nie mniej niż 

12 8 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się Całkowita PN-B-04102 [2] 

 
Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie Wielkość (cm) Dopuszczalne odchyłki dla gatunku ( 
cm ) 

5 6 8 10 1 2 3 
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Wymiar a 12 14 16 18 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) do 
górnej (czoła), nie mniejszy niż 

    0,7 0,6 0,5 

Nierówności pow. Górnej (czoła), nie 
większe niż 

    ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie 
większa niż 

    0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi 
powierzchni górnej ( czoła ) w stop-
niach, nie większe niż 

    ± 6 ± 8 ± 10 

 
Cement 
Cement stosowany do podsypki i wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9]. 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13]. 
 
Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cemen-
towo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo - żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie 
może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8 %. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji ( grupy frakcji ). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

 
Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna być to woda „odmiany 1". 
Badania wody należy wykonywać: 
w przypadku nowego źródła poboru wody 
w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. Zmętnienia, zapachu, barwy. 3 

 
4.3.1.2 Wykonanie prac 

Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
Podsypka 
Nawierzchnia z kostki kamiennej ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz z 
PN-S-96026 [12]. 
Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 
0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.3. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
 
Układanie kostki nieregularnej 
Kostkę można układać w różne desenie: 
deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 
deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45° do osi drogi, 
deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45° w przeciwne strony na każdej 
połowie jezdni, 
deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. Przy 
różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wyma-
ga przycinania kostek przy krawężnikach. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powin-
ny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
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Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla roz-
graniczenia kierunków ruchu jezdni powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów 
kostek o odmiennym kolorze. 
 
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w 
odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana 
sztywności podłoża. 
Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 
jezdni. 
 
Warunki przystąpienia do robót 
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli 
temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. 
Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej należy chronić w sposób podany w 
PN-B-06251 [6]. 
 
Ubijanie kostki 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełniania 
spoin. 
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy 
ubijać dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wy-
maganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Drugie ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
 
Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.5. 
cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt. 2.4. 
wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa. 
przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1 
% cementu w stosunku objętościowym 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm zaprawa ce-
mentowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką 
 
Pielęgnacja nawierzchni 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega 
na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez 
okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymać w stanie wilgotności 
przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, na-
wierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

 
4.3.1.3 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne 
4.3.1.4 Odbiory 

Jednostką obmiarową jest 1m
2
 wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeże-
li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Roboty związane z wykonanie wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
odbioru są określone w rozdziale „Wymagania ogólne" pkt.8 

4.3.1.5 Przepisy zwiazane 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
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PN-B-04102 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boe-

hmego 
 

PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwię-
złość ) 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa  

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania technicz-
ne i badania przy odbiorze 

BN-69/731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04        Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-66/6775-01        Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

BN-66/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i to-
rowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i to-
rowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
 

4.3.2 ST-03.02 Elementy małej architektury 
 
4.3.2.1 Materiały 

 
Palenisko- Okrąg o promieniu 100cm, otoczony kamieniem  łamanym polnym (bloki o wym. zbliżonym 
do 20x25 x h=50cm).  
Wnętrze okręgu stanowił będzie bruk Ø8-10cm na podsypce cem.-piaskowej gr.4 cm na gruncie rodzi-
mym.  
Poziom wnętrza okręgu 5 cm niższy niż teren otaczający. Wokół paleniska ułożyć otok szerokości ok 
70cm kostką granitowa 4x4x4cm, kolor szary na 
podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm. Wykonać 2-4% spadek w kierunku zewnętrznym. 
Do kształtowania zewnętrznej krawędzi okręgu użyć Obrzeża typu Ecoboarg grand 58x80x1000mm lub 
równorzędnego. 
 
Nad paleniskiem wykonany zostanie trójnóg pod rożen z rury stalowej Ø6-8cm mocowanej w  podstawie 
trójnogu, którą stanowią rury stalowe o większej średnicy (Ø8cm )zabetonowane w ziemi na gł min. 
80cm. Na trójnogu wykonana zostanie krata do grillowania o średnicy Ø100cm i oczkach nie większych 
niż 2x2cm. Rożen z regulowaną wysokością za pomocą łańcucha przesuwanego przez bloczek mocowa-
ny u zwieńczeniu trójnogu 
Ławy wokół paleniska wykonane zostaną z półbali z drewna liściastego o szerokości 4-50cm; z okorowa-
nych bali; Pień zostanie zaimpregnowany ochronnie i dekoracyjnie z zachowaniem rysunku drewna 
siedzisko wyheblować 
 
Ławy wokół paleniska 
Ławy wokół paleniska wykonane zostaną z półbali z drewna liściastego o szerokości 4-50cm; z okorowa-
nych bali; Pień zostanie zaimpregnowany ochronnie i dekoracyjnie z zachowaniem rysunku drewna 
siedzisko wyheblować. 
 
Kosze na śmieci- Konstrukcja metalowa, mocowane na  fundamencie punktowym. obłożona deszczuł-
kami drewnianymi. Usytuowane wzdłuż ścieżki edukacji przyrodniczej. 
Charakterystyka: 
 
• Wysokość (cm) : 70 
• Długość x Szerokość (cm) : 40x40 lub fi 40 
• Pojemność kosza (l) : 35 
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• Waga (kg) : 20 
 
Materiały: 
 
• Konstrukcja: stal czarna malowana farbami proszkowymi 
• Drewno: deski z drewna iglastego 
• Wkład kosza: wykonany ze stali ocynkowane, wyposażony w popielniczkę 
 
Sposoby montażu: 
 
• kosz wolno-stojący 
• montaż poprzez przykręcenie do podłoża 

  
4.2.2.2 Wykonanie prac 

Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych  
w projekcie wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane 
trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent. 

 
4.2.2.3 Kontrola jakości 

Kontrola w czasie montażu ławek, koszy na śmieci oraz lamp parkowych polega na sprawdzeniu: 
zgodności posadowienia elementów małej architektury z dokumentacją projektową, pod względem roz-
mieszczenia, ilości, 
jakości elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności kolorystycz-
nej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

 
4.2.2.4 Odbiory 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją technicz-
ną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
Cena montaż 1 szt. i/lub mb elementu małej architektury obejmuje: 
roboty przygotowawcze:  
- wyznaczenie miejsc posadowienia,  
- wykopanie dołków pod stopy betonowe, 
- wykonanie stóp betonowych,  

- mocowanie elementów do stóp betonowych. 
 
 

4.3.3 ST-03.03 Ogrodzenie 
Ogrodzenie działki 93/6 podzielone zostało na dwa typy.  
- Typ”A” to ogrodzenie dzielące działkę od strony dróg publicznych: działki 198 i działki 201. Założenie 

obejmuje wymurowanie słupków w rozstawie osiowym 350cm, obmurowanych kamieniem łamanym na 
kamiennej podmurówce z przęsłami drewnianymi. W tej części znajduje się wjazd bramowy. 

- Typ „B” to ogrodzenie dzielące przedmiotową działkę od strony lasy (działka 93/4) i od strony rzeki 
Moszczonki ( działka 93/7) 

 
4.3.3.1 Materiały 

Ogrodzenie typu „A” 
Całkowita długość ogrodzenia typu „A” -  157,38mb (37,00+27,50+16,15+60,00+5,40+6,50+4,83) 
1. Słupki 

- powyżej linii grunty- słupki murowane z kamienia polnego łupanego o wym. 40x50cm, elementy 
narożne wymiar wynikowy- patrz sytuacja; poniżej linii gruntu słupki wylewane betonowe 

- wypełnienie słupków betonem B15, rdzeń o wym. 20x25cm/ 25x25cm, zbrojenie 4 x #12, strze-
miona #6 co 20cm 
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- Zwieńczenie słupków- daszek z  gontu osikowego, montaż do belki montowanej na słupku 
- mocowanie przęseł drewnianych za pomocą marek stalowych płaskownik 60x6 osadzony w trak-

cie murowania 
2. Przęsła 

- Podmurówka powyżej linii gruntu do wysokości ok 30cm murowana z kamienia polnego  łupane-
go, poniżej linii gruntu  murowana z bloczków betonowych lub wylewana na mokro 

- przęsła drewniane- deski w układzie poziomym pod kątem 45° w drewnianej ramie 
- mocowanie przęseł drewnianych za pomocą marek stalowych płaskownik 60x6 osadzony w słu-

pek  w trakcie murowania 
- przęsła przy bramie wjazdowej wypełnione ścianą z bala drewnianego okrągłego Ø20-25cm , łą-

czone w narożach na zamek (analogicznie jak konstrukcja budynku głównego) 
 

3. Brama 
- brama dwuskrzydłowa – rama stalowa ocynkowana z profili 100x50x6, malowanych proszkowo 

na kolor szary wg. rysunków warsztatowych wykonawcy przedstawionych do akceptacji architek-
ta. 

- wypełnienie deski w układzie poziomym pod kątem 45° w drewnianej ramie.  
 
 

Ogrodzenie typu „B” 
Całkowita długość ogrodzenia typu „B” -  177,75mb (112,25+65,50) 

- rozstaw słupków, co 2, 5 (�}0, 1) [m], 
- panele ogrodzeniowe, wysokości 180 [cm], szerokości 250 [cm] o wymiarach oczka 5x20 [cm] 

mocowane do słupków stalowych, 
- ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) 
- panele ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z 

technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia, 
- słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu zamkniętego 60x40x2 [mm], 
- słupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony), 
- słupki ogrodzeniowe zakończone zaślepką, 
- fundament pod słupki betonowy 40x40x80 [cm],. 
- podmurówka lub płyta betonowa długości 250 [cm], wysokosci 25-30 [cm] 
- ogrodzenie wyposażone w furtki systemowe ( 2 szt)- lokalizacja do decyzji na etapie realizacji 
- wysokość furtek w nawiązaniu do ogrodzenia, 
- słupki bramowe (do furtki) 100x100x6 [mm] - szt. 13, 
- fundament pod słupki 50x50x120 [cm] betonowy, 
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Materiały do wykonania fundamentów betonowych na mokro 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. De-
skowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek za-
prawy z mieszanki betonowej. 
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 
lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
[2]. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania PN-
B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731- 
08 [42]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo ła-
mane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. 
Woda powinna być "odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-O6250 [2]. Domieszki powinny spełniać wy-
magania PN-B-2301 O 
[5]. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inżyniera. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-O6251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna 
być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali uży-
wanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-O3264 [1]. 
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4.2.3.2 Wykonanie prac 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu, Przed wykonaniem wła-
ściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń 
należą: 
-wykonanie dołów pod słupki, 
-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
-ustawienie słupków, 
-wykonanie właściwego ogrodzenia, 
-wykonanie bram i furtek. 
 
Ogrodzenie typu „A” 
Szczegóły wykonania są analogiczne jak dla ścian murowanych i prac betonowych opisanych w rozdziale 
ST02.01 i ST-02.02 
 
Ogrodzenie typu B 
Wykonanie dołów pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny 
mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 
mniejsze odległości: 2 m 
 
Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie uło-
żonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miej-
sca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, słupki betonowe mogą być obło-
żone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. 
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia 
betonu słupek należy podeprzeć. 
Fundament betonowy wykonywany "na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wy-
konywania fundamentu jest niższa od 10°C -po 14 dniach, 
 
Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 
górny otwór rury , 
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż 
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 -do 45°. Zamiast ukośnych słupków wspierających można przy 
ogrodzeniowych słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (be-
tonowe lub kamienne ) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole (przykłady w zał. 11.3). 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich odpowiednich uszek 
lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodat-
kowo przystosowane do umocowania do nich siatki w ramkach stalowych. 
 
Wykonanie siatki w ramach 
Dokumentacja projektowa podaje że siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika o wymia-
rach 60 /40 /6 lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania możliwie jednego 
wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach i bramach. Górne krawędzie ram ogro-
dzeniowych powinny być zawsze poziome. 
Ramy z siatką umieszcza się miedzy słupkami i przymocowuje się do słupków w sposób zgody z doku-
mentacja projektową i SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
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W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy 
do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 
 
Wykonanie bram i furtek 
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
Brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki. 
 

4.2.3.3 Kontrola jakości 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów , 
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
poprawność ustawienia słupków , 
prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6. 
poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.8 . W przypadku wykonania spawanych złącz 
elementów ogrodzenia: 
 
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniają-
cych prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 
razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem 
 

4.2.3.4 Odbiory 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr). 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i furtkami. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-OO.OO.OO " Wymagania ogólne" pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne 

 
4.2.3.5 Przepisy związane 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk, " 
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane za zimno ogolnego przeznaczenia. 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulępszania cieplnego. 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
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25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podsta-
wie oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. O Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenIa 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe I x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
36. PN-ISO-850 1- 1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
37. BN-/3/0653-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstruk-
cjach stalowych. staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
39. BN-69/50 18-0) Drut kolczasty 
40 BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe " , 
41 BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 
42 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
43 BN- 70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych 
10.2. Inne dokumenty 
44. Katalog powtarzalnych elementów, drogowych. CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982 
45.Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt) CBPBDiM . „Transprojekt „ 
 

 
4.3.4 ST-03.04 Wjazd 

4.3.4.1 Materiały 
Rury 
Należy stosowa_ rury żelbetowe prefabrykowane o średnicy 600 mm wg katalogu "Prefabrykowane prze-
pusty rurowe, na obciążenie kl. "B/A" wg PN-85/S-10030" wydanego przez Biuro Projektowo - Badawcze 
Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993 r. 
Podłoże 
Jako fundament pod elementy rurowe należy stosowa_ warstw_ z betonu kl. B-10 grub. 15cm oraz 
warstw_ piasku o grub. 10cm pod rury na zjazdach do posesji i na pola. 
Beton 
Do wykonania ścianek czołowych przepustu (fundament pod głowice) należy stosowa_ beton B 35 wg PN 
– EN 206-1 „Beton”. Do wykonania ścianki czołowej (głowicy przepustu) na zjazdach 
Papa 
Do izolacji styków prefabrykatów należy stosowa_ pap_ wg BN-79/6751-01 lub BN-88/6751-03 
 
Materiał do izolacji 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, prefabrykaty i głowice należy zabez-
pieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym sto-
sowanym na gorąco wg PN-C-96177 . 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
Materiał do umocnieniem skarp i dna rowu 
Do umocnieniem skarpy nad ścianką czołową przepustu należy użyć narzutowego kamienia polnego 
ułożonego na warstwie betonu kl. B-15 grub. 15cm. 
 

4.3.4.2 Wykonanie prac 
 

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe 
W oparciu o dokumentację projektową należy wykonać wszystkie konieczne roboty pomiarowe. 
 
Wykonanie wykopu 
Wykopy należy wykonywać wg zasad podanych w SST „Wykopy”. 
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Dno wykopu powinno być równe (wyrównane z dokładnością ± 2,0 cm) i wykonane ze spadkiem ustalo-
nym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przepustu. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Przy wykonaniu wykopu należy przy udziale Inżyniera sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada wykonaniu przepustu wg Dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym lub namułach wymagane jest 
wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa lub geotekstylii. 
 
Podłoże pod przepust 
Jako fundament pod elementy rurowe należy stosować warstwę betonu kl. B-105 i grub. 15 cm. 
Podłoża nie wolno wykonywać na przemarzniętym dnie wykopu. Jako podsypkę pod przepusty pod zjaz-
dami należy użyć piasek o maksymalnej średnicy ziaren 2 mm. 
Grubość podsypki musi wynosić 10 cm. 
Podłoże należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym ściśle wg wymagań producenta. 
Podsypkę należy zagęścić . Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is = 0,98. 
 
Fundament pod głowice 
Fundament pod głowice (ścianki czołowe) przepustu należy wykonać z betonu niezbrojonego B 20. 
Wymiary fundamentu dla przepustu Ø 1500mm muszą być zgodne z katalogiem „Przepusty drogowe. 
Typowe elementy przepustów rurowych” wydanym przez Ministerstwo Komunikacji. Centralny Zarząd 
Dróg Publicznych –zatwierdzony decyzją Ministra Komunikacji CZDP -8f-623/4/782/64 z dnia 
14.04.1964r. 
 
Układanie rur 
Ułożenie rur należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta. 
Rury należy układać na przygotowanym podłożu, po zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. 
Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana taki sposób, aby nie zmieniała swego położenia w czasie 
zasypywania. Styki pomiędzy prefabrykatami należy przykryć opaską z papy szerokości 20cm 
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyleń ułożenia rury w planie oraz rzędnych wlotu i wylotu muszą 
być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
Głowice 
Głowice (ścianki czołowe) przepustu należy wykonać z betonu wylewanego na mokro z betonu kl. B-35 o 
dł. 2,0m wys.1,3m i grub. 0,25m a dla przepustów pod zjazdami do posesji i na pola z bloczków betono-
wych wibroprasowanych 38x25x14cm z betonu klasy B-30. Wymiary głowic dla przepustu Ø 600mm mu-
szą być zgodne z katalogiem „Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustów rurowych” wydanym 
przez Ministerstwo Komunikacji. Centralny Zarząd Dróg Publicznych –zatwierdzony decyzją Ministra Ko-
munikacji CZDP -8f-623/4/782/64 z dnia 14.04.1964 
 
Izolacja 
ścianki czołowe i elementy rurowe od strony nasypu należy zagruntować i pomalować środkiem . Izolację 
przeciwwilgociową należy wykonywać wg zaleceń producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska 
producent może nie wymagać jej nałożenia. 
 
Wykonanie zasypki 
Zasypkę– nasyp należy wykonać z gruntu kat. I-II, _wirów, mieszanek żwirowych, klińcowych. 
Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust. Zasypkę i nadsypkę 
należy wykonywać warstwami (o grubości uzależnionej od użytego sprzętu do zagęszczania) i zagęsz-
czać. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić 1,00. 
 
Ścianki czołowe 
Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B-
06251.Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B-
30. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy zagruntować 
przez: smarowanie roztworem asfaltowym lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora Nad-
zoru. Deskowanie wlotu winno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo kon-
strukcji. Stal lub zbrojenie musi być niezanieczyszczone, a pręty zbrojenia muszą być proste. Betonowa-
nie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 oC. Betonowanie prowadzić 
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ze szczególną starannością. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie po-
wierzchni lekkimi osłonami wodoszczelnymi, aby zapobiec odparowaniu wody i chronić beton przed opa-
dami. Beton pielęgnować wodą przez okres przynajmniej 7 dni. Rozformowanie konstrukcji może nastą-
pić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej, ale nie prędzej niż przed upły-
wem 7 dni. 
 
Zasypka przepustów 
Zasypkę, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać 
jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej 
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 z tolerancją -20%, +10%. Wskaźnik zagęszczenia poszczegól-
nych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 
 
Umocnienie skarp i dna rowu 
Skarpę nad ścianką czołową przepustu należy umocnić narzutowym kamieniem polnym ułożonym na 
warstwie betonu kl. B-15 grub. 15cm. Zakres umocnienie w/w materiałem na ścianką czołową na długości 
2,0 m. Skarpy poniżej umocnienia kostką należy zabezpieczyć darniną na płask. 

 
Nawierzchnia 

Przekrój konstrukcyjny zjazdów zaprojektowano z kostki granitowej grubości 8cm na podbudowie z kru-

szywa łamanego. Kolorystykę i kształt kostki należy dostosować do zastosowanego dla innych zjazdów w 

tym rejonie. 

Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki granitowej o gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4-6cm, 

- warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0÷63 o gr. 15cm, 

- warstwa z piasku stabilizowanego Rm=2.5MPa o gr. 15cm. 

Krawędzie zjazdów umocniono krawężnikiem betonowym szerokości 15cm na ławie betonowej z oporem. 

 
Profil podłużny 
Niweletę projektowanego zjazdu dowiązano do rzędnej drogi powiatowej Spadek podłużny na zjeździe na 
długości 7,80 m wynosi 6% w stronę działki 93/6 
Istniejące rzędne na jezdni ustalono w oparciu o aktualna mapę sytuacyjno-wysokościowa. 
 
Przekrój normalny 
Zjazdy zaprojektowano w przekroju ulicznym z umocnieniem krawędzi jezdni krawężnikiem 
betonowym szerokości 15cm. Spadek poprzeczny na styku krawędzi jezdni i zjazdu zaprojektowano jako 
zgodny z pochyleniem podłużnym drogi powiatowej. 

 
4.3.4.3 Kontrola jakości 

Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmują: 
- badania dostaw materiałów, 
- prawidłowość wykonania wykopów (wg SST D-02.01.01), 
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki (podłoża przepustu) i fundamentu z kruszywa łama-

nego 
- ułożenie oraz przykrycie rur, 
- prawidłowość wykonania ścianki czołowej – 1 seria 3 próbek z betonowania do badania wytrzymałości 

na ściskanie i nasiąkliwości, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- prawidłowość  wykonania zasypki 
- prawidłowość umocnienia skarp i dna rowu 
- Kontrola nowo wybudowanych obiektów – przy odbiorze sprawdza się: 
- pochylenie podłużne – na całej długości; dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 0,05% spadku projektowa-

nego; na dnie przepustu nie powinny występować zastoiska wody; 
- prawidłowość wykonania wszystkich elementów przepustu pod kątem zgodności z dokumentacją pro-

jektową. 
 
4.3.4.4 Odbiory 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego przedłużenia przepustu. 
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Jednostką obmiarową wykonania ścianki czołowej przepustu jest 1szt. (sztuka). 
Jednostką obmiarową wykonanego umocnienia skarpy jest m² (metr kwadratowy). 
Zgodnie z zasadami przyjętymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 
 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy, 
- wykonanie wykopu, 
- ewentualne zabezpieczenie i utrzymanie elementów infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie fundamentu pod elementy rurowe, 
- ułożenie rur żelbetowych, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie zasypki. 
Cena wykonania 1 szt. ścianki czołowej przepustu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy, 
- wykonanie wykopu, 
- ewentualne zabezpieczenie i utrzymanie elementów infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie fundamentu z B 20 pod głowic_, 
- wykonanie ścianki czołowej (głowicy) z betonu wylewanego na mokro z betonu B 35, 
- wykonanie ścianki czołowej (głowicy) z bloczków betonowych wibroprasowanych z betonu B 30, 
- wykonanie izolacji. 
Cena wykonania 1m2 wykonanego umocnienia skarpy obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dowóz i składowanie materiałów na miejscu budowy, 
- wykonanie wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- wykonanie podbudowy z B 15, 
- ułożenie narzutowego kamienia polnego (brukowca) , 

- ułożenie darniny na płask. 
 
4.3.4.5 Przepisy związane 

PN-S-02204 „Odwodnienie dróg” 
PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie”. 
Katalog „Przepusty drogowe. Typowe elementy przepustów rurowych” wydany przez Ministerstwo 
Komunikacji. Centralny Zarząd Dróg Publicznych –zatwierdzony decyzją Ministra Komunikacji 
CZDP -8f-623/4/782/64 z dnia 14.04.1964 r. 
Katalog: Prefabrykowane przepusty rurowe, Obciążenie kl."B/A" wg PN-85/S-10030. Biuro 
Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993r. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000 r.) 
BN-77/8932-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badanie. Postanowienia ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-
rze. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. Zarządzenie Ministra Komunika-
cji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep. Przepisy BHP w 
budownictwie. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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4.3.5 ST-03.05 Zieleń 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew i 
krzewów i wykonaniem trawników i obejmują: 

a) sadzenie krzewów iglastych i liściastych (w tym pnączy) 
b) wykonanie trawników 

 
4.3.5.1 Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według ST i zasad w niej zawartych są: 
– Ziemia urodzajna  
– Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz) 
– krzewy  

1. 

  

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' 
Jałowiec płożący 

Karłowy,  wolno rosnący krzew o płożącym 
pokroju osiąga po 10-latach zaledwie 10cm 
przy 1,5m średnicy. Igły zielono-żółte, miękkie, 
niekłujące. 

W projekcie nasadzenia wzdłuż parkingu przed 
głównym wejściem. 

SZTUK 32 

2 

 

Pinus mugo- Sosna górska 

Wzrost krzaczasty z pokładającymi się i 
wznoszącymi pędami.  Przybiera różne formy 
pokrojowe:  od kulistych do nieregularnych. 
Niektóre gatunki botaniczne nie przekraczają 
0,5m wys.,   inne dorastają do 20m i przyjmują 
formę drzewiastą.  Igły podwójne,  ciemnozie-
lone. W projekcie nasadzenia przed budynkiem  

 

SZTUK 42 

3 

 

Picea pungens ‘Białobok’ 

świerk kłujący 

Wolno rosnąca, polska odmiana świerka 
o niezbyt regularnym pokroju. Po 10 
latach dorasta do około 2 m wysokości 
i 1,5m szerokości. Igły srebrzyste, 
osadzone na krótkich, sztywnych 
pędach. Wiosenne przyrosty 
kremowożółte, nadające roślinie 

bardzo interesujący wygląd. 

SZTUK 14 
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Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznakowane(etykiety z nazwą gatunkową lub odmianową 
w języku łacińskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi charakteryzującymi wybór, 
formę, wysokość pnia, obwód pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023). 
Powinny być prawidłowo ukształtowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku (odmia-
ny) oraz posiadać następujące cechy: 
 

– wyraźnie wykształcony przewodnik z pąkiem szczytowym 
– system korzeniowy rozwinięty 
– pędy koronek drzew i krzewów prawidłowo rozwinięte 
– rośliny nie powinny być uszkodzone i schorowane 

 
4.3.5.2 Wykonanie robót 

Sadzenie krzewów  

Krzewy należy sadzić do zaprawionych urodzajną ziemią dołów o wielkości o 1/3 większej niż br yła 
korzeniowa nie mniejszych jednak niż 0,3m. Rośliny sadzić w zaleconych na planszy ilościach i w odstę-
pach w zależności od gatunku 0,2-1,0m. Powierzchnie pod krzewami mulczować 5cm warstwą kory. 

 

Zakładanie trawników 

Zakładanie trawników dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejącego podłoża 
oraz dowiezieniu 0,15-0,25m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię należy wzbogacić w nawóz wielo-
składnikowy - startowy, wyrównać, zwałować, wysiać normatywne ilości ziarniaków mieszanki trawniko-
wej (40g/m

2
), lekko przegrabić, jeszcze raz zwałować i obficie podlać. Wymagania dotyczące trawników: 

– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
– teren powinien być wyrównany i splantowany, 
– ziemia powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 15-25cm i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed siewem nasion trawy ziemię należy 
wałować wałem gładkim potem wałem-kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni 
bezwietrzne, 

– okres siania - najlepiej : marzec - połowa czerwca, wrzesień - połowa października. 
 
4.3.5.3 Kontrola jakości robót 

Krzewy  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
a) wielkości dołów pod rośliny 
b) zaprawieniu ich urodzajną ziemią 
c) zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie jakości użytego 

materiału oraz miejsc sadzenia. 
d) opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
e) prawidłowości palikowania 
f) odpowiednich terminów sadzenia 
g) wykonania prawidłowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, mulczowanie) 
h) zasilenia nawozami w razie konieczności 
i) wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roślinnego 
 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

a) zgodności realizacji miejsc obsadzeń z Dokumentacją Projektową 
b) zgodności realizacji obsadzeń z Dokumentacja Projektową pod względem zastosowanych 

gatunków i odmian roślin 
c) jakości posadzonego materiału 
d) prawidłowości wykonania agrotechniki po posadzeniu 
e) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 

Trawniki 

Kontrola robót w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 

a) jakości stosowanego humusu(ziemi urodzajnej) 
b) jakości wykonania rekultywacji istniejącego gruntu 
c) grubości warstwy i wyrównania powierzchni po nawiezieniu ziemią urodzajną 
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d) jakości zastosowanych ziarniaków traw 
e) prawidłowości uwałowania i podlania trawnika po założeniu 

 
Kontrola robót przy odbiorze założonych trawników dotyczy: 

 
a) zgodności wykonania trawników z Dokumentacja Projektową pod względem ich 

umiejscowienia, gęstości ziarniaków zasianych (wschodzących źdźbeł traw) oraz rodzaju 
(trawniki dywanowe) 

b) prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym 
 
4.3.5.4 Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są sztuki nasadzonych drzew i krzewów oraz metry kwadratowe [m
2
] zało-

żonych trawników.  
 

4.3.5.5 Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 
 

4.3.6 ST-03.06 Mur oporowy 

Wzdłuż miejsc postojowych wykonanych z ekokraty od strony drogi powiatowej planuje się utworzenie 

niewielkiego muru oporowego, wykonanego z kamienia polnego. Obecność muru ma zapobiec ewentual-

nemu zalewaniu miejsc postojowych przez wody opadowe z nawalnych deszczy spływające z ulicy i 

przydrożnego rowu. Mur oporowy kształtuje też wizualnie zakończenie parkingu, a kamienny charakter 

łączy estetycznie i nawiązuje do budynku chaty. 

Mur wykonany z kamienia polnego łamanego wys. Ok 40cm ponad poziom terenu, o lekko nachylonej 
ścianie szerokości min. 25cm w najwyższym punkcie rozszerzającej się ku podstawie. 
Długość -50m 

 
4.3.6.1 Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu żelbetowych murów oporowych oraz palisady z pali wierco-
nych, objętymi niniejszą ST, są: 
 
- elementy deskowania konstrukcji betonowych , beton i jego składniki, stal zbrojeniowa, 
- stal profilowana wg Dokumentacji Projektowej,  
- materiały do szczelin dylatacyjnych, materiały izolacyjne, 
- Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
-kamień polny łamany 
 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: drewno iglaste tar-
taczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 
[13] i PN-D-96000 [36], tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
gwoździe wg BN-87/5028-12 [46],śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-
M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 
płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 
Beton i jego składniki 
Składniki mieszanki betonowej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1536 [58]. 
Do murów oporowych żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [12]. Do betonu powi-
nien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28]. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo ła-
mane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17]. 
Woda powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34]. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja pro-
jektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [12] . 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]. Kla-
sa betonu: beton klasy B25o konsystencji plastycznej. 
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Stal zbrojeniowa i profilowana. 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. 
Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38]. 
 
Materiały do szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją 
projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Należy sto-
sować całościowe rozwiązania systemowe dylatacji ścian żelbetowych. 
Materiały izolacyjne 
Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały: lepik asfaltowy stosowany na zim-
no wg PN-B-24620 [29], 
roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg 
PN-B-24622 [30], lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31], asfaltową 
emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54], emulsję asfaltową wg BN-
82/6753-01 [53], kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33], papę asfaltową na tekturze budowla-
nej wg PN-B-27617 [32], papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52], inne mate-
riały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
4.3.6.2 Wykonanie prac 

Mury oporowe z żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz odpo-
wiadać wymaganiom: 
 
PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 
pielęgnacji i transportu. 
W murach oporowych żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza 
niż 5 cm, 
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 [5]. Przerwa robo-
cza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu monolitycznego. 
 
Roboty kamieniarskie. 
Do wszystkich ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Zaprawa musi mieć konsy-
stencję gęstoplastyczną: nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby wciekała w głąb drążeń ce-
gieł, zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. 
 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
2. Podłoże: 

- wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
Warunków termicznych ścian nośnych. 

- odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ± 10 
mm/m 

3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 
- przytwierdzenie elementów do podłoża na pełna zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić 

więcej niż: 
- 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
- elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 

miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełna wylewkę w okładzinie pionowej płyty 
o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni 
powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 

- przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekro-
ju elementu kotwiącego. 

- elementy cokołów i gzymsów musza być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, wpuszczanymi 
w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

 
Mur długości 50m ; należy zdylatować w min. 5 miejscach dzieląc cały odcinek na regularne i równe pola. 
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5]. 
Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy na całej wysokości ściany  
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Zgodnie z dokumentacją projektową szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi 20 mm, a odległość między 
szczelinami nie przekracza 12m. 
 
Izolacja murów oporowych 
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się na powierzchni 
muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. 
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub 
do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stoso-
wanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona 
od uszkodzeń mechanicznych. 
 
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody za-
gęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcz-
nie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej 
 
Ochrona kamienia przed korozja: 
Wykładzinę kamienna należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz monomerami 

meteksylanu metylu. Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

 
Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
rzędnych wierzchu ściany 20 mm, 
rzędnych spodu 50 mm, 
w przekroju poprzecznym 20 mm, 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej 
niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 

 
4.3.6.3 Kontrola jakości 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki beto-
nowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicą 2. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z do-
kumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 

 
4.3.6.4 Odbiory 

Jednostką obmiarową jest: m
3
 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego w konstrukcji monolitycz-

nej, Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 

4.3.6.5 Przepisy związane 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fi-

zyczno-mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych 

z betonu 
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
8. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze 
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12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzyma-

łości betonu na ściskanie 
15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta  

typu N 
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 50/65 
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu 
52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 
 



„Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” 

dz. ew. 93/6 w miejscowości Maćkowicze, gm. Mielnik (17-307), powiat Siemiatycze, woj. podlaskie 
        

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

wrzesień 2013                                                                      Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

122 

4.4 Wyposażenie obiektu 
 

4.4.1 ST-04.01 Meble 
4.4.1.1 Materiały 

 
Wyposażenie łazienek (bez białego montażu) 
•   dozownik mydła w płynie np. wg wzoru z tworzywa ABS wykończenie białe 
zamykany na kluczyk obsługa poprzez pociągnięcie przycisku wymiary 143 x 
262 x116mm pojemność 0,75l 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   podajnik papieru toaletowego np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS wy-
kończenie białe zamykany na kluczyk okienko podglądu ilości papieru. wymia-

ry 268 x 293 x 134 mm, pojemność: 1 rolka, max 25 cm szer. 
 
 
 
•   pojemnik na ręczniki papierowe np. wg wzoru obudowa z tworzywa ABS,  
wykończenie białe, zamykany na kluczyk, okienko podglądu ilości papieru, 
wymiary 300 x 380 x 143mm, pojemność 400/600 ręczników typu ZZ 
 
 
 
 
 
 
 
•   poręcze uchylne dł. 750mm wykonane ze stali nierdzewnej 
polerowanej, średnica rurki 32mm, do użytku w toaletach publicz-
nych, konstrukcja o wysokiej wytrzymałości, śruby montażowe 
schowane pod ozdobną rozetką  
 
 
 
      
• poręcz umywalkowa – prawa wykonana ze stali nierdzewnej pole-
rowanej, długość 550mm, średnica rurki 32mm, do użytku w toale-
tach publicznych, konstrukcja o wysokiej wytrzymałości, śruby mon-
tażowe schowane pod ozdobną rozetką  
 
 
 
 
 
• poręcz uchylna dł. 600mm np. wg wzoru, wykonane ze stali nie-
rdzewnej polerowanej, średnica rurki 32mm, do użytku w toaletach 
publicznych konstrukcja o wysokiej wytrzymałości śruby montażowe 
schowane pod ozdobną rozetką 
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•lustra o krawędziach szlifowanych, prostokątne, klejone do 
ściany o wymiarach zgodnych z dokumentacją pierwotną; 
• lustra dla niepełnosprawnych, uchylne z bocznymi ramkami 
o wymiarach 600 x 600 mm, mat 
• klej montażowy do luster : 
temperatura pracy: od +103 do +303 
czas schnięcia: 10 - 20 min (wartości te mogą zmieniać się w 
zależności od warunków otoczenia, takich jak: temperatura, 
wilgotność oraz rodzaj powierzchni) 
czas pełnego utwardzenia: do 72 godzin ( zależności od 
chłonności podłoża) 
wydajność: 300-500 ml/m2 
 
 
 
• zasłonka prysznicowa o wym. 200x150cm, skład: 100% poliester, drążek aluminiowy do zawieszenia 
zasłonki prysznicowej o regulowanej długości (rozporowy), 

 
Wyposażenie aneksu kuchennego 
• Zabudowa kuchenna dł. 275cm. Szafki kuchenne stojące o głębokości 50÷55cm, wiszące o głęboko-

ści 25÷30cm. Szafki szer. do 40cm.- jednodrzwiowe, pozostałe - dwudrzwiowe. Szuflady na prowadni-
cach rolkowych z blokadą min 3 szt. Konstrukcja z płyty meblowej laminowanej o gr. min 18mm., na 
cokole lub nóżkach. Drzwiczki z płyty MDF w kolorze olcha, buk, orzech, czereśnia, klon lub jabłoń. 
Blaty laminowane odporne na uszkodzenia, wysoką temperaturę i wilgoć gr. min. 28mm., w kolorach 
jasnych lub harmonizujących z kolorami drzwiczek. Należy przewidzieć miejsce na kuchenkę elek-
tryczną wolnostojącą oraz na zmywarkę do zabudowy.  
Wymagania techniczne dotyczące mebli i wyposażenia 

– wszystkie płyty wiórowe użyte w wyrobach meblowych muszą spełniać wymagania klasy E1w 
zakresie higieniczności, zgodnie z PN-EN 312:2005 lub równoważnej, 

– meble winny spełniać wymagania w zakresie sztywności, wytrzymałości i stateczności zgodnie 
z PN-EN 1730:2002 lub równoważnej i PN-EN 1727:2001 lub równoważnej, 

 
Do odbioru przedmiotu umowy Dostawca winien przedstawić atest higieniczny. 

 
• Zlewozmywaki  przewidziane są jako wpuszczane w blat, szafka nad zlewem z ociekaczem. 
• Lodówka podblatowa- przeznaczona do zabudowy kuchennej 

- Parametry: 
   Kolor: Biały  
   Gwarancja: 24 miesiące  
   Wewnętrzna komora: Wewnętrzny zamrażalnik 
- Wymiary: 
  Wysokość [cm]: Max.85  
  Szerokość [cm]: 55 -60 
  Głębokość [cm]: 58 -60 
- Funkcje: 
  Sterowanie: Mechaniczne  
- Pojemność: 
  Pojemność całkowita netto [l]: Min. 110  
- Chłodziarka: 
  Pojemność netto [l]: Min.10 
  Rozmrażanie: Automatyczne  
  Półki: Szklane  
  Regulacja półek: tak  
  Wyposażenie: 3 balkoniki na drzwiach 
- Energia: 
  Klasa energetyczna: Min.A+  
  Zużycie energii [kWh/rok]: Max 200 
  Zużycie energii [kWh/24h]: Max.0.50  
  Czynnik chłodzący: R600a  
  Obustronny montaż drzwi: tak  
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  Poziom hałasu [dB]: Max 40 
- Komora wewnętrzna: 
  Pojemność netto [l]: Min.15  
  Klasa zamrażania: ****  
  Zdolność zamrażania [kg/24h]: 2  
  Zdolność utrzymywania temp. [h]: 10 
  

• Płyta elektryczna 60x60cm czteropalnikowa Wysokość: 4 cm 
– Szerokość: 60 cm 
– Głębokość: 53-60 cm 
– Kolor: Stal nierdzewna 
– Moc całkowita: 5.5 kW 
– Ilość pól grzejnych / palników: 4 szt. 
– Płyta elektryczna  

• Stół do jadalni- stół o wym. 160x80x75, drewniany blat i nogi, drewno sosnowe, lakierowane; kolor 
naturalny lub biały 

• Krzesła- krzesła do jadalni sztuk 6, drewniane w komplecie ze stołem 

 
 

Schodołaz -wraz z baterią wielokrotnego ładowania i ładowarką  

 
Minimalne wymagania dla schodołazu: 

 schodołaz wyposażony w specjalne krzesełko, wraz z podłokietnikami i podnóżkiem; 

 sprzęt musi być być fabrycznie nowy: 

 udźwig max - 120 kg; 

 prędkość jazdy 8 - 2 3  stopnia/min, wymagane jest by schodołaz był wyposażony w płynną regulację 
prędkości; 

 zakres z jednym ładowaniu baterii - przy średnim obciążeniu 75 kg approx. 25 poziomów (około 375 
stopni), 

 maksymalna wysokość stopnia - 21 cm. 

 
Wymagania użytkowe dla schodołazu: 

• bezproblemowy transport na terenie płaskim ,możliwość jazdy po pochyłościach, 
• wyposażenie w pasy bezpieczeństwa  
• możliwość łatwego manewrowania na podestach schodowych na kołach, 
• zasilanie transportera akumulatorowe o napięciu do 24V, 
• wyposażenie w urządzenie ładowania akumulatora z sieci 230V, 
• możliwość jazdy po schodach wewnętrznych i zewnętrznych, 
• wyposażenie w elektroniczny system wyłączający - urządzenie powinno 
• samoczynnie wyłączać się w okresie nie używania /przy włączonym zasilaniu akumulatorowym/, 
• średni poziom hałasu mierzony według skali A, nie może przekraczać, w typowych warunkach 70dB, 
• wibracje - średnia wartość skuteczna przyspieszenia, działająca na górną część ciała  

/obsługującego urządzenie/ nie może przekraczać 2,5 m/s
2
. 

 
4.4.1.2 Wykonanie prac 

 
Montaż mebli 
Meble muszą zostać dostarczone w całości jako trwale zmontowane (sklejone na kołkach), meble indywi-
dualne skręcane na budowie. Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego ustawienia i wypoziomowania 
mebli, zgodnie z rysunkiem wyposażenia zawartym w dokumentacji poglądowej – pierwotnej. Dopuszcza 
się niewielką tolerancję wymiarową max.10mm. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie projektu 
wyposażenia ze stanem faktycznym i odpowiednie dopasowanie mebli do pomieszczeń (wizja lokalna). 
Pozostałe szczegóły (m.in. kolorystyka, wybór uchwytów, ilość mebli lewych i prawych itp.) zostaną osta-
tecznie uzgodnione przed realizacją Zamówienia. 
 
Montaż wyposażenia łazienek 
W łazience dla niepełnosprawnych lustro oraz dozowniki mydła i ręczników, winny być umieszczone na 
wysokości 120cm nad posadzką, licząc od najniższego punktu zamocowania. Pochwyty i umywalka po-
winny być zawieszone na wysokości 75-80cm nad posadzką. Wyłączniki światła i gniazda elektryczne 
trzeba umieścić na wysokości dostosowanej do zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku. Muszla 
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ustępowa dla osób niepełnosprawnych powinna być wykonana z masy ceramicznej o zwiększonej wy-
trzymałości, odpornej na uderzenie kół wózka. Powinna być również dłuższa od standardowej, aby uła-
twić osobie niepełnosprawnej bezpieczne przesiadanie się na wózek. Przyjmuje się minimalne wymiary: 
szerokość 36cm, wysokość 46cm, długość 75cm. Muszla powinna być usytuowana w taki sposób, aby 
umożliwić podjechanie z boku wózkiem. Przy muszli ustępowej montuje się uchwyty uchylne, które w 
razie potrzeby można odchylić i przesiąść się swobodnie z wózka na muszlę. 
W pozostałych łazienkach przyjmuje się muszle ustępowe o wymiarach zawierających się w przedziale 
53-58cm. 
Umywalki montować na wys. 0,80 – 0,85m, zlewozmywaki przeznaczone do pracy stojącej 0,8 – 0,9m. 
Wysokość montażu siedzeń wc około 48cm. Do mocowania luster należy użyć kleju specjalnie do tego 
przeznaczonego. Powłokę lustra należy sprawdzić przed klejeniem pod kątem ewentualnych uszkodzeń 
(np. zadrapania). 
 

4.4.1.3 Kontrola jakości 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności 
lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika 
budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
· kontrolę elementów składowych 
· kontrolę kompletności wykonania robót 
· kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i 
przepisów; 
· kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
 
Dostawa i montaż mebli i urządzeń w nich montowanych polega na; 
-  montaż mebli w pomieszczeniu sekretariatu  oraz zapleczu socjalnym zgodnie z rys. aranżacji wnętrz, 
-  montaż mebli w kuchni  i jadalni wraz z zamontowaniem urządzeń i uruchomieniem zgodnie z projek-
tem aranżacji wnętrz. 
 

4.4.1.4 Odbiory 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej nr ST  
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Opis prac remontowo –budowlanych przebudowy poddasza 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodno-

ści wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U.Nr209, poz.1779). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania polskich jedno-

stek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  (Dz.U.Nr209, poz.1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.2041). 

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie wykonane z blachy cynk – miedź – tytan. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratowki. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechne-

go użytku. 
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementow powszech-

nego użytku. 
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 Wapno. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiałów. 
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
- EN-13329 Podłogi z paneli laminowanych. 
- PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-E-05009/61 Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
- PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
- PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.  
- PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
- PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 
- PN-EN 62305-4:2009  Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 
- PN-B-03150.2000 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Po-
stanowienia ogólne. 
- PN-75/D-01001 - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-84/M-81000 - Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-82/M-82054.00 - Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 
05.08.1989r.Środki ochrony drewna. 
- PN-B-10107:1998   Tynki i zaprawy budowlane  
- PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
- PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
- Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, szpachlówek, farb itp.) 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emul-
syjnymi 

- PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych,), klinkierowych i lastrykowych. 
- PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- DIN 4104 cz.1 „ Nienośne wewnętrzne ściany działowe. Wymagania , ocena. „ 
- DIN 18 183 Ściany montażowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany o metalowej konstrukcji nośnej. 
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
- PN-63/B-10145 "Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych, 
- PN-75/B-10121 "Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych" 
- PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe Wymagania ogólne 
- PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe Zasady stosowania 
- PN-93/E-08390/22 Włamaniowe systemy alarmu Ogólne wymagania i badania czujek 
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

- Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 
- Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych 
 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


