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A. ZAt ACZNIKI

1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantow
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Za zgodng z oryginatem

PODLASKA
OKREGOWA Dariusz Ciszewski
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016, z péznigjszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1.
o0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
$ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie) Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan DARIUSZ CISZEWSKI
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 17 pazdziernika 1984 r. w Lomzzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0116/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -~ Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

~ sporzadzania projeku zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

WRZESIEN 2013 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU



.Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sotectwa Ma
struktur a, wjazdem i zagospodarowaniem terenu”

¢kowicze wraz z niezb ednq infra-

dz. ew. 93/6 w Mackowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. podlaskie

URICTUIT

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odst¢puje sic od uzasadnienia decyzji. Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE

Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Tzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POILIB

mgr inZ. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

megr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgt inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

megr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB

mer inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Ciszewski
ul. Kasztelafiska 8 m 40
18-400 Lomza

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.

WRZESIEN 2013

Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU



.Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sotectwa Ma  ékowicze wraz z niezb edng infra- U F] [— T U m

struktur a, wjazdem i zagospodarowaniem terenu”

dz. ew. 93/6 w Mackowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. podlaskie BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

PODLASKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 .
POIB.KK.7131/022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6é#niejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péfniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poOiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan MICHAL MARKOWSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1985 r. w Zambrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidenceyjny PDL/0115/PO0S/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc,
w wyzej wymieniongj specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgoduie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnicnia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i ureadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Za zgodng¢ z oryginatlem

Dariusz Ciszewski
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URICTUIT

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poiniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decvzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, 7a poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB

mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymuja:
1. Pan Michat Markowski

Diugobérz Drugi 18 A

18-300 Zambrow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
4. aa.

Za zgodng¢ z oryginatlem

Dariusz Ciszewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-58R-1FF-LP6 *

Pan Michat Markowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0013/12

adres zamieszkania m. Diugohdrz 1 18 A, 18-300 Zambréw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-23 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodng z oryginatlem

Dariusz Ciszewski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr in z. Dariusz CiszewskiI
upr. PDL/0116/PWOS/11

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt wykonawczy do przeprowadzenia robét budowlanych

Projekt wykonawczy ,Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sotectwa Ma  ékowicze wraz z niezb ed-
ng infrastruktur g, wjazdem i zagospodarowaniem terenu”

na dz. ew. 93/6 w Mackowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:
Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pow . Siemiatycze, woj. podlaskie

W zakresie INSTALACJI SANITARNYCH sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne.

Oswiadczenie projektanta sprawdzaj acego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane

sprawdzit mgr in z. Michat Markowski
upr. PDL/0115/PO0OS/11

oswiadcza, ze przedmiotowy projekt :

Projekt wykonawczy do przeprowadzenia rob6t budowlanych

Projekt wykonawczy ,Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sotectwa Ma  ékowicze wraz z niezb ed-
ng infrastruktur g, wjazdem i zagospodarowaniem terenu”

na dz. ew. 93/6 w Mackowiczach, gm. Mielnik (17-307), pow. Siemiatycze, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, pow . Siemiatycze, woj. podlaskie

W zakresie INSTALACJI SANITARNYCH sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne.
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PROJEKT WYKONAWCZY

B. INSTALACJE

B1l. INSTALACJE SANITARNE-OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja centralnego ogrzewania.

1.1. Przegrody zewn etrzne.
Obliczenia wiasciwosci cieplnych zewnetrznych przegréd nieprzezroczystych przeprowadzono zgod-
nie z obowigzujaca norma PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r ciepl-
ny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Wspotczynnik
Rodzaj przegrody przenikania U
[w/m **K]

Podtoga na gruncie parter 0,195
Strop ciepto do dotu 0,268
Dach 0,242
Drzwi wewnetrzne 3,000
Drzwi zewnetrzne 2,600
Okno (swietlik) zewnetrzne 1,700
Sciana wewnetrzna 1,803
Sciana zewnetrzna 0,335

1.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.
Obliczenia hydrauliczne instalacji zostaty wykonane programem komputerowym ,KAN CO -graf’ Wy-
niki obliczen w postaci doboru $rednic przewoddéw oraz nastaw zaworéw regulacyjnych i termosta-
tycznych przy grzejnikach zostaly podane w formie opisu na rzutach kondygnacji oraz na rozwinieciu
instalaciji.

1.3. Temperatury obliczeniowe.
Temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
M.G.P. i B. zdn. 15. 06. 2002 r. (Dz. Ust. nr 75).

1.4. Dane techniczne instalacji c.o.

Opor hydrauliczny instalaciji i zrédia ciepta dPc,[Pal: 13369
Minimalny opor dziatki z grzejnikiem dPgmin,[Pa]: 419

Catkowity strumien wody w instalacji Ge,[kg/s]: 0.245
Calkowita pojemno$¢ instalacji Vc,[I]: 193

Obliczeniowa moc cieplna instalacji Qo,[W]: 20513
Moc tracona Qtr,[W]: 2041
Catk. moc przekazywana przez instalacje Qcat,[|W]: 22482
Parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp °C 80/60
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1.5. Przyj ete rozwi gzenie inst. c.o.
Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie dostarczane z projektowanej kottowni olejowej.
Zaprojektowano 2 obiegi centralnego ogrzewania, ktére nastepnie sg rozdzielane za posrednictwem
rozdzielaczy znajdujacych sie w pomieszczeniu nr 102 —zaplecze oraz na pietrze w pomieszczeniu nr
204-pokéj. Rozdzielacze o srednicy DN 20 rozprowadzac¢ bedg instalacje do poszczegdinych po-
mieszczen. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng pompowa, dwururowg o
parametrach wody 80/60 °C.
Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikdw zaprojektowano z polietylenu sieciowanego PE-Xc sys-
temu Kan Therm lub réwnowazny ze specjalng ostong antydufuzyjng EVOH, zabezpieczajaca instala-
cje przed przenikaniem tlenu i ztaczek zaciskowych z pierscieniem nasuwanym praskg. Natomiast
przewody doprowadzajgce ciepto do rozdzielaczy zaprojektowano z rury polipropylenowych tgczonych
Zza pomoca zgrzewania Nie dopuszcza sie stosowania potaczen skrecanych w przewodach prowadzo-
nych podposadzkowo. Jako potaczenia skrecane (rozbieralne) nalezy wykona¢ podtaczenia poszcze-
g6Inych przewodoéw do rozdzielaczy i armatury.
Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podiogach nalezy uktadaé w rurze
ostonowej typu peszel. Ze wzgledu na prawidtowg kompensacje instalacji, przewody nalezy uktadaé
lekkimi tukami, tak, aby w przysziosci umozliwi¢ im swobodng prace termiczna.
Przed wykonaniem szlichty podtogowej i zamurowaniem rozprowadzen wykonang instalacje nalezy
poddac¢ probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi KAN.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu
instalacjach.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, zasilane od dotu
typu V Purmo Compact lub rownowazne, w fazienkach grzejniki drabinkowe wieszane na sciankach.
Do montazu grzejnikéw ptytowych typ V (dolnozasilanych) zastosowa¢ zestawy przytaczeniowe typ
RLV-KS15 katowe (bez funkcji napetniania/oprézniania) i gtowice termostatyczne cieczowe typ RTS —
K Everis prod. Danfoss lub réwnowazne; do grzejnikéw drabinkowych zastosowa¢ zawory termosta-
tyczne serii RTD-N15 katowe z glowicami termostatycznymi cieczowymi RTS-Everis prod. Danfoss lub
réwnowazne i zawory odcinajace typ RLV-S15 katowe (powrotne) bez funkcji napetniania/oprézniania
prod. Danfoss lub rownowazne.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie przez odpowietrzniki przygrzejnikowe (w komplecie z
grzejnikiem).
Przy rozprowadzaniu rur w posadzkach poditég nalezy unika¢ uktadania rur w linii prostej, rozprowa-
dzac¢ przewody lekkimi tukami.

1.6. Proby i odbiory.
Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, przy odkrytych przewodach
(nie zabetonowanych).

Nastepnie po zamontowaniu zaworéw termostatycznych wykonac prébe na gorgco regulacjg przy
parametrach pracy termostatycznych w czasie 72h (podczas préby nastawa na zaworach termosta-
tycznych N) Po wykonaniu préby ustawi¢ projektowane nastawy na zaworach i zamontowa¢ gtowice
termostatyczne.

Instalacja powinna by¢ napetniona woda o odpowiedniej jakosci spetniajacej
wymogi normy PN-93/C-04601.

1.7. I1zolacje.
Rurociggi pracujace w systemie instalacji ogrzewania grzejnikowego utozone w posadzkach zaizolo-

wac termicznie otulinami z pianki polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig polietylenowa np.
Thermocompact S, gr. 13mm
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen”.
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1.8. Uwagi ko acowe.
Calosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

(0]

montazowych" cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe", dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi

normami, wytycznymi producenta materiatéw oraz warunkami BHP.

Wszystkie stosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa

lub deklaracje zgodnosci dopuszczenie do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczn

1.9. Zestawienie materiatow.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Lp. Materiat Jedn. llos¢

1 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV11-60, L=700 mm Purmo lub réwnowazne szt. 4

2 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV11-60, L=1000 mm Purmo lub réwnowazne szt. 3

3 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV22-60, L=600 mm Purmo lub réwnowazne szt. 1

4 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV22-60, L=700 mm Purmo lub réwnowazne szt. 2

5 Grzejnik stalowy plytowy typu CV22-60, L=1600 mm Purmo lub réwnowazne szt. 1

6 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV33-60, L=1100 mm Purmo lub réwnowazne szt. 1

7 Grzejnik stalowy ptytowy typu CV33-60, L=1200 mm Purmo lub réwnowazne szt. 3

8 Grzejnik tazienkowy Santorini, typ SAN 07 05 Purmo lub réwnowazne szt. 3

9 Grzejnik tazienkowy Santorini, typ SAN 07 07 Purmo lub réwnowazne szt. 1

10 Rura polietylenowa PE-Xc z ostong antydyfuzyjng @14x2 mm w izolacji termicznej 6 mm |m 130
11 Rura polietylenowa PE-Xc z ostong antydyfuzyjng @18 x2 mm w izolacji termicznej 6 mm |m 160
12 Rura polipropylenowa @32 x 4,4 PN 16 m 15,0
12 IZawqry odcir_1ajape RLV — KS dn15 (katowe) bez funkcji napetniania/oprézniania Danfoss kpl. 15

ub ré6znowazne
13 Z’awc')r od_cinajqcy RLV-S dnl15 (prosty) bez funkcji napetniania/oprézniania Danfoss lub Kpl. 4
réwnowazne

14 Zawoér termostatyczny RTD-N 15 Danfoss lub réwnowazne kpl. 4
15 Glowica termostatyczna (cieczowa) typ RTS 4230 Danfoss lub rownowazne kpl. 19
16 Rozdzielacz na profilu 28 mm z nyplami do $rubunkéw 15 mm 20/15/4 szt. 2

17 Rozdzielacz na profilu 28 mm z nyplami do $rubunkéw 15 mm 20/15/5 szt. 2

18 Szafka instalacyjna podtynkowa do rozdzielaczy c.o. szt. 2
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2. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

2.1. Instalacja wodoci agowa.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur:
Polipropylenowych PN 16 tgczonych za pomocg zgrzewania.
stalowych ocynkowanych
Spoiny powstate przy wykonywaniu przej$¢ przez przegrody budowlane rur nalezy uszczelni¢ ognio-
ochronng elastyczng masa uszczelniajgca o odpornosci ogniowej EL 120 firmy HILTI lub réwnowazne.
Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji ulozone w posadzkach zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki po-
lietylenowej laminowanej na zewnatrz folig polietylenowag np. Thermacompact S, gr. 13mm, za$ ruro-
ciggi wody zimnej gr.6mm oraz otulinami polietylenowymi FRZ. Instalacja zasilana bedzie z projekto-
wanego przytacza wodociggowego PE @75 x 6,8 SDR 11 PN 16.

2.2. Przygotowanie cieptej wody.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za posrednictwem podgrzewacza wbudo-
wanego w kociot olejowy o pojemnosci V=130 dm?®

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC prod. Wavin tgczonymi przy pomocy
uszczelek gumowych lub réwnowaznych. Zakres zastosowanych $rednic: 50-110mm. Piony nr C,B,D
(zgodnie z czescig graficzng opracowania) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

2.4. Armatura i materiaty
Zawory wody zimnej zaprojektowano kulowe wytrzymate na cisnienie 10 bar i temperature 60°C.
Zawory wody cieptej i cyrkulacji kulowe oraz zawory zwrotne zaprojektowano wytrzymate na cisnienie
10 bar i temperature 80°C

2.5. Wytyczne instalacyjne.
przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%. w kierunku wlotu wody do budynku.
zawory odcinajgce kulowe,
proba szczelnosci instalacji przed zaizolowaniem rur. (ci$nienie probne — 1,5 raza wieksze niz ci$nie-
nie robocze w instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z two-
rzyw sztucznych”.
Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy wykona¢ ptukanie instalacji wody pitnej, mocowanie
przewodow - zapewni¢ umocowanie do konstrukcji budowlanej a jednoczesnie umozliwi¢ swobodny
przesuw podtuzny dla przewodéw z tworzywa,
przewody poziome i pionowe prowadzi¢ w izolacji wykonanej zgodnie z normg PN- B 02421.
przewody kanalizacji z rur PVC-U -wewnatrz budynku klasy ,N” ;

2.6. Préby i odbiory.
Instalacja nie powinna wykazywac przeciekOw na pofaczeniach przewodoéw i armaturze. Wszystkie
przewody przed ich zakryciem nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed probg nalezy napeti¢ insta-
lacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie probne musi by¢— 1,5 raza wieksze niz cisnienie
robocze w instalacji. Ci$nienie te nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej warto-
$ci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6 bar. W czasie nastepnych 2
godzin spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciek6w podczas
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg probe.
Probe i odbidr instalacji wykona¢ tak, aby woda uzywana do préb i ptukania oraz napetniania instalacji
spetniata wymogi normy PN — 93/C-04607, potwierdzone przez Terenowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna.
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2.7. Uwagi.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
dokumentacja techniczna,
obowigzujgcymi normami i przepisami,
wytycznymi producentow,
z zachowaniem zasad BHP

O o0 O0oOo

2.8. Zestawienie materialow.

Lp. Materiat Jedn. | llosé
1 Rura polipropylenowa @16 x 2,7 PN 16 m 41,0
2 Rura polipropylenowa @20 x 2,8 PN 16 m 50,0
3 Rura polipropylenowa @25 x 3,5 PN 16 m 35,0
4 Rura polipropylenowa @32 x 4,4 PN 16 m 34,0
5 Rura polipropylenowa @40 x 4,4 PN 16 m 10,0
6 Rura stalowa ocynkowana @32 m 6,0
7 Rura stalowa ocynkowana @40 m 10,0
8 Rura polietylenowa PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej
9 Rura polietylenowa PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej @12x2 mm m 6,0
10 Rura polietylenowa PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej @14x2 mm m 6,0
11 Rura polietylenowa PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej @18x2,5 mm m 16,0
12 Rura polietylenowa PE-Xc bez ostony antydyfuzyjnej @25x3,5 mm m 3,0
13 Izolacja Thermocompact C-15 m 12,0
14 Izolacja Thermocompact C-18 m 57,0
15 Izolacja Thermocompact C-22 m 50,0
16 Izolacja Thermocompact C-28 m 28,0
17 Izolacja Thermocompact C-35 m 34,0
18 Izolacja Thermocompact E-42 m 10,0
19 Izolacja FRZ S-35 m 6,0
20 Izolacja FRZ S-42 m 10,0
21 Rura PVC kl. N DN 50 m 18,0
22 Rura PVC kl. N DN 75 m 5,0
23 Rura PVC kl. N DN 110 m 20,0
24 Rura PVC DN 160 m 20,0
25 Szafka hydrantowa (zawor DN 25 + wagz + pradownica) szt. 2

Przybory i odbiorniki
26 Umywalka szt. 6
27 Zlewozmywak szt. 1
28 wanna szt. 4
29 Bateria czerpalna wannowa kpl. 4
30 Bateria czerpalna zlewozmywakowa kpl. 1
31 Bateria czerpalna umywalkowa kpl. 6
32 Miska ustepowa kpl. 6
33 Pisuar muszlowy $cienny kpl. 1
34 Zawor sptukujacy do pisurarow kpl. 1
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3. Kottownia olejowa.
3.1. Przyj ete rozwi gzanie kottowni.
Zaprojektowano kottownie opalang olejem opatlowym dostarczajaca energie cieplng na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kotlownia nie wymaga stalego nadzoru i obstugi. No-
woprojektowana kottownia usytuowana zostata na parterze.
Dla pokrycia obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng zaprojektowano kompaktowy kociot ty-
pu GTU 1204 prod. De Dietrich lub réwnowazny ze zintegrowanym palnikiem nadmuchowym o mocy

ok. 26 kW

Parametry techniczne kotta:

temperatura zasilania 80 °C
temperatura powrotu 60 °C
dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
zakres mocy cieplnej 21 -27 kW
Pojemnos¢ 41|
natezenie przeptywu spalin 0,0137 kg/s
ciezar 253 kg

Kociot nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym o wysoko$ci 10cm. Fundament pod kociot nalezy
wytozy¢ ptytkg gresowg utozong na klej, wykonczonych spoing z dodatkiem szkta wodnego.

Przewody olejowe wykona¢ z rur miedzianych ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zbiornika. Droge pa-
liwowa wyposazy¢ w uktad awaryjnego odciecia doptywu paliwa - linke uruchamiajaca zawo6r wypro-
wadzi¢ poza pomieszczenie magazynu oleju do szafki wlewu paliwa i oznakowac¢ w sposob trwaty i
czytelny.

Zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczonego nadcisnienia roboczego zaprojektowa-
no zgodnie z normg PN-91/B-02414 za pomoca;

- naczynia wzbiorczego przeponowego N12 i cisnieniu dopuszczalnym 3,0 bar;

Naczynie wzbiorcze potaczy¢ z instalacjg w sposéb roztaczny, rure wzbiorczg wyposazy¢ w odwod-
nienie Dn 15 z zaworem kulowym i manometr kontrolny o zakresie wskazan 0-0,6 MPa.
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3.2. Magazyn oleju.
Olej opatowy zmagazynowany bedzie w 2 zbiornikach o pojemnosci 1000 | kazdy prod. Sotralentz.
Zbiornik nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami producenta oraz uziemi¢ je przed elektrycznoscig sta-
tyczng poprzez potaczenie zbiornika z uziomem. Rure odpowietrzajgcqg zbiorniki wykonaé z rury PCV
Dn 50, wyprowadzi¢ ponad poziom terenu min. 2,5m i min. 0,5m od okien i drzwi, zakonczyé zaworem
oddechowym Dn 50.

3.3. Instalacja odprowadzania spalin.
Do odprowadzania spalin powstajgcych w procesie spalania oleju opatowego zaprojektowano komin
jednoscienny ze stali kwasoodpornej DN 130mm prod. Wadex typu SPU. Komin jednoscienny
DN 130 prowadzi¢ w kanale spalinowym murowanym i zakonczy¢ parasolem.

3.4. Izolacja termiczna.
Rurociagi instalacji w pomieszczeniu technicznym /z kottem/ zaizolowac izolacjg z PE o zakresie sto-
sowania w w temp. do 95°C i grubosci izolacji:
zasilanie - 20mm
powr6t - 20mm
Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B/-02421 ,lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen”. W przy-
padku stosowania innych rodzajéw izolacji nalezy uzgodni¢ je z Inwestorem oraz jednostka projekto-
wa.

3.5. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu kottowni wraz z magazynem oleju zaprojektowano instalacje wentylacyjna, gra-
witacyjng nawiewno — wywiewna.
Instalacja nawiewna.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” do-
brano kanal nawiewny typu Z wykonanego z rur blachy stalowej o wym 160 x 160 mm zakonczony
kratkg, wylot kanatu umieszczony jest 0,3m nad posadzkg w pomieszczeniu kottowni.

Instalacja wywiewna.

Dobrano kratke wywiewng o wymiarach 140x140. Wylot powietrza z kottowni usytuowany na wy-

sokosci 0,3m od sufitu.

3.6. Wymagania P.Po z. i BHP dla pomieszczenia kottowni:

* Instalacje elektryczng wykona¢ jak dla pomieszczen przemystowych,

* Przejscie przewoddw przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych wykona¢ w tulejach ochron-
nych z uszczelnieniem uniemozliwiajacym przenikanie par paliwa,

*  Wszystkie urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu kottowni i magazynie paliwa wyposazy¢ w
instalacje ochrony od porazen,

* Pomieszczenie kotlowni wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wyka-
zem telefonéw alarmowych,

* Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego
6 kg — gasnica proszkowa

* Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30 otwie-
rane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, natomiast sciany i stropy powinny mie¢ odpor-
nos¢ nie mniejszg niz EI 60

3.7. Uwagi ko ncowe.
Wszystkie instalowane urzadzenia powinny mie¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci oraz
aprobate techniczng lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Obiekt pracuje w ukladzie automatyki i nie wymaga statej obstugi . Praca ludzi polega na okresowej
kontroli i konserwaciji.
Wytyczne branzowe:
*  Wszystkie urzadzenia uziemié. Instalacje elektryczne wykonaé jak dla pomieszczen zagrozo-
nych pozarem.
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*  Wykonaé pomiary skutecznosci zerowania oraz uziemienia.

Po wykonaniu montazu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu woda wodociggowa. Nastepnie rurociggi
nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco. W tym celu na-
lezy napetni¢ instalacje woda zimng na 24 godz. przed probg oraz otworzy¢ calkowicie wszystkie za-
wory. Nalezy réwniez odpowietrzy¢ instalacje odpowietrznikami. Prébe szczelnosci na zimno prowa-
dzi¢ przy cisnieniu 5bar, i odtgczonym kotle poprzez zawory odcinajgce, odigczonym naczyniu prze-
ponowym i zaworze bezpieczenstwa. Probe szczelnosci na goraco nalezy prowadzi¢ przy pracujgcym
kotle. Temperature czynnika grzejnego ustali¢ na poziomie 850C, cisnienie probne na poziomie ci-
$nienia roboczego instalacji. Omoéwione warunki dla préby na gorgco utrzymac w czasie nie krétszym
niz 30 min. Od napeienia instalacji wodg goraca. Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczel-
nos¢ zigcz. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

3.8. Zestawienie materiatow.

Lp. Materiat Jedn. |llos¢é [Producent

L o T 0 omoveiy [ |1 | oe penen
2 (Zpeosrf](ggp;r;z?c\)/\gilcsz);g)t)ol EA 65 dla obiegu bez mieszacza kpl 2 De Dietrich
3 Rozdzielacz — dwa obiegi symbol EA 59 kpl 1 De Dietrich
4 Sljtjopr;a]at;)eégi:ey(;zseyf;rs]m?ézp\al\évfr bezpieczenstwa, manometr, odpowietrznik kpl 1 De Dietrich
5 Rury potaczeniowe do GTU 1200/V130 symbol EA 101 kpl 1 De Dietrich
6 Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 BUT szt. 1 Grundfos
7 Pompa c.w.u. UPS 25-30 szt. 1 Grundfos
8 Naczynie wzbiorcze NG 18 szt. 1 Reflex
9 Naczynie wzbiorcze DE 8 szt. 1 Reflex
10 Zawor bezpieczenstwa typ 2115 szt. 1 SYR
11 Zawoér kulowy gwintowany @15 szt. 4
12 Zawér zwrotny @15 szt. 1
13 Zbiornik oleju o poj. 1000 | Variolentz 1000 szt. 2 sotralentz
14 Kanat wentylacyjny prostokatny typu Z stalowy ocynkowany o wym. 160 x szt 1

160 mm
15 Filtr oleju 3/8", dwururowy szt. 1 Oventrop
16 Wilew paliwa szt. 1
17 Odpowietrzenie szt. 1
18 Przewdd miedziany DN 8 mm m 5,0

Pakiet sytemu odprowadzenia spalin typ SPU DN 130 fir my WADEX

Parasol szt. 1

Ptyta dachowa szt. 1

Rura 1000 mm szt. 6

Rura 500 mm Szt. 1

Rura 250 mm szt. 1

Trojnik 45101 szt. 1

Wyczystka szt. 1

Odskrlaplacz szt. 1

Drzwiczki szt. 1
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